Nr latarni llogé
Wyposazenie latarni
sztuk
9 [10 | 11|12 | 13 | 14 [ 15| 16 | 17 | 18
Stup stalowy, wysiegnikowy osmiokatny o wysokosci 8m z
wysiegnikiem o diugosci wysiegu 1,0m, np. S-80C-3 z
Stupy wysiegnikiem o dtugosci wysiegu 1,0m. 1 1 1 1 1 1 1 1 14
Stup stalowy, prosty, osmiokgtny o wysokosci 6m, np. S-60PC-3.
Kat nachylenia oprawy 5. 1 1 4
Prefabrykowany fundament stupa F150/200 1 1 1 1 1 1 1 1 14
Ustoje
Prefabrykowany fundament stupa F100/200 1 1 4
Oprawa LED, o mocy 40W. Barwa swiatta: 3900-4000K 1 2
Oprawy Oprawa LED, o mocy 45W. Barwa swiatta: 3900-4000K 1 1 1 1 1 1 1 12
Oprawa LED, o mocy 35W. Barwa swiatta: 5500-6000K, rozsyt
asymetryczny, prawy 1 1 4
Tabliczki : : :
bezpiecznikowe latami Tabliczka bezpiecznikowa. Wktadka D01, gG-4A, prod. ROSA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
Uziomy PA-8,5; Ru<10Q 1 1 1 1 6

ul. Spokojna 14
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Rozbudowa drogi ul. Krétkiej wraz z rozbudowg skrzyzowania z ul. Polng oraz
przebudowg, potaczenia z ul. Wisniowga w m. Dobrzykowice, budowa ciggu
pieszo-rowerowego, chodnika i przebudowa rowdéw

Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
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Tabela montazowa oswietlenia
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