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Oświadczenie 

 
 
 

Oświadcza się, że opracowanie projektowe: 
 
 

PROJEKT  
przebudowy hydrantu 

dla zadania pn.: 
„Rozbudowa drogi ul. Krótkiej/Ładnej w Dobrzykowicach,  

łącznie z włączeniem do drogi powiatowej, skrzyżowaniami i zjazdami – Etap I” 
 

jest sporządzone zgodne z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy 
technicznej na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane ((Dz. 
U. z 2021r. poz. 2351 tekst jednolity) oraz, że jest kompletne i zostało wykonane w zakresie 
niezbędnym do realizacji celu, któremu ma służyć. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

………………………………… 
(podpis projektanta) 
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Oświadczenie 

 
 

Wszystkie załączniki stanowiące integralną część niniejszego opracowania potwierdza 

się za zgodność z oryginałem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ………………………………………. 

(podpis) 
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Oświadczenie 
 

Dopuszcza się stosowanie innych materiałów niż podane przykładowo w niniejszym 

projekcie,  

o co najmniej takich samych parametrach technicznych, spośród materiałów dopuszczonych 
do obrotu  

i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy „Prawo budowlane”  
(Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z późn. zmianami)  

pod warunkiem uzgodnienia z projektantem i inspektorem nadzoru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ………………………………………. 

(podpis) 
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WYKAZ RYSUNKÓW 

Nr rys. Tytuł rysunku Stan Skala 
W-1 Plan sytuacyjny istn. + proj. 1:500 
W-2 Schemat montażowy HP3 proj. - 
W-3 Kręgi żelbetowe proj. - 
W-4 Schemat podparcia zasuw proj. - 

ZAŁĄCZNIKI 
DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE 

Załączniki 

1. Zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach i przynależności do właściwej IIB dla 
projektanta  

2. Pismo znak. DU.624.325.1.2021 z dnia 16.07.2021r. wydane przez Zakład Gospodarki 
Komunalnej Czernica Sp. z o.o.– warunki techniczne przebudowy hydrantu. 

3. Pismo znak. DU.624.325.3.2021 z dnia 09.01.2023r. wydane przez Zakład Gospodarki 
Komunalnej Czernica Sp. z o.o.– wniosek o przedłożenie do uzgodnienia projektu 
przebudowy hydrantu. 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
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1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy 
hydrantu nadziemnego na podziemny realizowany w związku z rozbudową drogi ul. 
Krótkiej/Ładnej w Dobrzykowicach, łącznie z włączeniem do drogi powiatowej, 
skrzyżowaniami i zjazdami – Etap I. 

 
  

2. PODSTAWY OPRACOWANIA 

2.1. PODSTAWY FORMALNE 

 Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą: Panem Adamem Pawłuckim prowadzącym 
działalność gospodarcza pod nazwą DROGTIM Adam Pawłucki z siedzibą przy  
ul. Spokojnej 14, 55-093 Kątna  i  Zamawiającym: Gminą Czernica z siedzibą przy ul. 
Kolejowej 3, 55-003 Czernica. 

  

2.2. PODSTAWY TECHNICZNE 

 wizje lokalne w terenie,  
 pomiary inwentaryzacyjne,  
 dokumentacja fotograficzna, 
 podkłady sytuacyjno-wysokościowe, 

2.3. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY, NORMY ORAZ LITERATURA 
TECHNICZNA 

Dokumentację opracowano stosując obowiązujące przepisy, normy oraz literaturę 
techniczną. 

 

3. STAN ISTNIEJĄCY 

3.1. LOKALIZACJA I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA 

Zakres inwestycji dotyczy rozbudowy drogi ul. Krótkiej/ Ładnej w Dobrzykowicach w 
zakresie poszerzenia nawierzchni bitumicznej jezdni, wykonania zjazdów, chodnika i ciągu 
pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem projektowanego układu.  

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie dolnośląskim, w powiecie wrocławskim, 
na terenie gminy Czernica. 
Na rysunku poniżej pokazano lokalizację inwestycji. 

 
 



strona 9 
 

 

 
 

Rys. nr 1. Lokalizacja inwestycji 
 

3.2. SIECI UZBROJENIA TERENU WYSTĘPUJĄCE W REJONIE 
PRZEBUDOWYWANYCH OBIEKTÓW 

Zgodnie z informacjami zawartymi na mapie do celów projektowych oraz wizją 
w terenie, w rejonie przedmiotowej inwestycji występują następujące sieci uzbrojenia terenu: 

 sieć energetyczna, 

 sieć teletechniczna, 

 sieć wodociągowa, 

 kanalizacja sanitarna, 

 sieć gazowa. 
Podczas prowadzenia prac wszystkie sieci nie wymagające przebudowy zostaną 

odpowiednio zabezpieczone w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Roboty ziemne  
w rejonie istniejących sieci będą wykonywane ręcznie. 

 

4. PRZEBUDOWA HYDRANTU 

Planowana inwestycja rozbudowy drogi ul. Krótkiej/ Ładnej w Dobrzykowicach w 
zakresie poszerzenia nawierzchni bitumicznej jezdni, wykonania zjazdów, chodnika i ciągu 
pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem projektowanego układu wpływa na zmianę 
geometrii dróg i wymaga przebudowy istniejącego hydrantu zlokalizowanego przy działce  
nr 49/4 i oznaczonego jako HP3. 

Hydrant oznaczony jako HP3 ze względu na brak możliwości usytuowania w terenie 
zielonym należy przebudować na podziemny i oznaczyć dużym znakiem „H” o wymiarach 
min. 40/40cm. 
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Hydrant i zasuwy należy posadowić na fundamencie betonowym zgodnie ze 

schematem podparcia zasuw. Skrzynkę hydrantu i zasuwy, należy posadowić na krążkach 
betonowych. 

Zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czernicy 
pismem znak DU.624.325.1.2021 z dnia 16.07.2021r. należy zastosować hydrant podziemny 
DN80 z podwójnym zamknięciem, o poniższych parametrach technicznych: 

– kolumna hydrantu (korpus górny i korpus dolny) z żeliwa sferoidalnego  EN-GJS-400-
15, 

– trzpień stal nierdzewna 1.4021 PN-EN 10088-1, 
– wrzeciono stal nierdzewna 1.4021 PN-EN 10088-1, 
– śruby ze stali nierdzewnej min. A2 PN-EN ISO 4017, 
– nakrętki ze stali nierdzewnej min. A4 PN-EN ISO 4032 
– skrzynka do hydrantu podziemnego całkowicie żeliwna, zabezpieczona przed 

osiadaniem i przesunięciem, 
– osłona odwadniacza – korpus PEHD z zewnętrzną otuliną z geowłókniny, 
– pod kolanem stopowym hydrantu posadowić prefabrykowany blok podporowy 
– samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą pełnego odcięcia przepływu, 
– materiały zewnętrzne i wewnętrzne odporne na korozję, 
– wydajność hydrantu DN80 przy ciśnieniu 0,2 MPa: minimum 10 dm3/s, 
– ciśnienie robocze PN16, 
– świadectwo dopuszczenia CNBOP Józefów, certyfikat CE, atest PZH, deklaracja 

zgodności z PN. 
Wszystkie materiały musza posiadać atest PZH i dopuszczenie do kontaktu z wodą do 

picia. 
 

5. UWAGI KOŃCOWE 

 wszelkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.  
 w miejscach zbliżeń do infrastruktury wodociągowej wszelkie roboty ziemne należy 

prowadzić ręcznie, 
 wytyczenie sieci w terenie należy zlecić uprawnionym służbom geodezyjnym, 
 na co najmniej 5 dni roboczych przed przystąpieniem do robót należy zgłosić ten 

zamiar w biurze Zakładu Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o., celem ustalenia 
ewentualnego terminu przeglądu stanu technicznego sieci wodociągowej i ustalenia 
konieczności zamknięcia sieci wodociągowej,  

 montaż hydrantu przeprowadzać tylko w obecności i pod nadzorem przedstawicieli 
ZGK Czernica, 

 wszystkie roboty należy prowadzić z zachowaniem ostrożności, 
 rozwiązania ewentualnych kolizji prowadzić pod nadzorem użytkowników uzbrojenia. 
 po zakończeniu prac należy dokonać technicznego i geodezyjnego odbioru, 

a Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej. 
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6. ROZWIĄZANIA CHRONIĄCE ŚRODOWISKO 

W czasie budowy przewiduje się stosowanie tylko takich materiałów, które 
nie zanieczyszczą wód. Wszystkie odpady zostaną ponowienie wykorzystane lub 
zutylizowane. Należy dołożyć wszelkich starań, aby nie zanieczyszczać wód 
powierzchniowych i podziemnych. 

Pojazdy samochodowe związane z obsługą budowy oraz maszyny budowlane 
przemieszczać się będą po istniejących drogach oraz specjalnie wyznaczonych drogach 
technologicznych. Po zakończeniu budowy przewiduje się zagospodarowanie terenów 
zielonych, zgodnie z dokumentacją projektową. 

Nie przewiduje się niekorzystnego wpływu inwestycji (zarówno w fazie realizacji jaki 
i użytkowania) na świat zwierzęcy.  
 
7. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

W rozumieniu przepisów BHP prace, która należy wykonać w ramach inwestycji nie są 
robotami stwarzającymi wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi. W związku z powyższym na podstawie art. 21a, ust. 1a ustawy z dnia z 07.07.1994r. 
„Prawo budowlane”  (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 tekst jednolity) przed przystąpieniem do 
robót nie trzeba sporządzać planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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Rys. W-1 
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Rys. W-2 
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Rys. W-3 
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Rys. W-4 
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