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1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kanatu technologicznego dla zadania
przebudowy ulicy Gajowej w Chrzastawie Matej na odcinku do istniejacego odcinka bitumicznego
przy stacji PKP do ul. Malinowej.

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie dolnoslaskim, w powiecie wroctawskim, na
terenie gminy Czernica.

Na rysunku nr 1.1 pokazano lokalizacj¢ Inwestycji.

Grad, R Rﬁg 7
‘o

po// !g
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Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanatu
technologicznego dla przebudowy drogi gminnej niezbednej do rozpoczgcia robot w terenie.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie:

® budowy kanatu technologicznego.

Zgodnie z Ustawg o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 106, poz. 675) nalezy wzdtuz budowanych lub przebudowywanych drég wybudowaé¢ Kanat
Technologiczny umozliwiajacy umieszczenie w nich i eksploatacje kabli teletechnicznych oraz
energetycznych zwigzanych lub niezwigzanych z potrzebami ruchu drogowego.

W zakres budowy sieci KT wchodzi:

e budowa ciggow KTul 308,4 m,
e budowa ciggow KTpl 106,9 m,
e budowa studni SKO-2g 2 szt.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

A. Ogledziny terenu, pomiary inwentaryzacyjne oraz dokumentacja fotograficzna,

B. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

C. Opinia geotechniczna sporzadzona przez firme¢ Geotest,

D. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U.2017 poz. 1332 j.t.),

E. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012, poz. 462 z p6zn. zm.),

F. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016 poz.124 j.t.),

G. Ustawa 0 wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych Dz. U. 2016 poz. 903).

H. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz. U. 2015
poz. 680 z dnia 15.05.2015) na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (Dz. U.2017 poz. 1332 j.t.),

I. Krajowy System Zarzadzania Ruchem. Wytyczne dla kanatow technologicznych, Generalna
Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad, Warszawa 3 pazdziernik 2017r. Wersja 3.

J. Obowigzujace normy i przepisy oraz literatura techniczna.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Lokalizacja przebudowywanej drogi znajduje si¢ W miejscowosci Chrzastawa Mata, gmina
Czernica, powiat wroctawski, wojewodztwo dolnoslaskie. W stanie istniejagcym ul. Gajowa
ma nawierzchnie thuczniowa, brak jest chodnika, zlokalizowane jest istniejgce oswietlenie drogowe.
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3.2.  MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Catos¢ inwestycji zlokalizowana jest na terenie gminy Czernica. Obszar zadania jest objety
nastepujacymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego:

- Uchwata nr XV11/130/2000 z dnia 21.11.2000 r. w sprawie odptatnego przejecia od Spotdzielni
Produkcji Rolnej ,.Za Regg" w Smolecinie w likwidacji, nieruchomosci stanowigcej jego
wlasnos¢.

3.3.  UKSZTALTOWANIE TERENU
W obrebie projektowanej inwestycji teren opisany jest rzgdnymi od 123,50 do 125,70 m n.p.m.

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Projektowane kanaly sg siecig nowg z przeznaczeniem pod budowe sieci teletechnicznych
obstugujacych przyszte podmioty gospodarcze jak i prywatnych odbiorcow w przewidziane;j strefie.

Budowa kanatow technologicznych wzdtuz projektowanej drogi bedzie umozliwia¢ réwniez
budowe sieci teletechnicznych zwigzanych z obstuga drogi oraz transportu publicznego, a takze dla
przysztych dzierzawcow.

Konfiguracje sieci oraz typy rurociaggéw i studni przyjeto zgodnie z wytycznymi jakim
powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne — zatacznik nr 1 do rozporzadzenia Ministra
Administracji i Cyfryzacji.

4.2. KONFIGURACJA RUROCIAGOW

e KTul - jest to cigg ztozony z jednego modutu rur RS40/3,7 (RHDPE 40/3,7+1xDB7/12)
oraz jednej dodatkowej rury ostonowej RO 125 (RHDPEK-S 125).

e KTpl - jest to ciag ztozony z jednego modutu rur RS40/3,7 (1XRHDPE40/3,7+1xDB7/12)
w rurze ostonowej ROp 125 (RHDPEp 125/7,1) oraz jednej dodatkowej rury ostonowe;j
ROp 125 (RHDPEp 125/7,1).

4.3. STUDNIE KABLOWE

Dla catego opracowania przyjeto studnie z prefabrykatow SKO-2g jako studnie przelotowe oraz
jako studnie rozgatezne.

Zastosowac studnie kablowe o max. zewn¢trznych rozmiarach komory:

SKO-2g - 1400x950 mm



strona 7

D Rocm

studnia kablowa SKO-2g
korpus jednoelementowy +
ptyta denna

7 70
ﬁ 1% |
i | O
OO HOOH e /=~ 3
% ; | QQ »ﬁ«@ 9 I
| i R ) a0 _ﬁ
\ EW 2777277 7777727 — R | )
S ———
i -Zedatowe oo sl
e
7/ j
2l w0 | e Wl
& 21 : E
7 Z
T Z #
&@ofﬁ
QE j:':.:
e, e EEL
Zi5 z 215




strona 8

D RoOGm

Projektuje sie pokrywy studni z wietrznikami i logo wiasciciela Kanatéw Technologicznych.

Studnie kablowe ustawia¢ na przygotowanym do tego celu fundamencie z betonu C12/15
0 grubosci 15 cm ulozonym na zageszczonym, wyrownanym i wyprofilowanym gruncie.

Plaszczyzny studni majace kontakt z gruntem muszg by¢ zaizolowane przed dostepem
wody. Studnie kablowe powinny by¢ ustawione w taki sposob, aby kable i rurociggi przez nie
przebiegajace znajdowaty si¢ pod szerszg strong stropu studni.

Do budowy studni SKO2g zastosowaé¢ ramy i pokrywy z kolnierzem zeliwnym,
wypetnionym betonem o klasie wytrzymatosci B-125. Kotnierze studni i pokrywy oraz okucia
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Konstrukcja studni powinna posiadaé ochrone
przeciwwilgociows.

W celu zabezpieczenia studni przed dostgpem o0sob niepowotanych, w studniach
projektowanych zastosowac¢ dodatkowe ptyty antywlamaniowe wyposazone w kiodke lub zamek
z wktadka systemowa.

Numeracje studni przyjeto dla celow projektowych.

W studniach zastosowac¢ po dwa wsporniki kablowe do uktadania kabli. Wigczenia kanatow
do studni nalezy uszczelni¢ najpierw piankg poliuretanowa, nastgpnie (po czesciowym usunigciu
pianki) zaprawg szybkowiazacg (np. Ceresit CX5 badz inng réwnowazng o niegorszych
wlasciwosciach), a nastepnie (po wyschnieciu zaprawy) pokry¢ produktem na bazie masy
bitumicznej (np. Abizol badZ inng réwnowazng o niegorszych wiasciwosciach).

4.4. CIAGI KABLOWE

Ciag kablowy KTu (rysunek D-01)

Ciagi te nalezy budowa¢ w chodnikach, poboczach lub pasach zieleni.

Ciagi kablowe KTu powinny by¢ uktadane na dnie rowu kablowego na 10 cm podsypce z piasku
lub miatkiej ziemi.

Rury ostonowe oddzieli¢ od rur swiattowodowych i wigzek mikrorur warstwg piasku
0 grubosci 5¢cm.

Rury s$wiattowodowe i wigzki mikrorur uktada¢ w s$ciste wigzki zwigzane opaskami
samozaciskowymi w odstepach nie wigkszych niz 2 m.

Laczenie rur ciggéw kablowych nalezy wykona¢ w studniach kablowych przy uzyciu
ztaczek skrecanych (ZRs) ztaczki powinny zapewnia¢ wodoszczelno$¢, szczelnos¢ pneumatyczng
oraz szybki i niezawodny montaz i demontaz.

Uszczelki rur (URs) powinny zapewnia¢ wodoszczelnos¢ szybki i niezawodny montaz oraz
demontaz.

Do taczenia odcinkow rury DB7/12 stosowac ztaczki do mikrorur typu MM 12, zamykanych
w puszki potaczeniowe PDC.

Dopuszczalne kolory rur RS w wigzce 1xRS40/3,7+1xDB7/12:

e rura RS koloru czarnego z wyr6znikiem zielonym;
e rura WMR (z mikrokanalizacjg) koloru pomaranczowego.
Rure / rury RO budowac¢ z rur RHDPE 125 w kolorze czarnym.

Ciagi uktadac na glebokosci 1,0m pod chodnikiem, poboczem i na 1,0m na pozostatym
terenie pasa drogowego.
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Ciag kablowy KTp (rysunek D-01)

Ciagi te nalezy budowa¢ pod jezdniami, zjazdami oraz w miejscach wystgpowania duzej
ilosci obcych sieci podziemnych.

Rury RO uktada¢ w ziemi na gruncie utwardzonym przed utozeniem trwatej nawierzchni.
Rury te powinny by¢ koloru czarnego.

Rury RO ciggu budowa¢ z rur RHDPEp 125/7,1.

Uszczelki rur (URs) powinny zapewnia¢ wodoszczelno$¢, oraz szybki i niezawodny montaz
i demontaz uszczelki.

Glebokos¢ utozenia rur pod ulicami 1,0 od gornej powierzchni drogi.
Dopuszczalne kolory rur RS w wigzce 1xXRS40/3,7+1xDB7/12 umieszczonej w rurze RHDPEp
125/7,1:

e rura RS koloru czarnego z wyr6znikiem zielonym;

e rura WMR (z mikrokanalizacja) koloru pomaranczowego.
Ponadto w przekroju wystepuje dodatkowa rura RHDPEp 125/7,1.

Rurg / rury RO budowa¢ z rur RHDPEp 125/7,1 w kolorze czarnym.

45, KABEL LOKALIZACYJNY

Dla celow lokalizacyjnych projektowanego kanalu nalezy stosowa¢ (na catej dtugosci
projektowanego rurociagu) typowy kabel sygnalizacyjny np. 2x2x0,8, ktorego konce i potaczenia
nalezy zlokalizowa¢ w studniach kablowych.

Dla ciggu KTul kabel lokalizacyjny uktada¢ bezposrednio w ziemi wraz z rurami RS
i WMR.

Kabel zakonczy¢ w puszkach hermetycznych 100x100 z dtawnicami gumowymi.
Kabel lokalizacyjny wybudowa¢ w jednym ciggu, bez jego przecinania.

Ciagi przykry¢ tasma ostrzegawcza kalandrowang koloru pomaranczowego. Tasme utozy¢
nad ciagiem w potowie glebokosci jego utozenia.

Tasme utozy¢ nad ciggiem w potowie giebokosci jego utozenia.

4.6. WYTYCZNE BUDOWY

W studniach rury rurociggéw RS40/3,7 oraz mikrokanalizacja nalezy wytozy¢ na $cianach
studni mocujac je w uchwytach poza Swiatlem pokrywy studni, oznaczy¢ przewieszka
identyfikacyjna z oznaczeniem Inwestora — KZ EKO PARK Kubic i Wspdlnicy Sp. Jawna, ul.
Robotnicza 13/6, 55-040 Kobierzyce.

Rury RS w ciggu glownym KTul wykonaé¢ o jako jeden hermetyczny cigg bez cigcia
w studniach. Maksymalnie wykorzysta¢ odcinki montazowe rur RS i DB7/12 dla maksymalnego
zmniejszenia ilo$ci potaczen.

Laczenia rur RS i DB7/12 mozna dokonywac¢ jedynie w studniach kablowych. Cigcie rur
zostanie zaprojektowane przez projektanta sieci swiattowodowej. Wykona¢ pomiar szczelnosSci
rurociggu, zgodnie z wytycznymi Inwestora. Konce rurociaggdw RS w studniach uszczelnié¢ stosujac
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osprzet jak w opisie. Maksymalnie wykorzysta¢ technologi¢ przekopu otwartego wykorzystujac
roboty drogowe.

5. WYTYCZNE BIOZ

Kierownik budowy w oparciu o art.21a ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane jest
zobowigzany sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzaju robot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 15 poz. 1256.)

Przewidywane zagrozenia:
e ryzyko wypadku w kontakcie ze sprzetem mechanicznym,
e montaz elementow z prefabrykatéw o ci¢zarze powyzej 1 tony,
¢ kolizje z ruchem kotowym.

6. UWAGI KONCOWE

J Prace wykona¢ zgodnie z projektem i wytycznymi — zatgcznik nr 1 do rozporzadzenia
Ministra Administracji i Cyfryzacji.

o Zapewni¢ nadzor ze strony wiasciciela.

o Wykonawca robot przed przystagpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany
do wykonania pomiar6w kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym ze szczegdlnym
uwzglednieniem sprawdzenia wlgczen w stan istniejacy.

o W przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzi¢ réwniez rzedne przy kolizyjnych
przej$ciach na catej dlugosci projektowane;j sieci.

o W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomig¢dzy usytuowaniem w planie oraz rzednych
wysoko$ciowych elementow projektowanych w stosunku do stanu istniejgcego okreslonego
wg. mapy do celéow projektowych, jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia
Inwestora w celu umozliwienia ewentualnej korekty rozwigzan projektowych. Wykonawca
przed przystgpieniem do robot ma obowigzek zapoznaé si¢ z Projektem Budowlanym,
decyzja zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej w celu zapoznania si¢ z warunkami
prowadzenia robdt, W szczegolnosci nalezy sprawdzi¢ potozenie przebudowywanych sieci w
stosunku do istniejacych sieci podlegajacych pozostawieniu oraz nowoprojektowanego
uktadu drogowego i nowoprojektowanych sieci zarowno w planie jaki 1 wysoko$ciowo.
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CZESC RYSUNKOWA



