
Krawędziak 10 x 10 cm
L=B+0.6m dla szer. wykopu B

Szerokość wykopu - B

poziom terenu istn.

Wieszaki z pręta
stalowego Ø6mm

Zabezpieczenie wykopu
- szalunek wg normy

Deska grubości min. 2cm L=B
zabepieczająca izolację rury

Podkładka drewniana
zabezpieczająca izolację rury

poziom dna
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napotkany rurociąg w wykopie

Schemat zabezpieczenia rurociągów
KD-05

-

Projekt wykonawczy
temat rysunku:

stadium:

Spokojna 14
55-093 Kątna

temat:

inwestor:

sanitarna
branża:

skala:

nr rysunku:

A

data:

zmiana:

Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

branża sanitarna
projektant:

nr uprawnień: podpis:

Rozbudowa drogi ul.Krótkiej/Ładnej w Dobrzykowicach, łącznie z włączeniem do drogi
powiatowej, skrzyżowaniami i zjazdami - EtapI

02.2023

mgr inż. Anna Cieżak-Bałdyga podpis:nr uprawnień:

opracował:

-

mgr inż. Mateusz Bartkowski 121/DOŚ/10
do projektowania bez ograniczeń

w specjalności sanitarnej
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