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1. Wstep

Na zlecenie DROGTIM Adam Pawlucki z siedzibg Katna 24e
w Kielezowie, GEOTEST — WROCLAW Ustugi Wiertnicze opracowat
dokumentacje geotechniczng badan podtoza gruntowego okreslajacg warunki
gruntowo-wodne w podtozu ulicy Gajowej w Chrzastawie Malej.

Dla potrzeb opracowania w czerweu 2022 1. odwiercono 8 otwory do glebokosci
2,5 m, o lacznym metrazu 20,0 m. Wiercenia wykonano wiertnicg mechaniczng
WH3 w $rednicy 100 mm pod nadzorem uprawnionego geologa. W trakcie
wiercedl prowadzono obserwacje gruntow I wody gruntowej. Grunty poddano
badaniom makroskopowym oznaczajac ich rodzaj i stan, a nastepnie
sklasyfikowano je zgodnie z normg wg PN-B-04452-maj, 2002-Geotechnika
badania polowe. |
Zakres opracowania - zgodny z par.3 ust.3 pkt 2 - Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 w spr.
ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych"
(Dz.U. 22012 1. poz.463 z p6zA. zm.).

Pobrano réwniez probki  gruntow  do szczeg6towych — badan
laboratoryjnych.

W Iaboratorium Mechaniki Gruntéw GEOTESTU we Wroclawiu dla
gruntéw oznaczono sktad granulometryczny metoda analizy sitowe] na
zawartodé ziaren frakcji < 0,02 mm (%) i < 0,075 mm (%), wilgotno$¢ naturalng.

Na podstawie wynikéw wiercefi, badaf polowych, laboratoryjnych
opracowano  karty otwordw  geologicznych — z  tabela parametrow
geotechnicznych oraz czgs¢ opisows opinii. Lokalizacj¢ odwierconych otworow
przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500. Potozenie terenu prac

ilustryj e mapa przegladowa w skali 1:20 000.
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2. Charakterystyka terenu prac

Badania przeprowadzono w podfozu ulicy Gajowej w Chrzgstawie Malej.
Administracyjniec Chrzastawa Mata lezy w gminie Czernica, powiecie
wroctawskim, wojewodztwie dolnoslaskim.

Regionalnie jest to obszar pradoliny Wroctawskiej, bedaca czgscig tzw.
Pradoliny wroctawsko-magdeburskiej. Pod wzgledem geologicznym to obszar
monokliny  §lgsko-krakowskiej 1 monokliny przedsudeckiej, pokryty
plejstocenskimi i holocefiskimi osadami rzecznymi — gtéwnie piaskami, zwirami
i madami. Powierzchnia terenu jest ptaska. Rzedne powierzchni w obrgbie ulicy
wynoszg 125,00 — 125,50 m npm.

Podtoze buduja czwartorzedowe osady akumulacji rzecznej wyksztatlcone
w postaci piaskéw drobnych, piaskow Srednich.

Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym wystgpuje na glgbokosci

1,5 — 1,7 m ponizej powierzchni terenu.

3. Warunki gruntowe w podiozu

Podloze zbadano do glebokodci 2,5 m. Powierzchniows warstwe budujg
nasypy niekontrolowane o migzszosei 0,5 — 1,2 m i skladzie piasek gliniasty,
piasek $redni, thuczen, zwir, humus).

Pod nasypami niekontrolowanymi w otworach zalegajg grunty rodzime
wyksztatcone w postaci w $rednio zaggszczonych piaskow drobnych, piaskow
$rednich o stopniu zageszczenia Ip = 0,60.

Opisane wyzej grunty rozdzielono na warstwy geotechniczne

uwzgledniajgc ich rodzaj i stan. Wydzielono nastgpujace warstwy:



53 =
Warstwa I — érednio zageszczone piaski drobne
stopien zaggszczenia Ip = 0,60
gestodé objetosciowa p = 1,75 tm™ dla gruntu wilgotnego i p = 1,90 tm> dla
gruntu mokrego
kat tarcia wewnetrznego ¢, = 31,0°
edometryczny modut cisliwosci pierwotnej M, = 74,0 MPa

modut pierwotnego odksztatcenia gruntu E,= 55,0 MPa

Warstwa I — érednio zageszczone piaski $rednie
stopien zageszczenia Ip = 0,60
gestosé objetosciowa p = 1,85 tm™ dla gruntu wilgotnego i p = 2,0 tm> dla
gruntu mokrego
kat tarcia wewnetrznego ¢, = 33,0°
edometryczny modut §cisliwoscei pierwotnej M, = 93,0 MPa
modut pierwotnego odksztalcenia gruntu E, = 81,0 MPa

Grunty wydzielonych warstw geotechnicznych dla celéw projektowania
budowlanego scharakteryzowano zgodnie z polskimi normami PN-81/B-03020
i PN-86/B-02480, gdzie zawarte sg sprawdzone poprzez praktyke ich stosowania
korelacje krajowe cech fizycznych i mechanicznych gruntéw budowlanych
w Polsce.

Przestrzenny uklad wydzielonych warstw ilustruja zalaczone przekroje
geotechniczne. Parametry fizyczne i mechaniczne charakteryzujgce warstwy

podano w tabeli parametrow geotechnicznych.



4. Warunki wodne w podlozu

Wode gruntowa nawiercono:

Gleboko$éé zwierciadta wody Rzedna ustabilizowanego

N . Rzt tevsin m p.p.t zwiefi‘ciad}a wody grunto%wej
otworu mnpm Nawierconego | Ustabilizowanego m npm
1 125,10 1,5 1.5 123,60
2 125,10 1,5 1.5 123,60
3 125,20 1,6 1.6 123,60
4 125,10 1,6 1,6 123,50
H 125,10 1,5 1,5 123,60
6 125,40 1,7 1,7 123,70
7 125,20 1,6 1,6 123,60
8 125,50 1,8 1,8 123,70

Analiza uziarnienia wykazata zawarto$¢ frakcji:
> zwirowa >2,0 mm 0,4 — 10,1 %
> piaskowa >0,063 mm 74,0 - 91,4 %
> pylowa >0,002 mm 5,1 - 15,9 %
» itowej <0,002 mm 12,5 — 15,9 %
Grunty warstwy wodono$nej nalezg do gruntéw o  Srednie]

przepuszczalnosei.

5. Uwagi koncowe ,

Warunki gruntowe w podiozu ulicy sg korzystne. W podtozu pod
warstwg nasypow niekontrolowanych zalegaja $rednio zageszezone piaski
drobne (warstwa I) — grunty niewysadzinowe pod wzgledem wysadzinowosci
charakteryzujace sie korzystnymi parametrami wytrzymatosciowymi i Srednio
zaggszczone piaski $rednie (warstwa II) — grunty niewysadzinowe pod

wzgledem wysadzinowosci charakteryzujace sig korzystnymi parametrami

wytrzymato$ciowymi



W otworach stwierdzono:
e nasypy niekontrolowane w zaleznosci od sktadu zawierajg 5,8 — 8,6 %
ziarn o $rednicy d <0,02 mm i 17,5 — 18,0 % ziarn o srednicy d < 0,075
mm — grunty wysadzinowe pod wzgledem wysadzinowosci
o piaski drobne zawierajg 2,9 % ziarn o $rednicy d < 0,02 mm i 12,5 %
ziarn o $rednicy d < 0,075 mm — grunty niewysadzinowe na granicy
watpliwych pod wzglgdem wysadzinowosci
e piaski §rednic zawierajg 1,6 — 6,0 % ziarn o $rednicy d < 0,02 mm
i 6,8 — 13,9 % ziarn o $rednicy d < 0,075 mm — grunty niewysadzinowe
pod wzgledem wysadzinowosci
Zwierciadto wody gruntowe]j stwierdzono na giebokosci 1,5 — 1,8 m ponizej
powierzchni terenu (tabela pkt. 4) —warunki wodne przecigtne.
W tych warunkach gruntowych i wodnych podloze mozna zaliczy¢ do grupy G3

no$nosci podtoza nawierzchni.
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GEOTEST
WROCLAW UL.POZNANSKA 21-23
LABORATORIUM MECHANIKI GRUNTOW

ZESTAWIENIE WYNIKOW
BADAN LABORATORYJNYCH

TEMAT : CHRZASTAWA MALA .

P
% BADANIA MAKROSKOPOWE ANALIZA UZ!ARNIENIA
2 le Zawartosé frakcji %% - _
@ | g | Rodzajgruntu mm o g 2
5 |’ - i © . >2,0 [2,0- ]0,063- [< = 2. |8 E Eg
o |8 |2 barwa g | |8~ 0,063 | 0,002 | 0,002 eX 15 ESE
Z18 |8 o | § (21t a 0> |3 aleg
[s] o, = i’ k7 R +__ .8 < 19: o ‘gg"
Fan e j= 7 (o] = c + @ 0] ‘8 [ g m o
Z18 |8 2|2 |85 £ |5 |@ o | 9 7|z V|V
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a |& : | © =, = =
Ak o N o 2.
U] Y
1| 2| 3 4 5 | ¢ | 7 8 9 | 10 | 1 12 13 4 | 15
Ps//Pg (MSaglsa) Pg- Ps//Pg
} 1,0 B popielata w tpl 0 41 | 83,4 12,5 (MSaclsa) 8,0 6,0 | 13,9
nN(Ps+7(zagl.) i nN(Ps+Z
2 1,0 B (Mg) sz.brazowa mwiw 0 2,6 | 82,5 14,9 (zagl) (Mg) 4.8 58 | 17,5
Ps (MSa) ;
4 1,0 B j.brazowa mw - 0 44 1905 | 51 - Ps (MSa) 2.4 1,6 6,8
6 | 10| B |PAES wm| - | o | 04 |sss|108| - | Pa@sa | 149 | 29| 125
pop.szara
nN(Ps+okr.CAPg nN(Ps+okr.
8 | 1,0 | B [+G)Mp) w | - | + [101]740 15,9 CAPgG) | 9,4 8,6 | 18,0
5z.braz. Mg)
g | 20| B [FOESY) n | - | 0|02 |94 84| - | Pd(FSa) -
Szara . §
Badanie wykonat : A Koczorowski
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Mapa przegladowa
w skali 1 : 20 000
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Zal. 2

GEOTEST - WROCLAW
Uslugi Wiertnicze

@ odwiercone otwory geologiczne

Chrzgstawa Mala

ul. Gajowa

Mapa dokumentacyjna

Opracowal: czerwiec | skala

Czeslaw Krdl 2022 r. | 1:1000




Zatnr: 3

GEOTEST WROCEAW KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
WstighWistnicze Profil numer 1 Wiertnica:
Miejscowosé: Chrzastawa Mala Obiekt: Chrzastawa Mata ul. Gajowa System wiercenia: reczny
Gmina: Czernica Inwestor: DGOGTIM Ryedna: 125.70
Powiat: wroclawski Wiercenie wykonal: GEOTEST-WROCEAW zgdna: 129./0 M n.p-M
Wojewddziwo: dolnoslaskie * Nadzér geologiczny: Czestaw Krél Skala 1 : 50 Data wiercenia:
o @ @ .
83 5 0 3 ‘c i
28 @ Profil przelot e8| @ € |les8| B |3
el 255 T | litologiczny . Opis litologiczny EE| £ 2| 28| & -é %
8log| 2 551 5| 2| g2| 5|58
8 & sl s | & |%°g ¥ |°
2 [mppy| @ | m] [m] S i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
— nasyp (P,ce) nN
[ 0
i s piasek $redni braz 11 szg | 0.5 Ps
1.0 |
E,, E}a % // 140 glina piaszczysta braz 1 w tpl 0,20 | Gp
Y _Vigle = 140
1.50 E g
(5] VSI
piasek drobny szara szg | 0.5 Pd
Bl 250
Profil numer 2
125.10 m npm
o nasyp(Pd,ce) nN
= w
L 1.00
piasek Sredni + kamienie braz 1l Pr+k
\ ARv/ME| .
150 [§|© 1.50
£ g szg | 0.5
(ﬁ) 820 piasek drobny szara | nw Pd
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: Czestaw Krol



GEQOTEST WROCEAW

Ustugi Wiertnicze

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zat.nr: 3.1

Wiertnica:

Miejscowosc: Chrzastawa Mala
Gmina: Czernica

Powiat: wroctawski
Wojewddztwo: dolnoslaskie

Obiekt: Chrzastawa Mata ul. Gajowa
Inwestor: DGOGTIM

Wiercenie wykonal: GEOTEST-WROCEAW
Nadzér geologiczny: Czestaw Krol

System wiercenia: reczny

Rzedna: 125.20 m n.p.m

Skala 1 : 50 Data wiercenia:

o @

TR Profil % -0 3 = ,
o|89.| & ol Przelot T g£2] 8 El58| B |3z
el 27| § litologiczny Opis litologiczny & = 5 | a9 s | €5
Slors| & 58| §| = | 28| & | 55
(] o =9 | g g | 0ol | @
= [imppt| @ | [m] [m] 5 ° ] N

1 2 3 5 6 i 8 9 10 11 12
nasyp(Pg,ce,KO) nN
0.50 B
w
—1.0 piasek éredni + kamienie brtaz 1l Pr+k
e
55
\ ARvAH): s2g | 05
1.60 § b 1.60
piasek drobny szara | nw Pd
2.50
Profil numer 4
125.40 m npm
——_-- nasyp(Pg+ce) nN
T Lk o 8 0.40 | ] T
o o,
e e piasek sredni + zwir braz w Ps+z
A0 [, ’ b Ao
ol o ]
Bl 1.20 )
u ‘1‘:“’ F27 & piasek $redni brgz I szg | 05
1.60 E § T 1.60
. Ps
—2.0 » piasek $redni szara nw
ol 2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: Czesiw Krdl



GEOTEST WROCEAW

Ustugi Wiertnicze

Profil numer 5

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zatnr: 3.3

Wiertnica:

Miejscowosé: Chrzastawa Mata
Gmina: Czernica
Powiat: wroctawski

Obiekt: Chrzastawa Mata ul. Gajowa
Inwestor: DGOGTIM
Wiercenie wykonal: GEOTEST-WROCEAW

System wiercenia: rgczny

Rzedna: 125.10 m n.p.m

Data wiercenia:

Wojewodziwo: dolnoslgskie Nadzér geologiczny: Czestaw Krol Skala 1: 560
w0 0§ ©
8 E c O = E i
g @ Profil Przelot sy | @ £ 0| B |5
'% %g g g litologiczny = Opis litologiczny % £ % 2|2 g} 3 -é ‘g
el ORS| 2 22 g s |8g| & |a®
o 5 IS 2
= [mppt| @ | m m] 5 1 N
1 2 3 4 5 6 g 8 9 10 11 12
= nasyp(Pg,Ps,ce) nN
T L, 0.50
B ¥ =1 piasek $redni + kamienie braz 1l W | szg | 0.5 Prik
88| L
// /A ’ glina piaszczysta braz i tpl 0,20 | Gp
vyv FA
1.70 1.70 piasek drobny szara
nw szg 0.5 Pd
Profil numer 6
125.40 m npm
= nasyp
(Pg.ce,K0) i
T 0.60 "
1.0 piasek drobny zagl. braz
EAR
Y _V|5E —
“im0 |Gl & 1.50 I szg | 0.5 Pd
gl R
(S NS
2.0 piasek drobny szara nw
T 2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: Czestw Krol




GEOTEST WROCLAW KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zalo: 3.4

Ustugi Wiertnicze .
— ez Profil numer 7 Wiertnica:
Miejscowosc: Chrzastawa Mata Obiekt: Chrzastawa Mala ul. Gajowa System wiercenia: reczny
Gmina: Czemnica Inwestor: DGOGTIM ] "
Powiat: wroclawski Wiercenie wykonal: GEOTEST-WROCEAW Regdna125.20 menpm
Wojewodztwo: dolnoslgskie Nadzor geologiczny: Czestaw Kro6l Skala 1 : 50 Data wiercenia:
w0 ©
‘8 B & “Q 3 'g ;
gu © Profil Przelot sd| 2 Elco| B8 |5
2| 883| €| litologiczny Opis litologiczny ZE| £ S (28| 8 |88
arl = E o o =g o SR o E 2
ol ORz| & g0l D S | Hel ¢ & o
= 5 =gl 2| & |°g| = |°
2 [mppti| & | (m [m] 5 N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
| nasyp (Pg,ce,KO) nN
= w
0.80
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Y_VI[§E
M| B
1.50 % % 1.60 | szg 0.5 Pd
=
8|8
piasek drobny szara nw
2.50
Profil numer 8
125.50 m npm
i — nasyp(Pg.ce,KO) AN
- w
—1.0
5 1.20
L piasek sredni braz Ps
Y _VIEE
1.70 % § 1.70 szg | 05 1
§ (&) piasek drobny braz nw Pd
T 2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
Karte opracowat: Czesiw Krdl



zat. 4

TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

wg PN-81/B-03020

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

WARTOSC CHARAKTERYSTYCZNA XM
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Chrzastawa Matla ul. G

TEMAT

7

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE

Symbol gruntu
wg PN-86/B-02480

Pd

Ps

Wiek

i
facja
osadow

Qh

Opracowat: Czestaw Kral



OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne gruntéw wg normy. PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE
nB  nasyp budowlany
nN nasyp niekontrolowany

. GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

grunt prochniczy  2%< [y < 5%
Nm namut 5%< Iom 30% .
T torf 30%<Lm

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)
KW zwietrzelina
XWg zwietrzelina gliniasta
KR rumosz
KRg rumosz gliniasty
X0 otoczaki -
Z  zwir
Po pospdika
Pog pospéika gliniasta
Pr piasek gruby
-Ps  piasek Sredni

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW
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