F.C Ustugi Projektowe Wielobranzowe 48-210 Biata, ul. Watowa 8
Franciszek Czerwinski

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien
45111200-0 ODTWORZENIE PODBUDOWY
45233300-2 ZJAZDY
45233200-1 JEZDNIA

CPV ROBOTY WYKONCZENIOWE

45112710-5 ’

CPV URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

45233290-8

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej Zawada-Nowy But

ADRES INWESTYCJI . 48--250 Gtogowek, powiat prudnicki, woj. opolskie

INWESTOR : Gmina Gtogowek

ADRES INWESTORA  :  ul. Rynek 1, 48-250 Gtogowek

WYKONAWCA ROBOT :

ADRES WYKONAWCY

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Franciszek Czerwinski

DATA OPRACOWANIA . Lipiec 2023

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
Lipiec 2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Zawada-But TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|ZAWADA-BUT 0,00
1.1|WYMAGANIA OGOLNE 0,00
1.2|ROBOTY ROZBIORKOWE | UZUPELNIA- 0,00
JACE
1.3|ODTWORZENIE PODBUDOWY 0,00
1.4|ZJAZDY 0,00
1.5|JEZDNIA 0,00
1.6|ELEMENTY ULIC 0,00
1.7|ROBOTY WYKONCZENIOWE 0,00
1.8|URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RU- 0,00
CHU DROGOWEGO
RAZEM 0,00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 ZAWADA-BUT
1.1 WYMAGANIA OGOLNE
1|Koszt do- Koszt dostosowania sie do wymagan SST 00.00.00 - ustawienie, utrzy- |kpl.
d.1.|stosowania manie i likwidacja oznakowania tymczasowej organizacji ruchu, wyko-
1|sie do wy- nanie, utrzymanie i likwidacja objazdéw, tyczenie obiektu liniowego, wy-
magan konanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej wraz ze zgtosze-
ogolnych niem do zasobow geodezyjnych
SST 00.00.
00
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 ROBOTY ROZBIORKOWE | UZUPELNIAJACE
2|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 3 cm |m?2
d.1./0102-02 z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km-frezowanie profilujgce
2|SST 02.00.
00
4,2*253 m?2 1 062,600
RAZEM 1 062,600
3|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robo- |m3
d.1.{1103-01 czg przez 3 samochody samowytadowcze
2|D-01.02.
04
poz.2*0,03 m3 31,878
RAZEM 31,878
4|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i|m3
d.1.{1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
2|D-01.02.
04
poz.3 m3 31,878
RAZEM 31,878
5/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i|m3
d.1.{1103-05 wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy na-
2|D - 01.02. stepny rozpoczety 1 km-do 10km
04 Krotnos¢ = 4
poz.4 m3 31,878
RAZEM 31,878
6|KNR 2-31 Regulacja zaworéw wodociggowych szt.
d.1.|1406-04
2|analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
1.3|45111200-0 ODTWORZENIE PODBUDOWY
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj tyzki 0. |m3
d.1.{0202-03 40 m3 w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowytadow-
3|SST 03.00. czymi na odlegtos¢ do 1 km- odtworzenie podbudowy
00
<przetomy>100*0,4 m3 40,000
RAZEM 40,000
8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
d.1.{0114-05 z. geszczeniu 15 cm z mieszanki kamiennej 0/63
3|o. 2.12.
9901-02 z.
0.2.13.
9902-01
SST 04.00.
00
<jezdnia>100 m?2 100,000
RAZEM 100,000
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 |m?2
d.1./0114-06 cm grubosci po zageszczeniu z mieszanki kamiennej 0/63
3|SST 04.00. Krotnos$¢ = 10
00
poz.8 m2 100,000
RAZEM 100,000
10|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym -3 |m?2
d.1./0105-07 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu - stabilizacja Rm=5 MPa
3|SST 04.00.
00
poz.9 m2 100,000
RAZEM 100,000
11|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za |m?2
d.1./0105-08 kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu- stabilizacja
3|SST 04.00. Rm=5 MPa
00 Krotnos$¢ = 17
poz.10 m2 100,000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 100,000
12|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-  |m?2
d.1.|/0103-05 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI
3|SST 04.00.
00
poz.8 m2 100,000
RAZEM 100,000
13|KNR 4-04 Wywiezienie ziemii/gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zata- |m3
d.1./1103-05 dowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za
3|D - 02.01. kazdy nastepny rozpoczety 1 km wraz z optatg za utylizacje
01 Krotnos¢ = 4
poz.7 m3 40,000
RAZEM 40,000
1.4|45233300-2 ZJAZDY
14|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w |m3
d.1./0205-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢
4|D - 02.01. do 1 km - koryta, pobocza
01
<zjazdy>(9+9+3*4,5+3*4,5+2,9*4,5*2+2*4,5*3)*0,4 m3 39,240
RAZEM 39,240
15|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
d.1./0114-01 geszczeniu 20 cm - pospoétka oraz zabezpieczenie papg przepustow
4|D - 04.02.
02
<zjazdy>9+9+3*4,5+3*4,5+2,9%4,5*2+2*4,5*3 m?2 98,100
RAZEM 98,100
16|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
d.1.{0114-05 z. geszczeniu 15 cm z mieszanki kamiennej 0/31
4lo0.2.12.
9901-02 z.
0.2.13.
9902-01
SST 04.00.
00
<zjazdy>poz.15 m2 98,100
RAZEM 98,100
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 |m?2
d.1./0114-06 cm grubosci po zageszczeniu z mieszanki kamiennej 0/31
4|SST 04.00. Krotnos$¢ = 10
00
poz.16 m2 98,100
RAZEM 98,100
18| NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej |m2
d.1./231 0511- gr. 8 - 21-50 elementow/m2
4|03
D-05.03.23
poz.16 m2 98,100
RAZEM 98,100
19|KNR 4-04 Wywiezienie ziemii/gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zata- |m3
d.1.{1103-05 dowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za
4|D - 02.01. kazdy nastepny rozpoczety 1 km wraz z optatg za utylizacje
01 Krotnos¢ = 4
poz.14 m3 39,240
RAZEM 39,240
1.5/45233200-1 JEZDNIA
20|KNR AT-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna |m2
d.1./0302-02 o gr. 4 cm; wydajnos$c¢ rozktadarki 500 t/dzien-AC 11S
5|SST 05.00.
00
1062,60 m?2 1062,600
RAZEM 1.062,600
21|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst- |m2
d.1./0310-01 wa wigzaca asfaltowa - grubos$é po zageszczeniu 4 cm-AC 16W
5/0310-02
SST 05.00.
00
poz.20 m?2 1.062,600
RAZEM 1.062,600
22|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1./1004-07
5/SST 04.00.
00
1062,6*2 m?2 2 125,200
RAZEM 2 125,200
1.6 ELEMENTY ULIC
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23|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cmw  |m
d.1.|/0401-04 gruncie kat.llI-1V - pod krawezniki
6|SST 03.00.
00
44 m 44,000
RAZEM 44,000
24|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cmw  |m
d.1.|0401-02 gruncie kat.llI-1V - pod obrzeza
6|SST 03.00.
00
1,3*2+1,2*2+3*2+2,9*2+5%1,3*2 m 29,800
RAZEM 29,800
25|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
6/SST 08.00.
00
poz.23*0,0625 m3 2,750
RAZEM 2,750
26|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.1.|0402-03
6/SST 08.00.
00
poz.24*0,035 m3 1,043
RAZEM 1,043
27|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm na podsypce |m
d.1./0403-03 cementowo-piaskowej najazdowe
6|SST 06.00.
00
poz.23 m 44,000
RAZEM 44,000
28|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z m
d.1.|0407-05 wyp.spoin zaprawg cem.
6|D - 08.03.
01
poz.24 m 29,800
RAZEM 29,800
29|KNR 4-04 Wywiezienie ziemii/gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zata- |m3
d.1./1103-05 dowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za
6|D - 02.01. kazdy nastepny rozpoczety 1 km wraz z optatg za utylizacje
01 Krotnos¢ = 4
poz.23*0,3*0,3+p0oz.24*0,2*0,2 m3 5,152
RAZEM 5,152
1.7|CPV ROBOTY WYKONCZENIOWE
45112710-5
30|KNR-W 2- Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-11I m2
d.1.|01 0505-01 Krotnos¢ = 2
7|DM - 06.01.
01
253*0,4*2 m?2 202,400
RAZEM 202,400
31|/KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - gru-  |m?2
d.1./0204-05 bos$¢ po zageszczeniu 10 cm
7|0204-06
SST 04.00.
00
253*0,5%2-44*0,5 m?2 231,000
RAZEM 231,000
1.8|CPV URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
45233290-8
32|KNR 2-31 |DM - 01.01. |Rozebranie stupkéw do znakow szt.
d.1.|0818-08 01
8|SST 02.00.
00
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
33|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1.|0702-02
8|SST 09.00.
00
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
34|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- |szt.
d.1./0703-01 czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
8|SST 09.00.
00
4 szt. 4,000
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