LEGENDA

1. Orurowanie DN8O0.
2. Zawor zwrotny kulowy DN8O.
3. Zasuwa DN8O0.
4. Wiaz zeliwny 960x960 , D400.
5. Pompa prod. np Homa V1344-D44.
Moc P = 2,6 kW.
6. Kotnierz normowy DN80.
7. Zbiornik Polimerobeton fi 1500 H= 4,32 m.
8. Szafa sterownicza.

9. Drabina ze stopniami antyposlizgowymi do dna, stal 1.4307 CE.

10. Pomost eksploatacyjny ( Stsl 1.4301+krata TWS).

11. Porecz ztazowa wysuwana. ( stal 1.4301 ).

12. PVC-U ( lite ) SN8 SDR34, DN200.

13. Wentylacja KF/160 /1000 /KO /C.

14. Instalacja ptuczaca 2 aluminium.

15. Prowadnice rurowe - stal 1.4301 .

16. Tréjnik spawany DN8O.

17. Studnia zapuszczana betonowa DN2500 gr. scianki 150 mm.

18. Beton C30/ 37 , stosunek w/c = 0,4.

19. Przestrzeh miedzy studnig zapuszczang a zbiornikiem
pompowni wypetni¢ betonem C 12/15.

20. Sonda hydrostatyczna prod. Nivelco - 1 szt.

21. Wytgcznik ptywakowy - 2 szt.

22. kancuch, stal k.o. - 2 szt.

23. Stopa sprzegajaca.
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ema: Budowa odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
i ttocznej wraz z pompownig $ciekdw w miejscowosci
Folwark i Mastowo,w ul. Fiotkowej i ul. H. Kottataja.

aores INvesTyed: — ul. Fiotkowa i ul. H. Kottataja DATA
w miejscowosci Folwark i Mastowo. X.2018 .
INWESTOR: ZWiK Sp. z 0.0. w Rawiczu SKALA
Folwark ul. Pétwiejska 20, 63-900 Rawicz 1:20
NAZWA RYS. Pompowni $ciekéw PS -schemat NR RYS.
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