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Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2013r., poz.
1409 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany — branza sanitarna

Nazwa inwestycji: Budowa rurociggu ttocznego kan. sanitarnej wraz z pompownia sciekow
w Mastowie, Folwarku, ul. H. Kottataja i Storczykowa.

Adres inwestycji: ul. H. Kottataja i Storczykowa w miejscowosci Mastowo i Folwark,
dziatki nr 401/2, 104/2, 420.

Inwestor: ZWIK w Rawiczu Sp. z 0.0.,
Folwark ul. Pétwiejska 20, 33-900 Rawicz.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

mgr inz. tukasz Kaczmarek inz. Jarostaw Flamer
upr. WKP/0362/PO0S/11 upr. WKP/0286/PO0S/07



Opis do projektu zagospodarowania terenu dziatek nr 401/2, 104/2 i 420, potozonych w m.

Mastowo i Folwark, rejon ul. H. Kottataja i Storczykowej.

1. Inwestor.

ZWIK Sp. z 0.0. w Rawiczu,
Folwark ul. Pétwiejska 20,
33-900 Rawicz.

2. Zakres inwestycji.
Budowa rurociggu ttocznego kan. sanitarnej wraz z pompownig Sciekdow w Mastowie,

Folwarku, ul. H. Kottataja i Storczykowa.

3. Lokalizacja.
Inwestowany teren tj. dziatki nr 401/2, 104/2 i 420 stanowig pas drogowy drogi gminnej
i wewnetrznej, pofozone s3 w m. Mastowo w ul. Hugona Kottgtaja i w m. Folwark wzdtuz

ul. Storczykowe;j.

4. Istniejgce zagospodarowanie terenu.

Istniejgce obiekty kubaturowe:

Przedmiotowe dziatki nie sg zabudowane zadnymi obiektami kubaturowymi nadziemnymi. Jedynie
przylegte do nich dziatki stanowigce poszczegdlne posesje, zabudowane sg budynkami mieszkalnymi

i gospodarskimi.

Istniejgce uzbrojenie dziatek:

Przedmiotowa dziatka posiada nastepujace niezbedne, podziemne uzbrojenie w media w zwigzku
z istniejgcg przy nich zabudowa- budynkami jw.:

- sie¢ wodociggowa wraz z przytgczami,

- sieci elektroenergetyczne wraz z przytaczami,

- sieci teletechniczne wraz z przytgczami.

Istniejgce ciggi komunikacyjne:

Inwestowane drogi posiadajg utwardzong i nieutwardzong nawierzchnie. Ul. Kottgtaja utwardzona
jest drogowymi ptytami betonowymi. Ulica Storczykowa ma nawierzchnie gruntowg, czesciowo

wysypang ttuczniem i zuzlem pokottowym.



Topografia terenu:

Przedmiotowe dziatki lezg w obszarze mato zrdinicowanym pod wzgledem uksztattowania -
przewyzszenie terenu siega mak. 1,0 m. Analizowany teren ul. Storczykowej posiada niewidoczny,

jednolity spadek w kierunku potudniowym tj. w strone pompowni Sciekdow.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Obiekty kubaturowe: bez zmian

Projektowane uzbrojenie terenu:

W ramach niniejszego opracowania projektowany jest rurocigg ttoczny kanalizacji sanitarnej, wraz
z pompownig Sciekow, ktdrej zadaniem bedzie przepompowywanie sciekéw doptywajgcych kanatem

grawitacyjnym odbierajgcym Scieki z kolejnych posesji w m. Folwark.

Uktad komunikacyjny: bez zmian.

Uksztattowanie terenu i zieleni: bez zmian; po przeprowadzonych robotach istniejgca nawierzchnia

doprowadzona bedzie do pierwotnego ksztattu.

6. Ochrona specjalna dziafki.

Realizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie miata negatywnego wptywu
na stan srodowiska.

Obszar objety decyzjg nie obejmuje obszaréw i obiektéw chronionych na podstawie ustawy
o ochronie zabytkdow i opiece nad zabytkami.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego i w strefie
oddziatywan zwigzanych z eksploatacjg gdrnicza. Teren nie jest potozony na terenach zalewowych
oraz nie jest zagrozony osuwaniem sie mas ziemnych.

Przedmiotowa inwestycja nie obejmuje obszardw chronionych na podstawie ustawy
o ochronie przyrody.

Przeznaczenie inwestowanych dziatek okreslono w Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

celu publicznego o nr IR.6733.55.2019 z dnia 14-11-2019 r.

7. lIstniejace i przewidywane zagrozenie dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

projektowanego obiektu i jego otoczenia.

Rodzaj projektowanej budowy nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco

oddziatywaé na stan sSrodowiska naturalnego i nie wymaga sporzgdzania raportu oddziatywania na



$rodowisko (Ustawa z dn. 27.04.2001r. — Prawo ochrony Srodowiska — Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdin.
zm. z 2001 r. oraz Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 09.11.2004 r. w sprawie okreslenia rodzajéw
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu oddziatywania na srodowisko
(Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004 r.). Budowe zaprojektowano w sposdb minimalizujacy jej wptyw na
Srodowisko obszaru inwestycji i otoczenie, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami Prawa
Budowlanego, a obszar oddziatywania projektowanej budowy zamyka sie w granicach wtasnych
dziatek. Budowa przedmiotowej sieci nie spowoduje wycinki drzew i krzewdw podlegajacych
ochronie.

Osoby trzecie:

Projektowana budowa rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej wraz z pompownig Sciekéw,
nie rodzi praw do terenu, oraz nie powoduje naruszenia prawa witasnosci i uprawnien osoéb trzecich,
nie stanowi przeszkody w dostepie do drogi publicznej oraz nie przestania $wiatta stonecznego, nie
pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkéw
tacznosci, nie wptywa réwniez negatywnie na projektowang zabudowe dziatek sgsiednich i ich
dotychczasowe uzytkowanie. Inwestycja nie powoduje ucigzliwosci i zaktdcen oraz zanieczyszczenia
powietrza, wody i gleby, nie narusza warunkéw wodnych ani geologicznych inwestowanego terenu.
Srodki nadzoru:

Dla projektowanej budowy, nie jest wymagane sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, o ktérym mowa w art. 21a Prawa Budowlanego. Zatrudnienie na budowie nie przekroczy 20
pracownikéw, a planowana pracochtonnosé¢ robdt nie przekroczy 500 osobodni. Wymagane
natomiast bedzie powotanie Inspektora Nadzoru, a robotami kierowaé bedzie uprawniony kierownik

budowy.

8. Uwagi realizacyjne dla inwestycji.
- Rozpoczecie prac budowlanych moze nastgpic po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe a
nastepnie po uprawomocnieniu sie tej decyzji lub zgtoszeniu;
- budowa powinna by¢ prowadzona pod nadzorem kierownika budowy;
- wytyczenie trasy oraz ustalenie charakterystycznych poziomoéw otaczajgcego terenu powinien
wykonaé uprawniony geodeta;
- w trakcie budowy nalezy na biezgco prowadzi¢ dziennik budowy;

- wszystkie odstepstwa od niniejszego projektu mogg by¢ wykonane za zgodg autora projektu.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:



OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowy rurociggu ttocznego kan. sanitarnej wraz z pompownig S$ciekdéw
w Mastowie, Folwarku, ul. H. Kottataja i Storczykowa dziatki nr 401/2, 104/2 i 420.

1. Podstawa opracowania.

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr IR.6733.55.2019, z dnia
14.11.2019r.

- Warunki techniczne na budowe sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez ZWIK Sp.

- z0.0.w Rawiczu DT/4040-478/19 z dnia 31.12.2019 .

- Odpis protokotu z posiedzenia narady koordynacyjnej nr DGK.II1.6630.159.2019.

- Decyzja znak IR.7246.3.163.2019 z dnia 27.12.2019 r. zezwalajaca na lokalizacje urzagdzenia w
pasie drogowym.

- Zezwolenie znak IR.7246.8.40.2019 z dnia 27.12.2019 r. na lokalizacje sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej w gruntach gminnych dz. nr 104/2 obr. Folwark.

- Zezwolenie znak IR.7246.4.61.2019 z dnia 27.12.2019 r. na lokalizacje sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej w drodze wewnetrznej dz. nr 420 obr. Mastowo.

- Uzgodnienie projektowanej grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej — Inea nr pisma WTINEA-
3368 z dnia 09.01.2020 r.

- Uzgodnienie projektowanej grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej — Operator WSS nr
pisma WTWSS-5553 z dnia 09.01.2020 r.

- Uzgodnienie i warunki techniczne do zabezpieczenia infrastruktury teletechnicznej HAWE
TELEKOM znak 2/H/DC/4183MKo z dnia 02.01.2020 .

- Umowa z Inwestorem na wykonanie dokumentacji projektowej,

- obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania,

- uzgodnienia z ZWIK w Rawiczu Sp. z 0.0..

2. Zakres opracowania.
Rurociggu ttoczny kan. sanitarnej wraz z pompownia sciekéw w Mastowie, Folwarku, ulica

H. Kottataja i Storczykowa, dziatki nr ewid. 401/2, 104/2 i 420.

3. Rurociag ttoczny kanalizacji sanitarnej.
W celu umozliwienia odprowadzenia Sciekdw z kolejnych posesji przy ul. Storczykowej, projektuje
sie rurocigg ttoczny wraz z pompownig Sciekow, ktéra przepompowywaé bedzie doptywajgce

kanatem grawitacyjnym scieki z posesji usytuowanych w rejonie ul. Storczykowej w m. Folwark, do



projektowanej wg odrebnego opracowania grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej w ul. Kottgtaja, w m.
Mastowo.

Projektowany rurocigg ttoczny wykonaé z rur PE100, SDR17, PN10, Dz110, tgczonych przez
zgrzewanie doczotowe i zfgcza elektrooporowe.

Projektowany rurocigg wiaczyé do projektowanej wg odrebnego odpracowania, betonowej
studni rozpreznej DN1000, oznaczonej na PZT jako SllII.

Roboty ziemne, szalowanie, podsypke, obsypke i zasypke wykonaé zgodnie z punktami 5i 6.

4. Pompownia $ciekdéw.
W zwigzku z brakiem mozliwosci technicznych bezposredniego, grawitacyjnego
odprowadzenia sciekdéw z wszystkich posesji objetych opracowaniem, projektuje sie pompownie
lokalng wg ponizszego opisu:

4.1 Pompy: zatapialne np. prod. HOMA, typ TP70V31/2D EU, moc P1=3,0 kW, P2=2,5 kW, In=5,7 A.

Parametry pracy pomp:

- Wydajno$¢ pompowni przy pracy jednej pompy, Qp = 6,00 dm3/s

- Zespdt hydrauliczny: pompa z silnikiem zatapialnym z wirnikiem o swobodnym strumieniu,
wielkosé swobodnego przelotu — 70 mm;

- Catkowita wysokos¢ podnoszenia Hp = 9,5 m H,0,

- dtugosc rurociggu ttocznego L =518 m,

4.2 Zbiornik DN1500 mm, wykonany z polimerobetonu ( najazdowy ) .

Grubosc¢ scianek nie mniej niz 50 mm. Komore studzienki o przekroju kotowym stanowi rura
wykonana z polimerobetonu. Standardowa wysoko$¢ komory wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia
jej wysokosci rura moze by¢ przycinana. Dla uzyskania wiekszej wysokosci komory rury sg tagczone
przy uzyciu kleju epoksydowego. Systemowe zbiorniki przepompowni wykonane sg z nienasyconej
zywicy poliestrowej, bez cementu i wody. Zastosowany materiat to polimerobeton (skrét PRC od
polyeserresinconcrete). Bardzo dobra przyczepnos$¢ zywicy do kruszyw daje wewnetrzne potaczenie
i pozwala uzyska¢ wysoka wytrzymatosé na Sciskanie i zginanie przy matych grubosciach scianek i tym
samym zredukowanym ciezarze elementéw. Przektada sie to na mniejsze koszty transportu oraz
montazu. Dzieki zastosowanym surowcom do produkcji polimerobetonu, wyroby te sg odporne na
agresywne grunty, Scieki oraz gazy i tym samym nie ulegajg korozji, pod wptywem kwasu siarkowego,
powstatego w procesach biodegradacji i nadzwyczaj czesto wystepujgcego w kanatach i zbiornikach

Sciekowych.

4.3 Parametry techniczne:

— Ciezar wtasciwy [p] 2300 kg/m?



— Modut sprezystosci przy sciskaniu [Ec] 28 000 MPa

— Woytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu [fct] 12 — 20 MPa

—  Wytrzymatos¢ na Sciskanie [fc] min. 90 MPa

— Scieralno$¢ max. =0,5 mm

— Chropowato$é scian [k] max. =0,1 mm

—  Wspotczynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej[aTx10-6] 15 [1/°C]
— Wspotczynnik Poissona [v] 0,23

— Nasigkliwo$é¢ wodg nw 0,05%

— Odpornosé chemiczna na agresywne media pH 1 do 10.

— Klin pokryty EPDM,

— Uszczelnienie klina - NBR,

— Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikrondw,

—  Sruby faczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewne;j.

4.4 Wyposazenie zbiornika:
— podest obstugowy - stal k.o.,
— tancuch do podestu,
— drabinka ztazowa - stal k.o.,
— porecz - stal k.o.,
— kominki wentylacyjne —stal k.o.,
— kominek wentylacyjny — stal k.o./PVC—szt. 1,
— kominek wentylacyjny DN10O z biofiltrem — stal k.o. szt.1,
— WHLAZ EU 960X960 D400 ZELIWO SFEROIDALNE,
— belka wsporcza — stal k.o.,
— prowadnice - stal k.o.,
— tancuchy do pomp i regulatoréow ptywakowych - stal k.o.,
— zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DN80 + przedtuzenie trzpienia (przegubowy) ze stali k.o.
szt.2 (obstuga z poziomu terenu),
— zawory zwrotne kulowe kolanowe DN80 SZUSTER szt.2 — zeliwo,
— uszczelnienie tancuchowe DN8O,
— przewody ttoczne DN8O - stal k.o.,
— potaczenia kotnierzowe nierdzewne,
— elementy ztgczne - stal nierdzewna,
— nasada T-52 z pokrywa + zasuwa klinowa 2” - 1 szt.3

— Hydromechaniczny zawér ptuczacy — 1 szt.



4.5 Sterowanie pracg pompowni — monitoring.

Podstawowym elementem sterowania pracg pomp jest szafa sterujgca uktadu

dwupompowego, oparta o modut telemetryczny GSM/GPRS.

a)

b)

Szafa sterownicza:

wykonana z tworzywa sztucznego — stopien ochrony IP66, odporng na promieniowanie UV,
wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporng na promieniowanie UV, na
ktérych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni)kontrolki, wytgcznik gtéwny
zasilania, przetacznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna), przyciski Start
i Stop pompy w trybie pracy recznej, stacyjka z kluczem,

wymiary: 800 mm (wysokos¢) x 600 mm (szerokos$¢) x 300 mm (gtebokosc),

wyposazona w ptyte montazowag z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm,

wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych,

osadzona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich kabli (np.
zasilajgcych, od czujnikdw ptywakowych, sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci
demontazu obudowy szafy sterowniczej.

Urzadzenia elektryczne:

modut telemetryczny GSM/GPRS —wspotpracujgcy z istniejgcym systemem monitoringu,
czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz,

uktad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem,

czteropolowe zabezpieczenie klasy C,

przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA,

wytacznik réznicowo-pragdowy czteropolowy 63A,

wytacznik gtowny 63A,

gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-pragdowym
klasy B16,

wytacznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem i zanikiem
napiecia na dowolnej fazie zasilajacej,

stycznik dla kazdej pompy,

jednopolowy wytgcznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujace;j,

zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z uktadem akumulatoréw,

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dZwiekowego
i optycznego,

przetgcznik trybu pracy (Reczna — 0 — Automatyczna),

wytacznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej,

stacyjka umozliwiajgca rozbrojenia obiektu,



— sonda hydrostatyczna z wyjsciem pragdowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m H,0
wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy),

— antene typu YAGI dla sygnatu GPRS modutu telemetrycznego (w przypadku wysokiego
poziomu mocy sygnatu GSM wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2 — w ksztafcie
»krazka” z montazem na obudowie szafy sterowniczej),

— gniazdo do podfaczenia agregatu,

— gniazdo 400V.

c) Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodzg nastepujace
sygnaty (UWAGAI!!! - wszystkie sygnaty binarne powinny by¢ wyprowadzone z przekaznikow
pomocniczych):

e  Wejscia (24VDC):

- tryb pracy (Reczny/Automatyczny),

- zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe),

- potwierdzenie pracy pompy nr 1,

- potwierdzenie pracy pompy nr 2,

- awaria pompy nr 1 —kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytacznika silnikowego,
- awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytgcznika silnikowego,
- kontrola otwarcia drzwi i wtazu pompowni,

- kontrola ptywaka suchobiegu,

- kontrola ptywaka alarmowego — przelania,

- kontrola rozbrojenia stacyjki,

e wejscia analogowe (4...20mA):

- sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32maA,

- sygnat z przektadnikdw pragdowych (4...20mA),

e Wyjscia (zataczanie przekaznikdéw napieciem 24VDC):

- zatgczanie pompy nr 1,

- zafaczenie pompy nr 2,

- zatgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni,

- zafaczenie rewersyjne pompy nr 1,

- zatgczenie rewersyjne pompy nr 2,

zatgczenie wyjscia wtamania — do podtaczenia niezaleznej centralki alarmowej,
d) Rozdzielnia Sterowania Pomp musi zapewniac:
- naprzemienng prace pomp,

- automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy,



kontrole termikdw pompy i wytgcznikéw silnikowych,

funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekdw ponizej poziomu suchobiegu — tylko dla
pracy recznej,

w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat z dwéch
ptywakow,

kompatybilnos¢ z istniejgcym systemem monitoringu.

4.6 Wytyczne odnos$nie wyposazenia i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS.

a)

Wyposazenie:

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniajgcy dwukierunkowg wymiane danych z istniejgca
stacjg bazowg,

zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajgcy prace w bezposrednim
oswietleniu promieniami stonecznymi,

16 wejs¢ binarnych,

12 wyjsé binarnych,

1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podtgczenia sondy hydrostatycznej
na podstawie, ktdrej uruchamiane sg pompy,

2 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4..20mA — do podtaczenia przektadnikow
pradowych,

1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4..20mA — rezerwa lub do podtaczenia
przeptywomierza,

1 wejscie analogowe 0...10V — jako rezerwa,

komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstuga protokotu MODBUS RTU/ASCII w trybie
MASTER lub SLAVE,

wejscia licznikowe,

kontrolki:

zasilania sterownika,

poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody,

poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:

nie zalogowany,

zalogowany,

poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:

logowanie do sieci GPRS,



poprawnie zalogowany do sieci GPRS,

brak lub zablokowana karta SIM,
aktywnosci portu szeregowego sterownika,
stopien ochrony IP40,

temperatura pracy: -20° C...50°C,
wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensacji,
modut GSM/GPRS/EDGE,

napiecie zasilania 24VDC,

gniazdo antenowe,

gniazdo karty SIM,

pomiar temperatury wewnatrz sterownika.

Mozliwosci:
wysytanie zdarzeniowe petnego stanu wejs¢ i wyjs¢ (binarnych i analogowych) modutu
telemetrycznego do stacji monitorujgcej w ramach ustugi GPRS dowolnego operatora GSM
w wydzielonej sieci APN,
wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania standéw
alarmowych na obiekcie,
sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z ptywakdéw i sondy
hydrostatycznej i na podstawie rozkazéw przesytanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez
operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy réwnolegtej),
sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego ze stacji
operatorskiej,
podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie przepompowni:

brak karty SIM,

poprawnos¢ PIN karty SIM,

btedny PIN karty SIM,

zalogowanie do sieci GSM,

zalogowanie do sieci GPRS,

wejscia i wyjscia sterownika,

aktualny poziom s$ciekéw w zbiorniku,

nastawiony poziom zatgczenia pomp,

nastawiony poziom wytaczenia pomp,

nastawiony poziom dotgczenia drugiej pompy,

liczba zataczen kazdej z pomp,



- liczba godzin pracy kazdej z pomp,
- prad pobierany przez pompy,
- poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach,
— zmiana podstawowych parametréw pracy przepompowni, po wczesniejszej autoryzacji
(wpisanie kodu) operatora:
- poziomu zatgczenia pomp,
- poziomu wytgczenia pomp,
- poziomu dotaczenia drugiej pompy,
- zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej,
- zakresu pomiarowego uzytego przektadnika pradowego,
—  prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatédw o biezgcych awariach:
- kazdej z pomp,
- zasilania,
- wystgpieniu poziomu suchobiegu,
- wystgpieniu poziomu przelewu,
- btednym podtaczeniu ptywakow,
- sondy hydrostatycznej,
- witamaniu,
— naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia,
— automatyczne przetgczanie pracujacej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy
z mozliwoscig wytgczenia opcji,
— blokada zatgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy — redukuje
czestotliwosé zatgczen pomp, funkcja z mozliwoscig wytaczenia,
—  zliczanie czasu pracy kazdej z pomp,
—  zliczanie liczby zataczen kazdej z pomp,
—  pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.:
- pobieranej mocy,
- zuzytej energii,
- napiecia na poszczegdlnych fazach,

—  mozliwos¢ podtaczenia sygnatu wtamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki alarmowe;.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych bedzie
aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawe niniejszych
kart SIM ma zapewnié operator istniejacego systemu monitoringu ZWiK w Rawiczu Sp. z o0.0.. Karty

majg pracowaé w wydzielonej i zabezpieczonej sieci APN.



Szafa sterownicza musi posiadac petny raport z badan kompatybilnosci elektromagnetycznej
zgodnie z: Dyrektywa Unii Europejskiej 2004/108/WE - Dyrektywy EMC wprowadzonej do polskiego
prawa a w szczegdlnosci w:

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.

2087 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565),

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania
oceny zgodnosci aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczagcymi kompatybilnosci
elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. z 2003 r.Nr 90, poz. 848), zwane

,rozporzadzeniem EMC”.

5. Roboty ziemne.

Rurocigg, uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych o $cianach pionowych wykonanych
mechanicznie zwracajgc uwage, aby je nie przegtebiaé. Wszystkie wykopy waskoprzestrzenne, ze
wzgledu na gtebokos¢ wieksza jak 1,0 m, zabezpieczy¢ przy uzyciu obuddéw skrzyniowych (bokséw).
Wykopy zabezpieczy¢ barierkami o wysokosci 1,1 m, a w porze nocnej oswietli¢ znakami
ostrzegawczymi. Nalezy réwniez zabezpieczy¢ mozliwos¢é komunikacji dla  pieszych
i pojazdéw. Na dnie wykopu wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 10 cm. Urobek do zasypki gorne;j
warstwy wykopu (piasek z wykopu) sktadowac z jednej strony wykopu w odlegtosci minimum 0,6 m
od krawedzi wykopu.

Zbiornik pompowni osadzi¢ we wczesniej wykonanej studni zapuszczanej DN2500, wbudowanej
metoda studniarskg, na rzednych zgodnych z rys. nr 6. Przestrzenn pomiedzy zbiornikiem wtasciwym
pompowni (polimerobeton DN 1500), po przeprowadzeniu kanatu PVC 200, rurociggu ttocznego
Dz110, przepustéw kablowych zasilania i sterowania pompownig oraz wentylacji zbiornika, wypetnié
betonem C12/15. Przed wykonaniem ww. czynnosci, bezwzglednie dokonaé pomiaréw
sprawdzajacych, wysokosciowo - sytuacyjnych. Do czasu wykonania wszystkich prac ziemnych
zwigzanych z budowa projektowanych sieci, zbiornik zapuszczany stuzy¢ moze jako studnia
odwadniajgca.

Na podstawie badan podtoza gruntowego, tj. wykonang w celu okreslenia warunkdéw gruntowo
— wodnych wystepujgcych w przekroju inwestowanych dziatek opinig geotechniczng, zakiada sie

koniecznos¢ odwadniania wykopdéw. Poniewaz w przewazajgcej czesci sktad profilu geotechnicznego

stanowig piaski drobne i piaski Srednie, do odwodnienia wykopdéw zaktada sie zastosowanie
igtofiltréw zapuszczanych jedno lub dwustronnie na gtebokos¢ 2 m ponizej planowane dno wykopu

w rozstawie 1,5 m.



6. Uktadanie rurociagéw, obsypka i zasypka.

Przewody uktadaé na podtozu catkowicie odwodnionym z wyprofilowanym dnem na tozysko
nosne rury zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.
Wyréwnywanie spadkéw rury przez podktadanie kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest

niedopuszczalne — rura wymaga podbicia na catej dtugosci.

Po sprawdzeniu prawidtowosci spadku utozonej rury nalezy wykonac jej stabilizacje poprzez
wykonanie obsypki z piasku do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury. W koricowej fazie robét zasypke
uzupetnia sie do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Obsypke nalezy wykonywaé z zachowaniem
dostepu do dotkéw montazowych, ktére ulegajg zasypaniu piaskiem po wykonaniu préby szczelnosci.

Warstwe ochronng wykonywaé warstwami o grubosci nieprzekraczajgcej 1/3 Srednicy rury,
starannie jg ubijajgc z obu stron rury, z réwnoczesnym usuwaniem zastosowanego szalowania.
Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na zageszczenie obsypki w tzw. ,,pachach”. Podbijanie w ,,pachach”
nalezy wykonywa¢ podbijakami drewnianymi. Stosowanie ubijakdw metalowych lub mechanicznych
dopuszczalne jest w odlegtosci poziomej ca. 10 cm od rury. Ubijanie mechaniczne moze by¢
przeprowadzone sprzetem lekkim przy 30 cm warstwie piasku ponad wierzchem rury.

Po wykonaniu obsypki, na rurociggu ttocznym kanalizacji sanitarnej, utozy¢ tasme koloru
brgzowego z napisem , Kanalizacja”.

Na podstawie badan przytoczonych w pkt.4, stwierdzono, ze pod warstwg nasypu

niekontrolowanego zalega¢ bedzie gtéwnie piasek. Dlatego, nie zaktada sie wymiany gruntu.

W przypadku koniecznosci innej niz zaktadano (brak koniecznosci wymiany gruntu), przeprowadzic¢
wymiane gruntu stosujgc piasek a wielkos¢ wymiany ustali¢c w porozumieniu z Inwestorem
i powotanym Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Stopien zageszczenia wykopu nie moze by¢ mniejszy niz 1:=0,98.

7. Uwagi koncowe.
Po utozeniu rurociggdw i przed ich zasypaniem wykonaé geodezyjne prace inwentaryzacyjne.
O przystgpieniu do robot zawiadomié¢ ZWiK Sp. z 0.0. w Rawiczu oraz zainteresowane jednostki
branzowe (odpis protokotu z narady koordynacyjnej). Wszelkie odchytki od dokumentacji
projektowej, uzgadniaé¢ z autorem dokumentacji projektowej oraz Inwestorem - ZWiK Sp. z o.0.

w Rawiczu.
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1. Zakres robdt sanitarnych dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji :

a)

Roboty przygotowawcze :

szczegbtowe zapoznanie sie z niniejszym projektem oraz z oddzielnie sporzgdzonym
harmonogramem robdt,

wizja lokalna w terenie,

zawiadomienie wtascicieli i zarzadcdéw istniejacej infrastruktury,
geodezyjne wytyczenie trasy sieci,

oznaczenie miejsca na sktadowanie materiatu niezbednego do wykonania sieci
i urobku z wykopow,

wwiezienie materiatu na plac budowy,

uzgodnienie harmonogramu robdt z Inspektorem nadzoru i Inwestorem.
Roboty ziemne i montazowe:

wykonanie wykopdw pod nadzorem Inspektora nadzoru,
zabezpieczenie wykopow przed osuwaniem sie ziemi,

odbidr techniczny wykopdw,

wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopdw,

wykonanie podtoza pod rury — podsypka z rowkami montazowymi,
odbidr techniczny podtoza,

montaz rur kanalizacyjnych,

wykonanie obsypki,

odbidr-techniczny obsypki,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

zasypanie i zageszczenie wykopow,

odtworzenie terenu do stanu pierwotnego.

2. Wskazanie, dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:

zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z wykonaniem gtebokich wykopow,
zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z montazem rur, ksztattek i zbiornika
pompowni,

zagrozenie przy pracy w poblizu przewoddow podziemnych elektroenergetycznych,

zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z zageszczaniem gruntu.

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji

robot szczegdlnie niebezpiecznych:



- przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych kazdy pracownik winien byé
przeszkolony w zakresie BHP i mozliwosci wystgpienia zagrozen,

- przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznaé sie szczegdétowo z dokumentacjg budowlang,
zwracajac uwage na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujgc wytyczne wykonawstwa
i odbioru roboét,

- catos¢ prac sieciowych nalezy wykonac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci wodociggowych i kanalizacyjnych”, przepisami bhp i ppoz. oraz warunkami zawartymi

W rozporzadzeniach.

4. W trakcie wykonywania robdt nalezy zachowac wszelkie wymogi bhp, dotyczgce robét ziemnych
i pracy w wykopach, a przede wszystkim:

- zabezpieczy¢ w widoczny sposéb wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbednych znakow
i tablic informacyjnych,

- ograniczy¢ do minimum pozostawienie na noc wykopdw niezasypanych,

- zwraca¢ uwage na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne,

- wszelkie roboty zanikowe winny byé odebrane przed zasypaniem,

- na biezgco przed zasypaniem winna by¢ wykonana przez uprawnionego geodete szczegétowa
inwentaryzacja geodezyjna potozonej sieci,

- bezwzglednie nalezy dostosowaé sie do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach
z zainteresowanymi jednostkami,

- stosowad wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.
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