Pret zbrojeniowy 86 mm

K

Parametry studni Wylot Doptyw 1 Doptyw 2
Lp. Nr Rodzaj | Srednica | Rodzaj wlazu |Rzedna terenu | Rzedna dna | Gteboko$é i Rzedna dna Rzedna dna ke
. h zwienczenia DN O DN 1 kat o DN 2 dna [m kat o
studni | studni [mm] [klasa] [mn.p.m] [mn.p.m] H [m] studni [mn.p.m] [mn.p.m] n.p.m]
1 S1 | betonowa 1000 D400 90,30 86,83 3,47 zwezka asym. 200 86,83 200 86,83 201 - - -
2 S2 | betonowa 1000 D400 90,30 86,86 3,44 zwezka asym. 200 86,86 200 86,86 90 200 86,86 270
3 S3 | betonowa 1000 D400 90,60 87,16 3,44 zwezka asym. 200 87,16 200 87,16 173 - - -
4 S4 | betonowa 1000 D400 90,55 87,24 3,31 zwezka asym. 200 87,24 200 87,24 170 - - -
5 S5 | betonowa 1000 D400 90,55 87,30 3,25 zwezka asym. 200 87,30 200 87,30 173 - - -
6 S6 | betonowa 1000 D400 90,55 87,45 3,10 zwezka asym. 200 87,45 200 87,45 174 - - -
7 S7 | betonowa 1000 D400 90,70 87,69 3,01 zwezka asym. 200 87,69 200 87,69 190 - - -
8 S8 | betonowa 1000 D400 90,90 87,94 2,96 zwezka asym. 200 87,94 200 87,94 187 - - -
9 S9 | betonowa 1000 D400 91,00 88,10 2,90 zwezka asym. 200 88,10 200 88,10 93 200 88,10 190
10 | S10 | betonowa 1000 D400 91,30 88,27 3,03 zwezka asym. 200 88,27 200 88,27 185 - - -
11 S11 | betonowa 1000 D400 91,30 88,40 2,90 zwezka asym. 200 88,40 200 88,40 90 - - -
12 | $12 | betonowa 1000 D400 90,80 88,27 2,53 zwezka asym. 200 88,27 200 88,27 90 200 88,27 180
13 | S$13 | betonowa 1000 D400 90,60 88,49 2,11 zwezka asym. 200 88,49 200 88,49 180 - - -
14 | S14 | betonowa 1000 D400 90,50 88,72 1,78 zwezka asym. 200 88,72 - - - - - -
15 | S$15 | betonowa 1000 D400 90,30 87,52 2,78 zwezka asym. 200 87,52 200 87,52 180 - - -
LEGENDA
1. Wtaz kanatowy zeliwny o przeswicie 600 mm,
180° klasa D400, z wypetnieniem betonowym w podstawie
betonwej 950x950x150 mm .
2. Betonowy pierscien wyréwnawczy H60-100 mm.
3. Betonowa "minizwezka/zwezka" 1000/625,
270° H300/600mm.
4. Betonowy krag z uszczelkg zintegrowang H500mm.
5. Betonowa denncia Hca850 mm.
6. Przejscie szczelne dla rur PVC200 oraz PE100 Dz110
\ ( studnia SR - doptyw ).
WYLOT 7. Stalowe szczeble ztazowe w otulinie z tworzywa

sztucznego.

Zestawienie studni wykonano na potrzeby sporzgdzenia
kosztorysow inwestorskich. Przed zamowieniem studni,
zestawienie podda¢ weryfikacji i sprawdzeniu.

nwmar. Budowa odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

i ttocznej wraz z pompownig $ciekow w miejscowosci
Folwark i Mastowo,w ul. Fiotkowej i ul. H. Koltataja.
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