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1. Właz kanałowy żeliwny o prześwicie 600 mm, 

    klasa D400, z wypełnieniem betonowym w podstawie     

    betonwej 950x950x150 mm . 
2. Betonowy pierścien wyrównawczy H60-100 mm.

3. Betonowa "minizwężka/zwężka" 1000/625, 

    H300/600mm.

4. Betonowy krąg z uszczelką zintegrowaną H500mm.
5. Betonowa denncia Hca850 mm.

6. Przejście szczelne dla rur PVC200 oraz PE100 Dz110

    ( studnia SR - dopływ ).                                                           

7. Stalowe szczeble złazowe w otulinie z tworzywa 
    sztucznego.

mgr inż. ŁUKASZ KACZMAREK
upr. proj. w specjalności instalacyjnej, 

WKP/0362/POOS/11

7

 inż. JAROSŁAW FLAMER
upr. proj. w specjalności instalacyjnej, 

WKP/0286/POOS/07

ul. Storczykowa i ul. H. Kołłątaja 

w miejscowości  Folwark i Masłowo, gm. Rawicz.

ZWiK Sp. z o.o. w Rawiczu
Folwark ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz

Budowa grawitacyjnej sieci kan. sanitarnej w 

Masłowie, Folwarku, ul. H. Kołłątaja i Storczykowa.

STUDNIA BETONOWA DN1000

- zestawienie studni


