Przekroj konstrukcyjny F-F
skala 1:50

spec. drogowa bez ograniczen
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tawa betonowa z oporem tawa betonowa z oporem
z betonu C12/15 35x15cm z betonu C12/15 20x10 cm
podsypka cementowo- piaskowa 1:4
wymagany wtérny modut odksztatcenia E,= 100 MPa
gr.= 5cm 8 cm | nawierzchnia z betonowej kostki, kolor szary
wym.: 10x 20x 8cm
nawierzchnia z betonowej kostki, kolor czarny | 8 cm 4 cm_|podsypka cementowo- piaskowa 1:4
wym.: 10x 20x 8cm wymagany wtérny modut odksztatcenia E,= 100 MPa
podsypka cementowo- piaskowa 1:4 | 4 cm 15 ¢cm | podbudowa zasadnicza- kruszywo tamane #0/31,5,
wymagany wtorny modut odksztatcenia E,= 100 MPa stabilizowane mechanicznie (Is= 1,0, CBRz 40%) AN NN
00 wymagany wtorny modut odksztatcenia E,= 80 MPa BIURO PROJEKTOW
podbudowa zasadnicza- kruszywo tamane #0/31,5, cm . Anna Wachnick
stabilizowane mechanicznie (Is= 1,0, CBR2 40%) 15cm | warstwa ulepszonego podtoza U Sionkiawioss mm\m 76-200 Stupsk
wymagany wtérny modut odksztatcenia E,= 80 MPa grunt stabilizowany cementem . tel. kom.: 510 265 623
15 wymagany wtérny modut odksztatcenia E,= 80 MPa e-mail: amw.projektowanie@gmail.com
warstwa ulepszonego podioza cm -
grunt stabilizowany cementem INWESTYCJA:
wymagany wtorny modut odksztatcenia E,= 80 MP Przebudowa z rozbudowa ulicy
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nawierzchnia z betonowej kostki bezfazowej, kolor czerwony | 8 cm Nm O-_ O m C OV\._ < INWESTOR:
wym.: 10x 20x 8cm skala 1 mO i St
podsypka cementowo- piaskowa 1:4 | 4 cm ul. muo:oswm 34, 76-200 Slupsk
wymagany wtdrny modut odksztatcenia E,= 100 MPa
podbudowa zasadnicza- kruszywo tamane #0/31,5, | 15 cm ROW FAZA:
mﬁm_o___Nos\m:w mechanicznie (Is= Ao CBR= 40%) SKARPA  ODWADNIAJACY  SKARPA KONCEPCJA
wymagany wtérny modut odksztatcenia E,= 80 MPa
TYTUL RYSUNKU:
warstwa ulepszonego podioza | 15 cm _ _ 7
grunt stabilizowany cementem 1,50 0,50 1,50 ! PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
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