Przekroj konstrukcyjny D-D

skala 1:50

warstwa $cieralna AC-11S

warstwa wigzgca- AC16W

wymagany wtérny modut odksztatcenia E,= 130 MPa
warstwa wigzaca- AC22P

podbudowa zasadnicza- kruszywo famane #0/31,5,

stabilizowane mechanicznie (Is= 1,0, CBR= 60%)
wymagany wtdrny modut odksztatcenia E,= 80 MPa
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8 cm | nawierzchnia z betonowej kostki bezfazowej
kolor czerwony, wym.: 10x 20x 8cm
4 cm | podsypka cementowo- piaskowa 1:4
wymagany wtdrny modut odksztatcenia E,= 100 MPa
15 cm | podbudowa zasadnicza- kruszywo tamane #0/31,5,
4 cm stabilizowane mechanicznie (Is= 1,0, CBRz 40%)
5 em kraweznik betonowy 30x 15cm wymagany wtérny modut odksztatcenia E,= 80 MPa
tawa betonowa z oporem 15 cm | warstwa ulepszonego podtoza
8 cm z betonu C12/15 35x15cm grunt stabilizowany cementem
) wymagany wtérny modut odksztatcenia E,= 80 MPa
20 cm Lpodsypka cementowo- piaskowa 1:4
wymagany wtdrny modut odksztatcenia E,= 100 MPa
gr.= 5cm
20 cm

grunt stabilizowany cementem, Rm= 2,5 MPa

Przekroj konstrukcyjny E-E

skala 1:50
ZJAZD

4,50

a 2%

nawierzchnia z betonowej kostki, kolor czarny | 8 cm

wym.: 10x 20x 8cm

podsypka cementowo- piaskowa 1:4 | 4 cm

wymagany wtérny modut odksztatcenia E,= 100 MPa

podbudowa zasadnicza- kruszywo tamane #0/31,5, |15 ¢cm

stabilizowane mechanicznie (Is= 1,0, CBR= 40%)
wymagany wtérny modut odksztatcenia E,= 80 MPa

warstwa ulepszonego podioza |15 cm

wymagany wtérny modut odksztatcenia E,= 80 MP

grunt stabilizowany cementem

kraweznik betonowy 30x 15cm

8 cm | nawierzchnia z betonowej kostki, kolor czarny
wym.: 10x 20x 8cm
4 cm | podsypka cementowo- piaskowa 1:4
wymagany wtdrny modut odksztatcenia E,= 100 MPa
15 cm | podbudowa zasadnicza- kruszywo famane #0/31,5,
stabilizowane mechanicznie (Is= 1,0, CBR= 40%)
wymagany wtdrny modut odksztatcenia E,= 80 MPa
15 cm | warstwa ulepszonego podioza

fawa betonowa z oporem

z betonu C12/15 35x15cm

podsypka cementowo- piaskowa 1:4

wymagany wtorny modut odksztatcenia E,= 100 MPa

gr.=5cm

grunt stabilizowany cementem
wymagany wtérny modut odksztatcenia E,= 80 MPa
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