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ZAKRES RZECZOWY DOKUMENTACJI

- budowa linii kablowej o$wietleniowej YAKXS 4x25 mm?,

- montaz latarn,

- demontaz istniejacych latarn, opraw i przewodéw oswietleniowych,
- budowa powigzan kablowych sieci ENERGA Os$wietlenie Sp. z o.0.



4.1.0PIS TECHNICZNY
4.1.1Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny Przebudowy z rozbudowg ulicy
Spacerowej w miejscowosci Siemianice, Gmina Stupsk. Etap II.

Lokalizacj¢ inwestycji oraz projektowane rozwigzania w zakresie branzy elektrycznej
przedstawiono na planie sytuacyjnym wrysowanym na kopiach cyfrowych mapy do celéow
projektowych, wykonanej na podstawie aktualizowanych danych geodezyjnych w Starostwie
Powiatowym w Stupsku.

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe nowego oswietlenia i demontaz istniejacego
oSwietlenia.

4.1.2. Podstawa prawna opracowania

- zlecenie inwestora
- mapa sytuacyjna i pomiary w terenie
-obowigzujace przepisy i normy

4.1.3. Przepisy, normy i dokumenty zwigzane
4.1.3.1. Normy

1. PN-EN 13201 — o$wietlenie drog

2. PN-IEC 60364-5-52 — instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

3. PN-EN 60598-2-3 - Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegétowe. Oprawy o$wietlenia
Drogowego i ulicznego.

4. PN-76/E-05125Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie 1 budowa

5. N SEP-E-004Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

6. PN-E-05100-1Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie 1 budowa

7. N SEP-E-003Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie

pradu przemiennego przewodami petnoizolowanymi 1 niepetnoizolowanymi

4.1.3.2.Dokumenty zwiazane

- warunki zamdwienia 1 wytyczne inwestora,
- mapa sytuacyjna i pomiary w terenie,

- obowiazujace przepisy 1 normy,

- projekt branzy drogowej,

- projekt branzy sanitarne;j.

4.1.4.Budowa oswietlenia drogowego
4.1.4.1Zakres prac montazowych
Do prac montazowych nalezy:

- budowa sieci o§wietleniowej kablem YAKXS 4 x 25 mm? o dtugosci 1.=1319(1573)m,
- budowa nowych latarfi drogowych — 53 kpl.



4.1.5. Stan istniejacy

W rejonie opracowania znajduje si¢ istniejace o§wietlenie, bedace wlasnosciag ENERGA
Oswietlenie sp. z 0.0.

4.1.6. Stan projektowany

Projektowane o$wietlenie nalezy zasili¢ z istniejacej szafki oswietleniowej, ktéra jest
zasilona z sieci ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie.

Istniejace o$wietlenic ENERGA OSWIETLENIE Sp. z 0.0 podlega demontazowi i
przebudowie wedlug niniejszego opracowania.

Kable nalezy utozy¢ wg N SEP-E-004 na giebokosci 0,5 m — w wykopie o giebokosci 0,6
m, na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm 1 zasypac¢ takg samg warstwa piasku, nastepnie 15-
25 cm warstwa gruntu rodzimego, folia kablowa koloru niebieskiego i uzupetni¢ wykop do
poziomu chodnika odpowiednio zaggszczajac warstwy gruntu .

Na skrzyzowaniu trasy kabli z ulicami i wjazdami kable ostania¢ rurami ochronnymi typu
SRS ¢ 110 mm a w poblizu istniejacego 1 projektowanego uzbrojenia nalezy kable ostaniac
rurami ochronnymi typu DVK ¢ 110 mm lub DVR ¢ 110 mm. Przy przejsciu pod
projektowanymi wjazdami jezdniami kable uktadac na glebokosci 0,8 m od nawierzchni wjazdu.

4.1.6.1.Klasa i poziom o$wietlenia

Oswietlenie zaprojektowano w oparciu o program komputerowy ,,DIALUX” zgodny z
normg EN 13201-2.Wybrana klasa o$wietleniowa: M4. Wyniki obliczen zataczono do
egzemplarza archiwalnego dokumentacji.

4.1.6.2. Zasilanie

Projektowane oswietlenie uliczne nalezy zasili¢ z istniejacej szafy oswietleniowej,
bedaca wtasnoscig UG Stupsk.

4.1.6.3.Pomiar energii

Pomiar energii usytuowany jest w szafce pomiarowej ENERGA — OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie.

4.1.6.5. Rozmieszczenie latarn

Rozmieszczenie latarn dostosowane do projektowanego ukladu drogowego -
jednostronne.

4.1.6.6. Linia odbiorcza kablowa

Linia odbiorcza kablowa wykonana zostanie kablem YAKXS 4x25mm?’, utozonym
w rowie kablowym na glebokosci 0,5 m (przy przejsciu pod wjazdamiO,8 m) na podsypce
piaskowej, zabezpieczonej na swej trasie folig koloru niebieskiego. W odlegtosci co 10 m, na
zakretach 1 skrzyzowaniach z innym uzbrojeniem na kablu nalezy umiesSci¢ oznaczniki
zawierajace w tresci:
-typ kabla
-wysokos$¢ napiecia
-kierunki utozenia kabla



-wilasciciela kabla
- rok ulozenia
Doktadng tres¢ oznacznikéw ustali¢ w Urzedzie Gminy Stupsk.

4.1.6.7. Skrzyzowania i zblizenia

Przy ukfadaniu kabla zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacych kabli i uzbrojenia
technicznego zgodnie z normg N SEP-E-004 (Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie 1 budowa) . Do ochrony kabla stosowa¢ rury DVK 110mm lub
DVR 110mm, przy przejsciach przez jezdnie i pod wjazdami SRS 110mm.

4.1.6.8. Konstrukcje wsporcze latarn

Latarnie budowane beda w oparciu o stupy stalowe ocynkowane okragte o wysokosci
H=7m z wysi¢gnikami o wymiarach H=Im, A=1m dla stupéw nr 1.1, 2.1, 1.2, z wysiggnikami
H=1, A=1,5m dla stupéw nr 13.3, 14.3, 17.3, 19.3 - 24.3, 26.3 — 28.3, 303 — 453, z
wysiggnikiem H=1, A=2m dla stupa nr 18.3, z wysiggnikami H=1, A=2,5m dla stupéw nr 2.2,
1.3 - 7.3, 15.3, 16.3, 25.3 — 29.3. Latarnie nr 3.2, 8.3 — 12.3, 46.3 — 48.3 beda budowane w
oparciu o stupy stalowe ocynkowane okragle o wysokosci H=8m bez wysig¢gnikow. Powinny
by¢ dobrane konstrukcyjnie dla II strefy wiatrowe;j.

Lokalizacja stupéw wedtug planu sytuacyjnego —rys nr 1, 21 3.

4.1.6.9. Kolor stupow i wysiegnikow

Zaprojektowano stupy i1 wysiegniki stalowe ocynkowane. Powierzchnia stupa powinna
by¢ odporna na warunki atmosferyczne. Kolorystyka powinna by¢ zatwierdzona przez inwestora
przed zamdéwieniem i montazem stupéw oswietleniowych. Na stupach w uzgodnieniu z Urzedem
Gminy Stupsk nalezy nanie$¢ numer stupa i znak wiasciciela.

4.1.6.10Posadowienie stupow

Stupy beda posadowione na fundamencie F-100/43zabezpieczonym abizolem. Pusta
przestrzen wewnatrz fundamentu nalezy wypetni¢ piaskiem. Zapobiega to samoistnemu
zamulaniu si¢, opadaniu gruntu woko6t fundamentu i odchylaniu latarn od pionu . Latarnie
uliczne lokalizowa¢ w odlegtosci ok. 0,5 m od granicy pasa drogowego i posadowi¢ z tabliczka
bezpiecznikowg pod katem 90° od chodnika.

4.1.6.11. Oprawy i zroédla Swiatla

Oprawa drogowa LED drogowa réwnowazna o parametrach min:
- Dwukomorowy korpus wykonany z ciSnieniowego odlewu aluminium, fizyczne rozdzielenie

komory optycznej od komory z osprzetem elektrycznym,

- Beznarzedziowe otwieranie i umiejscowienie zasilacza na uchylnym panelu montazowym.

- Mozliwos$¢ regulacji kata nachylenia oprawy w zakresie -15° do +15°. Dostepne cztery

- Mozliwo$¢ pracy w systemie CLO - ptynna regulacja zuzycia energii w celu utrzymania
stalego poziomu $wiatta.

- Skuteczno$¢ swietlna: 130lm/W;

- Temperatura barwowa najblizsza: 4000K, 5700K;

- Og6lny wskaznik oddawania barw (Ra): >70;

- Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM 3; Sposéb rozsytu swiattosci:
bezposredni;



- Stopien ochrony IP: IP66;
- Stopien ochrony IK: IKOS;
- Klasa ochronnosci: 1I;
- Materiat dyfuzora: szklo hartowane; Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear); Materiat soczewki:
PMMA; Konstrukcja soczewki: panelowa;
- Materiatl obudowy: Ci$nieniowy odlew aluminium;
- Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -30°C do 35°C;
- Klasa korozyjnosci: C3, C4;
- Wysoko$¢ montazu: >6-12 m;
- Moc oprawy nie wigksza niz w projekcie.

Uwaga! Dla celow obliczeniowych dobrano oprawy RACER MINI 826 LED 740
10700 Im 87W, RACER MINI 826 LED 740 8550 Im 75W. Dopuszcza si¢ zmian¢ opraw na
rOwnowazne. Zmiany dotyczace rodzaju i mocy opraw mogg by¢ wprowadzone w oparciu o
wykonane obliczenia parametrow oswietleniowych 1 w wuzgodnieniu z inwestorem i
projektantem.

4.1.6.12. Tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowe

We wnekach stupéw nalezy zamontowac zlacza stupowe typu IZK. W przypadkach gdy
w stupie beda 3 kable nalezy zastosowac tabliczke bezpiecznikowa podzialowa.

4.1.6.13. Zabezpieczenie opraw
Oprawy maja by¢ zabezpieczone wktadka topikowg D02- 2A.
4.1.6.14. Obwody odbiorcze

Od ztacza bezpiecznikowego do oprawy nalezy ulozy¢ przewdéd YDY 3x2,5mm’ -
450/700V

4.1.6.15. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

Latarnie beda zasilanie w uktadzie sieci TN-C.

Jako dodatkowa ochron¢ od porazen w projektowanej linii kablowej przyjeto
samoczynne wylaczenie zasilania w czasie t < 0,4 sek. Warunki ochrony spetnione zostang
przy zastosowaniu wkladek bezpiecznikowych: topikowych szybkich — BiWts-2A w stupach
oswietleniowych 1 wylacznikow nadpradowych B 6A, B10A na obwodach w szafce
oswietleniowe;.

4.1.6.16. Uziemienia

W wykopie przed wykonaniem podsypki piaskowej nalezy utozy¢ drut ocynkowany
dFeZn ¢$8mm, za pomocg ktérego nalezy uziemi¢ konstrukcje latarn.

Nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie robocze szafki o$wietleniowej, rezystancja
uziemienia nie powinna przekracza¢ R< 10Q. Uziemienie wykona¢ w oparciu o prety 1,5 m.
Uziom wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-001.



4.1.6.17. Przebudowa sieci ENERGA Os$wietlenie Sp. z o.o0.

Istniejaca sie¢ os$wietlenia drogowego nalezy przebudowa¢ zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi nr WT/2018/UK-S/70 z dnia 31.10.2018 r.. Istniejagce oprawy
oswietlenia drogowego przewidziane do demontazu zgodnie z planem sytuacyjnym nalezy
zdemontowac i zda¢ do DRU Stupsk w stanie nie pogorszonym. Lini¢ napowietrzng oswietlenia
drogowego zdemontowac 1 przekaza¢ do utylizacji zgodnie z planem sytuacyjnym. Dokumenty
potwierdzajace zdanie w/w przekaza¢ do DRU Stupsk.

W miejsce demontowanych latarh i opraw wybudowa¢ potaczenia kablowe w celu
zachowania ciggtosci sieci o§wietleniowej ENERGA Os$wietlenie Sp. z 0.0. Zastosowa¢ kable
YAKXS 4x25 mm® i ztacze ZK-3.

Kable nalezy utozy¢ wg N SEP-E-004 na giebokosci 0,5 m — w wykopie o giebokosci 0,6
m, na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm 1 zasypac¢ takg samg warstwa piasku, nastepnie 15-
25 cm warstwa gruntu rodzimego, folia kablowa koloru niebieskiego i uzupetni¢ wykop do
poziomu chodnika odpowiednio zaggszczajac warstwy gruntu .

Na skrzyzowaniu trasy kabli z ulicami i wjazdami kable ostania¢ rurami ochronnymi typu
SRS ¢ 110 mm a w poblizu istniejacego 1 projektowanego uzbrojenia nalezy kable ostaniac
rurami ochronnymi typu DVK ¢ 110 mm lub DVR ¢ 110 mm. Przy przejsciu pod
projektowanymi wjazdami jezdniami kable uktadac na glebokosci 0,8 m od nawierzchni wjazdu.

Prace przy demontazu i montazu urzadzen moga wykonywac tylko osoby uprawnione.
Przed przystapieniem do prac nalezy zglosi¢ si¢ do DRU Stupsk w celu uzyskania dopuszczenia
do prac przy urzadzeniach ENERGA Os$wietlenie sp. z 0.0.. Po wykonaniu prac, wykonawca w
porozumieniu z inwestorem zglosi do ENERGA Oswietlenie obiekt celem dokonania
sprawdzenia i odbioru. Do zgloszenia nalezy dotaczy¢ dokumentacje powykonawcza i
inwentaryzacj¢ geodezyjna.

4.1.7. Uwagi ogoélne

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z przedmiotowa dokumentacja, wymogami norm 1
przepisOw w zakresie opracowania.

W poblizu istniejacych urzadzen  podziemnych wszystkie prace ziemne nalezy
wykonywac recznie.

Przy wykonywaniu rob6t nalezy, stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie. Sg to wyroby dla ktérych wydano certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub
deklaracje zgodnosci z PN lub aprobaty techniczne (art. 10 Prawo Budowlane).

Prace podlegaja odbiorom etapowym oraz koncowym przez Inwestora

Wszystkie polaczenia sSrubowe przesmarowac towotem.

Po wykonaniu rob6t nalezy:
- dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej tras kabli 1 lokalizacji latarn
- pomiaréw rezystancji kabli o§wietleniowych
- pomiaréw rezystancji uziemien
- pomiaréw ochrony przed porazeniem

Projektant:

mgr inz. Jedrzej Kulinski

upr. POM/0013/PWOE/15

spec. instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych



4.2. Obliczenia

1. Zestawienie mocy

Obwdd 3
30 opraw po 75W = 2,250 kW
18 opraw po 87 W = 1,566 kW
Razem: 3,816kW
P
[, =——=5_8][4
" V3U- cosQ 4]
Obwad 2
3 oprawy po 87 W = 0,261 kW
Razem: 0,261 kW
P
L,=——=04][A
" V3-U- cos® 4]

2. Dobér zabezpieczen

Zabezpieczenie gtowne w szafce oSwietleniowe;:

- WT-1 gF 20A

Zabezpieczenie obwodow oswietleniowych w szafce oSwietleniowe;:
-B 10A

-B6A

Prad pracy oprawy 75 W L=032A
Prad pracy oprawy 87 W [L,=038 A

W ztaczu stupowym IZK - Bi-Wts — (2 A)

Dobér przewodu w latarniach:

- YDY 3x2,5mm?Idd=27 A. (wg katalogu TELE-FONIKA Kable edycja wrzesieh 2017 r.)
lyg =27A>21,=2A>1,=0,324

lgq - 1,45 =39,15[A] =21, =2,1-2A = 4,24

lyg =27A>21,=2A>1,=0,384

lgq - 1,45 =39,15[A] =21, =2,1-2A = 4,24

Dobdr kabla zasilajacego obwody oswietleniowe:

- YAKXS 4x25mm?Idd=111A. (wg katalogu TELE-FONIKA Kable edycja wrzesien 2017 r.)
lgg =111A>1, = 10A = I; = 5,84

I;q 1,45 =160,95A>1, =5-104 =504

lgg =111A =21, =6A =1, = 0,44

I35 1,45 =160,954A>1, =5-64 = 304



4.3. ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p. Nazwa Jm llosé
1. Folia kalandrowana z PCW uplast. gr.pow. 0.4-0.6 mmgat.l/Il m 1047
2. Piasek m3 126
3. Rury SRS 110 m 231
4. Rury DVR 110 m 41
5. Oprawa drogowa LED ze Zzrodtem 75W kpl. 30
6. Oprawa drogowa LED ze zr6dtem 87W kpl. 23
7. Stup stalowy ocynkowany h=8m szt. 9
8. Stup stalowy ocynkowanyh=7m szt. 44
9. Fundament F-100/43 kpl. 53
10. Wysiegnik stalowy ocynkowany H=1m, A=1m kpl. 3
11. Wysiegnik stalowy ocynkowany H=1m, A=1,5m kpl. 28
12. Wysiegnik stalowy ocynkowany H=1m, A=2m kpl. 1
13. Wysiegnik stalowy ocynkowany H=1m, A=2,5m kpl. 12
14. Izolacyjne ztgcze bezpiecznikowe IZK-2-01a kpl. 53
15. I1zolacyjne ztacze fazowe 1ZK-2-02a kpl. 106
16. I1zolacyjne ztgcze zerowe 1ZK-4-03 kpl. 53
17. Bezpieczniki BiWts 2A szt. 53
18. Kabel YAKXS 4 x 25 m 1573
19. Uziom stalowy miedziowany o dtug. 1.5 m szt. 80
20. Ztagczka uziomu szt. 60
21. Grot stalowy szt. 20
22. Zacisk krzyzowy szt. 20
283. drut ocynkowany $8 mm m 1450
ENERGA Oswietlenie sp. z 0.0.
L.p. Nazwa Jm llosé
1. Folia kalandrowana z PCW uplast. gr.pow. 0.4-0.6 mmgat.l/Il m 380
2. Piasek m3 34
3. Rury SRS 110 m 54
4. Rury DVR 110 m 31
5. Ztacze kablowe ZK-3 kpl. 1
6. Kabel YAKXS 4 x 25 m 442
7. Uziom stalowy miedziowany o dtug. 1.5 m szt. 6
8. Ztagczka uziomu szt. 4
9. Grot stalowy szt. 1
10. Zacisk krzyzowy szt. 1
11. drut ocynkowany $8 mm m 425
12. Demontaz — przewod 2x AL 25 mm2 m 390
13. Demontaz — oprawa wraz z wysiegnikiem szt. 10
14. Latarnia oswietleniowa kpl. 9
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Proj. siec¢ oswietleniowa:

obw. 01

2 latarnie uliczne

2 stupy stalowe ocynkowane h=7m

2 wysiegniki stalowe ocynkowane h=1,0m, A=1,0m
2 oprawy RACER MINI 826 LED 740 10700lm 87W

Proj. siec¢ oswietleniowa:

obw. 02

69m - dtugosc wykopu

- dfugosc¢ kabla YAKXS 4x25mm? w wykopie

3 latarn ulicznych

1 stup stalowy ocynkowany h=8m

2 stupy stalowe ocynkowane h=7m

1 wysiegnik stalowy ocynkowany h=1,0m, A=1,0m

1 wysiegnik stalowy ocynkowane h=1,0m, A=2,56m
3 oprawy RACER MINI 826 LED 740 10700lm 87W

Proj. siec¢ oswietleniowa:

obw. 03

1250m - dtugos$c wykopu

dfugosc kabla YAKXS 4x25mm? w wykopie

48 latarn ulicznych

8 stupow stalowych ocynkowane h=8m

40 stupow stalowych ocynkowane h=7m

28 wysiggnikoéw stalowych ocynkowanych h=1,0m, A=1,5m
1 wysiegnik stalowy ocynkowany h=1,0m, A=2,0m

11 wysiegnikow stalowych ocynkowanych h=1,0m, A=2,5m
18 opraw RACER MINI 826 LED 740 10700Im 87W

30 opraw RACER MINI 826 LED 740 8550lm 75W
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INFORMACJA BIOZ

Obiekt: Przebudowa z rozbudowg ulicy Spacerowej w miejscowos$ci Siemianice,
Gmina Stupsk. Etap II. Branza elektryczna

Adres: Powiat Stupski, Gmina Stupsk, obr. Siemianice

Inwestor: Gmina Stupsk
ul. Sportowa 34,
76-200 Stupsk

Opracowal: mgr inz. Jedrzej Kulinski
upr. POM/0013/PWOE/15
zam. ul. Stowianska 1/6
76-200 Stupsk



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia :

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U.Nr 120 w
»sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planubezpieczenstwai ochrony zdrowia ,,ponizej wymienia si¢ informacje dotyczace zagrozen,
ktore moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z Przebudowa z
rozbudowgq ulicy Spacerowej w miejscowosci Siemianice, Gmina Stupsk Etap II w branzy
elektrycznej.

I §2pkt.3ust]l w/w Rozporzadzenia

Zakres robét uwzgledniajacy kolejnos$¢ realizacji poszczegélnych obiektéw
a) roboty ziemne:

-geodezyjne wytyczenie tras linii kablowej 0,4 kV o$wietleniowej oraz stanowisk latarn
-wykopy liniowe dla budowy linii kablowej 0,4 kV oswietleniowej

-zasypanie 1 zageszczenie wykopow

b) montaz sieci elektroenergetycznej:

-uktadanie odcinkéw kabli oswietleniowych,

-montaz latarn,

-podifaczenie linii kablowych oswietleniowych do istniejacej sieci oswietleniowej,
b) demontaz sieci elektroenergetyczne;j:

-demontaz opraw wraz z osprzgtem,

-demontaz przewoddéw sieci napowietrznej 0,4 kV oswietleniowe;j,

IT § 2 pkt.3 ust 2 w/w Rozporzadzenia - wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na odcinku projektowanej linii kablowej o§wietleniowej wystepuja obiekty :

1/ drogi dojazdowe do budynkéw

2/ linie kablowe 0,4 kV

6/ sie¢ wodno-kanalizacyjna, telefoniczna— projektowana i istniejgca

-wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych rozbiorce

- istniejgca linia napowietrzna 0,4 kV o$wietleniowa i latarnie,

III § 2 pkt.3 ust 3 w/w Rozporzadzenia - Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki
lub terenu ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

1/prace na wysokosci powyzej 4m, przy instalowaniu opraw na stupach o$wietleniowych oraz
przy wprowadzaniu przewodéw w stupy

2/ prace w poblizu kolizji z siecig gazow3 i cieplng - wykona¢ pod nadzorem stuzb technicznych
3/ prace w pasie drogowym - oznakowanie odcinka drogi znakami odblaskowymi pionowymi
ostrzegajacymi o prowadzonych robotach, wyposazenie brygady w kamizelki koloru
pomaranczowego ( prowadzenie prac zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu)

IV § 2 pkt.3 ust 4 w/w Rozporzadzenia - Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas
realizacjirobot budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich

wystapienia

1/ przy pracach zwigzanych z budowg linii kablowych 0,4 kV o$wietleniowych, istnieje
zagrozenie zwigzane z porazeniem pradem elektrycznym podczas przylaczania kabli do
istniejacej sieci oSwietleniowej



2/ roboty zwigzane z robotami w pasie drogowym - zagrozenie zwiazane z ruchem pojazd6ow/
prace roztadunkowe , wykopy liniowe

3/przy pracach zwigzanych z montazem latarn istnieje zagrozenie zwigzane z porazeniem
pradem elektrycznym podczas prac, prace wykonywac¢ po wylaczeniu linii kablowej
oswietleniowej.

4/ prowadzenie prac z uzyciem narzedzi udarowych do kucia i zageszczania gruntu - zagrozenie
zdrowia zwigzane z okaleczeniem odpryskami urobku mechanicznego, zwichnieciem
nadgarstka i stawu tokciowego prace te moga wytacznie wykonywac pracownicy posiadajacy
przeszkolenie w zakresie obstugi tych urzadzen i posiadajacy aktualne zaswiadczenia
kwalifikacyjne.

V Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych

Dla zagrozen wystepujacych w pkt.IV. nalezy:

-wykona¢ oznakowanie tasma ostrzegawcza obszaru poruszania si¢ pracownikow .Stosowac
sprzet ochronny i ochrony osobistej

- prace wykona¢ zgodnie z Ustawg Prawo o Ruchu Drogowym oraz projektem organizacji
ruchu stosowac sprz¢t ochrony osobistej oraz wprowadzi¢ oznakowanie drogi

- dot. pkt-u IV.3 brygadzista deleguje do wykonania powyzszych prac pracownikow
przeszkolonych i posiadajacych aktualne uprawnienia - stosowac sprzet ochronny i
ochrony osobistej

VI § 2 pkt.3ust5 w/w Rozporzadzenia - Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu
pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

1/ przytaczanie kabli bedzie wykonywane w stanie bez napi¢ciowym, a miejsce pracy winno
zosta¢ odpowiednio przygotowane w sposOb okreslony w poleceniu na pracg. Pracownicy
wykonujacy te prace powinni przez dopuszczajgcego i kierujagcego zespotem pracownikow
zosta¢ zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem wystepujacych
zagrozen oraz oméwieniem sposobu bezpiecznego wykonywania robét. Brygadzista
przeprowadzi instruktaz pracownikow przed rozpoczeciem robot i odnotowuje ten fakt w
dzienniku budowy a pracownicy obok wpisu o instruktazu podpisuja fakt jego przeprowadzenia.

2/w przypadku zaistnienia zagrozenia brygadzista w porozumieniu z kierownikiem rob6t
wstrzymuje proces budowlany. Kontynuacja rob6t moze nastgpi¢ dopiero po upewnieniu si¢ ze
zagrozenie jakie zaistnialo zostalo usunicte

VII § 2 pkt.3 ust 6 w/w Rozporzadzenia - wskazanie Srodkéw technicznych i
organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

1/ przeprowadzanie instruktazu pracownikow

2/ rozmieszczenie i oznaczenie obszaréw stref pracy ludzi i sprzetu - nalezy dokonac
wygrodzenia miejsc pracy ( wykopow dla kabli, miejsc pracy przy montazu kabla w szafie
oswietleniowej)

3/ rozwigzanie uktadow komunikacyjnych - teren dla projektowanej inwestycji stanowig dojazdy
do budynkéwprzy drodze gminnej- w zwigzku z czym stanowig drogi ewakuacyjne. W rejonie
skrzyzowan z przejsciami dla pieszych stosowa¢ ktadki.



4/ w celu zminimalizowania zagrozen pracownicy zobowigzani sg do stosowania odziezy
ochronnej oraz sprzetu ochrony osobistej a takze narzedzi zgodnie z ich przeznaczeniem

5/ prace wyszczegdlnione w pkt. IV, jako stwarzajace zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzkiego
na budowie bezposrednio nadzoruje brygadzista

6/ do minimum ograniczy¢ czas pozostawiania odkrytych wykopéw

VIII Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom

*Projekt organizacji ruchu i robot w pasie drogowym

*Sprzet ochrony osobistej

*Wygrodzenia miejsca robot/znaki ostrzegawcze, zapory, barierki /
*Przerwy wpracy

*Praca na polecenie pisemne

*Plan BIOZ

Projektant:

mgr inz. Jedrzej Kulinski

upr. POM/0013/PWOE/15

spec. instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych



