
PODŁOGA Z PŁYTEK GRESOWYCH 60x60
Kolor: beton biały cemento rosato bianco
Absorbcja wody: < 0,1%
Wytrzymałość na ugięcie: > 45 N/mm2

Odporność na kwasy i zasady: A
Odporność na zużycie i ścieranie: ≤ 150mm3

liniowa rozszerzalność cieplna: 6 x 10-6

antypoślizgowość: R9

WYKŁADZINA PVC
Kolory jak: 0047 - Diversion Ivoire
Grubość: 3,35 mm
Grubość warstwy użytkowej: 0,7 mm
Waga: 2,85 kg/m2
Tłumienie dźwięków uderzeniowych: 19dB
Redukcja hałasu w pomieszczeniu: <65dB
Skłonność do elektryczności statycznej: <2
antypoślizgowość: R10
Odporność na ścieranie: ≤ 2,0mm3

Odporność na wgniecenie: ok 0,1mm
Przewodność cieplna: 0,25 W/(m.k)
Odporność ogniowa: BFL-S1

WYKŁADZINA PVC
Kolory jak: 0049 - Diversion Carbone
Grubość: 3,35 mm
Grubość warstwy użytkowej: 0,7 mm
Waga: 2,85 kg/m2
Tłumienie dźwięków uderzeniowych: 19dB
Redukcja hałasu w pomieszczeniu: <65dB
Skłonność do elektryczności statycznej: <2
antypoślizgowość: R10
Odporność na ścieranie: ≤ 2,0mm3

Odporność na wgniecenie: ok 0,1mm
Przewodność cieplna: 0,25 W/(m.k)
Odporność ogniowa: BFL-S1

WYKŁADZINA DYWANOWA
Kolor jak: Blueberry
Skład: 80% polipropylen, 15% poliamid, 5% poliester z recyklingu
Grubość: 12,5mm
Waga: 4820g/m2

Tłumienie dźwięków uderzeniowych:25dB
Odporność ogniowa: BFL-S1

Listwy przypodłogowe
w kolorze posadzki

Cokół z płytek gresowych

Wykończenie ścian płytkami 60x60

Wykończenie ścian płytkami 30x30

PODŁOGA Z PŁYTEK GRESOWYCH 30x30
Kolor: beton biały cemento rosato bianco
Absorbcja wody: < 0,1%
Wytrzymałość na ugięcie: > 45 N/mm2

Odporność na kwasy i zasady: A
Odporność na zużycie i ścieranie: ≤ 150mm3

liniowa rozszerzalność cieplna: 6 x 10-6

antypoślizgowość: R9 PROJEKTANT - ARCHITEKTURA
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Budynek przedszkola, zjazd z drogi publicznej, miejsca postojowe, plac zabaw.
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Schemat wykończenia ścian i podłogi
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