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Otwór dla wentylacji
h­40 cm; s­ 20 cm
nad posadzką­15 cm

Otwór dla wentylacji
h­12 cm; s­ 12 cm
nad posadzką­15 cm

Otwory dla wentylacji
h­12 cm; s­ 12 cm
nad posadzką ­ 15 cm

Otwory dla wentylacji
h­12 cm; s­ 12 cm
nad posadzką ­ 15 cm

Szczelna osłona komory
wentylacyjn głównego
wlotu zużytego powietrza
z płyty MDF gr. 25 mm
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Okno podawcze
dwudzielne z dolnym

skrzydłem
unoszonym do góry

IS
TN

IE
JĄ

C
Y 

PO
D

C
IĄ

G
IS

TN
IE

JĄ
C

Y 
PO

D
C

IĄ
G

sufit
podwieszony

su
fit

 p
od

w
ie

sz
on

y

sufit podwieszony sufit podwieszony

sufit podwieszony

sufit podwieszony

sufit podwieszony

sufit podwieszony typu Armstrong
poziom spodu względem posadzki +241 cm

sufit podw
ieszony

typu Arm
strong

poziom
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 posadzki +221

su
fit

 p
od

w
ie

sz
on

y

su
fit

 p
od

w
ie

sz
on

y
su

fit
 p

od
w

ie
sz

on
y

UWAGA:
Ścianki GKFI
projektuje się
o wysokości

adaptowanego
pomieszczenia

LEGENDA

PODWÓJNE
GNIAZDA
NN OGÓLNE

WŁĄCZNIKI NN
­OŚWIETLENIA

ISTNIEJEĄCY
PODCIĄG

PROJEKTOWANE
SUFITY
PODWIESZONE

TABLICE
ROZDZIELCZE
NN/Went.mech.

GRZEJNIKI C.O.
ISTNIEJEĄCY

ZDEMONTOWANY

ZAMONTOWANY
W NOWYM MIEJSCU
DOMONTOWANY
DO ISTNIEJĄCEGO

PROJEKTOWANE
SUFIT PODWIESZONY
TYPU ARMSTRONG

Kierownik
A14,62 m2

Księgowa
A11,84 m2

WC dla petentów
A4,50 m2

Wiatrołap
A4,46 m2

Archiwum
A12,43 m2

Rejestracja
A12,94 m2

Pośrednictwo
A28,83 m2

Strefa petenta
A40,65 m2

A­5 A­5

A­3
A­3

A­
4

222 109 63 7 76 120 103

5 1275 100 19 91 157 7

154 61 52 20

8 83 100 120 7 40

Drzwi pełne z otworami
napowietrzającymi

UWAGA:
Ścianki GKFI
projektuje się
o wysokości

adaptowanego
pomieszczenia

LEGENDA
ISTNIEJEĄCY
PODCIĄG

PROJEKTOWANE
SUFITY
PODWIESZONE

PROJEKTOWANE
SUFIT PODWIESZONY
TYPU ARMSTRONG

LEGENDA

PROJEKT ADAPTACJI
POMIESZCZEŃ W BUDYNKU
MIESZKALNO­USŁUGOWYM
DLA SIEDZIBY FILII PUP P­CE

RZUT PARTERU
(cząstkowy)

ŚCIANKI DZIAŁOWE
I ZAKRES LOKALIZACJI

SUFITÓW PODWIESZANYCH
ul. Jana Pawła II 26; 95­050

Konstantynów Łódzki
dz. nr ewid. 60/1; obręb K­12

Autorzy:
mgr inż. Przemysław Perka

mgr inż. arch Urszula Przybylska
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