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2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlany adaptacji samodzielnego lokalu ustugowego w istniejgcym
budynku mieszkalno — ustugowym na potrzeby filii Powiatowego Urzgdu Pracy

w Pabianicach zlokalizowanej w Konstantynowie £.odzkim przy ul. Jana Pawta 11 26.
Projekt wykonawczy adaptacji samodzielnego lokalu ustugowego w istniejacym
budynku mieszkalno — ustugowym na potrzeby filii Powiatowego Urzedu Pracy w
Pabianicach zlokalizowanej w Konstantynowie L.0dzkim przy ulicy Jana Pawta 11 26.
Domiary i1 wizje lokalne na nieruchomosci 1 w budynku.

Dokumentacje projektowe archiwalne rzeczonego budynku.

Umowa Powiatu Pabianickiego z PPHU Perimex.

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Zadaniem autorOw niniejszego opracowania bylo opracowanie wyposazenia

hydraulicznego dla projektowanego zagospodarowania wnetrza wynajgtego lokalu

1 utozonej technologii uzytkowania pomieszczen filii Powiatowego Urzedu Pracy, aby

w sposob najbardziej efektywny, ekonomiczny 1 uwzgledniajagcy bezpieczenstwo

epidemiczne (covid-19) uzytkowania, optymalnie wykorzysta¢ istniejgce zasoby

z siedziby 1istniejgcej filii  w Konstantynowie +Lo6dzkim przy ulicy Stanistawa

Moniuszki 3 oraz pomieszczenia lokalu, ktory bedzie nowa siedzibg filii.

Zakres opracowania obejmuje:

e wykonanie podposadzkowego podigczenia nowych odptywdéw do istniejgcego
poziomu kanalizacji sanitarnej dla przylaczenia projektowanych elementéw
sanitarnych (umywalka 1 wiszaca miska ustepowa) w WC dla petentow, wykonanie
z profili stalowych dla gipsokartonu, szkieletu komory; o wysokosci 120 cm,
dla montazu elementéw zbiornikéw wody do sptukiwania WC 1 pisuaru,

e wykonanie nowych podtaczen wody cieptej 1 zimnej w WC dla petentow (dwa dolno-
ptuki 1 baterie umywalkowa) wykorzystujac, jako element zasilajgcy, istniejgce
podejscia po zdemontowanej baterii w pomieszczeniu ustugowym (rurociagi beda
zlokalizowane w $ciankach gipsowo — kartonowych) do projektowanych urzadzen,

e wykonania przebudowy (skrécen lub wydluzen grzejnikow oraz wykonanie
podiaczen 1 montazu grzejnikow w zmienionych lokalizacjach) istniejacej instalacji
c.0.,

e wykonania wraz z przepustami w S$cianach instalacji wentylacji (mechanicznej
1 grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie),

e montaz sprz¢tu elektrycznego n.n., sieci komputerowej, sterowniczej, telefonicznej
oraz alarmowej w nowych $§cianach gipsowo - kartonowych.

4. OPIS LOKALU OBJETEGO OPRACOWANIEM

Pomieszczenia objete opracowaniem zlokalizowane sg w centralnej 1 wschodniej czgsci
parteru, dwukondygnacyjnego budynku mieszkalno — ustugowego. Jest samodzielnym
lokalem uzytkowym o funkcji ustugowej, z wtasnym przylaczem gazu ziemnego, energii
elektrycznej, telekomunikacyjnym, podigczeniem wody poprzez zarejestrowany
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przez dystrybutora podlicznik, a odprowadzenie $ciekOdw sanitarnych realizowane jest
do wspolnej instalacji wraz z przytaczem do kanalizacji w ulicy Jana Pawta II.

Lokal wyposazony jest w instalacj¢ elektryczng n.n., wodna, kanalizacji sanitarnej,
gazow3a, z lokalng kotlownig na gaz ziemny, alarmowa, telekomunikacyjna, ponadto,
trzy = pomieszczenia ~ wyposazone s3 we wloty  wentylacji  grawitacyjnej
(2 w pomieszczeniu ustugowym i 1 w WC pracowniczym) oraz w przewod kominowy
w WC pracowniczym, do ktorego podtaczony jest istniejagcy gazowy piec C.O.

Generalnie ocenia si¢ stan techniczny budynku 1 rzeczonego lokalu w zakresie
instalacji  hydraulicznych jako dobry, umozliwiajacy adaptacje 1 wynajetych
pomieszczen, a nastepnie wykorzystanie ich na przewidywany cel, w sposéb bezpieczny
dla zycia 1 zdrowia pracownikow oraz petentéw Filii PUP.

. OPIS ROBOT BUDOWLANYCH NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA
ADPTACJI LOKALU NA POTRZEBY USLUG BIUROWYCH PUP PABIANICE

Opisowo okreslony zakres przewidzianych budowlano — instalacyjnych branz
hydraulicznych rob6t adaptacyjnych wraz z sugerowana Kkolejnoscia ich
wykonywania:

1. Wykonanie projektowanych cze$ciowych demontazy grzejnikow c.o. oraz
przebudowa istniejagcych podejs¢ instalacji grzewczej dla przewidzianych
zamiennych lokalizacji odbiornikéw.

2. Wykonanie przepustow przez Sciany dla instalacji wentylacji mechanicznej
1 elektrycznej n.n. 1 niskopradowych.

3. Montaz nawierzchniowy instalacji elektrycznych 1  wszelkich rurociggow
w pomieszczeniach zaplecza socjalnego 1 serwerowni oraz centrali wentylacyjnej
nawiewno - wywiewnej z rekuperacja.

4. Uzbrojenie szkieletow $cianek dzialowych 1 sufitow podwieszonych w elementy
instalacyjne:

a) kabli elektrycznych, logicznych, telefonicznych, sterowniczych i alarmowych,

b) rurociggow wodnych dla podiaczenia przewidzianych, w pomieszczeniu urzadzen
w strefie projektowanego WC dla petentow,

c) rurociggdéw c.o. dla nowej lokalizacji grzejnika.

5. Wykonanie rozkucia fragmentu posadzki wraz z wykonanie wykopu w rejonie
projektowanej miski ustgpowej, celem odkrycia fragmentu poziomu kanalizacyjnego
1 wykonania w nim wymiany trdjnika ze 150/50 na 150/100 oraz wykonania podej$¢
kanalizacyjnych pod projektowane urzadzenia, w strefe szkieletobw nosnych
dla wiszacych misek ustepowej + pisuaru i1 dalej, w szkielecie $cianki gipsowo -
kartonowej do umywalki wiszace;.

6. Wykonanie w pomieszczeniu WC dla petentow na istniejgcej $cianie murowanej
z profili stalowych dla gipsokartonu, szkieletu komory; o wysokosci 120 cm,
dla montazu elementéw zbiornikow wody do sptukiwania WC 1 pisuaru,

7. Wykonanie zasypek 1 uzupetienie posadzek terakotowych, po wykonaniu nowych

podejs$¢ kanalizacyjnych w pomieszczeniu WC dla petentow.

. Obsadzenie stolarki okienno drzwiowe;.

9. Montaz, na state do istniejacych $cian, szafy dwudrzwiowej; z plyty MDF
dla montazu dolnego zlewu (55x55 cm), w pomieszczeniu WC dla personelu, wraz

o0
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z podigczeniem wody ($p32 — cieptej 1 zimnej) oraz kanalizacji (d50), do wykonania
w przestrzeni szafki pod istniejgcg umywalka.

10.Montaz grzejnika w pomieszczeniu ksiggowej oraz uzupetnienie innych zgodnie
ze wskazaniami projektu. Napetienie instalacji c.o. oraz przeprowadzenie naleznych
prob dziatania instalacji. Sprawdzenie poprawno$ci dzialania uktadu wentylacji
mechaniczne;j

11.Montaz osprzetu elektrycznego n.n. 1 niskopragdowego, elementéw oswietlenia,
czerpni 1 wywiewni wentylacyjnych o oraz tablicy sterujacej uklad wentylacji
mechaniczne;.

12.Roboty porzadkowe po robotach budowlanych.

6. SPECYFIKACJA CZASTKOWYCH ELEMENTOW INSTALACJI
HYDRAULICZNYCH

a) Przybory wodne naniesione na rysunkach projektu podtaczy¢ nalezy do istniejace;j
instalacji wody zimnej i cieplej. Instalacje wykonac z rur PEX lub réwnowazne;.
Srednice podej$é wodnych i kanalizacyjnych podano na rysunkach,

b) projektowane kanalizacyjne urzadzenia sanitarne podlaczy¢ nalezy do istniejacej
instalacji wewnetrznej, rury i ksztattki PVC SN 4. Srednice podano
na rysunkach,

c) Projektowane wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej,
globwnym urzadzeniem wentylacyjnym bedzie centrala wentylacyjna
z rekuperatorem BVN BGK 1000m’/h, przewody z rur metalowych typu spiro.
Srednice pokazano na rysunku szczegblowym. Cato§¢ instalacji poprowadzié
w strefie podsufitowej 1 nad projektowanymi sufitami podwieszanymi,

d) Istniejace grzejniki posiadaja wystarczajacg moc do ogrzania
nowoprojektowanych pomieszczen. W miejscach gdzie istniejace grzejniki
koliduja z nowymi otworami nalezy je przenies¢ na lokalizacje niekolidujace
z zagospodarowaniem. Podej$cia pod grzejniki wykona¢ z rur PEX.

7. TECHNOLOGIA ROZBIOREK, GOSPODARKI ODPADAMI Z PROCESU
INWESTYCYJNEGO

Ewentualny gruz z rozbidrek lub z innych czynnos$ci budowlanych nalezy sktadowac
W sposob 1 miejscu uzgodnionym z lokalnym odbiorca nieczystosci statych.

Materialy z rozbidrek i1 procesu inwestycyjnego Wykonawca zagospodaruje zgodnie
z obowigzujacymi przepisami o ochronie srodowiska i gospodarki odpadami. Inwestor
zobowiazany jest do przedtozenia dokumentow o ilosci, rodzaju odpaddéw oraz sposobie
ich zagospodarowania do Wydziatu Ochrony Srodowiska.

Prace budowlane - instalacyjne nalezy wykonywa¢ i odebra¢ zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych
i rozbiorkowych, sztuka budowlang, zasadami wiedzy technicznej i przepisami
BHP.



