POWIAT PABIANICKI Ul. Pitsudskiego 2 Pabianice

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI:  ADAPTACJI SAMODZIELNEGO LOKALU UStUGOWEGO W
ISTNIEJACYM BUDYNKU MIESZKALNO - USLUGOWYM NA
POTRZEBY SIEDZIBY FILII POWIATOWEGO URZEDU PRACY W
PABIANICACH

ADRES INWESTYCJI: KONSTANTYNOW tODZKI
ul. Jana Pawia Il 26

NAZWA INWESTORA: POWIAT PABIANICKI

ADRES INWESTORA: 95-200 Pabianice, ul. Pitsudskiego 2

DATA OPRACOWANIA: 18.08.2021

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.200.9 Nr seryjny: 3558



Przedmiar

Lp. |Podstawa | Opis i wyliczenia i.m.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY BUDOWLANE
1| KNR AT- | Oscieznice stalowe fabrycznie wykonczone |szt.
d.1| 02 2059- | obsadzone rownoczesnie ze wznoszeniem
02 Scianek dziatowych z plyt gipsowych ORTH
ogr.8cm
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
2| NNRNKB | (z.II) okna podawcze otwierane pionowo m2
d.1{202 1022 | fabrycznie wykonczone o pow. 0.8-1.25 m2
-05
0,90 * 1,20 m?2 1,08
RAZEM 1,08
3|KNR 2-02| Okna nie otwierane w Scianach z cegiel, m2
d.1| 1202-01 | pustakow i betonu - powierzchnia do 2 m2
analogia
1,2*1,2 m?2 1,44
RAZEM 1,44
4|KNR-W 2-| Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo- m2
d.1| 02 2003- | kartonowych na rusztach metalowych
02 pojedynczych z pokryciem obustronnym
jednowarstwowo 75-01
0,82 + 0,37 + 0,93 + 3,18 *2 + 1,60 + 4,28 |m?2 97,22
+3,05+0,23+0,42+ 0,76 + 1,57 + 3,71 +
0,30 + 1,09 + 3,17 + 2,7] * 3,1
RAZEM 97,22
S|KNR 9-29 | Uzupelnienie rusztu obudowy pionow m
d.1| 0307-01 |instalacyjnych, stupéw i belek z plyt
gipsowo-kartonowych przy powierzchni
uzupelnienia do 2 m2
2,0*12 m 24,00
RAZEM 24,00
6| KNR AT- | Oscieznice stalowe fabrycznie wykonczone |szt.
d.1| 02 2059- | obsadzone rownoczesnie ze wznoszeniem
02 Scianek dziatowych z plyt gipsowych ORTH
ogr.8cm
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
7| KNR AT- | Przygotowanie podloza pod wykonanie m2
d.1| 22 0101- | oktadzin §ciennych - jednokrotne
02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
2,8+ 1,6] *2,0 m?2 8,80
RAZEM 8,80
8| KNR AT- | Okladziny Scienne z plytek z kamieni m2
d.1| 22 0204- | sztucznych o regularnych ksztattach na
06 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki
o wymiarach 20x40 cm
8,8 m?2 8,80
RAZEM 8,80
9|KNR-W 2-| Izolacje cieplne i przeciwdzwigckowe z welny |m?2
d.1| 02 0612- | mineralnej pionowe z filcow na sucho w
05 niektoérych pomieszczeniach

-2
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[3,2+3,7+1,2+4,0+ 3,1 *2]*3,1 m?2 56,73
RAZEM 56,73
10| KNR AT- | Gruntowanie reczne m2
d.1| 27 0103-
05
97,22 * 2 m?2 194,44
RAZEM 194,44
11|KNR-W 2-| Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe | m?2
d.1| 02 0830- | na Scianach z plyt gipsowych
02
194,44 - 21,24 * 2 m?2 151,96
RAZEM 151,96
12|KNR-W 4-| Przecieranie istniejacych tynkow m2
d.1| 01 0713- | wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub
01 zdzieraniem tapet na Scianach
[148,68 - 4,46 - 4,5 - 28,83] * 30% m?2 33,27
RAZEM 33,27
13|KNR-W 2-| Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej | m2
d.1| 02 2702- | z wypelnieniem plytami z wtékien
01 mineralnych
analogia
28,83 m?2 28,83
RAZEM 28,83
14| NNRNKB | (z.XI) okladziny jednowarstwowe z ptyt m2
d.1|202 2028 | gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach
-04 metalowych mocowanych bezposrednio do
stropu
4,12 + [5,34 * 2,50] m?2 17,47
RAZEM 17,47
15|KNR-W 2-| Obudowa belek i podciggéw plytami gipsowo|m?2
d.1| 02 2004- | -kartonowymi na rusztach metalowych
07 pojedynczych jednowarstwowo 50-01
[6,28+2,0+29+4,43+2,0+29+2,7+ |m2 26,09
3,2+6,2]*0,8
1,20*2,60+1,82*2,0+1,2*7,2 m?2 15,40
RAZEM 41,49
16| KNR-W 4-| Wykonanie tynkow zwykltych wewnetrznych | m
d.1| 01 0708- | kat.Ill z zaprawy cem.-wap. na osciezach z
02 cegly, pustakéw ceramicznych, betonu o
analogia | szer. do 25 cm
Krotnos¢ = 2
1,87 m 1,87
RAZEM 1,87
17|KNR-W 4-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi | m2
d.1| 01 1204- | starych tynkoéw wewnetrznych sufitow
01
[148,68 - 4,46 - 4,5 - 28,83] m2 110,89
RAZEM 110,89
18/KNR-W 4-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi | m2
d.1| 01 1204- | starych tynkow wewnetrznych Scian
02
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97,22 * 2 m2 194,44
4,43 +2,6] *2 * 3,1 m2 43,59
6,9 +2,4]*2* 3,1 m?2 57,66
[2,8+1,6]*2*0,6 m2 5,28
[4,28 +2,4] *2* 3,1 m2 41,42
[2,28*2 +1,88] *2,6 m?2 16,74
[3,25+3,6] *2* 3,1 m2 42,47
[3,2+3,0]*2*3,1 m2 38,44
[6,62 +7,0] *2 * 3,1 m2 84,44
[1,57 + 1,5] *2* 2,6 m2 15,96
[1,78 +3,7]*2* 2,6 m2 28,50
[2,65 +2,52]*2 * 3,1 m2 32,05
[2,55+1,92] *2 * 3,1 m2 27,71
[1,35+1,24]*2 * 3,1 m?2 16,06
[2,55+1,68]*2 * 3,1 m2 26,23
RAZEM 670,99
19| KNR AT- | Gruntowanie reczne pod malowanie m2
d.1| 27 0103-
05
476,55 + 110,89 m?2 587,44
RAZEM 587,44
20|KNR-W 4-| Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.1{ 01 1216-
01
110,89 m2 110,89
RAZEM 110,89
21 Usuniecie i utylizacja odpadow kon
d.1| kalk. |budowlanych t
wlasna
1 kon 1,00
t
RAZEM 1,00
2 INSTALACJE HYDRAULICZNE
22|KNR-W 4-| Rozebranie posadzek m2
d.2| 01 0819-
05
2,0 *0,5 m2 1,00
RAZEM 1,00
23|KNR-W 4-| Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji m3
d.2| 01 0212- | betonowych niezbrojonych o grubosci do 15
01 cm
2,0*0,5*0,15 m3 0,15
RAZEM 0,15
24|KNR-W 4-| Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione |m3
d.2| 01 0102- | o szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do
01 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat.
I-11
2,0*0,5*0,30 m3 0,30
RAZEM 0,30
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25|KNR-W 4-| Wymiana trojnika z PVC o §r. 110 mm z szt.
d.2| 02 0211- | uszczelnieniem uszczelkami gumowymi
03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
26| KSNR 8 | Wymiana podejScia z rur kanalizacyjnych szt.
d.2| 0210-05 [ PCW o §r.110 mm laczonych metoda
klejenia
1 szt. 1,00
Obmiar dodatkowy: dtugos¢ rury m
2,0 m 2,00
ilo§¢ wymian RAZEM 1,00
dlugosc rury RAZEM 2,00
27|KNR-W 4-| Zasypanie wykopow ziemia z ukopow z m3
d.2| 01 0105- | przerzutem ziemi na odlegloS¢ do 3 m i
03 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat.
v
2,0 *0,50 * 0,5 m3 0,50
RAZEM 0,50
28|KNR-W 4-| Uzupelnienie niezbrojonych taw i stop m3
d.2| 01 0203- | fundamentowych z betonu monolitycznego
01
2,0 *0,50 * 0,10 m3 0,10
RAZEM 0,10
29|KNR-W 4-| Uzupelnienie posadzek o powierzchni do 5.0 |m2
d.2| 01 0809- | m2 w jednym miejscu z ptytek terakotowych
06 nieszkliwionych 30x30 cm na zaprawie
cementowej
2,0 *0,50 m?2 1,00
RAZEM 1,00
30| KNR AT- | Mechaniczne wykonanie bruzd do montazu | m
d.2| 02 2061- | instalacji elektrycznych i sanitarnych w
05 Sciankach dzialowych z ptyt gipsowych
ORTH - rury o §r. do 50 mm
3,7*2 m 7,40
RAZEM 7,40
31|KNR 0-31 | Rurociagi z polibutylenu PB o §r. 28 mm m
d.2| 0101-03 | ukladane na przegrodach budowlanych w
budynkach mieszkalnych
3,7*2 m 7,40
RAZEM 7,40
32| KSNR 8 | Wymiana podejscia z rur kanalizacyjnych szt.
d.2| 0210-03 | PCW o §r.50 mm laczonych metoda klejenia
1 szt. 1,00
Obmiar dodatkowy: dtugos¢ rury m
2,0 m 2,00
ilo§¢ wymian RAZEM 1,00
dtugosc rury RAZEM 2,00
33|KNR 0-35| Podejscia doptywowe do wody zimnej lub szt.
d.2| 0107-04 | cieptej do mieszaczy natryskowych; Sr.
zewn. 35 mm
2 szt. 2,00
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RAZEM 2,00
34| KNNR 4 | Ustepy z pluczka ustepowa typu "dolnoptuk”|kpl.
d.2| 0233-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
35| KNNR 4 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe szt.
d.2| 0137-02 | stojace o §r. nominalnej 15 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
36| KNNR 4 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z kpl.
d.2| 0230-02 | syfonem gruszkowym
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
37| KNNR 4 | Zlewy Zeliwne dolne gospodarcze szt.
d.2| 0229-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
38| KNNR 4 | Pisuary pojedyncze z zaworem splukujacym |kpl.
d.2| 0234-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
39| KNNR 8 | Demontaz grzejnika stalowego ttoczonego o |kpl.
d.2| 0422-06 | pow. ogrzewalnej 10.0 m2
9 kpl. 9,00
RAZEM 9,00
40| KNP 05 | Kompletowanie grzejnikow zeliwnych - par
d.2| 0508- [ skrecenie lub rozkrecenie ztaczek a
01.01
52 par 52,00
a
RAZEM 52,00
41| KNP 05 | Zawieszenie lub zdjecie grzejnikow c.o. kpl.
d.2| 0509- |[stalowych o pow. ogrzewalnej do 10.5 m2
05.02
9 kpl. 9,00
RAZEM 9,00
42| KNP 05 | Obsadzenie wspornikéw i uchwytéw pod kpl.
d.2| 0510- |grzejniki c.o. o pow. ogrzewalnej do 10.0 m2
05.01
9 kpl. 9,00
RAZEM 9,00
43|KNR 0-31 | Rurociagi z polibutylenu PB o §r. 22 mm m
d.2| 0201-02 | ukladane na przegrodach budowlanych w
budynkach
0,6+3,0+3,5+85+3,4+5,5 m 24,50
RAZEM 24,50
44| KNNR 8 | Wstawienie odgalezienia z rur o §r. 25-32 szt.
d.2| 0415-02 | mm
2 szt. 2,00
Obmiar dodatkowy: dtugos¢ rury m
1,0*2 m 2,00
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ilo§¢ wymian RAZEM 2,00
dilugosc¢ rury RAZEM 2,00
45|KNR-W 2-| Proba szczelnosci grzejnikow cztonowych o |kpl.
d.2| 15 0426- | iloSci elementéw w zespole do 20
04
9 kpl. 9,00
RAZEM 9,00
46| KNR 4-07 | Sprawdzenie dzialania instalacji c.o. - proby |urz
d.2| 0310-06 | na goraco z dokonaniem regulacji adz
10 urz 10,00
adz
RAZEM 10,00
47 KNNR 4 | Kanaly z rur polietylenowych o Sr. m
d.2| 1307-07 | nominalnej 800 mm
7,5 m 7,50
RAZEM 7,50
48| KNNR 4 | Kanaly z rur polietylenowych o Sr. m
d.2| 1307-12 | nominalnej 1600 mm
4.5 m 4,50
RAZEM 4,50
49| KNNR 4 | Kanaly z rur polietylenowych o Sr. m
d.2| 1307-13 | nominalnej 1800 mm
9,2 m 9,20
RAZEM 9,20
50| KNNR 4 | Kanaly z rur polietylenowych o Sr. m
d.2| 1307-09 | nominalnej 1200 mm
2,2 m 2,20
RAZEM 2,20
51| KNNR 4 | Kanaly z rur polietylenowych o Sr. m
d.2| 1307-07 | nominalnej 800 mm
1,7 m 1,70
RAZEM 1,70
52| KNNR 4 | Kanaly z rur polietylenowych o Sr. m
d.2| 1307-05 | nominalnej 600 mm
2,4 m 2,40
RAZEM 2,40
53| KNNR 4 | Kanaly z rur polietylenowycho Sr. m
d.2| 1307-14 | nominalnej 2000 mm
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
54| KNNR 4 | Kanaly z rur polietylenowych o Sr. m
d.2| 1307-01 | nominalnej 280 mm
6,5 m 6,50
RAZEM 6,50
55/KNR-W 2-| Czerpnie lub wyrzutnie Scienne prostokatne |szt.
d.2| 17 0146- | typ A o obwodzie do 3260 mm
04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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56|KNR-W 2-| Wyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G o Sr. |szt.
d.2| 17 0145- | do 250 mm z pionowym wylotem powietrza
02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
S57|KNR-W 2-| Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie |szt.
d.2| 17 0138- | do 1200 mm - do przewodow stalowych i
02 aluminiowych
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
S58|KNR-W 2-| Czerpnie lub wyrzutnie Scienne kolowe typ |szt.
d.2| 17 0147- |BiC o §r. do 315 mm
01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
S59|KNR-W 2-| Czerpnie lub wyrzutnie Scienne prostokatne |szt.
d.2| 17 0146- | typ A o obwodzie do 1300 mm
01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
60|KNR-W 2-| Czerpnie lub wyrzutnie Scienne kotowe typ |szt.
d.2| 17 0147- |BiC o §r. do 315 mm
01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
61|KNR-W 2-| Czerpnie lub wyrzutnie Scienne kotowe typ [szt.
d.2| 17 0147- |BiC o §r. do 315 mm
01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
62|KNR-W 2-| Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kolowe typ |szt.
d.2| 17 0144- | C do przewodéw o §r. do 200 mm
01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
63|KNR-W 2-| Anemostaty kolowe typ D o §r. do 160 mm |szt.
d.2| 17 0140-
01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
64|KNR 2-17| Czerpnie lub wyrzutnie dachowe szt.
d.2| 0143-03 | prostokatne typ A i B o obwodzie do 2520
mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
65| KSNR 10 | Rurociagi z rur PCW o §r. zewn. 90 mm m
d.2| 0802-01
5,1 m 5,10
RAZEM 5,10
66| KSNR 10 | Rurociagi z rur PCW o §r. zewn. 280 mm m
d.2| 0802-05
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5,7 m 5,70
RAZEM 5,70
67| KNR-W 2-| Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PPo | m
d.2| 19 0306- | §r. nominalnej 50 mm
01
1 m 1,00
RAZEM 1,00
68| KNNR 4 | Ksztaltki polietylenowe o §r. 2500 mm szt
d.2| 1320-17 | tréjniki
9 szt 9,00
RAZEM 9,00
69|KNR-W 2-| Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PPo | m
d.2| 19 0306- | §r. nominalnej 90 mm
04
2,6 m 2,60
RAZEM 2,60
70|KNR 5-08 | Montaz elementow konstrukcyjnych szt.
d.2| 0704-04 | (uchwyty, konsolki, haczyki) przez
przykrecanie do gotowego podloza na
Scianie (2 mocowania)
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
71|KNR 5-08 | Montaz uchwytéw pod rury stalowe szt.
d.2| 0102-08 | ukladane pojedynczo z przygotowaniem
podloza mechanicznie - osadzenie w podlozu
z cegly
100 szt. 100,00
RAZEM 100,00
72| KNZ-15 | Montaz otulin termoizolacyjnych m
d.2| 29-04 |"STEINONORM 300" typ M PIS dla
rurociagow
0,5 m 0,50
RAZEM 0,50
73| KNR AT- | Obudowy szybow instalacyjnych z plyt m2
d.2| 12 0302- | MDFna konstrukcji nosnej NIDA C50 -
01 system NIDA Szacht 75X50 o odpornosci
analogia | ogniowej F 0,5/EI 30
2,0 m?2 2,00
RAZEM 2,00
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