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OPIS TECHNICZNY:

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wewngtrznej instalacji
elektrycznej samodzielnych 1 wyodrebnionych pomieszczen, adaptowanych
dla siedziby filii PUP Pabianice, w budynku mieszkalno - ustugowym
w Konstantynowie L.6dzkim przy ul. Jana Pawta II 26, dz. nr ewid. 60/1.

Podstawa opracowania:

Projekt instalacji elektrycznej opracowano w oparciu o nastepujace

normy i dokumenty:

® uzgodnienia z inwestorem

® podktady architektoniczno budowlane

® wytyczne branzowe

® obowigzujace Normy 1 Przepisy w szczegdlnosci norme¢ PN-IEC-60364
»Instalacje Elektryczne w obiektach budowlanych”, PN-EN 62305-1:4
,»Ochrona Odgromowa” PN-EN 12464-1:2004 JSwiatlo i o$wietlenie.
Oswietlenie miejsc pracy” PN-EN 50172:2005 ,,Systemy awaryjnego
o$wietlenie ewakuacyjnego” 1 inne.

ZaKkres opracowania:

Zakres opracowania obejmuje projekt:
e Rozdzielnicy TD,
e Elektrycznej instalacji wewngtrznej oswietlenie 1 gniazda wtykowe,
e Demontazu fragmentow istniejacej instalacji

Zasilanie rozdzielnicy TD:

Budynek mieszkalno-ustugowym w Konstantynowie £.6dzkim przy ul. Jana
Pawta II 26, zasilany jest ze zlacza kablowego ZK+3P zlokalizowanego
na frontowej $cianie przy wejsciu. Z listwy zaciskowej za pomiarem, w tym
zlaczu, zasilana jest rozdzielnica TD.

Rozdzielnica glowna TD:

Wszystkie obwody elektrycznej instalacji  wewngetrzne]
adaptowanych pomieszczen nalezy wyprowadzi¢ z istniejacej
rozdzielnicy TD 3x12, zgodnie ze schematem instalacji
elektrycznej rysunek nr 1.

W rozdzielnicy TD zamontowa¢, zgodnie z rys. nr 2:
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v  roztacznik izolacyjny gtdwny, instalacji, typ FRX 304 40 A z
wyzwalaczem wzrostowym
v sygnalizacje optyczng obecnosci napiecia - lamki kontrolne LK
3x1x400/230 V AC.
v" Ograniczniki przepie¢ kl. B+C
v wylaczniki ochronne réznicowo-pragdowe, firmy Legrand typu P-
304
v  zabezpieczenia nadmiarowo-prgdowe dla  poszczegdlnych
obwodow, firmy Legrand typu S-301.
Schemat ideowy rozdzielnicy pokazano na rysunku nr 2.
Z rozdzielnicy TG zasilane bedg obwody o$wietlenia 1 gniazd wtykowych.
Rozmieszczenie osprzetu instalacyjnego pokazano na rysunku nr 1 a typy
1 przekroje kabli na schemacie ideowym rozdzielnicy.

Instalacja oSwietlenia podstawowego:

W adaptowanych pomieszczeniach biurowych projektuje si¢ oswietlenie
w oparciu o oprawy nascienne i1 montowane w projektowanym suficie
podwieszanym nad stanowiskami roboczymi.

Zgodnie z norma, ze najmniejsze dopuszczalne S$rednie natgzenie
oswietlenia, w pomieszczeniach biurowych, wyniesie 300 1x.

Inwestorowi pozostawia si¢ prawo wyboru typu i1 producenta osprzetu
pod warunkiem zapewnienia wymaganych parametrow $wietlnych
na stanowisku pracy.

Do opraw doprowadzi¢ przewody YDYp 3,x1,5 mm?*/750V ukladane
w przestrzeni nad projektowanym sufitem podwieszanym, w rurkach
instalacyjnych w $cianach warstwowych (w przestrzeni konstrukcji
metalowej $cian GKFI) oraz w listwach ochronnych mocowanych do $cian.
Laczniki instalacyjne (wylaczniki i przelaczniki) instalowaé¢ na wysokosci
1,4 m od podtogi.

Osprzet instalowany w pomieszczeniach wilgotnych 1 przejsciowo
wilgotnych (WC i pomieszczenie socjalne) powinien mie¢ stopien ochrony
min. [P44.

Wentylatory wyciggowe w WC beda zatgczane razem z oswietleniem.
Rozmieszczenie elementow instalacji podano na rysunku nr 1.

Oswietlenie awaryvijne:

Oswietlenie awaryjne realizowane bedzie w oparciu o wydzielone oprawy
oswietlenia podstawowego, (oznaczone na rysunkach 1 literg A) dla ktorych
zostang zainstalowane awaryjne moduly zasilajace o czasie podtrzymania
120 minut. OS$wietlenie awaryjne powinno pojawial si¢ w czasie nie
dluzszym niz 5 s po zaniku o$wietlenia podstawowego.
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Dla oznaczenia kierunkéw wyjS¢ z budynku przewidziano tablice
fluorescencyjne umieszczone nad wyj$ciami.

Catos¢ prac zwigzanych z o$wietleniem ewakuacyjnym winna by¢
wykonana zgodnie zobowigzujagcymi normami 1 wytycznymi ochrony

p.poz.

Instalacja gniazd wtykowych 230V:

Gniazda wtykowe 230V, z bolcem ochronnym PE, =zasili¢ nalezy
przewodami YDY 3x2,5 mm’ bez zastosowania puszek rozgateznych.
Laczenie odcinkéw przewoddéw wykona¢ na przystosowanych do tego
zaciskach gniazd wtykowych. Rozmieszczenie gniazd pokazano na rysunku
nrl.

Dla gniazd wtykowych 230V z bolcem ochronnym PE w cze$ci biurowey,
utozyé przewody YDYzo 3x2,5 mm® /750V. Przewody uktadaé w rurkach
instalacyjnych w $cianach warstwowych lub w korytkach kablowych
nad sufitem podwieszanym.

Zastosowac osprzet instalacyjny o stopniu ochrony IP 20.

Gniazda 230V nalezy podtaczy¢ tak, aby zacisk fazowy byt z lewej stron,
a bolec ochronny u gory.

Ochrona od porazen

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami dla danych warunkéw pracy
wymagana jest oprocz ochrony podstawowej rowniez ochrona dodatkowa.
Na terenie projektowanego obiektu zastosowano ochrone¢ przez szybkie
wylaczanie zasilania poprzez zastosowanie wyltacznikOw rdznicowo-
pradowych oraz  wylgcznikdbw  instalacyjnych z  wyzwalaczami
nadpradowymi i termicznymi.

Instalacje wewnetrzng wykona¢ w uktadzie TN-S.

W uktadzie sieci TN-S projektowanego budynku nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ rozdzielenia w calej instalacji przewodu ochronnego PE
1 neutralnego N.

Do stykéw 1 zaciskow ochronnych urzadzen elektrycznych powinien by¢
przytaczony tylko przewod PE (w kolorze zottozielonym).

Catos¢ wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-7-701 1 PN-IEC 60 364-7-
702. Przekroje przewodow wyrownawczych zgodnie z PN-IEC 60364-5-54.
Zabezpieczenia obwodow pokazano na schematach rozdzielnic.

W celu zabezpieczenia urzadzen elektronicznych 1 instalacji elektrycznych
od wytadowan atmosferycznych zaprojektowano ochronniki przepie¢ klasy
,,B+C” a w obwodach zasilajacych urzadzenia komputerowe klasy ,,D”.

Po wykonaniu instalacji sprawdzi¢ warto$¢ uziemienia ochronnego obiektu,
oraz sporzadzi¢ protokoty pomiarow 1 metryke instalacji odgromowe;j
obiektu.



1.9. Zabezpieczenie ppoz:

Role gtownego wytacznika p.poz. dla catego obiektu spelnia¢ bedzie
rozlacznik glowny w rozdzielnicy TD. (na drzwiczkach rozdzielnicy, nalezy
umiescic¢ tabliczke informacyjng z napisem ,, Gloéwny wylacznik pradu’).
Wyzwalacz roztacznika FRX 304 40A nalezy potaczy¢ z wylacznikami
p.poz. zlokalizowanymi przy wejsciach do budynku, przewodem HDGs
2x1,0 mm® o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

Uwagi koncowe:

1. Wszystkie prace montazowe winne by¢ prowadzone pod nadzorem osoby
uprawnionej.

2. Prace wymagajace wytaczenia urzadzen lub dopuszczenia do pracy, winny
by¢ poprzedzone uzgodnieniem terminu ( z wyprzedzeniem 14 dni) w PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat £.6dz.

3. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji, nalezy dokona¢ badan
1 pomiarOw a w szczegoOlnosci: pomiar ciggltosci przewodow ochronnych,
pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenia dzialania urzadzen
roznicowopradowych 1 skutecznos$ci ochrony przed dotykiem posrednim
przez samoczynne wylaczenie zasilania, potwierdzonych stosownymi
protokotami oraz opracowac dokumentacje powykonawcza
z zaktualizowanymi trasami instalacji.



