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LEGENDA:

Proj. sieć kanalizacji deszczowej

UWAGI:
1. Projekt rozpatrywać łącznie z opisem technicznym, pozostałymi

rysunkami oraz branżami towarzyszącymi,
2. Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić wszystkie wymiary,

rzędne i odległości na budowie,
3. Projektowane rurociągi kanalizacji należy prowadzić poniżej strefy

przemarzania, w przeciwnym wypadku projektowany przewód należy
obłożyć materiałem izolacyjnym np: keramzytem, żużlem lub łupkami
styropianowymi,

4. Spadki prowadzonych rurociągów przedstawiono na profilach
instalacyjnych,

5. Projektowane przyłącza i instalacje układać na podsypce o grubości
min 30cm. Wierzch przewodu przykryć obsypką piaskową gr.min 30cm.

6. Roboty ziemne wykonywać zgodnie z obowiązującymi
rozporządzeniami i normami,

7. Stosować materiały posiadające odpowiednie atesty i certyfikaty
zgodne z obowiązującym prawem budowlanym,

8. Budowa sieci nie będzie wywierać negatywnego wpływu na środowisko
i na ludzi,

9. Przed przystąpieniem do prac należy wykonać odkrywki istniejących
instalacji w miejscach skrzyżowań z proj. siecią kanalizacyjną. Należy
rozpocząć weryfikację od skrzyżowań z głównymi kolektorami.

10. Prace ziemne przy skrzyżowaniach projektowanych instalacji z
istniejącą infrastrukturą podziemną należy prowadzić ręcznie w
obecności Właściciela danej sieci. Zaistniałe kolizję rozwiązać
bezpośrednio na budowie,

11. Nie wyklucza się wystapienia niezinwentaryzowanych sieci na
przedłożonym Planie Zagospodarowania Terenu.

Proj. studnia kanalizacji deszczowej

Istn. studnia kanalizacji deszczowej - punkt włączenia
odprowadzanych ścieków - BEZ ZMIAN

Proj. włączenie wód opadowych z dachu
poprzez istniejącą rurę spustową

RS1

k-32, 35,
    k-52

Proj. wpust ulicznyWD1

KD1

Proj. zakres opracowania

Data: Nr rys.:

Temat:

Faza projektu:

Branża:

Skala rysunku:

Nr uprawnień: Podpis:

Nazwa rys.:

Specjalność:

Inwestor:

Jednostka
projektowa:

Lokalizacja:

Projektant:
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