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LEGENDA:

Proj. sie¢ kanalizacji deszczowej

KD1 Proj. studnia kanalizacji deszczowej
k-32, 35, Istn. studnia kanalizacji deszczowej - punkt wtgczenia
k-52 odprowadzanych $ciekéw - BEZ ZMIAN
RS1 Proj. wtgczenie wdéd opadowych z dachu
poprzez istniejgcy rure spustowg

WD1 Proj. wpust uliczny

= e - Proj. zakres opracowania

UWAGI:

1. Projekt rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym, pozostatymi
rysunkami oraz branzami towarzyszgcymi,

2. Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary,
rzedne i odlegtosci na budowie,

3. Projektowane rurociggi kanalizacji nalezy prowadzi¢ ponizej strefy
przemarzania, w przeciwnym wypadku projektowany przewod nalezy
obtozy¢ materiatem izolacyjnym np: keramzytem, zuzlem lub tupkami
styropianowymi,

4. Spadki prowadzonych rurociggdéw przedstawiono na profilach
instalacyjnych,

5. Projektowane przytgcza i instalacje uktada¢ na podsypce o grubosci
min 30cm. Wierzch przewodu przykry¢ obsypkg piaskowg gr.min 30cm.

6. Roboty ziemne wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi
rozporzgdzeniami i normami,

7. Stosowac materiaty posiadajgce odpowiednie atesty i certyfikaty
zgodne z obowigzujgcym prawem budowlanym,

8. Budowa sieci nie bedzie wywiera¢ negatywnego wptywu na srodowisko
i na ludzi,

9. Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ odkrywki istniejgcych
instalacji w miejscach skrzyzowan z proj. siecig kanalizacyjng. Nalezy
rozpoczgc¢ weryfikacje od skrzyzowan z gtdwnymi kolektorami.

10.  Prace ziemne przy skrzyzowaniach projektowanych instalacji z
istniejgcy infrastrukturg podziemng nalezy prowadzi¢ recznie w
obecnosci Wtasciciela danej sieci. Zaistniate kolizje rozwigzac
bezposrednio na budowie,

11.  Nie wyklucza sie wystapienia niezinwentaryzowanych sieci na

przedtozonym Planie Zagospodarowania Terenu.

OPRACOWANIE

Katowice ul., Zamenhoffa.

TYTUL

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

10 ZGLOSZENIA

G-111.6642.4.1012.2022

ZADANIE [NWESTYCYJINE
Remont drég wewnetrznych w otoczeniu budynkéw przy ul. Zamenhoffa
30-30d, 32-32d, 34-34d z zagospodarowniem terenu

SEKCIA SKALS STAN MA DZIEN

6.130.30.25.3.1

6.130.30.25.3.3 13 czerwca 2022

1:500

OBREB

0006 Szopienice, km 2.

UKEADY CONIESIENIA
plaskich 2000, strefa 6
wysokosciowych
PL-EVRF2007-MH

JEDNOSTKA EWIDEMCY INA

246901_1, M. Katowice

PIECZEC FIRMY KIEROVIM K

LEGENDA

— awem ZOkres okfuo:‘."zacﬁ

sie¢ wodociggowa

sie¢ kanalizacyjna

sie¢ telekomunikacyjno
siet elekiroenergetyczna

Wykazane na niniejszej mapie do celow
projektowych granice nieruchomosci-
nie zostaly wyznaczone 2
wymagang dokladnoscia.

sfe¢ gazowa Ninigjsza mapa nie moze sluzyé do
siet CO projektowania budynkéw sytuowanyeh w

1650713  numer dziatki zblizeniu ponizej 4.0 m od granicy
granica dziafki nieruchomosei.

Brak MPZP w zakresie opracowanio.

WY RONAWCA

GEOvibe

geodezja | inwestycje
Pawef Lata
ul. Jagiellonska 24, lok. 3, 40-038 KATOWICE
tel. 504 916 952

Jednostka

MIASTO KATOWICE, 40—0839 KATOWICE, UL. MLYNSKA 4

PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH W OTOCZENIU BUDYNKOW PRZY UL. ZAMENHOFA 30-30D,

1651/13;, 1652/13; 2037/13; 1389/13 KMZ2, obreb: Szopienice

Nr uprawnien: Specjalnosc: | Podpis:

Projekt zagospodarowania terenu— Sie¢ kanalizac) deszczowe]

projektowa:
Inwestor:
Temat:
52-32D, 34—-34D W KATOWICACH
254.70 k-33(ist Lokalizacja: Dz. nr 1649/13; 1650/13;
-33(istn.)
Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za zlozenie falszywych 252,97 Faza projektu: | Projekt Wykonawczy
danych oswiadczam, 2e operal techniczny zawierajgcy rezultaty ] ) )
prac geodezyjnych w wyniku, ktorych powstal ninigjszy dokument Branza: Kanaliza C)a deszczowda
uzyskal pozytywny wynik weryfikacii.
Projektant:
Identyfikator zgloszenia prac geodezynych G-lll.6642.4 1012 2022 J
Qrgan sluzby geodezyjne), ktory ofrzymal Prezydent Miasta Katowice
zoloszenis Wydzial Geodezji
Wikonawea prac geodezyfnych GEQvibe geodezia i inweslycie Pawel Lala
Data sporzgdzenia dokumenty 28.06.2022r., kontrolujacy. p. Macief Rembechi Nazwa ryS .
Zawierajgcego wynik pozylywnel wernyiikac (Prolokdl nr 2) -
imig | nazwisko oraz nr uprawnie in. Pawef tata Skala rysu nku: 1:500
zawodowych Kierownita prac geodeta uprawniany nr 21550

Data: 1.2024 Nrrys.:. S—01
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