Zakup i montaz aparatu do angiografii komputerowej wraz z przerébkami k y y
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P.01 Pracownia
angiografii
komputerowej

Szafa medyczna dwuczesciowa 100cm

Szafa dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Szafa z drzwiami przeszklonymi. Szkto w drzwiach
bezpieczne, przezroczyste. Drzwi szafy otwierane skrzydtowo. Drzwi wyposazone w gumowg uszczelke oraz uchwyt typu C.
Podstawa szafy na ndzkach wysokosci 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwos¢ wypoziomowania szafy). Wewnatrz
szafy znajduje sie piec potek czyli sze$¢ przestrzeni. Potki regulowane, wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).
Szafa wyposazona w zamek. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Wymiary: 1000x580x2000 mm.

Szafa medyczna jednocze$ciowa 40cm

Szafa jednodrzwiowa, wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Szafa z drzwiami przeszklonymi. Szkto w
drzwiach bezpieczne, przezroczyste. Drzwi szafy otwierane z prawej na lewa strone (standardowo) lub odwrotnie (na zyczenie
Zamawiajacego). Drzwi wyposazone w gumowg uszczelke oraz uchwyt typu C. Podstawa szafy na nézkach wysokosci 140 mm
regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania szafy). Wewnatrz szafy znajduje sie pie¢ potek, czyli szesé
przestrzeni. Potki regulowane, wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Szafa wyposazona w zamek. Wszystkie
krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Wymiary: 400x580x2000 mm.

Szafa medyczna jednocze$ciowa 50cm

Szafa jednodrzwiowa, wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Szafa z drzwiami przeszklonymi. Szkto w
drzwiach bezpieczne, przeiroczyste. Drzwi szafy otwierane z prawej na lewa strone (standardowo) lub odwrotnie (na zyczenie
Zamawiajacego). Drzwi wyposazone w gumowa uszczelke oraz uchwyt typu C. Podstawa szafy na nézkach wysokosci 140 mm
regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania szafy). Wewnatrz szafy znajduje sie pie¢ pétek, czyli szesé
przestrzeni. Pétki regulowane, wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Szafa wyposazona w zamek. Wszystkie
krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Wymiary: 500x580x2000 mm.

Kolumna anestezjologiczna

Kolumna anestezjologiczna w wersji z pionowg gtowica o regulowanej wysokosci oraz udzwigu 300 kg, co gwarantuje
spetnienie stawianych wymagan w zakresie podwieszenia aparatu do znieczulenia ogélnego. Zaprojektowano kolumny
sktadajacg sie z dwdch ramion o dtugosciach 1250 mm i 1000 mm, otrzymujgc catkowita rozpietos¢ 2,25 metry. Zakres obrotu
ramion oraz kolumny wynosi 330°. Dogodnie umieszczone panele sterujace i ergonomiczne uchwyty pozwalajg jednej osobie
na szybkie i precyzyjne przemieszczenie kolumny w dowolnym kierunku. Oznaczone kolorami obrotowe przeguby wyposazone
sg w system hamujacy, ktory zapewnia bezpieczna i tatwa obstuge. System podnoszenia umozliwia tatwe pozycjonowanie
wyposazenia w pionie, stosownie do potrzeb zabiegu.

Stot ze stali nierdzewnej 100cm

Stot medyczny na kétkach wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wymiary: 60x100x85 cm lub zblizone.

Stét ze stali nierdzewnej 180/200cm

St6t medyczny na kétkach wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wymiary: 60x180/200x85 cm lub zblizone.

Szafka anestezjologiczna

Szafka anestezjologiczna (wdzek) utatwiajgca przemieszczanie sprzetu medycznego i innych przedmiotéw medycznych. Wézek
posiada 4 zamknigte podwajne kétka o rozmiarze 125 mm, z ktérych dwa sg w petni blokowane, a 1 z blokadga kierunkowa.
Wodzek jest pokryty srebrnoszarg rama z obrotowymi zderzakami, a gérna czes¢ jest wykonana ze stali nierdzewnej, aby nada¢
profil krawedzi. 3 boki, z wyjatkiem przedniego, s3 wyposazone w barierke ochronna. Korpus szafki jest wyposazony w 2 ramy
dla modutéw 1SO 600 x 400 x 50 mm i 4 ramy dla modutéw 1SO 600 x 400 x 100 mm. Wdzek posiada stojaki na akcesoria,
uchwyt mocujacy, dozownik strzykawek i kaniul, uchwyt na rekawiczki jednorazowe, zestaw pojemnikéw na odpady medyczne
z uchwytem, dozownik srodka dezynfekujacego, regulowany stolik na tace po lewej stronie, szyne po prawej stronie i uchwyt
na worek na odpady.

Zegar cyfrowy

Zegar cyfrowy LED Scienny zaprojektowany zgodnie ze standardami sal operacyjnych (IP66) przewidziany do montazu
podtynkowego. Wysokos¢ cyfr: ok. 5 cm. Obudowa ze stali nierdzewnej, ptyta czotowa - szklana.

P.02 Sterownia

Wieszak na fartuchy ochronne z pétka
na czepki i maski

Wieszak na fartuchy ochronne w systemie rurkowym (sr. ok. 40 mm) wykonany ze stali nierdzewnej gat. 1.4301 (304). Montaz
$cienny. Dtugo$¢: ok. 150 cm. Dodatkowa pétka na czepki i maski.

Regat do zabudowy

Regat otwarty - potki stojace, ze stali malowanej proszkowo lub ze stali nierdzewnej, potki lite lub perforowane z profili
ksztattowych ze stali nierdzewnej kwasoodpornej lub ze stali czarnej lakierowanej farbami proszkowymi, mozliwos¢
wyposazenia regatu w przesuwne kosze. Konstrukcja umozliwiajgca dowolng konfiguracje wyposazenia (kosze, kuwety, potki).
Wymiary: 37 cm x 225cm x 210 cm.

Krzesto lekarskie

Krzesto lekarskie na kotkach z mozliwoscig regulacji wysokosci (pneumatyczna) oraz kata nachylenia oparcia. Tapicerka
zmywalna, odporna na $rodki dezynfekcyjne. Podstawowe wymiary: wysoko$¢ 40-52 cm, szerokos¢ siedziska 46 cm, gtebokos¢
43 cm, obcigzenie dopuszczalne 110 kg.

Zegar cyfrowy

Zegar cyfrowy LED Scienny zaprojektowany zgodnie ze standardami sal operacyjnych (IP66) przewidziany do montazu
podtynkowego. Wysokos¢ cyfr: ok. 5cm. Obudowa ze stali nierdzewnej, ptyta czotowa - szklana.

Dozownik na ptyn do dezynfekcji

Dozownik srodkéw dezynfekcji o pojemnosci min. 800 ml. Wykonany ze stali nierdzewnej. Uruchamiany przyciskiem
tokciowym. Zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem.
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Przygotowanie lekarzy

Wieszak na fartuchy ochronne z pétka
na czepki i maski

Wieszak na fartuchy ochronne w systemie rurkowym (sr. ok. 40 mm) wykonany ze stali nierdzewnej gat. 1.4301 (304). Montaz
Scienny. Dtugos¢: ok. 90 cm. Dodatkowa pdtka na czepki i maski.

Szafka ubraniowa

Szafka ubraniowa dwuczesciowa wykonana w catosci ze stali nierdzewnej 1.4301. Kazda cze$¢ z pojedynczymi drzwiami z
wywietrznikami, drzwi zamykane na klucz, w kazdej czesci 1 p6tka, ponizej drazek na ubrania. Szafa o analogicznych wymiarach
i kolorze, jak szafy istniejace.
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Biurko lekarskie

Biurko ramowe z blatem laminowanym obustronnie HPL o grubosci 22-25 mm, zintegrowane z kontenerkiem z trzema
zamykanymi na klucz szufladami, stelaz biurka malowany proszkowo, nogi stalowe malowane proszkowo lub chromowane,
powinny posiadac stopki umozliwiajace poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Podstawowe wymiary: szerokos¢ zgodnie z
rysunkiem, wysokos$¢ 74 cm, gtebokos¢ 60cm.

pacjenta

Krzesto lekarskie

Krzesto lekarskie na kétkach z mozliwoscia regulacji wysokosci (pneumatyczna) oraz kata nachylenia oparcia. Tapicerka
zmywalna, odporna na $rodki dezynfekcyjne. Podstawowe wymiary: wysokos¢ 40-52 cm, szerokos¢ siedziska 46 cm, gtebokos¢
43 cm, obcigzenie dopuszczalne 110 kg.
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