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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1  Zlecenie Inwestora.

1.2 Program Inwestora.

1.3 Mapa do celéw projektowych.

1.4 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 28.08.2020r.

1.5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. zmieniajgcym
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich

usytuowanie, z pézniejszymi zmianami.

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy Centrum Integracji Wiejskiej na dz. nr 316 i 272,
obreb ewidencyjny 0027 Smolnik, gm. Wioctawek.

Obiekt zaliczany jest do IX kategorii obiektéw budowlanych.

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, stuzyé bedzie jako osrodek kulturalny dla
mieszkancow Smoalnika i okolic.

Zbudowany bedzie w technologii tradycyjnej murowanej i przykryty dachem wielospadowym.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dziatka objeta opracowaniem jest niezabudowana budynkami. Teren dziatki 316 potozony jest okoto
30cm ponizej terenu dziatki drogowej 272. Uksztattowanie dziatki jest ptaskie z niewielkim spadkiem
w strone potudniowo-zachodniego naroznika.

Przy potudniowej granicy dziatki zlokalizowany jest maszt telekomunikacyjny, ktory przeznaczony
jest do rozbidrki. W potudniowo-wschodnim narozniku dziatki znajduje sie punkt czerpalny wody,
ktory réwniez przewidziany jest do rozbidrki.

W wyniku prac budowlanych, istniejgce nieczynne wewnetrzne instalacje zlokalizowane w gruncie
na terenie dz. nr 316 zostang zdemontowane. W przypadku kolizji z nieoznaczonymi na mapie

instalacjami czynnymi, nalezy je zinwentaryzowacé i poddac przebudowie.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Budynek zlokalizowany bedzie we wschodniej czesci dziatki nr 316. Sciana frontowa, wschodnia, o
szerokosci 33m, oddalona bedzie 5m od granicy z dziatkg drogowa nr 272. Budynek nie przekracza
linii zabudowy wyznaczonej w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wskazanej
powyzej. Sciana pétnocna projektowanego budynku zlokalizowana bedzie 4,3m od granicy z dziatkg
nr 261/4. Sciana zachodnia skierowana bedzie do wnetrza dziatki. Odlegto$¢ éciany zachodniej od
granicy z dziatkami nr 112/2, 255 i 256, wynosié bedzie ponad 20m. Sciana potudniowa odlegta
bedzie od granicy z dz. nr 304 o 4m. Dziatka nr 304 nosi oznaczenie Ls. Fragment dziatki 304,
oznaczonej jako Ls, na dtugosci granicy z dziatkg 316, na ktérej planowana jest inwestycja, to pas
terenu o szerokosci nieco ponad 3m, stanowigcy dojazd w gtgb dziatki oznaczonej jako Ls.

Odlegtos¢ budynku od linii drzew lasu na dziatce 304 wynosi¢ bedzie okoto 23m.
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W gtebi dziatki, w narozniku pétnocno-zachodnim, zlokalizowana bedzie altana $mietnikowa, w
ktérej, w pojemnikach do segregacji, gromadzone bedg odpady state . Altana oddalona bedzie od
granicy z dz. nr 256 0 4,8m i od granicy z dz. nr 261/4 o 4,6m.

Na terenie dz. nr 316 zlokalizowany bedzie réwniez podziemny zbiornik gazu, stuzgcy zasilaniu
gazowej pompy ciepta, ktéra bedzie stanowi¢ zrodio ogrzewania i cieptej wody dla budynku.
Podziemny zbiornik gazu oddalony bedzie od granicy z dz.nr 256 o 1,5m oraz 5m od granicy z
dziatkg nr 261/4.

4.2. Sposéb odprowadzenia lub oczyszczania sciekow

Scieki bytowe z budynku odprowadzane bedg do indywidualnej biologicznej oczyszczalni $ciekéw z

drenazem rozsgczajgcym. Rozwigzania szczegotowe zawarto w projekcie technicznym.

4.3. Uktad komunikacyjny

Ciagi piesze wokot budynku wykonane zostang ze szlachetnej kostki betonowej oraz z bruku
klinkierowego.

Wykonane z kostki betonowej miejsca postojowe dla tej inwestycji zlokalizowane bedg w giebi
dziatki. 9 miejsc o wymiarach 2,5x5m oraz 1 miejsce przeznaczone dla niepetnosprawnych o
wymiarach 3,6x5m. Miejsca postojowe oddalone bedg od okien pomieszczen budynku
projektowanego o okoto 8m oraz od okien budynkéw na dziatce sgsiedniej o okoto 10m. Odlegtosé
miejsc postojowych od granicy dz. nr 255 i 256 wynosi¢ bedzie 4m, od granicy z dziatkg nr 261/4
okoto 6m.

Dojazd do miejsc postojowych wykonany bedzie z materiatdw zapewniajgcych wnikanie do gruntu
wod opadowych. Wykonanie takie zapewni 85% powierzchni dojazdu jako powierzchnie biologicznie

czynne.

4.4. Sposéb dostepu do drogi publicznej

4.5.

Dziatka nr 316 ma bezposredni dostep do drogi powiatowej (dz.nr 272 i dz.nr 138), poprzez
planowany zjazd.

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Na terenie dziatki zaplanowano wewnetrzne instalacje obstugujace budynek.

W pétnocnej czesci dziakki zlokalizowane bedzie przytgcze wody pitnej, prowadzgce od gminnej sieci
wodociggowej do pomieszczenia technicznego w budynku. W pétnocno-zachodniej czesci dziatki
utozona zostanie wewnetrzna instalacja gazociggu, doprowadzajgca gaz LPG z podziemnego
zbiornika gazu LPG do gazowej pompy ciepta. Czynnik cieplny dostarczany bedzie do
umieszczonych w pomieszczeniu technicznym rozdzielaczy, wewnetrznym cieptociggiem.

Scieki bytowe z budynku doprowadzane bedg do indywidualnej oczyszczalni $ciekéw, wewnetrzng
instalacjg kanalizacji sanitarnej ze studzienkami zamknietymi hermetycznymi pokrywami.

Energia elektryczna z planowanego w potudniowo-wschodnim narozniku ztgcza kablowego,
doprowadzona bedzie do ztgcza kablowego na potudniowej $cianie projektowanego budynku.
Oswietlenie terenu oraz zasilanie urzgdzen umieszczonych na zewnetrz (pompownia oczyszczalni
Sciekéw, gazowa pompa ciepta) zasilane bedg w energie elektryczng, wewnetrzng instalacjg
zalicznikowg. Wszystkie wymienione powyzej instalacje wewnetrzne prowadzone bedg pod ziemisg.

Rozwigzania szczegotowe niniejszych instalacji zawarto w projekcie technicznym.
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Wody opadowe z dachu i terenéw utwardzonych odprowadzane bedg na teren dz. nr 316.
Przytgcze energetyczne — projektowane, w odrebnym opracowaniu.
Przytgcze wodociggowe — projektowane, w odrebnym opracowaniu.

4.6. Uksztattowanie terenu i ukiad zieleni
Teren dziatki opadac¢ bedzie spadkiem o nachyleniu okoto 0,5% od projektowanego budynku do
potudniowo-zachodniego naroznika budynku. Przed frontem budynku nawierzchnie utwardzone
kostkg betonowg oraz brukiem klinkierowym opadaé¢ bedg nieznacznie od wejscia do budynku, w
kierunkach pétnocnym i potudniowym, wzdtuz granicy z pasem drogowym.
Na terenie inwestycyjnym zielen urzgdzong stanowi¢ bedg trawniki rekreacyjne. Przed budynkiem
zlokalizowane bedg dwa kwietniki w formie matej architektury obsadzone krzewami i bylinami

ozdobnymi.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia dziatki nr 272 - 362,00m?
Powierzchnia dziatki nr 316 -2711,00m?
Powierzchnia projektowanej zabudowy na dz.nr 316 - 617,00m?
Powierzchnia terenéw utwardzonych na dz.nr 316 - 751,00m?
Powierzchnia terendéw biologicznie czynnych na dz.nr 316 - 1343,00m?

6. WYMAGANIA STAWIANE W DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU
PUBLICZNEGO Z DNIA 28.08.2020r.

1 Powierzchnia zabudowy - do 700m?
Projektowana powierzchnia zabudowy - 617,00m?

2 Szerokos¢ elewacji frontowej - do 34,0m
Projektowana szerokos$¢ elewacji frontowej - 33,0m

3 Wysokos$¢ gornej krawedzi elewacji frontowe;j -do 4,0m
Projektowana wysokosc¢ krawedzi elewacji frontowej -3,7m

4 Wysokos¢ do kalenicy - do 10,0m
Projektowana wysokos$¢ kalenicy -8,32m

5 Nachylenie dachu wielospadowego - do 35°
Projektowane nachylenie dachu wielospadowego - 30°

6 Uktad gtéwnej kalenicy dachu réwnolegty do frontu dziatki - spetnione
Wymagany wskaznik powierzchni zabudowy do powierzchni dziatki - do 25,8%
Projektowany wskaznik pow. zabudowy do pow.dziatki -22,8%

8 Wymagany wskaznik powierzchni biologicznie czynnej - min. 30%
Projektowany wskaznik powierzchni biologicznie czynnej - 49,5%

Informacja: Rozwigzania projektowe zwigzane z budowg Centrum Integracji Wiejskiej wymagajg
uzyskania odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065).
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7. OCHRONA ZABYTKOW
Teren dziatek objetych inwestycjg nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, ani nie znajduje sie w
strefie ochrony zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych, ujetych w ewidencji Kujawsko-
Pomorskiego Konserwatora Zabytkéw, bedgcych pod ochrong konserwatorska. Inwestycja

umieszczona jest poza obszarem majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

8. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Dziatka nie jest zlokalizowana na szkodach gérniczych.

9. WPLYW NA SRODOWISKO ORAZ HIGIENE | ZDROWIE UZYTKOWNIKOW
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Inwestycja nie oddziatuje negatywnie na srodowisko naturalne, w tym takze na swiat zwierzecy i
roslinny. Procesy zachodzace w budynku nie emitujg czynnikéw szkodliwych dla srodowiska, w zwigzku z
tym nie ma koniecznosci stosowania urzgdzen chronigcych srodowisko.

Inwestycja nie bedzie stwarza¢ zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia jej
uzytkownikow jak i okolicznych mieszkancow.

Teren objety inwestycjg znajduje sie poza granicami obszaréw chronionych Natura 2000.

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Droge pozarowg stanowi¢ bedzie droga powiatowa, ktéra przebiega wzdtuz elewacji frontowej
budynku.
Do wyjs¢ ewakuacyjnych prowadzi¢ bedg utwardzone dojscia o szerokosci co najmniej 1,5m i
dtugosci do 30m.
Wymagana ilo§¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru 10dmd/s zapewniona bedzie z
projektowanego nadziemnego hydrantu DN80, znajdujgcego sie 6m od budynku objetego

opracowaniem, w potudniowo-wschodnim narozniku dziafki.

11. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania inwestycji zostal wyznaczony na podstawie §12 i §60 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. rozporzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z pdzniejszymi zmianami. Projektowana
inwestycja oddziatuje na teren dziatki nr 272 i 316, obreb ewidencyjny 0027 Smdlnik, gm.
Wioctawek.

12. UWAGI KONCOWE
Planowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla uzytkownikdw i otoczenia. Nalezy ja
przeprowadzi¢ zgodnie z projektem, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz
przepisami ppoz., bezpieczenstwa i higieny pracy. Do realizacji nalezy uzywaé materiatow

posiadajgcych wymagane atesty. Roboty prowadzone muszg by¢ przez osobe uprawniong.
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13. INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ,,BIOZ”
Podstawa prawna: Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 ze zmianami z 27 marca 2003 r. art.20 pkt.1b
Rozp. Min. Infrastruktury 1126 z 23.06.2003r. Dz.U.120 z 10.07.2003r. nalezy wykonywac plan
,BIOZ".
13.1. Zakres catego zamierzenia budowlanego
Zakres robot dla zamierzenia budowlanego obejmuje budowe budynku centrum integracji wiejskiej
na dziatce nr 316 i 272.
13.2. Kolejnos¢ realizacji robot
Zgodnie z opisem technologii robét w projekcie technicznym, stanowigcym element dokumentac;ji
projektowej.
13.3. Technologia wykonania robét
Proponowana technologia wykonania rob6t zawarta zostanie w opisie projektu technicznego.
13.4. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Przyjete w projekcie budowlano - technicznym rozwigzania projektowe eliminujg wszelkie mozliwe

zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, jakie mogg wystgpi¢ w czasie normalnej eksploatacii.

13.5. Zagrozenia mogace wystgpi¢ w czasie realizacji robot miejsce i czas ich wystgpienia

Wykaz robét o szczegdlnym zagrozeniu bezpieczenstwa:

roboty ziemne,

transport technologiczny pionowy i poziomy elementow,

sktadowanie materiatow,

roboty zbrojarskie, ciesielskie i betoniarskie.
13.6. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych

Przed rozpoczeciem budowy i robét zapoznanie pracownikéw z:

—  projektem budowlanym, rozwigzaniami materiatowo — konstrukcyjnymi oraz organizacjg budowy
— wykazem i rodzajem prac o szczegolnym zagrozeniu

— zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, fadu i porzadku

—  obowigzkiem stosowania srodkéw ochrony osobistej

—  obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi, maszyn i urzgdzen

—  obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami alarmowymi
— zasadami bezpieczenstwa pracy w warunkach zimowych

—  zagrozeniami ppoz. dla sgsiednich obiektow

— odpowiedzialnoscig pracownika za naruszenie przepiséw bhp

W trakcie realizacji budowy

—  prowadzenie biezgcego instruktazu stanowiskowego w dostosowaniu do etapéw budowy i robot
—  kontrola i zalecenia w zakresie stanu bhp

Podstawowe obowigzki pracownikéw w zakresie bhp

—  przystgpienie do pracy w petni zdrowia, w odziezy ochronnej
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—  znajomos$¢ przepisow i zasad bezpiecznej pracy na budowie, rodzaju wykonywanej pracy

—  wlasciwa organizacja, zabezpieczenia oraz utrzymanie tadu i porzadku na stanowisku pracy

— znajomos¢ zasad i warunkow bezpiecznej pracy z uzyciem maszyn, urzadzenh technicznych,
sprzetu i narzedzi, kabli i urzgdzen elektrycznych

—  znajomosc telefonéw alarmowych

— utrzymanie w czystosci pomieszczen socjalno — bytowych

Obostrzenia szczegdlne w postaci zakazu:

—  samowolnego opuszczania i zmiany stanowiska pracy
—  zasypywania wykopdw bez dokonania odbioru robét zanikowych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego

System kontroli stanu bezpieczenstwa

Pracownik:
—  codzienna ocena stanu stanowisk pracy przed rozpoczeciem robét
—  przestrzeganie technologii robét i przepiséw bhp
—  zabezpieczenie stanowiska pracy po zakonczeniu robot przed dostepem oséb postronnych
Kierownik:
— biezgca i okresowa ocena stanu bhp na budowie
— wydawanie polecen i kontrola ich wykonania
—  koordynowanie dziatan w zakresie bhp wszystkich podwykonawcow
— informuje pracownikow, ze wszystkie przepisy, instrukcje, wytyczne, oceny ryzyka
zawodowedo itp. znajdujg sie do wgladu w biurze kierownika budowy
13.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét
Uwzgledniajgc specyfike robot niezbedne bedzie zabezpieczenie budowy w nastepujgce Srodki
techniczne i organizacyjne:
—  Ciagly nadzér nad wykonywanymi robotami przez kierownika budowy
13.8. Plan BIOZ
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi kierownik budowy zobowigzany jest do
opracowania planu BIOZ oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia. Ze szczegdtowego przepisu Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. nr 108, poz. 953), wynika, ze
ogtoszenie umieszcza sie na terenie budowy w sposéb trwaly i zabezpiecza przed zniszczeniem.
Ogtoszenie powinno zawieracé:
—  przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia robot,
— maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych w poszczegdlnych okresach,

- informacje dotyczgce planu bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia.



