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1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projektowany budynek przeznaczony bedzie na cele kulturalne.
Obiekt zaliczany jest do IX kategorii obiektéw budowlanych.

2. SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek stuzy¢ bedzie jako osrodek kulturalny dla mieszkarncow Smaélnika i okolic.
Obiekt bedzie dostepny dla klientéw korzystajgcych z oferowanych przez obiekt ustug.
Program uzytkowy

Nr Nazwa Powierzchnia (m?)
PARTER
01 Hall 68,46
02 Biuro 11,85
03 Szatnia 7,92
04 Sala wielofunkcyjna 231,40
05 Komunikacja 16,98
06 Magazyn sprzetu 11,82
07 wC 7,64
08 Magazyn strojow 8,88
09 Garderoba 12,00
10 Magazyn sprzetu 17,40
11 Pracownia nr 1 21,94
12 Pomieszczenie socjalne 16,28
13 Komunikacja 22,72
14 WC damski 21,12
15 WC niepetnosprawnych 4,87
16 WC meski 17,66
17 Pracownia nr 2 19,87
18 Pomieszczenie na $rodki czystosci 4,41
19 Pomieszczenie techniczne 20,10
OGOLEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA 543,32

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, przykryty dachem wielospadowym o kacie
nachylenia 30°. Rzut budynku ma ksztalt prostokatny, przetamany w pétnocnej czesci w strone
pétnocno-zachodnig. Elewacja frontowa jest rownolegta do granicy 316 z dziatkg drogowg nr 272 i
drogi powiatowej.
Od strony wschodniej i zachodniej elewacje cofnieto do srodka bryly tworzgc podcien ostaniajgcy
wejscie do budynku i wyjscie z pomieszczeh uzytkowych na czes¢ rekreacyjna dziatki. Cofniete

elewacje podcieni wykonczone bedg ptytkami klinkierowymi w kolorze ceglanym niejednolitym.
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Pozostate elewacje oraz dach wykonczone bedg ptytkami z wibknocementu, w kolorze grafitowym,
uktadanymi w stylu francuskim (w romby). Dach przechodzi¢ bedzie ptynnie w elewacje bez
wysunietego okapu. Rynny i rury spustowe wykonane z blachy ocynkowanej, powlekanej, ukryte
bedg w dachu i elewaciji.

Stolarke okienng wykonac¢ z aluminium w kolorze ciemnego debu.

Budynek dostosowany jest do warunkéw zabudowy opisanych w Decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego z dnia 28.08.2020r.

Szerokos¢ elewacji frontowej - do 34,00m
Projektowana szerokosé¢ elewacji frontowej - 33,0m
Wysokos$¢ gornej krawedzi elewaciji frontowej - do 4,0m
Projektowana wysoko$¢ krawedzi elewacji frontowej -3,7m
Wysokos$¢ do kalenicy - do 10,0m
Projektowana wysokos$¢ kalenicy - 8,32m
Nachylenie dachu wielospadowego - do 35°
Projektowane nachylenie dachu wielospadowego - 30°

Ukfad gtéwnej kalenicy dachu rownolegty do frontu dziatki - spetnione

4. PARAMETRY BUDYNKU

1 Powierzchnia uzytkowa - 543,32m?
2 Kubatura - 3050,00m?
3 Dtugosc¢ - 24,20m

4 Szerokos¢ elewacji frontowej - 33,00m

5 Wysokos¢ - 8,30m

6 Liczba kondygnacji -1

5. WARUNKI GRUNTOWE | KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU
Dla niniejszej inwestycji wykonano badania geotechniczne, majgce na celu rozpoznanie warunkow
gruntowo-wodnych w podfozu w obrebie projektowanego obiektu.

5.1. Budowa geologiczna terenu badan
Wedtug podziatu geograficznego Polski (Kondracki, 2002) teren badan potozony jest w obrebie
Kotliny Ptockiej. Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren obejmuje fragment
lewobrzeznego tarasu rzeki Wisty zlokalizowany w pétnocno-zachodniej czesci Kotliny Ptockiej.
Powierzchnia terenu w rejonie projektowanej zabudowy ukfada sie na rzednych ok. 62,8-63,0 m
n.p.m.
Podtoze terenu badan w przypowierzchniowej strefie gtebokosci, objetej wykonanymi wierceniami
budujg grunty czwartorzedowe (plejstocen i holocen).
Plejstocen
Dominujgce znaczenie na dokumentowanym terenie majg rzeczne osady niespoiste wyksztatcone
w postaci piaskéw Srednich i grubych. Strop gruntéw niespoistych wystepuje na gtebokosci 0,3 m
p.p.t.



przewidzianego do realizacji na dz. o nr ewid. 316 i 272 potozonych w

miejscowosci Smalnik (obreb ewid. 0027 Smaélnik), gm. Wioctawek

‘ Budowa Centrum Integracji wiejskiej w miejscowosci Smolnik
“5 Strona 5

Holocen
Zaliczono tutaj warstwe glebowg o migzszosci 0,3m.
5.2. Warunki hydrogeologiczne
Wykonanym wierceniami stwierdzono wystepowanie na dokumentowanym podiozu jednego poziomu
wod podziemnych. Poziom wdd gruntowych zwigzany jest z rzecznymi piaskami. Zwierciadto wody ma
charakter swobodny i stabilizowato sie w aktualnie wykonanych otworach na gtebokosci 2,2-2,4 m ppt, tj.
na rzednej ok. 60,6 m npm.
5.3. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych
Charakterystyki geotechnicznej podtoza budowlanego dokonano w oparciu o wyniki wiercen, sondowan
dynamicznych DPL oraz w oparciu o badania laboratoryjne gruntdow i wytyczne norm: Eurokod 7 i PN-
81/B-03020.
W poditozu dokumentowanego terenu zalegajg grunty mineralne, rodzime, niespoiste. Kierujgc sie
zréznicowaniem litologiczno-genetycznym wydzielono w podfozu gruntowym, ponizej warstwy glebowej
nieuwzglednionej w charakterystyce, dwie warstwy geotechniczne scharakteryzowane ponizej.
Warstwa la
Nawodnione grunty niespoiste wyksztatcone w postaci piasku $redniego i grubego w stanie luznym.
Stopien zageszczenia ustalono na podstawie sondowan DPL na Ip = 0,25.
Warstwa Ib
Wilgotne i nawodnione grunty niespoiste wyksztatcone w postaci piasku sredniego i grubego w stanie
$rednio zageszczonym. Stopien zageszczenia ustalono na podstawie sondowan DPL na Ip = 0,50.
5.4. Opinia geotechniczna
Wykonanymi badaniami stwierdzono wystepowanie na dokumentowanym terenie gruntéw nadajacyh
sie do bezposredniego posadowienia projektowanego obiektu.
Zasadniczy rodzimy kompleks gruntowy w podtozu dokumentowanego terenu stanowig grunty
niespoiste, ktérych stan jest generalnie srednio zageszczony Io = 0,50. Ponizej poziomu zwierciadta
wody podziemnej wystepuje warstwa luznych piaskédw migzszosci 1,4m, czyli ok. 1,0m ponizej
projektowanego poziomu posadowienia.
Srednio zageszczone piaski stanowig dobre podtoze dla fundamentéw projektowanego obiektu.
Zwierciadto wody gruntowej stabilizuje sie na gtebokosci 2,2-2,4 m ppt, tj. na rzednej ok. 60,6 m
npm, czyli ponizej gtebokoéci projektowanego poziomu posadowienia fundamentéw.
Stosownie do rozporzgdzenia MTBIGM z 25.04.2012 r. (Dz. U., poz.463) w sprawie ustalania
warunkow geotechnicznych posadawiania obiektéw budowlanych, warunki gruntowe w
dokumentowanym podtozu mozna sklasyfikowac jako proste.
5.5. Kategoria geotechniczna
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r., poz. 463), omawiany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii

geotechnicznej o statecznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.
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6. PRZYSTOSOWANIE ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH
Budynek dostepny bedzie dla oséb niepetnosprawnych ruchowo bezposrednio z poziomu terenu.
Obiekt bedzie wyposazony w toalete przystosowang dla oséb niepetnosprawnych ruchowo.
7. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE
Projektowana budowa obiektu nie spowoduje negatywnego wplywu na srodowisko i nie bedzie
stwarzata zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw i jego otoczenia.
Projektowana inwestycja wraz z infrastrukturg techniczng nie bedzie miata negatywnego wptywu na
Srodowisko, w tym takze na Swiat zwierzecy i roslinny — pod wzgledem uzycia materiatdbw
budowlanych, emisji hatasu, spalin i innych zanieczyszczen.
e Zapotrzebowanie na wode pitng - 450dm?3/dobe.
e llo$¢ odprowadzanych do indywidualnej oczyszczalni $ciekéw bytowych — 450dm3/dobe.
¢ Odpady komunalne, segregowane wytwarzane bedg w ilosci okoto 100dm?3/tydzien.
e Brak emisji szkodliwych i ucigzliwych gazoéw i spalin.
e Brak emisji drgan, szkodliwego promieniowania oraz ucigzliwych hataséw.
Procesy zachodzgce w budynku nie emitujg czynnikéw szkodliwych dla srodowiska, w zwigzku z
tym nie ma koniecznosci stosowania urzgdzen chronigcych srodowisko.
8. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM
TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM WYSOKOEFEKTYWNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAPOTRZEBOWANIA W ENERGIE | CIEPLO
W obiekcie budowlanym ze wzgledu na niewielkie zuzycie energii, wysoki koszt instalacji i dtugi
okres amortyzacji urzadzen, nieekonomiczne jest zastosowanie alternatywnych zrédet energii.
Nie dotyczy — nie projektuje sie.
9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Moc ogrzewania i wentylacji - 50,0 kw
Moc cieplna instalacji cwu. -14,0 kW
Moc cieplna ogétem Q = 64,0 kW
Moc zainstalowanych urzadzen elektrycznych Pi - 70,0kw
Moc elektryczna szczytowa Ps - 49,0kW

Wiasciwosci cieplne przegroéd

Sciany zewnetrzne -U =0,19 W/m2K
Stolarka otworowa - U =0,90 W/m2K
Dach - U =0,15 W/m2K

Przyjete rozwigzania techniczne sg w petni zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami
technicznymi.
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Ze wzgledu na brak w okolicy sieci i zrédet zasilania w odnawialng i niskoemisyjng energie cieplna,
najbardziej ekonomicznie i ekologicznie uzasadnione jest zasilanie budynku gazem LPG,
pobieranym z podziemnego zbiornika umieszczonego na terenie dziatki 316.
Ze wzgledu na zasilanie budynku z podziemnego zbiornika LPG, nie ma ekonomicznego
uzasadnienia wykorzystania systeméw alternatywnych zrodet energii.
Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko — pod wzgledem
uzycia materiatébw budowlanych, emisji hatasu, spalin i innych zanieczyszczen.
Istnieje mozliwos¢ wiaczenia w system energetyczny budynku zrodet alternatywnych np. panele
fotowoltaiczne, jako urzgdzenia wspomagajgce zasilanie budynku.

10. WYPOSAZENIE BUDYNKU W INSTALACJE

¢ Instalacja elektryczna 230/400V — instalacja prowadzona w posadzce oraz podtynkowo.

e Instalacje elektryczne niskoprgdowe — budynek wyposazony bedzie w instalacje sieci
komputerowej,

e Instalacja ogrzewania — ogrzewanie realizowane bedzie ze zrodta ciepta zasilanego gazem
ptynnym LPG. Instalacja prowadzona bedzie pod posadzkg oraz w scianach podtynkowo.

¢ Instalacja zimnej wody i cieptej wody uzytkowej — instalacja prowadzona pod posadzka oraz
w $cianie podtynkowo. Cieptg wode zapewni urzgdzenie zasilane gazem ptynnym LPG.

e |Instalacja kanalizacji sanitarnej — kanalizacja sanitarna prowadzona bedzie pod posadzkag
oraz w $cianach podtynkowo. Scieki bytowe odprowadzane bedg do indywidualnej biologicznej
oczyszczalni Sciekdw z drenazem rozsgczajgcym.

o Instalacja wody ppoz — projektowana, instalacja prowadzona pod posadzkg i w $cianach.
Instalacje nalezy wykona¢ z rur stalowych.

¢ Instalacja wentylacji mechanicznej — budynek wyposazony bedzie w nawiewno-wywiewng
wentylacje mechaniczng z odzyskiem ciepta. Wentylacja wywiewna z fazienek prowadzona
bedzie rozdzielnie od systemu wentylacji pomieszczen na pobyt ludzi.

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
11.1. Powierzchnia ,wysokos¢ i liczba kondygnacji

Przedmiotem opracowania jest projekt budynku Centrum Integracji Wiejskiej na dz. nr 316 i 272,

obreb ewidencyjny 0027 Smalnik, gm. Wioctawek.

Powierzchnia zabudowy - 617,00m?.

Powierzchnia uzytkowa — 543,32m?2,

Kubatura budynku wynosi 3050,00m3.

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Obiekt ma wysokos¢ 8,30m i jest zaliczany do budynkéw s$redniowysokich [N], wg §8, pkt 1.

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. zmieniajgcym rozporzgdzenie w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, z

pdzniejszymi zmianami.
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11.2.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym: parametry pozarowe materiatéw

niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w

zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych.

11.3.

Substancje pozarowo niebezpieczne nie wystepujg. Pozostate materiaty palne to: tkaniny, ptyty
drewnopochodne, papier, itp. ktérych temperatura zapalenia waha sie od 200°C do 300°C.

W budynku, zaliczonym do kategorii zagrozenia ludzi ZL, do wykonczenia wnetrz, stosowanie
materiatéw fatwozapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce, jest zabronione. Na drogach komunikacji ogodlnej, stuzgcych celom
ewakuacji, nie stosuje sie materiatéw i wyrobow budowlanych fatwo zapalnych.

Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, w ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé si¢ na zewnatrz
pomieszczen.

Budynek zaliczono do kategorii ZL 1.

Przewidywana liczba oséb — 240. Okoto 200 oséb moze jednoczes$nie przebywaé w pomieszczeniu

sali wielofunkcyjnej, z ktérej drzwi ewakuacyjne otwierac sie bedg na zewnatrz.

11.4. Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego.

Nie dotyczy.

11.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

11.6.

W budynku oraz w przestrzeniach zewnetrznych nie bedg stosowane strefy zagrozenia wybuchem.
Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Ze wzgledu na kategorie zagrozenia ludzi, budynek zaliczono do klasy odpornosci ogniowej ,, B”.
Biorgc pod uwage, ze jest to budynek niski, jednokondygnacyjny, zastosowano sie do zapisu z
§212 ust.3. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. rozporzadzenia w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z

pdzniejszymi zmianami, i obnizono klase odpornosci pozarowej obiektu do ,D”.

Wymagana
klasa .
Nazwa elementu L. Nazwy zastosowanych elementéw Ocena
odpornosci
oghiowej
Gtéwna . . :
. . R 30 Murowana z pustakéw ceramicznych Spetnia
konstrukcja nosna
Stropy REI 30 nie dotyczy -
Sciany zewnetrzne REI 30 nie dotyczy -
clany O] pustaki ceramiczne Spetnia
wewnetrzne
Konstrukcja dachu ) drewniana, zabezpieczona pozarowo Spetnia
. Pt KF, wet i I tytki .
Przekrycie dachu () yy G , \weiha mineraina, p yi Spetnia
widknocementowe

Elementy budynku powinny byé nierozprzestrzeniajgce ognia.
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11.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Budynek bedzie jedng strefg pozarows.
Strefa ZL |, powierzchnia uzytkowa 543,32m?.

11.8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, odlegtosé od obiektéw sgsiadujacych.

Najblizszym budynkiem sgsiednim, jest budynek mieszkalny na dz. nr 261/4 oddalony 11m od

budynku projektowanego. Pozostate budynki oddalone sg powyzej 15m.

11.9. Warunki strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob.

11.10.

Ewakuacja z budynku odbywa sie:

- poprzez hall o wysokosci 330cm, petnigcy rowniez funkcje szatni, na zewnatrz budynku przez
drzwi o szerokosci 190cm i skrzydle gtéwnym szerokosci co hajmniej 90cm,

- korytarzem, szerokosci co najmniej 140cm, prowadzgcym przy pomieszczeniach WC, drzwiami o
szerokosci 120cm ze skrzydtem gtdwnym co najmniej 90cm, do wyjscia na zewnatrz budynku od
strony parkingu,

- korytarzem, szerokosci co najmniej 140cm, prowadzgcym przy garderobach na zapleczu sali
wielofunkcyjnej, drzwiami o szerokosci 120cm ze skrzydiem gtéwnym co najmniej 90cm, do wyjscia
na zewnatrz budynku,

- dwoma wyjsciami z sali wielofunkcyjnej, bezposrednio przez drzwi o szerokosci 190cm i skrzydle
gtébwnym szeroko$ci co najmniej 90cm, na zewnatrz budynku oraz przez dwoje drzwi szerokosci
130cm ze skrzydtem gtéwnym szerokosci co najmniej 90cm, do hallu i dalej na zewnatrz budynku.
Dwa wyijscia z sali wielofunkcyjnej, w ktorej przebywaé moze ponad 50 oséb, oddalone bedg od
siebie o ponad 5m.

Wszystkie drzwi ewakuacyjne otwierajg sie na zewnatrz pomieszczen. Obudowa drég
ewakuacyjnych wykonana bedzie w klasie EI15.

Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w

szczegollnosci  wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i

piorunochronnej.

Budynek wyposazony bedzie w instalacje:

- elektryczng prowadzong podtynkowo i w peszlach i korytkach PCV w przestrzeni na sufitem
podwieszanym z ptyt GKF,

- teletechniczng prowadzong w peszlach i korytkach PCV w przestrzeni na sufitem podwieszanym
z ptyt GKF

- wod-kan prowadzong w bruzdach sciennych lub pod posadzka,

- cieptowniczg prowadzong podtynkowo w bruzdach $ciennych lub pod posadzka,

- wentylacji mechanicznej prowadzong w przestrzeni nad sufitem podwieszonym.

Przy przejsciach przez przegrody stanowigce przegrody pozarowe (obudowa klatki schodowej)
stosowane bedg urzadzenia (klapy pozarowe na wentylacji) i przejscia o odpowiedniej dla
przegrody klasie odpornosci pozarowe;.

Obiekt wyposazony bedzie w instalacje piorunochronna.

Obiekt wyposazony bedzie w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu. Przycisk sterujgcy umieszczony

bedzie przy wejsciu giéwnym do budynku.
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11.11.

Dobér urzadzehn przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu

pozarowemu, dostosowanych do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony

przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych

urzadzen.

11.12.

11.13.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu. Przycisk wylgcznika umieszczony
bedzie na zewnatrz, przy giéwnym wejsciu do budynku. Miejsce montazu przycisku i wytgcznika
nalezy oznaczy¢ znakiem zgodnym z Polskg Norma.

Przeciwpozarowe wytgczanie pradu w budynku odbywa sie poprzez wcisniecie przycisku ppoz.
Zbicie szybki kasety i wcisniecie przycisku powoduje zadziatanie wyzwalacza wzrostowego przy
wytgczniku i wytgczenie pradu w catym obiekcie.

Zgodnie z wymogami przepiséw i norm obiekt bedzie wyposazony w oprawy oswietlenia
awaryjnego z modutem zasilania awaryjnego minimum 1h — oprawy muszg spetniaé wymogi
dopuszczenia przez CNBOP. Oprawy spetniajgce zadanie tylko i wytgcznie o$wietlenia awaryjnego
w trybie pracy na ,ciemno”.

Przy wszystkich wyjsciach ewakuacyjnych, od strony zewnetrznej, nalezy zainstalowaé¢ oprawy
oswietlenia awaryjnego przystosowane do pracy w niskich temperaturach.

Oswietlenie awaryjne zapewnia natezenie oswietlenia na poziomie > 1 lux na czas minimum 1h.
Przy urzadzeniach p.poz. natezenie oswietlenia na poziomie 5 lux. Wszystkie oprawy awaryjne
nalezy dodatkowo oznakowa¢ tasmg w kolorze zéttym, jezeli oprawy nie posiadajg dobrze
widocznej diody sygnalizacyjne;.

W budynku zostang zainstalowane oprawy oswietlenia awaryjnego kierunkowego w trybie pracy na
.Jjasno”. Oprawy montowane bezposrednio nad drzwiami, oprawy ze strzatkami kierunkowymi
montowane do stropu lub $ciany.

Do wszystkich opraw awaryjnych nalezy doprowadzi¢ przewdd fazowy LL kontroli obecnosci
napiecia.

Oprawy montowane bedg na drogach ewakuacyjnych.

W budynku zamontowane bedg dwa hydranty dn25, o dtugosci weza 30m kazdy. Hydranty nalezy
montowa¢ na takiej wysokosci, aby zawdr hydrantowy umieszczony byt na wysokosci 135cm
(£10cm) nad poziomem podtogi. Wymagana jest jednoczesnos¢ poboru wody z dwoch hydrantéw.
Szczegoly dotyczace urzagdzen ppoz zawarto w projekcie technicznym, ktéry nalezy uzgodnic¢ z
rzeczoznawca do spraw ochrony ppoz.

Wyposazenie w gasnice

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice. Jednostka masy $rodka gasniczego 2kg (lub 3dm?3) powinna
przypadaé¢ na kazde 100m?2 powierzchni strefy pozarowe;.

Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatanh ratowniczo -
gasniczych, a w szczegdélnosci: drogi pozarowe, zaopatrzenie w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru oraz o sprzet stuzacy do tych dziatan.

Droge pozarowg stanowi, droga powiatowa, ktéra przebiega wzdtuz elewaciji frontowej budynku.
Do wyjs¢é ewakuacyjnych prowadzi¢ bedg utwardzone dojscia o szerokosci co najmniej 1,5m i

dtugosci do 30m.
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Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru 10dm?3/s zapewniona bedzie z
projektowanego nadziemnego hydrantu DNB80, znajdujgcego sie 6m od budynku objetego

opracowaniem.



