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SPIS TRE�CI

WSKAZÓWKI METODYCZNE
1. CZ��� OGÓLNA
2. WYMAGANIA DOTYCZ�CE MATERIAŁÓW
3. WYMAGANIA DOTYCZ�CE SPRZ�TU, MASZYN I NARZ�DZI
4. WYMAGANIA DOTYCZ�CE TRANSPORTU
5. WYMAGANIA DOTYCZ�CE WYKONANIA ROBÓT 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
7. WYMAGANIA DOTYCZ�CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Najwa�niejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej
PZJ – Program Zabezpieczenia Jako�ci

Wszelkie prawa zastrze�one!
Wykorzystanie tre�ci niniejszej specyfikacji technicznej dozwolone jest wył�cznie 

do przygotowania dokumentacji budowlanej. 
Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie cało�ci lub fragmentów niniejszej publikacji 

w celach komercyjnych bez pisemnej zgody wydawcy zabronione.
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1. CZ��� OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj�cego

Rozbudowa budynku przedszkola z przeznaczeniem na �łobek wraz z niezb�dn� infrastruktur� techniczn�
przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 247, 248/3, 248/4 poło�onych w miejscowo�ci
Kruszyn (obr�b 0012) - gmina Włocławek

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z
prefabrykacj�  i  monta�em  rozdzielnic  elektrycznych  niskiego  i  �redniego  napi�cia,  stosowanych  w  obiektach
kubaturowych oraz obiektach budownictwa in�ynieryjnego.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  standardowa  (ST)  stanowi  podstaw�  opracowania  specyfikacji  technicznej  szczegółowej
(SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporz�dzaj�cy dokumentacj� projektow� i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania
i  odbioru  robót  budowlanych  mo�e  wprowadza	  do  niniejszej  standardowej  specyfikacji  zmiany,  uzupełnienia  lub
u�ci�lenia,  odpowiednie  dla  przewidzianych  projektem  robót,  uwzgl�dniaj�ce  wymagania  Zamawiaj�cego  oraz
konkretne warunki realizacji robót, niezb�dne do uzyskania wymaganego standardu i jako�ci tych robót.

Odst�pstwa  od  wymaga
  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mog�  mie	  miejsce  tylko  w  przypadkach  prostych
robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewno�	,  �e  podstawowe  wymagania  b�d�  spełnione  przy
zastosowaniu metod wykonania wynikaj�cych z do�wiadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robót obj�tych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  dotycz�  zasad  wykonywania  robót  zwi�zanych  z
prefabrykacj�  i  monta�em  rozdzielnic  elektrycznych  dla  obiektów  kubaturowych  oraz  obiektów  budownictwa
in�ynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynno�ci maj�cych na celu wykonanie robót zwi�zanych z:
– kompletacj� wszystkich materiałów i urz�dze
 potrzebnych do wykonania (prefabrykacji) rozdzielnicy,
– wykonaniem wszelkich robót pomocniczych potrzebnych do przygotowania obudowy rozdzielnicy (w szczególno�ci

roboty �lusarsko-spawalnicze i malarskie) oraz monta�u wyposa�enia rozdzielnicy,
– zamontowaniem  wszystkich  elementów,  aparatów  i  urz�dze
  rozdzielnicy  w  sposób  i  w  miejscu  zgodnym  z

dokumentacj� techniczn�,
– dokonaniem  wszelkich  poł�cze
  instalacyjnych,  szyn  zbiorczych  wewn�trznych  przy  u�yciu  materiałów  oraz

�rodków wg dokumentacji technicznej,
– wykonaniem wewn�trznych poł�cze
 ochronnych oraz poł�cze
 ochronnych konstrukcji pomi�dzy poszczególnymi

segmentami rozdzielnicy oraz z szyn� uziemiaj�c� obiektu,
– wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacj�  techniczn�  wszystkich elementów rozdzielnicy zawartych w

dokumentacji,
– przeprowadzeniem  wymaganych  prób  i  bada
  oraz  potwierdzenie  protokołami  kwalifikuj�cymi  prefabrykat  do

monta�u, jako element instalacji elektrycznej,
– opakowaniem i przygotowaniem do transportu na miejsce zamontowania,
– monta�em rozdzielnicy w miejscu okre�lonym w dokumentacji technicznej,
– przeprowadzeniem  wymaganych  prób,  bada
  i  pomiarów  ze  sporz�dzeniem  protokołów  kwalifikuj�cych

rozdzielnic� (prefabrykat) do eksploatacji.

1.5. Okre�lenia podstawowe, definicje

Okre�lenia  podane w niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  s�  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz  okre�leniami
podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-07, a tak�e podanymi poni�ej:
Rozdzielnica elektryczna (tablica) – zespół aparatury odpowiednio dobranej i poł�czonej w bloki funkcjonalne (pola),
słu��cy  do  zasilania,  zabezpieczania  urz�dze
  elektrycznych  przed  skutkami  zwar	  i  przeci��e
,  realizacji
wyznaczonych zada
  danego pola oraz kontroli  linii  i  obwodów instalacji  elektrycznej.  Aparatura,  stanowi�ca  wraz z
obudow�  (obudowami)  rozdzielnic�,  w  zale�no�ci  od  potrzeb  mo�e  spełnia	  nast�puj�ce  funkcje:  zmiany  napi�cia
instalacji, ł�czeniowe, rozdzielcze, zabezpieczania, pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne i alarmowe. Rozdzielnice SN
posiadaj� konstrukcj� opart� na oddzielnych przedziałach dla obwodów głównych (np. szyn zbiorczych, aparaturowy,
przył�czeniowy) oraz pomocnicze dla obwodów nn.
Klasa ochronno�ci – umowne oznaczenie, okre�laj�ce mo�liwo�ci  ochronne urz�dzenia, ze wzgl�du na jego cechy
budowy, przy bezpo�rednim dotyku.
Stopie�  ochrony  obudowy  IP  –  okre�lona  w  PN-EN  60529:2003/A2:2014-07  wersja  angielska,  umowna  miara
ochrony przed  dotykiem elementów wyposa�enia  rozdzielnicy  oraz  przed  przedostaniem  si�  ciał  stałych,  wnikaniem
cieczy (szczególnie wody) i gazów, a któr� zapewnia odpowiednia obudowa.
Wyposa�enie  rozdzielnicy  elektrycznej  –  zespół  aparatury  i  systemów  poł�cze
  wewn�trznych  potrzebnych  do
realizacji wszelkich celów wyznaczonych danej rozdzielnicy.
Obwód elektryczny (instalacji  elektrycznej) – zespół elementów poł�czonych po�rednio lub bezpo�rednio ze �ródłem
energii  elektrycznej  za pomoc�  chronionego przed przet��eniem wspólnym zabezpieczeniem kompletu  odpowiednio
poł�czonych  przewodów  elektrycznych.  Obejmuje  przewody  czynne,  przewody  ochronne  (je�eli  s�),  urz�dzenia
ochronne  i  przył�czon�  aparatur�  ł�czeniow�,  sterownicz�  i  akcesoria.  Przewód  ochronny  mo�e  by	  wspólny  dla
ró�nych obwodów.
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Wyrób budowlany – nale�y przez to rozumie	 wyrób, o którym mowa w art. 2 pkt 1 rozporz�dzenia Nr 305/2011.

1.6. Ogólne wymagania dotycz�ce robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako�	  ich  wykonania  oraz  za  zgodno�	  z  dokumentacj�  projektow�,
specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotycz�ce  robót  podano  w  ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robót monta�owych i prefabrykacyjnych

Dokumentacj� robót monta�owych i prefabrykacyjnych stanowi�:
– projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikaj�cym z rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w

sprawie szczegółowego zakresu i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania i  odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u�ytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 Nr 0, poz. 1129),

– specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  (obligatoryjne  w  przypadku  zamówie
  publicznych),
sporz�dzone  zgodnie  z  rozporz�dzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i  odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-u�ytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 Nr 0, poz. 1129),

– dziennik  budowy  prowadzony  zgodnie  z  rozporz�dzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002  r.  w
sprawie  dziennika  budowy,  monta�u  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawieraj�cego  dane
dotycz�ce bezpiecze
stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó�n. zmianami),

– dokumenty �wiadcz�ce o dopuszczeniu do obrotu lub  udost�pnieniu  na  rynku  krajowym b�d�  do  jednostkowego
zastosowania  u�ytych  wyrobów budowlanych,  zgodnie  z  ustaw�  z  16  kwietnia  2004  r.  o  wyrobach  budowlanych
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotycz�ce
stosowania wyrobów,

– protokoły  odbiorów  cz��ciowych,  ko
cowych  oraz  robót  zanikaj�cych  i  ulegaj�cych  zakryciu  z  zał�czonymi
protokołami z bada
 kontrolnych,

– dokumentacja  powykonawcza  (zgodnie  z  art.  3,  pkt  14  ustawy  Prawo  budowlane  z  dnia  7  lipca  1994  r.  –  tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).
Prefabrykacj�  i  monta�  rozdzielnic  nale�y  wykonywa	  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i  szczegółowej

specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  monta�owych  i  prefabrykacji,  opracowanych  dla  konkretnego
przedmiotu zamówienia.

 
1.8. Nazwy i kody:

Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót
45314000-1 - Instalowanie urz�dze
 telekomunikacyjnych
45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312100-8 - Instalowanie przeciwpo�arowych systemów alarmowych
45314200-3 - Instalowanie linii telefonicznych
45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego
45314310-7 - Układanie kabli

2. WYMAGANIA DOTYCZ	CE MATERIAŁÓW

Materiały  stosowane  do  wykonywania  prefabrykacji  i  monta�u  rozdzielnic  elektrycznych,  b�d�ce  wyrobami
budowlanymi w my�l Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0
poz.  1570)  oraz  Rozporz�dzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  Nr  305/2011  z  dnia  9  marca  2011  r.
ustanawiaj�cego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i  uchylaj�cego dyrektyw�
Rady  89/106/EWG,  mog�  by	  wprowadzone  do  obrotu  lub  udost�pniane  na  rynku  krajowym,  je�eli  nadaj�  si�  do
stosowania  przy  wykonywaniu  robót  budowlanych,  w  zakresie  odpowiadaj�cym  ich  wła�ciwo�ciom  u�ytkowym  i
zamierzonemu zastosowaniu co oznacza,  �e ich wła�ciwo�ci  u�ytkowe umo�liwiaj�  –  prawidłowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym, w których maj� by	 one zastosowane w sposób trwały – spełnienie podstawowych
wymaga
, o  których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

Wszystkie materiały wykorzystywane przy robotach prefabrykacji i monta�u rozdzielnic elektrycznych powinny by	
wprowadzone do obrotu lub udost�pnione na rynku krajowym zgodnie z wła�ciwymi przepisami, a wi�c posiada	:
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, �e dokonano oceny ich zgodno�ci  ze zharmonizowan�  norm�  europejsk�

wprowadzon� do zbioru Polskich Norm lub z europejsk� ocen� techniczn�, albo
– oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  �e  s�  to  wyroby  nieobj�te  norm�  zharmonizowan�  –  dla  której

zako
czył  si�  okres  koegzystencji  –  i  dla  których  nie  została  wydana europejska  ocena  techniczna,  a  dokonano
oceny zgodno�ci z Polsk� Norm� lub aprobat� techniczn� (do ko
ca okresu wa�no�ci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a pó�niej krajow� ocen� techniczn�), b�d� uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo

–  legalne  wprowadzenie do obrotu w innym pa
stwie członkowskim Unii Europejskiej lub w pa
stwie członkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji,  o  ile  wyroby  budowlane  udost�pniane  na  rynku  krajowym s�  nieobj�te  zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji  technicznych, o których mowa w art.  2 pkt 10 rozporz�dzenia Nr 305/2011, a  ich
wła�ciwo�ci u�ytkowe umo�liwiaj�  spełnienie podstawowych wymaga
  przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane  w  sposób  okre�lony  w  przepisach  techniczno-budowlanych,  oraz  zgodnie  z  zasadami  wiedzy
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technicznej  (wraz  z  wyrobem  budowlanym  udost�pnianym  na  rynku  krajowym  dostarcza  si�  informacje  o  jego
wła�ciwo�ciach  u�ytkowych  oznaczonych  zgodnie  z  przepisami  pa
stwa,  w  którym  wyrób  budowlany  został
wprowadzony  do  obrotu,  instrukcje  stosowania,  instrukcje  obsługi  oraz  informacje  dotycz�ce  zagro�enia  dla
zdrowia i bezpiecze
stwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i u�ytkowania), albo

– dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umo�liwia	 identyfikacj� producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji.
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji słu�� ustaleniu po��danego standardu

wykonania  i  okre�lenia  wła�ciwo�ci  i  wymogów  technicznych  zało�onych  w  dokumentacji  technicznej  dla
projektowanych rozwi�za
.

Dopuszcza si� zamieszczenie rozwi�za
 w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem:
– spełniania tych samych wła�ciwo�ci technicznych,
– przedstawienia zamiennych rozwi�za
 na pi�mie i  uzyskanie akceptacji projektanta.

2.1. Ogólne  wymagania  dotycz�ce  wła�ciwo�ci  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wszystkie  materiały  do  wykonania  i  monta�u  instalacji  i  urz�dze
  elektrycznych  powinny  odpowiada	  wymaganiom
zawartym  w  dokumentach  odniesienia  (normach,  europejskich  ocenach  technicznych,  aprobatach  technicznych  –
wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zako
czeniu okresu ich wa�no�ci w krajowych ocenach technicznych).

2.2. Rodzaje materiałów

Kablowe rozdzielnice szafowe i szafki pomiarowe niskiego napi�cia maj� spełnia	 wymagania nast�puj�cych norm: 
• PN-EN  50274:2004+AC:2011  Rozdzielnice  i  sterownice  niskonapi�ciowe.  Ochrona  przed  pora�eniem  pr�dem

elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpo�rednim cz��ci niebezpiecznych czynnych, 
• PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapi�ciowe – Cz��	 1: Postanowienia ogólne, 
• PN-EN  61439-5:2015-02  Rozdzielnice  i  sterownice  niskonapi�ciowe  –  Cz��	  5:  Zestawy  do  dystrybucji  mocy  w

sieciach publicznych.
Wszystkie  materiały  do  prefabrykacji  i  monta�u  rozdzielnic  powinny  odpowiada	  wymaganiom  zawartym  w
dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych – wydanych do 31
grudnia 2016 r., a po zako
czeniu okresu ich wa�no�ci w krajowych ocenach technicznych).
2.2.1. Obudowy
Stanowi�  element  pomocniczy  przy  budowie  rozdzielnicy  elektrycznej  (samodzielnie  nie  s�  elementem  instalacji
elektrycznej);  spełniaj�  rol�  zabezpieczaj�c�  przed  dotykiem  elementów  pod  napi�ciem,  s�  elementem  ł�cz�cym
podzespoły rozdzielnicy, chroni� przed przedostawaniem si� do wewn�trz ciał obcych (stopie
  ochrony obudowy IP),
poprzez monta� wyposa�enia dodatkowego umo�liwiaj�  prawidłowe funkcjonowanie rozdzielnicy w zmieniaj�cych si�
warunkach  zewn�trznych  i  przy  ró�nym  obci��eniu,  podnosz�  estetyk�  instalacji  elektrycznych,  umo�liwiaj�
prawidłowy monta�. 

Nale�y przestrzega	 stosowania tylko takich zamienników obudów, które wymieniane s� jako marka referencyjna.
Wykonuj�cy prefabrykacj� powinien sprawdzi	 czy poszczególne elementy obudowy (lub cała obudowa) posiadaj�

deklaracj� wła�ciwo�ci u�ytkowych lub aprobat� techniczn� – wydan� do 31 grudnia 2016 r., a po zako
czeniu okresu
jej  wa�no�ci  krajow�  ocen�  techniczn�.  Wymagania  ogólne  dotycz�ce  pustych  obudów  kablowych  rozdzielnic
szafowych  i  szafek  pomiarowych  zawiera  norma  PN-EN  62208:2011   „Puste  obudowy  rozdzielnic  i  sterownic
niskonapi�ciowych”.   Rozdzielnice  SN  posiadaj�  wszystkie  przedziały  obwodów  głównych  z  otworami  kanałów
wydmuchowych  zamykane  klapami  dla  rozładowania  ci�nienia  powstałego  wewn�trz  przedziału  w  przypadku
zaistnienia zwarcia łukowego.

Podczas  przygotowywania  obudowy  rozdzielnicy  do  wyposa�ania  w zaprojektowane  urz�dzenia  lub  prefabrykaty
składowe,  musz�  zosta	  zachowane  wszelkie  uwagi  i  wytyczne  producenta  obudowy  dotycz�ce  metod  ł�czenia
obudów  w  zestawy,  sposobu  montowania  lub  usuwania  �cianek  bocznych  wg  potrzeb,  zastosowania  zalecanych
materiałów zł�cznych i uszczelniaj�cych obudowy składowe. Wszelkie zaczepy, ucha oraz wzmocnienia transportowe
montowa	 zgodnie z instrukcj� producenta obudów. Nale�y stosowa	 wszelkie zaprojektowane pomocnicze elementy
systematyzuj�ce  porz�dek  wewn�trz  rozdzielnicy  (uchwyty,  prowadnice  i  koryta  kablowe,  maskownice,  panele
szczotkowe itp.) oraz stosowa	 odpowiednie zabezpieczanie elementów po obróbce mechanicznej (zaprawki). 

Listwy oraz linki uziemienia powinny wyró�nia	 si� odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN 60446:2008. 
2.2.2. Wyposa�enie wewn�trzne rozdzielnic
Skład  zestawu  elementów  wewn�trznych  rozdzielnicy  okre�la  projekt,  jednocze�nie  wykonuj�cy  prefabrykacj�
powinien  sprawdzi	  czy  wszystkie  zaprojektowane  elementy  wyposa�enia  wewn�trznego  posiadaj�  deklaracj�
wła�ciwo�ci  u�ytkowych  lub  aprobat�  techniczn�  –  wydan�  do  31  grudnia  2016  r.,  a  po  zako
czeniu  okresu  jej
wa�no�ci krajow� ocen� techniczn�.

Nale�y  przestrzega	  stosowania  tylko  takich  zamienników  elementów  wewn�trznych  rozdzielnicy,  które
wymieniane s� jako marka referencyjna.

Osprz�t  ten  nale�y  montowa	  do  obudowy  za  pomoc�:  płyty  monta�owej  lub  płyty  zabudowy,  szyn  lub  belek
no�nych zunifikowanych lub zaprojektowanych, półek i szuflad. 

Poł�czenia  wewn�trzne  elementów  nale�y  wykonywa	  za  pomoc�:  szyn  poprzez  zaciski  szynowe,  szyny
elastyczne,  zaciski  przył�czeniowe,  przewody  elektryczne,  kanały  grzebieniowe  z  PCV  lub  materiałów
bezhalogenowych.

Przewody  o  przekroju  �yły  do  2,5  (4)  mm2  nale�y  pocynowa	,  natomiast  na  przewody  powy�ej  4  mm2  nale�y
montowa	  ko
cówki  kablowe  wg  instrukcji  producenta.  Do  poł�cze
  przewodów  stosuje  si�  równie�  elementy
specjalne np. szybkozł�czki, ko
cówki tulejkowe lub tulejki ł�cz�ce.
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Dla  rozdzielnic  teleinformatycznych  nale�y  u�ywa	  elementów  przył�czeniowych  prefabrykowanych  jak  kable
czteroparowe,  krosowe,  �wiatłowody  krosowe,  pigtaile  i  patchkordy  o  okre�lonych  długo�ciach,  w  zale�no�ci  od
potrzeb wyposa�one w ró�ne ko
cówki np. nasuwane, rozgał��ne, okr�głe, typu TWIN (dla par przewodów), z izolacj�
termokurczliw� lub kołnierzem, cz��	 w odmianach „�e
skie” lub „m�skie”.

2.3. Warunki przyj�cia na budow� wyrobów do robót monta�owych i prefabrykacji rozdzielnic 

Wyroby do  robót  monta�owych  i  prefabrykacji  rozdzielnic  mog�  by	  przyj�te  na  budow�,  je�li  spełniaj�  nast�puj�ce
warunki:
– s� zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk� podan� w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

(szczegółowej) SST,
– s� wła�ciwie oznakowane i opakowane,
– spełniaj� wymagane wła�ciwo�ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent dostarczył dokumenty �wiadcz�ce o dopuszczeniu do obrotu lub udost�pnieniu na rynku krajowym b�d�

do  jednostkowego  zastosowania,  a  w  odniesieniu  do  fabrycznie  przygotowanych  prefabrykatów  równie�  karty
katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.
Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  monta�owych  i  prefabrykacji  –  wyrobów  i  materiałów  nieznanego

pochodzenia.
Przyj�cie materiałów i wyrobów na budow� powinno by	 potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania wyrobów do monta�u i prefabrykacji rozdzielnic

Wszystkie  materiały  i  prefabrykaty  pakowane  powinny  by	  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z  instrukcj�
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  wyrobów  opakowanych  powinno  by	  suche  i  zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZ	CE SPRZ�TU, MASZYN I NARZ�DZI

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

Prace mo�na wykonywa	 przy pomocy wszelkiego sprz�tu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Spawanie  powinno  odbywa	  si�  przy  u�yciu  spawarek  o  parametrach  wymaganych  dla  grubo�ci  materiałów

u�ytych na poszczególne elementy obudowy, dla ł�czenia elementów miedzianych nale�y stosowa	 spawanie gazowe
lub łukowe w osłonie gazowej.

4. WYMAGANIA DOTYCZ	CE TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiałów 

Podczas transportu na budow� z miejsca składowania po prefabrykacji nale�y zachowa	 ostro�no�	 aby nie uszkodzi	
zamontowanych elementów wewn�trznych. 

Du�e  rozdzielnice  nale�y  przygotowa	  do  transportu  dziel�c  na  elementy  o  wadze  umo�liwiaj�cej  łatwe
dostarczenie na miejsce zabudowywania. Stosowa	 opakowania w przypadku mo�liwo�ci uszkodze
 transportowych. 

5. WYMAGANIA DOTYCZ	CE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  dokumentacj�  techniczn�  i  umow�  oraz za  jako�	
zastosowanych materiałów i jako�	 wykonanych robót.

Roboty winny by	 wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2. Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych

Przeprowadzenie prefabrykacji  rozdzielnicy dokonuje  si�  w oparciu  o  projekt  techniczny,  uwzgl�dniaj�cy wymagania
stawiane  wyrobowi.  Do  najwa�niejszych  wymogów  nale��:  stopie
  ochrony,  ilo�	  wolnego  miejsca  do  monta�u,
lokalizacja (rodzaj pomieszczenia) typ rozdzielnicy, dane dotycz�ce sieci zasilaj�cej, miejsce zasilania i odpływów oraz
przekroje  kabli,  specyfikacja  wyposa�enia.  W  oparciu  o  powy�sze  dane  nale�y  sporz�dzi	  schemat  ideowy,  który
zwykle jest zał�cznikiem do dokumentacji. 

Nast�pnym etapem jest rozrysowanie widoku i wyposa�enia rozdzielnicy w celu uzgodnienia planu z inspektorem
nadzoru lub technologiem. Przy nieskomplikowanych rozdzielnicach etap ten mo�na pomin�	.

Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji  elementów rozdzielnicy nale�y dokona	  mocowania i
poł�cze
 aparatów i urz�dze
 wg zalece
 producentów.
Przy skomplikowanych układach wyposa�enia nale�y sporz�dzi	  kart�  technologiczn�  dla  prefabrykacji,  stanowi  ona
zał�cznik do protokółu zdawczego rozdzielnicy.
Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzgl�dnia	  wszelkie wytyczne projektanta co do wymaganych cech
obudowy, a w szczególno�ci:
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– stopie
 ochronno�ci,
– wymiary zewn�trzne ka�dego elementu obudowy,
– typ rozdzielnicy ze wzgl�du na sposób monta�u: wolnostoj�ca, przy�cienna, na�cienna, wn�kowa
– typ rozdzielnicy ze wzgl�du na napi�cie robocze: �redniego napi�cia, niskiego napi�cia, słabopr�dowa,
– sposób zasilania i odpływu: „od góry” lub „od dołu”,
– typ przył�czenia do instalacji: płyty przepustowe, dławice, zaciski, przył�czenie bezpo�rednie,
– sposób  mocowania  wyposa�enia  w obudowie:  płyty  monta�owe  i  osłonowe,  elementy  dystansowe,  szyny  no�ne

zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg wymaga
 normy PN-EN 61439-2:2011,
– rodzaj materiału i kolor elementów obudowy,
– sposób  zabezpieczenia  przed  dost�pem  osób  nieuprawnionych,  opracowane  wg  wymaga
  normy  PN-EN

61439-3:2012,
– kompletno�	 monta�u wyposa�enia dodatkowego,
– kompletno�	  i  prawidłowo�	  opisów  oraz  znaków  wytypowanych  dla  danej  rozdzielnicy;  znaki  znajduj�ce  si�

wewn�trz i na zewn�trz rozdzielnicy,
– oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno by	 wykonane w sposób czytelny najlepiej przy pomocy

drukarki i nie powinno zakrywa	 danych technicznych aparatów i osprz�tu,
– w  ka�dej  rozdzielnicy  (najlepiej  w  drzwiczkach)  powinna  znajdowa	  si�  kiesze
  przeznaczona  na  rysunek

schematu rozdzielnicy. 
Ze  wzgl�du  na  funkcje  jak�  spełniaj�,  mo�na  wyró�ni	  rozdzielnice  i  sterownice.  Oba  typy  tablic  mog�  by	

wykonane jako: główne, podrozdzielnice i rozdzielnice (sterownice) odbiorcze np. obwodowe, pi�trowe lub wydzielone
dla konkretnych instalacji. 
Ze wzgl�du na sposób monta�u rozró�nia si� nast�puj�ce typy:
– wolnostoj�ce,
– przy�cienne,
– wisz�ce (na�cienne),
– wn�kowe.

Rozdzielnica  (sterownica)  musi  spełnia	  wymogi  PN-EN  61439-1:2011  (zgodnej  z  mi�dzynarodow�  IEC-439-1).
Wymagane jest �wiadectwo bada
 dla prefabrykowanej rozdzielnicy lub sterownicy, zgodne z ww. wymogami normy. 

Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania na terenach budów musi spełnia	 wymogi norm PN-EN
61439-4:2013-06.

Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania w miejscach ogólnodost�pnych musi spełnia	  wymogi
normy PN-EN 61439-5:2015-02.

Rozdzielnica  (sterownica)  powinna  by	  wyposa�ona  w  maskownic�  z  tworzywa  sztucznego,  chroni�c�  przed
skutkami napi�cia dotykowego, je�li wyst�puje mo�liwo�	 kontaktu bezpo�redniego z elementami pod napi�ciem. 

Wszystkie  konstrukcje  przy�cienne  rozdzielnic  (sterownic)  powinny  zapewnia	  dost�p  do  kompletu  elementów
wykonawczych od frontu. 

Przy  konstruowaniu  rozdzielnicy  (sterownicy)  nale�y  przewidzie	  rozwi�zanie  pozwalaj�ce  na  ewentualn�
rozbudow�  układu,  bez  konieczno�ci  zmiany  systemu  rozdzielnic  (w  przypadku,  kiedy  pozostawiona  np.
dwudziestoprocentowa rezerwa miejsca oka�e si� niewystarczaj�ca). 

Sposób  rozmieszczenia  montowanego  wewn�trz  wyposa�enia  powinien  uwzgl�dnia	  zasad�  jednorodno�ci  w
ramach wydzielonego segmentu rozdzielnicy oraz równomierno�ci rozkładu w ramach dysponowanej powierzchni. 

Rozdzielnice  (sterownice)  montowane  poza  pomieszczeniami  ruchu  elektrycznego  powinny  by	  wykonane
minimum w II klasie ochronno�ci. 

W  pomieszczeniach  rozdzielnic  SN,  NN  i  rozdzielnic  pi�trowych  nale�y  przewidzie	  dywaniki  izolacyjne,
stanowi�ce standardowe ich wyposa�enie. 

Na  drzwiach  rozdzielnicy  (sterownicy)  winien  znajdowa	  si�  szyld  z  nazw�  rozdzielnicy  zgodn�  z  nazw�
rozdzielnicy ze schematu głównego zasilania budynku. Szyld winien by	 przymocowany w sposób trwały.

5.3. Monta� rozdzielnic elektrycznych

Zakres robót obejmuje: 
– przemieszczenie w strefie monta�owej,
– rozpakowanie,
– ustawienie na miejscu monta�u wg projektu,
– wyznaczenie miejsca zainstalowania,
– trasowanie,
– wykonanie  �lepych  otworów  poprzez  podkucie  we  wn�ce  albo  kucie  r�czne  lub  mechaniczne,  wiercenie

mechaniczne otworów w sufitach, �cianach lub podło�ach,
– osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, �rub kotwi�cych lub wsporników wraz z zabetonowaniem,
– monta� wraz z regulacj�  mechaniczn�  elementów odmontowanych na czas mocowania (drzwiczki, klamki, zamki,

pokrywy),
– podł�czenie uziemienia,
– sprawdzenie  prawidłowo�ci  usytuowania  w pomieszczeniu,  w szczególno�ci  zachowania  minimalnych  szeroko�ci

przej�	 i dróg ewakuacyjnych,
– sprawdzenie prawidłowo�ci działania po zamontowaniu,
– przeprowadzenie prób i bada
.



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporz�dzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec

8

Przy  podł�czaniu  rozdzielnicy  do  instalacji  elektrycznej  nale�y  pami�ta	  aby  wszystkie  kable  odpływowe
wyposa�y	 w szyldy z adresami, warunek ten jest szczególnie wa�ny przy du�ej ilo�ci kabli odpływowych.

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Szczegółowy wykaz oraz zakres pomonta�owych bada�  rozdzielnic zawarty jest  w  PN-EN 61439-1:2011 i
PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3. Ponadto  nale�y  wykona
  sprawdzenia  odbiorcze  składaj�ce  si�  z  ogl�dzin  cz��ciowych  i  ko�cowych
polegaj�cych na kontroli:

– zgodno�ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
– zgodno�ci poł�cze
 z ustalonym w dokumentacji powykonawczej,
– napisów informacyjno-ostrzegawczych,
– działania przyrz�dów kontrolno-pomiarowych i rejestruj�cych (liczniki energii elektrycznej),
– działania sygnalizacji stanu poło�enia ł�czników,
– stanu i gotowo�ci ruchowej aparatury i nap�dów ł�czników,
– stanu zewn�trznego głowic kablowych,
– stanu kanałów kablowych, kabli i konstrukcji wsporczych,
– stanu ochrony przeciwpora�eniowej,
– stanu urz�dze
 wentylacyjnych – chłodzenie rozdzielnicy,
– schematu stacji, rozdzielnicy lub sterownicy,
– stanu i kompletno�ci dokumentacji eksploatacyjnej,
– sprawdzenie ci�gło�ci przewodów fazowych, neutralnych i ochronnych,
– poprawno�ci  wykonania poł�cze
  �rubowych instalacji  elektrycznej  potwierdzonych protokołem przez wykonawc�

monta�u.
Dodatkowo dla rozdzielnic SN-15 do 30 kV nale�y wykona	 sprawdzenia odbiorcze polegaj�ce na:

– pomiarach rezystancji izolacji głównej wył�czników,
– pomiarach rezystancji torów pr�dowych wył�czników,
– pomiarach rezystancji, czasów własnych i czasów niejednoczesno�ci zamykania i otwierania wył�czników,
– badania gazów wył�czników z SF6 (je�eli wymaga tego producent),
– próbach szczelno�ci wył�czników z SF6 (je�eli wymaga tego producent),
– pomiarów czasów ł�czenia układów zwiernik – odł�cznik,
– pomiarów rezystancji izolacji uzwoje
 pierwotnych i wtórnych przekładników.
Dla układów sterowniczo-sygnalizacyjno-pomiarowych sprawdzenia odbiorcze polegaj� na:
– pomiarach rezystancji izolacji,
– sprawdzeniach funkcjonalnych, ruchowych i nastawczych,
– zbadaniu przyrz�dów kontrolno-pomiarowych i rejestruj�cych (analizatory sieci),
– zbadaniu warto�ci nastawczych wył�czników, przeka�ników termicznych, przeka�ników ró�nicowo pr�dowych, itp.

Rezystancja izolacji obwodów nie powinna by	 mniejsza ni� 50 M�. Rezystancja izolacji poszczególnych obwodów
wraz z urz�dzeniami nie powinna by	 mniejsza ni� 20 M�. Pomiaru nale�y dokona	 miernikiem rezystancji instalacji o
napi�ciu 1 kV.

Po wykonaniu ogl�dzin nale�y sporz�dzi	 protokóły z przeprowadzonych bada
 zgodnie z wymogami zawartymi w
normie PN-IEC 60364.6:2008.

6.4. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami

Wszystkie materiały, urz�dzenia i aparaty nie spełniaj�ce wymaga
 podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostan�  odrzucone.  Je�li  materiały,  urz�dzenia  i  aparaty  nie  spełniaj�ce  wymaga
  zostały  wbudowane  lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wła�ciwe, na własny koszt.

Na pisemne wyst�pienie Wykonawcy Inspektor nadzoru mo�e uzna	 wad� za niemaj�c� zasadniczego wpływu na
jako�	 funkcjonowania urz�dzenia (aparatu itp.) i ustali	 zakres i wielko�	 potr�ce
 za obni�on� jako�	.

7. WYMAGANIA DOTYCZ	CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót monta�owych i prefabrykacji

Obmiaru  robót  dokonuje  si�  z  natury  (wykonanej  roboty)  przyjmuj�c  jednostki  miary  odpowiadaj�ce  zawartym  w
dokumentacji i tak:
– dla rozdzielnicy: szt., kpl.,
– dla osprz�tu monta�owego w rozdzielnicy: szt., kpl., m,
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– dla aparatów monta�owych w rozdzielnicy: szt., kpl.,
– dla przewodów, kabli, rur, listew: m, kpl.

7.3. W  specyfikacji  technicznej  szczegółowej  dla  monta�u  i  prefabrykacji  rozdzielnic,  opracowanej  dla
konkretnego  przedmiotu  zamówienia,  mo�na  ustali
  inne  szczegółowe  zasady  przedmiaru  i  obmiaru
przedmiotowych robót 

W  szczególno�ci  mo�na  przyj�	  zasady  podane  w  katalogach  zawieraj�cych  jednostkowe  nakłady  rzeczowe  dla
odpowiednich robót.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Warunki odbioru instalacji i urz�dze� zasilaj�cych

8.2.1. Odbiór mi�dzyoperacyjny
Odbiór  mi�dzyoperacyjny  przeprowadzany  jest  po  zako
czeniu  danego  etapu  robót  maj�cych  wpływ  na  wykonanie
dalszych prac.
Odbiorowi takiemu podlegaj� m.in.:
– wykonanie i monta� konstrukcji,
– ustawienie  na  stanowiskach  aparatów,  urz�dze
,  dławików,  baterii  kondensatorów z  przynale�n�  do  stosowania

aparatur�,
– ustawienie tablic sterowniczych i przeka�nikowych w nastawni,
– ustawienie rozdzielnicy,
– obwody zewn�trzne główne i pomocnicze,
– instalacje o�wietleniowe, grzejne, telefoniczne i inne.
8.2.2. Odbiór cz��ciowy

Nale�y przeprowadzi	  badanie pomonta�owe cz��ciowe robót  zanikaj�cych oraz elementów urz�dze
,  które ulegaj�
zakryciu, uniemo�liwiaj�c ocen� prawidłowo�ci ich wykonania po całkowitym uko
czeniu prac.

Podczas  odbioru  nale�y  sprawdzi	  prawidłowo�	  monta�u  oraz  zgodno�	  z  obowi�zuj�cymi  przepisami  i
projektem:
– instalacji wtynkowych i podtynkowych,
– sieci uziemiaj�cej, kablowej i odwadniaj�cej układanej bezpo�rednio w ziemi,
– fundamentów, uziomów fundamentowych i przepustów umieszczonych w fundamentach.
8.2.3. Odbiór ko�cowy
Badania pomonta�owe jako techniczne sprawdzenie jako�ci wykonanych robót nale�y przeprowadzi	 po zako
czeniu
robót elektrycznych przed przekazaniem u�ytkownikowi urz�dze
 zasilaj�cych.
Zakres bada
 obejmuje sprawdzenie:
– izolacji torów głównych,
– izolacji torów pomocniczych,
– działania funkcjonalnego obwodów pomocniczych,
– działania mechanicznego ł�czników, blokad itp.,
– instalacji ochronnej.

Parametry  bada
  oraz  sposób  przeprowadzenia  bada
  s�  okre�lone  w  normach  PN-IEC  60364.6:2008  i  
PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Badania napi�ciem probierczym wykonuje si�  tylko jeden raz.  Je�eli  producent  dostarczył  protokół  z tych bada
,
rozdzielnice SN sprawdza si� napi�ciem obni�onym do 75% napi�cia probierczego, a rozdzielnice o napi�ciu do 1 kV
– induktorem, sprawdzaj�c tylko rezystancj� izolacji.

Badania  działania  obwodów  pomocniczych  polegaj�  na  sprawdzeniu  prawidłowo�ci  działania  układów
zabezpiecze
,  sterowania,  sygnalizacji,  blokad,  automatyki  i  samoczynnego  zał�czania  rezerwy.  Badania  nale�y
przeprowadzi	 według programu, który powinien by	 cz��ci� dokumentacji eksploatacyjnej.

Badania działania mechanicznego ł�czników, blokad itp. wykonuje si�  na nap�dach ł�czników oraz zwi�zanych z
nimi  blokadach  mechanicznych.  Nale�y  wykona	  5  normalnych  cykli  roboczych  (zamkni�cie  –  otwarcie)  ka�dego
ł�cznika. 

W rozdzielnicach dwuczłonowych nale�y wykona	 5 cykli przestawie
 ka�dego członu ruchomego – od stanu pracy
do stanu spoczynku (próby) i od stanu spoczynku (próby) do stanu pracy.

Ł�czniki  steruj�ce  wyposa�eniem  członu  nale�y  zamyka	  i  otwiera	  w  stanie  pracy  i  w  stanie  próby.  W  trakcie
próby trzeba tak�e sprawdzi	 prawidłowe działanie blokad tego członu.

Badania nale�y przeprowadzi	  według instrukcji  rozdzielnicy. Wyniki  bada
  trzeba zamie�ci	  w protokole odbioru
ko
cowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ogólne  ustalenia  dotycz�ce  podstawy  rozliczenia  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV
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45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i płatno�ci

Rozliczenie  robót  monta�owych  i  prefabrykacyjnych  rozdzielnic  mo�e  by	  dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu
pełnego  zakresu  robót  i  ich  ko
cowym  odbiorze  lub  etapami  okre�lonymi  w  umowie,  po  dokonaniu  odbiorów
cz��ciowych robót.

Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomi�dzy  zamawiaj�cym  a  wykonawc�  nast�puje  po  dokonaniu  odbioru
pogwarancyjnego. 

Podstaw� rozliczenia oraz płatno�ci wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi warto�	 tych robót obliczona
na podstawie:
– okre�lonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilo�ci  robót  zaakceptowanych  przez

zamawiaj�cego lub
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za okre�lony zakres robót.
Ceny  jednostkowe  wykonania,  monta�u  i  prefabrykacji  rozdzielnic  lub  kwoty  ryczałtowe  obejmuj�ce  roboty  ww.

uwzgl�dniaj�:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narz�dzi i sprz�tu,
– obsług� sprz�tu nie posiadaj�cego etatowej obsługi,
– ustawienie  i  przestawienie  drabin  oraz  lekkich  rusztowa
  przestawnych  umo�liwiaj�cych  wykonanie  robót  na

wysoko�ci do 4 m (je�li taka konieczno�	 wyst�puje), 
– usuni�cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodze
 powstałych w czasie robót,
– uporz�dkowanie miejsca wykonywania robót,
– usuni�cie pozostało�ci, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji technicznej szczegółowej,
– likwidacj� stanowiska roboczego.

W  kwotach  ryczałtowych  uj�te  s�  równie�  koszty  monta�u,  demonta�u  i  pracy  rusztowa
  niezb�dnych  do
wykonania robót na wysoko�ci do 4 m od poziomu terenu.

Przy  rozliczaniu  robót  według  uzgodnionych  cen  jednostkowych  koszty  niezb�dnych  rusztowa
  mog�  by	
uwzgl�dnione  w  tych  cenach  lub  stanowi	  podstaw�  oddzielnej  płatno�ci.  Sposób  rozliczenia  kosztów  monta�u,
demonta�u  i  pracy  rusztowa
  koniecznych  do  wykonywania  robót  na  wysoko�ci  powy�ej  4  m,  nale�y  ustali	  w
postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST monta� rozdzielnicy elektrycznej, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamówienia.

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urz�dzenia  i  układy  elektryczne  w  obiektach  elektroenergetycznych.
Wytyczne  przeprowadzania  pomonta�owych  bada
  odbiorczych  (Zmiana
Az1).

2. PN-E-05163:2002 Rozdzielnice  i  sterownice  niskonapi�ciowe  osłoni�te.  Wytyczne  badania  w
warunkach  wyładowania  łukowego,  powstałego  w  wyniku  zwarcia
wewn�trznego.

3. PN-EN 50274:2004 + AC:2011 Rozdzielnice  i  sterownice  niskonapi�ciowe.  Ochrona  przed  pora�eniem
pr�dem  elektrycznym.  Ochrona  przed  niezamierzonym  dotykiem
bezpo�rednim cz��ci niebezpiecznych czynnych.

4. PN-EN 62208:2011 Puste  obudowy  do  rozdzielnic  i  sterownic  niskonapi�ciowych.  Wymagania
ogólne.

5. PN-EN 60439-5:2008 Rozdzielnice  i  sterownice  niskonapi�ciowe  –  Wymagania  szczegółowe
dotycz�ce zestawów do rozdziału energii w sieciach publicznych.

6. PN-HD 60364-1:2010 Instalacje  elektryczne  niskiego  napi�cia  –  Cz��	:  1  Wymagania
podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje.

7. PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje  elektryczne  niskiego  napi�cia  –  Cz��	:  4.41.  Ochrona  dla
zapewnienia bezpiecze
stwa – Ochrona przed pora�eniem elektrycznym.

8. PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje  elektryczne  niskiego  napi�cia  –  Cz��	  4-442:  Ochrona  dla
zapewnienia  bezpiecze
stwa  –  Ochrona  instalacji  niskiego  napi�cia  przed
przepi�ciami  dorywczymi  powstaj�cymi  wskutek  zwar	  doziemnych  w
układach po stronie wysokiego i niskiego napi�cia (wersja angielska).

9. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia
bezpiecze
stwa.  Stosowanie  �rodków  ochrony  zapewniaj�cych
bezpiecze
stwo  –  Postanowienia  ogólne  –  �rodki  ochrony  przed  pr�dem
przet��eniowym.

10. PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  –  Dobór  i  monta�
wyposa�enia elektrycznego – Postanowienia ogólne.

11. PN-IEC 60364-5-53:2016-02 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  –  Dobór  i  monta�
wyposa�enia elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

12. PN-EN 60445:2011 Zasady  podstawowe  i  bezpiecze
stwa  przy  współdziałaniu  człowieka  z
maszyn�,  oznaczanie  i  identyfikacja  –  Identyfikacja  zacisków  urz�dze
  i
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zako
cze
 przewodów (wersja angielska).

13. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
14. PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapi�ciowe. Cz��	 1: Postanowienia ogólne.
15. PN-EN 61439-2:2011 Rozdzielnice  i  sterownice  niskonapi�ciowe.  Cz��	  2:  Rozdzielnice  i

sterownice do rozdziału energii elektrycznej.
16. PN-EN 61439-3:2012 Rozdzielnice i sterownice niskonapi�ciowe. Cz��	 3: Rozdzielnice tablicowe

przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne (DBO).
17. PN-EN 61439-4:2013-06 Rozdzielnice i sterownice niskonapi�ciowe. Cz��	 4: Wymagania dotycz�ce

zestawów przeznaczonych do instalowania na placu budowy (ACS).
18. PN-EN 61439-5:2015-02 Rozdzielnice i sterownice niskonapi�ciowe. Cz��	 5: Zestawy do dystrybucji

mocy w sieciach publicznych.
19. PN-EN 61439-6:2013-03 Rozdzielnice  i  sterownice  niskonapi�ciowe.  Cz��	  6:  Systemy  przewodów

szynowych.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych (tom I, cz��	  4) Arkady, Warszawa 1990

r.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB cz��	 D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje

elektryczne i piorunochronne w budynkach u�yteczno�ci publicznej. Warszawa 2004 r.
– Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Wymagania  ogólne.  Kod  CPV  45000000-7.

Wydanie 3, OWEOB Promocja – 2017 r.
10.2.2. Ustawy
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno�ci (tekst jednolity Dz. U. z 2016  r. Nr 0, poz. 655).
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).
10.2.3. Rozporz�dzenia
– Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  wrze�nia  2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy

dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu
funkcjonalno-u�ytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

– Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  monta�u  i  rozbiórki,
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj�cego dane dotycz�ce bezpiecze
stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó�n. zmianami).


