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SPIS TRE�CI

WSKAZÓWKI METODYCZNE
1. CZ��� OGÓLNA
2. WYMAGANIA DOTYCZ�CE MATERIAŁÓW
3. WYMAGANIA DOTYCZ�CE SPRZ�TU, MASZYN I NARZ�DZI
4. WYMAGANIA DOTYCZ�CE TRANSPORTU
5. WYMAGANIA DOTYCZ�CE WYKONANIA ROBÓT 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
7. WYMAGANIA DOTYCZ�CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Najwa�niejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej
PZJ – Program Zabezpieczenia Jako�ci

Wszelkie prawa zastrze�one!
Wykorzystanie tre�ci niniejszej specyfikacji technicznej dozwolone jest wył�cznie 

do przygotowania dokumentacji budowlanej. 
Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie cało�ci lub fragmentów niniejszej publikacji 

w celach komercyjnych bez pisemnej zgody wydawcy zabronione.
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1. CZ��� OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj�cego

Rozbudowa budynku przedszkola z przeznaczeniem na �łobek wraz z niezb�dn� infrastruktur� techniczn�
przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 247, 248/3, 248/4 poło�onych w miejscowo�ci
Kruszyn (obr�b 0012) - gmina Włocławek

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z
instalowaniem  linii  kablowych  �wiatłowodowych  i  z  �yłami  metalowymi  oraz  stacji  i  elementów  wyposa�eniowych
infrastruktury dla linii telekomunikacyjnych. Uzupełnieniem niniejszej specyfikacji dla linii kablowych, wykonywanych z
kabli z �yłami metalowymi jest: specyfikacja techniczna standardowa (ST) „Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
wewn�trznych  –  Kod  CPV  45310000-3.  Roboty  w  zakresie  przewodów,  monta�u,  opraw,  osprz�tu,  urz�dze	  i
odbiorników energii elektrycznej”.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza  specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  przetargowym  i  kontraktowym  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w pkt. 1.2., a obj�tych zamówieniem okre�lonym w pkt. 1.8.

1.4. Przedmiot i zakres robót obj�tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycz� zasad wykonywania i odbioru robót zwi�zanych z:
• układaniem kabli  �wiatłowodowych  w ziemi,  w kanałach  i  tunelach  (kanalizacja  kablowa)  oraz  innych  miejscach,

przystosowanych do tego celu wraz z przygotowaniem podło�a,
• układaniem kabli �wiatłowodowych w obiektach kubaturowych, ci�gach komunikacyjnych, budynkach mieszkalnych

i u�yteczno�ci publicznej,
• monta�em muf i głowic kablowych , �wiatłowodowych.
wraz  z  transportem  i  składowaniem  materiałów,  trasowaniem  linii,  robotami  ziemnymi  i  fundamentowymi,
przygotowaniem podło�a i robotami towarzysz�cymi, dla obiektów budownictwa in�ynieryjnego. 
ST dotyczy wszystkich czynno�ci maj�cych na celu wykonanie robót zwi�zanych z:
• kompletacj� wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wy�ej prac,
• wykonaniem  wszelkich  robót  pomocniczych  w  celu  przygotowania  podło�a  (w  szczególno�ci  roboty  ziemne,

murarskie,  �lusarsko-spawalnicze,  monta�  elementów  osprz�tu  instalacyjnego,  wdmuchiwanie  i  wci�ganie
�wiatłowodów do rur i kanałów itp.),

• uło�eniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacj� techniczn�,
• wykonaniem  oznakowania  zgodnego  z  dokumentacj�  techniczn�  wszystkich  wyznaczonych  w  dokumentacji

elementów, kabli i linii,
• przeprowadzeniem wymaganych prób i bada	 oraz potwierdzenie protokołami kwalifikuj�cymi montowany element

linii teletechnicznej.

1.5. Okre�lenia podstawowe, definicje

Okre�lenia  podane w niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  s�  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz  okre�leniami
podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-07, a tak�e podanymi poni�ej:
Wyrób budowlany – nale�y przez to rozumie
 wyrób, o którym mowa w art. 2 pkt 1 rozporz�dzenia Nr 305/2011.
DSL  (Digital  Subscriber  Line)  –  cyfrowa  linia  abonencka  dla  wykorzystania  technologii  cyfrowego
szerokopasmowego dost�pu do Internetu
Elementy składowe sieci teleinformatycznej:
• punkty dystrybucyjne (np. „główny” MDF – Main Distribution Frame) – miejsca w których kable doprowadzone s� do

gniazd ko	cowych lub ich zestawów. Inne typy punktów dystrybucyjnych opisano w PN-EN 50173-1:2011,
• elementy MDF – szafa teleinformatyczna (zwykle modułowa 19”), panele krosownicze do podł�czenia kabli i gniazd

u�ytkowników – przeł�cznice teletechniczne systemu 19’’ i krosownice do podł�czenia central telefonicznych oraz
ł�czy cyfrowych ISDN elementy aktywne sieci ( np. switch-e, routery) i kable krosownicze standardowe miedziane
lub �wiatłowodowe elementy i urz�dzenia dodatkowe (listwy zasilaj�ce, układy chłodzenia szaf, rury lub kanały do
kabli).

Kategorie kabli stosowanych przy realizacji poł�cze� (wg EIA/TIA):
1 Przewód przeznaczony do systemów telefonicznych. Nie wykorzystywany do transmisji danych.
2 Dwie pary przewodów; maksymalna cz�stotliwo�
 4 MHz.
3 Konstrukcja przewodu to 4 skr�cone ze sob� pary �ył. Maksymalna cz�stotliwo�
 10 MHz.
4 Konstrukcja przewodu to 4 skr�cone ze sob� pary �ył. Maksymalna cz�stotliwo�
 16 MHz.
5 Konstrukcja przewodu to 4 skr�cone ze sob� pary �ył o �rednicy 0,5 mm. Maksymalna cz�stotliwo�
 100 MHz.
5e Ulepszona kategoria 5. Sygnał przesyłany z cz�stotliwo�ci� 125 MHz.
6 Konstrukcja  przewodu  to  4  skr�cone  ze  sob�  pary  �ył  o  �rednicy  0,6  mm  przedzielone  specjaln�  rozet�.

Maksymalna cz�stotliwo�
 250 MHz.
7 Konstrukcja jak kat. 6. Maksymalna cz�stotliwo�
 600 MHz.
Kanalizacja pierwotna – zespół podziemnych rur i studni kablowych, do których wci�ga si� kable telekomunikacyjne
lub rury kanalizacji wtórnej. 
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Kanalizacja wtórna – zespół rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wła�ciwo�ciach zaci�ganych do otworów
kanalizacji pierwotnej, stanowi�cych dodatkowe zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych. 
Ruroci�g kablowy – ci�g rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wła�ciwo�ciach oraz zasobników zł�czowych
układanych bezpo�rednio w ziemi i stanowi�cych osłon� ochronn� dla kabli �wiatłowodowych.
Studnia kablowa  – prefabrykowane �elbetowe lub z tworzywa sztucznego pomieszczenie podziemne wbudowane w
ci�gi kanalizacji kablowej, umo�liwiaj�ce wci�ganie, monta� i konserwacj� kabli lub przynajmniej jedno z tych zada	. 
Zł�czka  rurowa  –  element  osprz�tu  słu��cy  do  szczelnego  poł�czenia  rur  polietylenowych  lub  innych,  z  których
budowana jest kanalizacja pierwotna, wtórna lub ruroci�g kablowy. 
Zasobnik  zł�czowy  –  pojemnik  stanowi�cy  osłon�  ochronn�  dla  zł�cza  kabla  �wiatłowodowego  i  jego  zapasów,
umieszczany bezpo�rednio w ziemi. 
Zł�cze kabla �wiatłowodowego – miejsce trwałego poł�czenia odcinków instalacyjnych kabli �wiatłowodowych przy
zastosowaniu kompletnej osłony (mufy kablowej) zł�czowej. 
Kabel  �wiatłowodowy liniowy –  kabel  optotelekomunikacyjny  przeznaczony do  układania  w kanalizacji  pierwotnej,
wtórnej lub w ruroci�gach kablowych słu��cy do przesyłu informacji stosown� metod�. 
Kabel �wiatłowodowy stacyjny – kabel optotelekomunikacyjny przeznaczony do układania w obiektach i kanalizacji
pierwotnej, wtórnej, ruroci�gach kablowych z powłoka bezhalogenow� nierozprzestrzeniaj�c� płomieni. 
Kabel  miedziowy  telekomunikacyjny  –  odmiana  przewodu  słu��ca  do  przesyłania  informacji,  sygnałów,  a
jednocze�nie  posiadaj�cy  odpowiedni�  wytrwało�
  mechaniczn�,  izolacyjno�
  wewn�trzn�  i  zewn�trzn�,  mog�cy
wyst�powa
 w ró�nych �rodowiskach. 
Ł�czniki  telekomunikacyjne  –  dla  instalacji  miedzianych  umo�liwiaj�  poł�czenie  dwóch  lub  trzech  przewodów  o
zupełnie ró�nych �rednicach zachowuj�c przy tym najmniejsze wymiary.
Puszki i skrzynki kablowe – wykonane jako:
• obudowa  zako	cze	  kablowych  przeznaczona  do  instalacji  ł�czówek  i  zabezpiecze	  stanowi�cych  zako	czenie

kabli telekomunikacyjnych w sieciach miejscowych,
• przeł�cznica  do  zako	czenia  dwóch  kabli  �wiatłowodowych  zł�czami  stykowymi  oraz  krosowania  torów

�wiatłowodowych.
Mufa  lub  osłona  kablowa  –  kompletny  zestaw  osprz�tu  do  poł�czenia  dwóch  (lub  wi�kszej  liczby)  odcinków
instalacyjnych kabli �wiatłowodowych. 
Uszczelki ko�ców rur – zespół  elementów słu��cych do uszczelniania  rur  kanalizacji  kablowej  wraz z uło�onymi  w
nich  kablami  lub  rurami  kanalizacji  wtórnej,  rur  kanalizacji  wtórnej  i  ruroci�gów kablowych  wraz  z  uło�onymi  w  nich
kablami, a tak�e do uszczelniania wszystkich rodzajów rur pustych. 
Ta�ma  ostrzegawcza  –  ta�ma  zazwyczaj  polietylenowa  w  kolorze  pomara	czowymz  napisem  UWAGA!  KABEL
OPTOTELEKOMUNIKACYJNY  układana  nad  ruroci�giem  kablowym  w  celu  ostrze�enia  o  zakopanym  kablu
�wiatłowodowym. 
Markery –  markery  kulowe z  systemem  samo  poziomowania  w kolorze  pomara	czowym  i  cz�stotliwo�ci  101,4  kHz
przewidzianych dla lokalizacji elementów infrastruktury telekomunikacyjnej. 
Słupek  oznaczeniowo-pomiarowy  –  słupek  betonowy  słu��cy  do  oznaczania  w  terenie  trasy  kabla
telekomunikacyjnego  i  jej  punktów  charakterystycznych  (np.:  zasobników  zł�czowych,  miejsca  poł�cze	
poszczególnych odcinków rur ruroci�gu kablowego. 
Kabel  sygnalizacyjno-lokalizacyjny  –  kabel  RP  2x2x0,6  przeznaczony  do  celów  lokalizacyjnych  i  ewentualnego
nadzoru studni kablowych. 
Zasobnik zapasów kabla  – konstrukcja  zamkni�ta  lub otwarta  stanowi�ca miejsce,  w którym zamontowano zapasy
kabla �wiatłowodowego. 
Przeł�cznica �wiatłowodowa (patchpanel) – urz�dzenie umo�liwiaj�ce przeł�czanie �wiatłowodów oraz doł�czanie
do nich kabli �wiatłowodowych, montowane na ka�dym ko	cu linii optotelekomunikacyjnej. 
Kabel  �wiatłowodowy  (OTK)  liniowy  –  kabel  zastosowany  do  budowy  linii  kablowej  w  kanalizacji  wtórnej  lub  w
ruroci�gach kablowych, poza terenem budynków / obiektów. 
Kabel  �wiatłowodowy (OTK)  stacyjny  –  kabel  zastosowany  do  budowy  linii  kablowej  w  budynkach  i  obiektach,  o
powłoce z materiału trudnopalnego, bezhalogenowego. 
Odcinek  fabrykacyjny  (instalacyjny)  kabla  �wiatłowodowego  –  odcinek  kabla  �wiatłowodowego  zamówiony  u
producenta o długo�ci zgodnej z długo�ci� przewidzian� w dokumentacji projektowej. 
Pigtail – krótki odcinek jednowłóknowego kabla zako	czony tylko z jednego ko	ca wtykiem (półzł�czk�).
Patchcord  –  krótki  odcinek  jednowłóknowego  kabla  zako	czony  obustronnie  wtykami  (półzł�czkami),  słu��cy  do
poł�czenia urz�dze	 teletransmisyjnych z przeł�cznic� �wiatłowodow� lub doł�czenia przyrz�dów pomiarowych. 
Przygotowanie  podło�a –  zespół  czynno�ci  wykonywanych  przed  układaniem  kabli  maj�cych  na  celu  zapewnienie
mo�liwo�ci ich uło�enia zgodnie z dokumentacj�; zalicza si� tu nast�puj�ce grupy czynno�ci:
– wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych;
– osadzanie kołków w podło�u, w tym ich wstrzeliwanie;
– monta�u uchwytów do mocowania i układania kabli oraz monta�u powłok z tworzyw sztucznych lub metalowych;
– monta� konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych;
– odkrywanie i zakrywanie kanałów kablowych.
1.6. Ogólne wymagania dotycz�ce robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako�
  ich  wykonania  oraz  za  zgodno�
  z  dokumentacj�  projektow�,
specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotycz�ce  robót  podano  w  ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.
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1.7. Dokumentacja robót monta�owych

Monta�  linii  kablowych  z  �yłami  metalowymi  oraz  stacji  i  elementów wyposa�eniowych  dla  linii  telekomunikacyjnych
iLAN nale�y wykona
 na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy prawne ich sporz�dzenia podano w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

1.8. Nazwy i kody robót obj�tych zamówieniem:

Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót
45314000-1 - Instalowanie urz�dze	 telekomunikacyjnych
45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312100-8 - Instalowanie przeciwpo�arowych systemów alarmowych
45314200-3 - Instalowanie linii telefonicznych
45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego
45314310-7 - Układanie kabli

2. WYMAGANIA DOTYCZ	CE MATERIAŁÓW

Materiały stosowane do wykonania i monta�u instalacji i sprz�tu telekomunikacyjnego, b�d�ce wyrobami budowlanymi
w my�l  Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.  (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.  Nr 0 poz. 1570)
oraz  rozporz�dzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  Nr  305/2011  z  dnia  9  marca  2011  r.  ustanawiaj�cego
zharmonizowane  warunki  wprowadzania  do  obrotu  wyrobów  budowlanych  i  uchylaj�cego  dyrektyw�  Rady
89/106/EWG, mog� by
 wprowadzone do obrotu lub udost�pniane na rynku krajowym, je�eli nadaj� si� do stosowania
przy  wykonywaniu  robót  budowlanych,  w  zakresie  odpowiadaj�cym  ich  wła�ciwo�ciom  u�ytkowym  i  zamierzonemu
zastosowaniu  co  oznacza,  �e  ich  wła�ciwo�ci  u�ytkowe  umo�liwiaj�  –  prawidłowo  zaprojektowanym  i  wykonanym
obiektom budowlanym, w których maj� by
 one zastosowane w sposób trwały – spełnienie podstawowych wymaga	, o
  których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr
0, poz. 290).

Wszystkie  materiały  wykorzystywane  przy  wykonywaniu  i  monta�u  instalacji  i  sprz�tu  telekomunikacyjnego,
powinny by
  wprowadzone do obrotu lub udost�pnione na rynku krajowym zgodnie z wła�ciwymi  przepisami,  a  wi�c
posiada
:
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, �e dokonano oceny ich zgodno�ci  ze zharmonizowan�  norm�  europejsk�

wprowadzon� do zbioru Polskich Norm lub z europejsk� ocen� techniczn�, albo
– oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  �e  s�  to  wyroby  nieobj�te  norm�  zharmonizowan�  –  dla  której

zako	czył  si�  okres  koegzystencji  –  i  dla  których  nie  została  wydana europejska  ocena  techniczna,  a  dokonano
oceny zgodno�ci z Polsk� Norm� lub aprobat� techniczn� (do ko	ca okresu wa�no�ci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a pó�niej krajow� ocen� techniczn�), b�d� uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo

–  legalne  wprowadzenie do obrotu w innym pa	stwie członkowskim Unii Europejskiej lub w pa	stwie członkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji,  o  ile  wyroby  budowlane  udost�pniane  na  rynku  krajowym s�  nieobj�te  zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji  technicznych, o których mowa w art.  2 pkt 10 rozporz�dzenia Nr 305/2011, a  ich
wła�ciwo�ci u�ytkowe umo�liwiaj�  spełnienie podstawowych wymaga	  przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane  w  sposób  okre�lony  w  przepisach  techniczno-budowlanych,  oraz  zgodnie  z  zasadami  wiedzy
technicznej  (wraz  z  wyrobem  budowlanym  udost�pnianym  na  rynku  krajowym  dostarcza  si�  informacje  o  jego
wła�ciwo�ciach  u�ytkowych  oznaczonych  zgodnie  z  przepisami  pa	stwa,  w  którym  wyrób  budowlany  został
wprowadzony  do  obrotu,  instrukcje  stosowania,  instrukcje  obsługi  oraz  informacje  dotycz�ce  zagro�enia  dla
zdrowia i bezpiecze	stwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i u�ytkowania), albo

– dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umo�liwia
 identyfikacj� producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji.
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji słu�� ustaleniu po��danego standardu

wykonania  i  okre�lenia  wła�ciwo�ci  i  wymogów  technicznych  zało�onych  w  dokumentacji  technicznej  dla
projektowanych rozwi�za	.

Dopuszcza si� zamieszczenie rozwi�za	 w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem:
– spełniania tych samych wła�ciwo�ci technicznych,
– przedstawienia zamiennych rozwi�za	 na pi�mie i  uzyskanie akceptacji projektanta.

2.1. Ogólne  wymagania  dotycz�ce  wła�ciwo�ci  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiałów

Wszystkie  materiały  do  wykonania  i  monta�u  instalacji  i  sprz�tu  telekomunikacyjnego,   powinny  odpowiada

wymaganiom  zawartym  w  dokumentach  odniesienia  (normach,  europejskich  ocenach  technicznych,  aprobatach
technicznych  –  wydanych  do  31  grudnia  2016  r.,  a  po  zako	czeniu  okresu  ich  wa�no�ci  w  krajowych  ocenach
technicznych).

Wszystkie  materiały  do  wykonania  instalacji  teletechnicznej  powinny  odpowiada
  powy�szym  wymaganiom  i
powinny by
 przygotowane dla:
1. ka�dego odcinka fabrykacyjny kabla miedzianego lub �wiatłowodowego
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2. szafy do monta�u urz�dze	, 
3. przeł�cznic �wiatłowodowych, 
4. muf kablowych (dla �wiatłowodów zalecane FOSC firmy Raychem)
5. urz�dzenia transmisyjnego, 
6. pigtaili, 
7. patchcordów, 
8. urz�dzenia pomiarowego,
9. wszelkich elementów słu��cych do ochrony mechanicznej lub ukierunkowania w budynku linii  kablowych: studnie

kablowe,  zabezpieczenia  studni  kablowych,  rury  ruroci�gów  kablowych,  kanalizacji  wtórnej,  zł�czki  rurowe,  rury
osłonowe,  uszczelki  ko	ców  rur,  rury  przecisków  i  przewiertów,  ta�ma  ostrzegawcza,  słupek  oznaczeniowy,
zasobnik zł�czowy lub zapasów kabla, markery, kabel sygnalizacyjno-lokalizacyjny. 

2.2.1. Kable i przewody teletechniczne – rodzaje i układy
Izolacja �ył – jako izolacj� stosuje si� papier, gum� i tworzywa sztuczne. 
Izolacja  papierowa  wykonana  jest  z  ta�m  z  papieru  kablowego  przesyconego  syciwem   elektroizolacyjnym,  dla
polepszenia  własno�ci  dielektrycznych  i  utrudnienia  procesu  zawilgocenia  izolacji.  Syciwa  mog�  by
  �ciekaj�ce  (dla
kabli  układanych standardowo) lub nie�ciekaj�ce (dla  kabli  układanych przy du�ych ró�nicach poziomów) – kable te
dodatkowo zabezpiecza powłoka (pancerz ołowiany).
Powłoka  –  chroni  izolacj�  kabla  przed  czynnikami  zewn�trznymi,  głównie  wilgoci�,  szkodliwymi  zwi�zkami
chemicznymi,  podwy�sza  tak�e  bezpiecze	stwo  u�ytkowania  kabla  w  okre�lonym  �rodowisku.  Stosuje  si�  powłoki
metalowe: ołowiane i aluminiowe oraz z ta�m stalowych lub z tworzyw sztucznych. 
Wypełnienie  –  materiał  izolacyjny,  stosowany  pomi�dzy  �yłami  kabla  a  powłok�,  w  celu  ograniczenia  mo�liwo�ci
jonizacji  powietrza  w  przestrzeni  wn�trza  kabla.  Jako  wypełnienie  stosuje  si�:  papier,  tworzywa  sztuczne,  materiały
włóknopochodne nasycone olejami.
Pancerz  –  stosowany dla  ochrony kabla  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi,  w formie  drutów lub  ta�m  stalowych
zabezpieczonych przed korozj� np. ocynkowanych, nawini�tych spiralnie na osłon� powłoki kabla. 
Osłona zewn�trzna – (warstwa wytłoczona lub zewn�trzny obwój) chroni kabel przed szkodliwym wpływem czynników
chemicznych i wilgoci. Osłony wykonuje si� z materiałów włóknopochodnych, pokrytych warstw� polewy ochronnej lub
z tworzyw sztucznych (polwinitu lub polietylenu).
Oznaczenia  kabli  –  w  celu  łatwiejszego  rozró�niania  i  identyfikacji  kabli  opracowano  krajowe  systemy  oznaczania
kabli, ró�ni�ce si� mi�dzy sob� symbolik�, zwykle zbie�ne zawarto�ci� informacji o danym kablu.

Dla kabla miedzianego XzTKMXpw 150x4x0,8 PN-92/T90336  150-czwórkowego o �rednicy znamionowej  �ył  0,8
mm: symbolika oznacza telekomunikacyjny (T) kabel (K) miejscowy (M), p�czkowy o izolacji z polietylenu piankowego
z jedn� lub dwiema warstwami polietylenu jednolitego (Xp), o powłoce polietylenowej z zapor� przeciwwilgociow� (Xz),
wypełniony (w).

Dla kabla �wiatłowodowego rodzaju Z-XOTKtsd symbolika oznacza kabel zewn�trzny (Z), z powłok� polietylenow�
(X),  optotelekomunikacyjny  (OTK),  tubowy  (lu�na  tuba)  z  suchym  uszczelnieniem  o�rodka  (ts),  całkowicie
dielektryczny (d), nast�pnie podana jest liczba włókien i litera J dla włokien jednomodowych lub G dla wielomodowych
np. Z-XOTKtsd 18J.
2.2.2. Osprz�t kablowy 
• Termokurczliwe  osłony  zł�cz  słu��  do  poł�cze	  i  zako	cze	  kabli,  zapewniaj�c  zachowanie  mo�liwie

niezmienionych wła�ciwo�ci  u�ytkowych kabla oraz uniemo�liwiaj�c przenikanie wilgoci  do wn�trza kabla,  osłona
wykonana  z  tworzyw  sztucznych  posiadaj�cych  „pami�
  kształtu”,  zaciskana  poprzez  niskotemperaturowe
podgrzewanie tj. do 110°C.

• Głowica  kablowa  jest  przeznaczona  do  instalowania  w  szafkach  lub  skrzynkach  kablowych  sieci
telekomunikacyjnych, jako urz�dzenie do ł�czenia metod� krosowania kabli magistralnych z kablami rozdzielczymi.
 

• Urz�dzenia prefabrykowane, instalowane w ramach linii teletechnicznych:
a) Puszki, skrzynki kablowe i obudowy teleinformatyczne

Obudowa zako	cze	 kablowych (miedzianych) słu�y do ochrony tych zako	cze	  od bezpo�redniego działania
czynników  atmosferycznych  i  dost�pu  osób  nieuprawnionych.  W  zale�no�ci  od  wersji  wyposa�ona  jest  we
wspornik standardowych zespołów ł�czówek szczelinowych 10 lub 20 parowych. Standardowo wyposa�ona jest
w  prowadnice  wi�zek  przewodów,  gniezdnik  2x10  oraz  elementy  zamkni�cia.  Wej�cie  kabli  z  dołu  obudowy
zabezpieczone jest uszczelk� wykonan� z syntetycznej gumy. 

  Przeł�cznica  słu�y  do  zako	czenia  dwóch  kabli  �wiatłowodowych  zł�czami  stykowymi  oraz  krosowania
torów  �wiatłowodowych.  Obudowa  wykonana  jest  np.  z  wysokoudarowego  tworzywa,  system  dławików  i
uszczelek  zapewnia  jej  hermetyczno�
.  Wewn�trz  obudowy  wydzielone  s�  dwa  pola  przeł�czeniowe  (pole
ł�czeniowe  z  kaset�  �wiatłowodow�  wyposa�one  jest  w  oddzieln�  pokryw�  z  zamkni�ciem).  Panel
poł�czeniowy mo�e by
 wyposa�ony w zestaw ł�czników centruj�cych (standardowo dla zł�czy ST i E2000; lub
inne typy). 
     Szafa  19”  uniwersalna  szafa  teleinformatyczna,  przeznaczona  do  zastosowania  wewn�trz  pomieszcze	,
zarówno  biurowych,  jak  i  przemysłowych.  Podstawowym  elementem  szafy  jest  szkielet  z  otworami  w  płycie
dolnej i górnej. Górn� cz��
  szkieletu przysłania dach. Boki, przód i tył szafy mog� by
 wyposa�one w osłony
lub  drzwi.  Osłony  mocowane  s�  do  szkieletu  przy  pomocy  zamków  patentowych,  co  umo�liwia  ich  szybki
demonta�  i  łatwy  dost�p  do  wn�trza  szafy.  Szkielet  mo�e  by
  ustawiony  bezpo�rednio  na  podłodze  lub  na
stopkach, kółkach albo cokole.

  Obudowy  teleinformatyczne  posiadaj�  nast�puj�ce  elementy  składowe:  szafy  stoj�ce,  szafki  na�cienne,
stojaki, wyposa�enie dodatkowe obudów teleinformatycznych.
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  Wyposa�enie dodatkowe obudów stanowi�:  podstawa szafy, maskownice i  przepusty kablowe,  stela�  19”,
uziemienie szafy, elementy poł�czeniowe, wentylacja szafy, zasilanie, elementy w standardzie 19”, 

b) Wsporniki, drabinki, korytka, rury kablowe

Wsporniki  słu��  do  układania  kabli,  mi�dzy  innymi  w  tunelach  i  kanałach  a  produkowane  s�  jako  stalowe
elementy z blachy o długo�ci przewa�nie 2 lub 3 m długo�ci. Jako materiał na drabinki kablowe u�ywa si� blach
o zwi�kszonej odporno�ci korozyjnej na powietrzu np. blachy stalowe ocynkowane o grubo�ci 0,5 do 1,0 mm.
Istnieje  szereg  wzorów  przekroju  drabinek,  najcz��ciej  jest  to  „C”  lub  „U”;  dodatkowo  produkuje  si�  szereg
ł�czników  ułatwiaj�cych  prowadzenie  linii  kablowej  wg  PT.  Drabinki  układa  si�  na  wspornikach  lub  mocuje
bezpo�rednio do podło�a, przy czym odległo�
  pomi�dzy punktami podparcia powinna by
  mniejsza ni�  3  m.
Kable  układane  poziomo  nie  wymagaj�  mocowania,  z  wyj�tkiem  kabli  jedno�yłowych  tworz�cych  jedn�  lini�.
Kable układane pionowo nale�y mocowa
 do drabinki przy u�yciu uchwytów indywidualnych, systemowych lub
ta�m do mocowania kabli.

  Korytka  kablowe  wykonywane  s�  z  tworzyw  sztucznych  lub  blach  stalowych  ocynkowanych  lub  innych
metali.  Mog�  by
  pełne,  perforowane  lub  grzebieniowe  oraz  posiada
  systemowe  pokrywy,  odpowiednie  do
typu korytka.

  System  rur  instalacyjnych  –  wykorzystuje  si�  typowe  rozwi�zania  stosowane  przy  innych  instalacjach
elektrycznych, rozszerzona jest gama materiałów z tworzyw sztucznych o wyroby z polipropylenu (szczególne
dla instalacji �wiatłowodowych).

2.3. Warunki przyj�cia na budow� materiałów do robót monta�owych linii energetycznych

Wyroby do robót monta�owych mog� by
 przyj�te na budow�, je�li spełniaj� nast�puj�ce warunki:
– s� zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk� podan� w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

(szczegółowej) SST,
– s� wła�ciwie oznakowane i opakowane,
– spełniaj� wymagane wła�ciwo�ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent dostarczył dokumenty �wiadcz�ce o dopuszczeniu do obrotu lub udost�pnieniu na rynku krajowym b�d�

do  jednostkowego  zastosowania,  a  w  odniesieniu  do  fabrycznie  przygotowanych  prefabrykatów  równie�  karty
katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów,

– dostawa  kabli  o  izolacji,  powłoce  lub  osłonie  z  tworzyw  sztucznych  powinna  odbywa
  si�  przy  temperaturze
wy�szej ni� -15°C, natomiast b�bny z nawini�tym kablem nie mog� by
 zrzucane i przewracane na ich tarcze.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót monta�owych – wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia.
Przyj�cie materiałów i wyrobów na budow� powinno by
 potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania materiałów do monta�u instalacji elektrycznych

Wszystkie materiały powinny by
  pakowane, przechowywane i  magazynowane zgodnie z instrukcj�  producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm.

Kable nale�y przechowywa
 zgodnie z instrukcj� producenta, w zale�no�ci od typu kabla. 
Pozostały  sprz�t  i  osprz�t  podstawowy  i  pomocniczy  nale�y  przechowywa
  w  oryginalnych  opakowaniach,

kartonach,  opakowaniach  foliowych  itp.  Szczególnie  nale�y  chroni
  przed  wpływami  atmosferycznym  oraz
zawilgoceniem.

Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  wyrobów  opakowanych  powinno  by
  suche  i  zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZ	CE SPRZ�TU, MASZYN I NARZ�DZI

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

 
3.2. Prace mo�na wykonywa
 przy pomocy wszelkiego sprz�tu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru (w

specyfikacji szczegółowej nale�y wymieni� sprz�t i jego parametry)

4. WYMAGANIA DOTYCZ	CE TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegółowe dotycz�ce transportu materiałów i wyrobów do robót instalacji teletechnicznych

Podczas  transportu  na  budow�  oraz  ze  składu  przyobiektowego  na  budow�  nale�y  zachowa
  ostro�no�
  aby  nie
uszkodzi
  materiałów  do  monta�u.  Minimalne  temperatury  wykonywania  transportu  ze  wzgl�du  na  mo�liwo�

uszkodzenia izolacji, wynosz� dla kabli nawini�tych na b�bny: –15°C oraz –5°C dla zwini�tych w „ósemk�” odcinków.

Wszelkie  elementy  konstrukcyjne  nale�y  przewozi
  zgodnie  z  instrukcjami  i  zaleceniami  producenta  –  zarówno
elementy stalowe jak �elbetowe.

Stosowa
 dodatkowe opakowania np. b�bny w przypadku mo�liwo�ci uszkodze	 transportowych. 
B�bny z kablami musz� by
 w czasie transportu zabezpieczone przed przesuwaniem si�.

W �adnym przypadku nie nale�y dopu�ci
 do uderzania w zwoje kabla tarcz� s�siedniego b�bna. B�bny z kablami
mo�na transportowa
 tylko w pozycji stoj�cej – na tarczach.
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5. WYMAGANIA DOTYCZ	CE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  dokumentacj�  techniczn�  i  umow�  oraz za  jako�

zastosowanych materiałów i jako�
 wykonanych robót.
Roboty winny by
 wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

Dokumentacja  kablowych  linii  �wiatłowodowych  powinna  składa
  si�  z:  projektu  budowlanego  opracowanego  w
celu  uzyskania  pozwolenia  na  budow�  kablowej  linii  �wiatłowodowej  lub  zgłoszenia  budowy  przył�cza
�wiatłowodowego oraz projektu budowlanego wykonawczego. 

Przed  przyst�pieniem  do  robót  zewn�trznych  nale�y  dokona
  przy  udziale  geodety  trasowania  przebiegu  linii
teletechnicznej, z zaznaczeniem np. palikami jej charakterystycznych punktów.

5.2. Układanie kabli 

Szczegółowy opis warunków i sposobów układania przewodów i kabli z �yłami miedzianymi podano w Specyfikacjach
technicznych:
– Roboty  w  zakresie  instalacji  elektrycznych  wewn�trznych  (Kod  CPV  4531000-3)  Roboty  w  zakresie  przewodów

instalacji elektrycznych,
– Instalacyjne  roboty  elektryczne  (Kod  CPV  45315100-9)  Linie  energetyczne  kablowe.  Stacje  transformatorowe

kontenerowe.
Dla  linii  �wiatłowodowych  stosujemy  nast�puj�ce  sposoby  instalacji  kabli  �wiatłowodowych,  przy  wykorzystaniu

dwóch podstawowych technik: zaci�gania kabla lub „wdmuchiwania” kabla. 
W  pierwszym  przypadku  nale�y  okre�li
  wielko�
  napr��e	  rozci�gaj�cych  pojawiaj�cych  si�  na  kablu  w  czasie

jego  wci�gania,  tak  aby  nie  mo�na  było  przekroczy
  dopuszczalnej  siły  rozci�gaj�cej  podawanej  w  dokumentacji
pochodz�cej  od  producenta  kabla.  W  przypadku  powstania  sił  zbli�aj�cych  si�  do  warto�ci  dopuszczalnej  mo�na
wykorzysta
  metod�  ósemkowania  kabla  w  celu  obni�enia  warto�ci  siły.  Zaci�ganie  kabli  nale�y  stosowa
  tylko  w
przypadku  wci�gania  ko	ców  kabli  do  obiektów  lub  w  sytuacjach  awaryjnych  (przemieszczanie  zapasów  na  trasie
kablowej). 

W metodzie „wdmuchiwania” kabla nale�y stosowa
 zalecenia wydane przez producentów urz�dze	 słu��cych do
„wdmuchiwania” kabli. 

W  trakcie  instalacji  kabla  nale�y zwraca
  uwag�  na zachowanie promieni  gi�cia  i  wła�ciw�  ochron�  kabla  przed
mechanicznym uszkodzeniem powłoki zewn�trznej. 

W  studniach  kablowych,  w  których  nie  zaprojektowano  zapasów  kabla,  kable  prowadzi
  w  rurach  kanalizacji
wtórnej  lub  rurach  ruroci�gów  kablowych.  Zapasy  kabli  nale�y  układa
  w  zasobnikach  zł�czowych  i  zasobnikach
zapasów kabla. Zaleca si� stosowanie zapasów kabla w ilo�ci do 20 m na stron� w studniach kablowych i zasobnikach
zł�czowych, w których zastosowano mufy kablowe. W przypadku linii kablowej, na której nie wyst�puj� mufy kablowe
nale�y  projektowa
  zapasy  kabla  w  ilo�ci  30  m  na  ka�de  500  m  linii  kablowej.  W  obiektach  ko	cowych  nale�y
projektowa
  zapasy  kabli  w  ilo�ci  20  m.  Zapasy  kabla  umieszczane  w  zasobnikach  kablowych  w  formie  zwojów  o
promieniach gi�cia nie mniejszych ni�  zaleca producent musz�  by
  dodatkowo zwi�zane opaskami kablowymi, w co
najmniej  4  miejscach na obwodzie  zwoju.  Zasada  ta  nie  obowi�zuje  tam gdzie  zastosowano zasobniki  zapasów lub
zasobniki zł�czowe z opcj� samoczynnego rozwijania zapasów kabla.

Dopuszczalny promie	 zgi�cia kabla dla kabli telefonicznych miedzianych podany jest przez producenta kabli.
Promie	 zgi�cia kabla �wiatłowodowego nie mo�e by
 mniejszy ni� 4-krotna �rednica kabla.
W  terenach  pozamiejskich  stosowa
  zapasy 50  m umiejscowione  w zasobnikach,  �rednio  co  1  km  trasy  oraz  w

miejscach wykonywania poł�cze	 odcinków instalacyjnych. 
W  studniach  kablowych,  w  których  zastosowano  zasobniki  zapasów  kabla  kabel  prowadzi
  w  osłonie  rury

kanalizacji wtórnej lub rury ruroci�gu kablowego na maksymalnie długim odcinku. Odcinek kabla, na którym nie jest ju�
mo�liwe  wykorzystanie  rury  jako  osłony  musi  by
  dodatkowo  zabezpieczony  rur�  „peszel”.  Nale�y  stosowa
  rury
peszel niepalne, odporne na działanie promieni UV. 

Kable �wiatłowodowe nie mog� by
 układane ani instalowane na płycie dennej studni kablowej. 
Kable  �wiatłowodowe  powinny  by
  wprowadzane  do  budynków  (obiektów)  z  zastosowaniem  szczelnych

przepustów kablowych (zaleca si� stosowa
 TUDX Raychem). Przepusty kablowe powinny by
 zabezpieczone w taki
sposób  by  nie  nast�powało  wnikanie  wody  i  gazów  do  wn�trza  budynków  (obiektów).  Niedopuszczalne  jest
wprowadzanie  nieuszczelnionych  rur  kanalizacji  wtórnej  i  rur  ruroci�gów  kablowych  bezpo�rednio  do  budynków
(obiektów) oraz przeprowadzanie nieuszczelnionych rur i kabli przez przegrody ogniowe budynków (obiektów). 

Instalacja  kabli  �wiatłowodowych,  w  obiektach  powinna  by
  prowadzona  po  drabinkach  kablowych  z
zastosowaniem opasek kablowych lub po �cianach, stropach obiektów z zastosowaniem korytek kablowych takich jak
dla  kabli  energetycznych.  Kable  �wiatłowodowe  układane  w  budynkach,  obiektach  powinny  by
  dodatkowo
zabezpieczone przez zastosowanie niepalnej rury „peszel”. 

W  obiektach,  w  których  wyst�puje  zagro�enie  zniszczenia  kabla  �wiatłowodowego  (np.:  ci�gi  komunikacyjne  w
budynkach mieszkalnych i u�yteczno�ci publicznej) kabel �wiatłowodowy nale�y dodatkowo osłoni
 rur� stalow�. 

5.3. Monta� osprz�tu kablowego i oznaczanie linii kablowych

• warunki monta�u muf i głowic kablowych;
1. Monta� osprz�tu kablowego powinni wykonywa
 zgodnie z wytycznymi lub instrukcjami pracownicy dodatkowo

przeszkoleni przez producenta lub organ uprawniony.
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2. Stosowany  osprz�t  powinien  by
  nowy,  chyba  �e  inwestor  wyda  pisemn�  zgod�  na  ponowne  zastosowanie
osprz�tu pochodz�cego z demonta�u.

3. Osprz�t  powinien  by
  montowany w miejscu  docelowego  uło�enia  lub,  je�li  to  jest  niemo�liwe  w najbli�szym
s�siedztwie. 

• oznaczanie linii kablowych; 
Oznaczniki kabli stosuje si� w celu umo�liwienia identyfikacji uło�onych i eksploatowanych kabli. Rozmieszczenie
oznaczników  powinno  ułatwia
  prace  pracownikom  dokonuj�cym  rozpoznania  i  dlatego  nale�y  oznaczniki
montowa
:  na  ko	cach  i  łukach  kabla,  w  s�siedztwie  osprz�tu  (mufy  i  głowice)  oraz  w  miejscach
charakterystycznych. 

Opisy kabli �wiatłowodowych i etykiety powinny by
 łatwo, szybko oraz niezawodnie umieszczone na kablach
i rurach kanalizacji wtórnej w warunkach studni kablowych, komór kablowych, tuneli, kanałów itp. miejscach, jak te�
łatwe w demontowaniu. 

Posiada
 estetyczny wygl�d, by
 czytelne, mie
 trwałe napisy oraz wła�ciw� do typu barw�, przy czym napisy
powinny by
 nanoszone w szybki, tani i niezawodny sposób. 

Zachowywa
  niezmienno�
  kształtu,  barwy i  trwało�ci  napisów w okresie,  co  najmniej  30  lat,  w  warunkach
temperatury powietrza od –40°C do +70°C. 

Charakteryzowa
  si�  dostatecznie  pewnym  umocowaniem  do  urz�dze	,  do  kabla  lub  rury,  utrudniaj�cym
oderwanie  (w  przypadku  stosowania  opasek  samozaciskowych  dozwolone  s�  tylko  opaski  w  kolorze  czarnym
odporne na promienie UV). 
Wzory etykiet powinny by
 zgodne z PN-EN 60825-1 (na podstawie PN-EN 60825-2). 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Szczegółowy  wykaz  wymogów  oraz  zakres  bada�  pomonta�owych  instalacji  �wiatłowodowych  (Normy
Zakładowe TP S.A. dla linii �wiatłowodowych): zawiera pkt 10.1.

6.3. Ponadto  nale�y  wykona
  sprawdzenia  odbiorcze  składaj�ce  si�  z  ogl�dzin  cz��ciowych  i  ko�cowych
polegaj�cych na kontroli:

– zgodno�ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
– jako�ci i zgodno�ci wykonania robót z ustalon� w dokumentacji powykonawczej, normami, przepisami budowy oraz

bhp,
– poprawno�ci  wykonania  i  zabezpieczenia  poł�cze	  �rubowych  instalacji  elektrycznej  potwierdzonych  protokołem

przez wykonawc� monta�u,
– pomiarach  rezystancji  uziemie	  i  wszelkich  innych  wynikaj�cych  z  dokumentacji  technicznej,  norm,  przepisów

budowy i eksploatacji lub uzgodnie	 z Inwestorem.
Po wykonaniu ogl�dzin nale�y sporz�dzi
 protokóły z przeprowadzonych bada	 zgodnie z wymogami zawartymi w

odno�nej  normie  (zestaw  bada	  zawiera  pkt.  10.1),  natomiast  podczas  odbioru  dokumentacji  budowanej  linii
�wiatłowodowej  musi  zosta
  wypełniony  aktualny:  „Protokół  inspekcji  budowlanej  �WIATŁOWODY  –  (lista
dokumentów)”  F-NJDB-00-59.  Protokół  jest  zwi�zany  z  instrukcj�  „Wypełnianie  Dokumentów  Odbiorowych
Technicznych i Budowlanych” I-NJDB-00-50.

6.4. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami

Wszystkie materiały, urz�dzenia i aparaty nie spełniaj�ce wymaga	 podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostan�  odrzucone.  Je�li  materiały  nie  spełniaj�ce  wymaga	  zostały  wbudowane  lub  zastosowane,  to  na  polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wła�ciwe, na własny koszt.

Na pisemne wyst�pienie Wykonawcy Inspektor nadzoru mo�e uzna
 wad� za niemaj�c� zasadniczego wpływu na
jako�
 funkcjonowania instalacji i ustali
 zakres i wielko�
 potr�ce	 za obni�on� jako�
.

7. WYMAGANIA DOTYCZ	CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót monta�owych instalacji linii kablowych

Obmiaru  robót  dokonuje  si�  z  natury  (wykonanej  roboty)  przyjmuj�c  jednostki  miary  odpowiadaj�ce  zawartym  w
dokumentacji i tak:
• dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t,
• dla kabli i robót towarzysz�cych: km, m lub kpl., cm długo�ci przewiertu
• dla osprz�tu linii: szt., kpl.,
• dla robót ziemnych: m lub m3.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
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8.2. Warunki odbioru instalacji teletechnicznych i urz�dze� 

8.2.1. Odbiór mi�dzyoperacyjny
Odbiór  mi�dzyoperacyjny  przeprowadzany  jest  po  zako	czeniu  danego  etapu  robót  maj�cych  wpływ  na  wykonanie
dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mog� podlega
 m.in.:
• Kanały kablowe, bloki, rury osłonowe,
• Monta� koryt, drabinek, wsporników,
• Podsypki i zasypki,
• Elementy central telefonicznych.
8.2.2. Odbiór cz��ciowy
Nale�y przeprowadzi
  badanie pomonta�owe cz��ciowe robót  zanikaj�cych oraz elementów urz�dze	,  które ulegaj�
zakryciu  (np.  wszelkie  roboty  zanikaj�ce),  uniemo�liwiaj�c  ocen�  prawidłowo�ci  ich  wykonania  po  całkowitym
uko	czeniu prac.
Podczas odbioru nale�y sprawdzi
 prawidłowo�
 monta�u oraz zgodno�
 z obowi�zuj�cymi przepisami i projektem:
• wydzielonych instalacji np. instalacja uziemiaj�ca,
• wykonanie wykopów, jako�
 i prawidłowo�
 wykonania fundamentów.
8.2.3. Odbiór ko�cowy
Badania pomonta�owe jako techniczne sprawdzenie jako�ci wykonanych robót nale�y przeprowadzi
 po zako	czeniu
robót instalacyjnych przed przekazaniem u�ytkownikowi cało�ci linii telekomunikacyjnej.
Wyniki bada	 trzeba zamie�ci
 w protokole odbioru ko	cowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Ogólne  ustalenia  dotycz�ce  podstawy  rozliczenia  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i płatno�ci

Rozliczenie  robót  monta�owych  linii  i  instalacji  telekomunikacyjnej  mo�e  by
  dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu
pełnego  zakresu  robót  i  ich  ko	cowym  odbiorze  lub  etapami  okre�lonymi  w  umowie,  po  dokonaniu  odbiorów
cz��ciowych robót.

Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomi�dzy  zamawiaj�cym  a  wykonawc�  nast�puje  po  dokonaniu  odbioru
pogwarancyjnego. 

Podstaw� rozliczenia oraz płatno�ci wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi warto�
 tych robót obliczona
na podstawie:
– okre�lonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilo�ci  robót  zaakceptowanych  przez

zamawiaj�cego lub
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za okre�lony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania robót instalacji teletechnicznych lub warto�ci ryczałtowe obejmuj�ce roboty
ww. uwzgl�dniaj�:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narz�dzi i sprz�tu,
– obsług� sprz�tu,
– ustawienie  i  przestawienie  drabin  oraz  lekkich  rusztowa	  przestawnych  umo�liwiaj�cych  wykonanie  robót  na

wysoko�ci do 4 m (je�li taka konieczno�
 wyst�puje), 
– usuni�cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodze	 powstałych w czasie robót,
– uporz�dkowanie miejsca wykonywania robót,
– usuni�cie pozostało�ci, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji technicznej szczegółowej,
– likwidacj� stanowiska roboczego,
– koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

W  kwotach  ryczałtowych  uj�te  s�  równie�  koszty  monta�u,  demonta�u  i  pracy  rusztowa	  niezb�dnych  do
wykonania robót na wysoko�ci do 4 m od poziomu terenu.

Przy  rozliczaniu  robót  według  uzgodnionych  cen  jednostkowych  koszty  niezb�dnych  rusztowa	  mog�  by

uwzgl�dnione w tych cenach lub stanowi
 podstaw� oddzielnej płatno�ci. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 61935-1:2010 Wymagania  dotycz�ce  sprawdzania  symetrycznych  i  współosiowych
kablowych  linii  telekomunikacyjnych  –  Cz��
  1:  Okablowanie  z
symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodne z seri� norm EN 50173
(wersja angielska).

2. PN-EN 61935-2:2011 Wymagania  dotycz�ce  sprawdzania  symetrycznych  i  współosiowych
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kablowych  linii  informatycznych  –  Cz��
  2:  Sznury  zgodne  z  ISO/IEC
11801 oraz normami zwi�zanymi (wersja angielska).

3. PN-87/T-90351 WYCOFANA  Telekomunikacyjne  kable  dalekosi��ne,  symetryczne  o
izolacji papierowo-powietrznej i powłoce ołowianej – Rodzaje kabli.

4. PN-92/T-90335 WYCOFANA  Telekomunikacyjne  kable  miejscowe  z  wi�zkami
czwórkowymi,  p�czkowe,  o  izolacji  polietylenowej,  o  powłoce
polietylenowej  z  zapor�  przeciwwilgociow�,  wypełnione  –  Ogólne
wymagania i badania.

5. PN-T-90335/A1:1998 WYCOFANA  Telekomunikacyjne  kable  miejscowe  z  wi�zkami
czwórkowymi,  p�czkowe,  o  izolacji  polietylenowej,  o  powłoce
polietylenowej  z  zapor�  przeciwwilgociow�,  wypełnione  –  Ogólne
wymagania i badania.

7. PN-92/T-90336 WYCOFANA  Telekomunikacyjne  kable  miejscowe  z  wi�zkami
czwórkowymi, p�czkowe, o izolacji polietylenowej i powłoce polietylenowej
z zapor�  przeciwwilgociow�,  wypełnione, nieopancerzone i  opancerzone,
z osłon� polietylenow� lub polwinitow�.

8. PN-T-90336/A1:1996 jw.
9. PN-T-90336/A2:1998 jw.
10. PN-EN 50173-1:2011 Technika  informatyczna  –  Systemy  okablowania  strukturalnego  –  Cz��


1: Wymagania ogólne.
11. PN-EN 50173-2:2008 Technika  informatyczna  –  Systemy  okablowania  strukturalnego  –  Cz��


2: Pomieszczenia biurowe.
12. PN-EN 50174-1:2010 Technika informatyczna – Instalacja okablowania – Cz��
 1: Specyfikacja

instalacji i zapewnienie jako�ci.
13. PN-EN 50174-2:2010 Technika informatyczna – Instalacja okablowania – Cz��
 2: Planowanie i

wykonywanie instalacji wewn�trz budynków.
14. PN-EN 50174-3:2014-02 Technika informatyczna – Instalacja okablowania – Cz��
 3: Planowanie i

wykonawstwo instalacji na zewn�trz budynków (wersja angielska).

14a. BN-84/8984-10 Zakładowe  sieci  telekomunikacyjne  przewodowe.  Instalacje  wn�trzowe.
Ogólne wymagania. 

Telekomunikacyjne Linie Kablowe Dalekosi��ne 
15. ZN-96/TPSA-002 Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne.
16. ZN-96/TPSA-004 Zbli�enia  i  skrzy�owania  z  innymi  urz�dzeniami  uzbrojenia  terenowego.

Ogólne wymagania techniczne.
17. ZN-96/TPSA-005 Kable  optotelekomunikacyjne  jednomodowe  dalekosi��ne.  Wymagania  i

badania.
18. ZN-96/TPSA-006 Linie  optotelekomunikacyjne.  Zł�cza  spajane  �wiatłowodów

jednomodowych. Wymagania i badania.
19. ZN-96/TPSA-007 Linie  optotelekomunikacyjne.  Zł�czki  �wiatłowodowe  i  kable  stacyjne.

Wymagania i badania.
20. ZN-96/TPSA-008 Linie optotelekomunikacyjne. Osłony zł�czowe. Wymagania i badania.
21. ZN-96/TPSA-009 Kablowe  linie  optotelekomunikacyjne.  Przeł�cznice  �wiatłowodowe.

Wymagania i badania.
Kanalizacja Kablowa 

22. ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne.
23. ZN-96/TPSA-012 Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.
24. ZN-96/TPSA-013 Kanalizacja wtórna i ruroci�gi kablowe. Wymagania i badania.
25. ZN-96/TPSA-014 Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania.
26. ZN-96/TPSA-015 Rury  polipropylenowe  RPP  i  polietylenowe  RPE  kanalizacji  pierwotnej.

Wymagania i badania.
27. ZN-96/TPSA-016 Rury  polietylenowe  karbowane  dwuwarstwowe  (RHDPEk).  Wymagania  i

badania.
28. ZN-96/TPSA-017 Rury  kanalizacji  wtórnej  i  ruroci�gu  kablowego  (RHDPE).  Wymagania  i

badania.
29. ZN-96/TPSA-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.
30. ZN-96/TPSA-019 Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania.
31. ZN-96/TPSA-020 Zł�czki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.
32. ZN-96/TPSA-021 Uszczelki ko	ców rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.
33. ZN-96/TPSA-022 Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania.
34. ZN-96/TPSA-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.
35. ZN-96/TPSA-024 Zasobnik zł�czowy. Wymagania i badania.
36. ZN-96/TPSA-025 Ta�my ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.
37. ZN-96/TPSA-026 Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania.
38. ZN-96/TPSA-041 Zabezpieczone  pokrywy  studni  kablowych,  dodatkowe  (wewn�trzne).

Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne Sieci Miejscowe 
39. ZN-96/TPSA-010 Osprz�t  do  instalowania  kabli  telekomunikacyjnych  na  podbudowie
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słupowej  telekomunikacyjnej  i  energetycznej  do  1  kV.  Wymagania  i
badania.

40. ZN-96/TPSA-027 Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania.
41. ZN-96/TPSA-028 Tory miedziane abonenckie i mi�dzycentralowe. Wymagania i badania.
42. ZN-96/TPSA-029 Telekomunikacyjne  kable  miejscowe  o  izolacji  i  powłoce  polietylenowej,

wypełnione. Wymagania i badania.
43. ZN-96/TPSA-030 Ł�czniki �ył. Wymagania i badania.
44. ZN-96/TPSA-031 Zł�czowe  osłony  termokurczliwe  arkuszowe  wzmocnione.  Wymagania  i

badania.
45. ZN-96/TPSA-032 Ł�czówki i głowice kablowe. Wymagania i badania.
46. ZN-96/TPSA-033 Obudowy zako	cze	 kablowych. Wymagania i badania.
47. ZN-96/TPSA-034 Ł�czówki i zespoły ł�czówkowe przeł�cznicowe. Wymagania i badania.
48. ZN-96/TPSA-035 Przył�cze abonenckie i sie
 przył�czeniowa. Wymagania i badania.
49. ZN-96/TPSA-036 Urz�dzenia  ochrony  ludzi  i  instalacji  przed  przepi�ciami  i  przet��eniami

(ochronniki). Wymagania i badania.
50. ZN-96/TPSA-037 Systemy  uziemiaj�ce  obiektów  telekomunikacyjnych.  Wymagania  i

badania.
51. ZN-96/TPSA-038 Przeł�cznica cyfrowa symetryczna 2Mbs. Wymagania i badania.
52. Telefonia  Dialog  S.A.  Projektowanie  I  Budowa  Sieci  Telekomunikacyjnej  ZN-02/TD  S.A.-  03  „Budowa

Kanalizacji Kablowej”.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1. Ustawy
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno�ci (tekst jednolity Dz. U. z 2016  r. Nr 0, poz. 655).
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).
10.2.2. Rozporz�dzenia
– Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy

dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu
funkcjonalno-u�ytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

– Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  monta�u  i  rozbiórki,
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj�cego dane dotycz�ce bezpiecze	stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó�niejszymi zmianami).

– Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  pa�dziernika  2005  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim
powinny odpowiada
 telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 219, poz. 1864).

10.2.3. Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-monta�owych  (cz��
  V)  Wydanie  2  Warszawa,

Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r.
– „Budowa i  przegl�dy kablowych linii  �wiatłowodowych” opracowanie POLSKA TELEFONIA CYFROWA Sp.  z o.o.

„ERA” wersja czerwiec 2005 r.
– Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Wymagania  ogólne.  Kod  CPV  45000000-7.

Wydanie 3, OWEOB Promocja – 2017 r.
– Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  „Roboty  w  zakresie  instalacji  elektrycznych

wewn�trznych” kod CPV 45310000-3.
– Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  „Roboty  w  zakresie  przygotowania  terenu  pod

budow� i roboty ziemne” kod CPV 45111200.
– Katalogi i karty materiałowe producentów.
– Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. Warszawa 2005 r. „Budowa i Przegl�dy Kablowych Linii �wiatłowodowych”.


