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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST.04.01 WYMAGANIA OGOLNE



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.00.00 "Wymagania Ogdlne" odnosi sie do wymagan wspolnych dla poszczegdinych
wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach projektu
.Rozbudowa budynku przedszkola z przeznaczeniem na ztobek wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
przewidzianej do realizacji na dziatkach o numerach ewidencyjnych 247, 248/3, 248/4 potozonych w migjscowosci
Kruszyn (obreb 0012) - gmina Wioctawek”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robodt objetych ST

1.3.1. Zakres Robot do wykonania:

- instalacja wodno- kanalizacyjna (wg projektu branzy wodno-kanalizacyjnej),

- dostosowanie pomieszczen budynku przedszkola do funkcji uzgodnionych z Inwestorem w koncepcji, ze
szczegllnym uwzglednieniem pomieszczen higieniczno-sanitarnych, szatni, pomieszczeh socjalnych,
pomieszczen kuchni,

- dostosowanie do przepiséw ochrony p.poz., z uwzglednieniem wytycznych rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

- dostosowanie oraz modernizacja istniejgcej wentylacji grawitacyjnej do obowigzujacych przepiséw oraz zmian
funkcjonalnych budynku,

- wykonanie wentylacji mechanicznej

- €.0. oraz wykonanie instalacji c.w.u.,

1.3.2. Wymagania Ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowaé¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi grupami
Specyfikacji Technicznych:

ST.04.01 WYMAGANIA OGOLNE

ST-03.01 ROBOTY INSTALACYJNE —INSTALACJA C.O. i WENTLACJI

ST-03.02 ROBOTY INSTALACYJNE — C.W.U.

ST-03.03 ROBOTY INSTALACYJNE — INSTALACJA GAZU

ST-03.04 ROBOTY INSTALACYJNE —KANALIZACJA SANITARNA

ST-03.05 ROBOTY INSTALACYJNE - PRZYtACZA, INSTALACJE WEWNETRZNE

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normamii ST.00.00.00
— ,Wymagania ogoélne”.

1.5. Ogéine wymagania dotyczgce robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i poleceniami
Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla szukania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
Robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania,
zamawiania tych materiatow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych, atesty oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego zrédfa nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan,
w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji i zrodta. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrddfa.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do Robot.

2.3. Inspekcja wytwdrni materiatdow

Wytwornie materiatébw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujgce
warunki:

- Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie
przeprowadzania inspekcji.

- Inspektora Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, bgdz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych Robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru
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stosowna korekta ich kosztéw. Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robot, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wiasciwosci do Robot i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.
2.6. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inspektora Nadzoru.
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowacé
przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg, mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robot.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktoére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robot i wkasciwosci przewozonych materiatdéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen
obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych tadunkoéw i w sposoéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usunigte z
Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania Robot:
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST, PZJ oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
Robdot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jako$ci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
czes$¢ 0golng opisujaca:

e organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,




plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osob odpowiedzialnych za jako$c¢ i terminowosé wykonania poszczegolnych elementéw Robot,
system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robot,
wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

czes¢ szczegotowaq opisujgca dla kazdego asortymentu Robét:

e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

e rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

e sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw Robot,

e sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoSci Robét

e Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow.

¢  Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robot.

e Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

e Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robot z czestotliwoscig
zapewniajacag stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone.

e Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie Robot zgodnie z
Kontraktem.

e Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

e Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie
na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

e Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedag
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru




Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrédia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢é materiatéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektora Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw i Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakoSci materiatlow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST. W
przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot bedzie
posiadac atest okre$lajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane
przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materialy posiadajgce atesty a urzgdzenia - wazne
legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wtasciwosci z ST
to takie materialy i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy
bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzgadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

(2) Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow Robot.
Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie¢ w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w Wycenionym
Zestawieniu Rzeczowym i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdéw, orzeczenia o jakosci materiatdow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgcznik do odbioru Robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1) - (3) nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- projekt organizacji budowy,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie (BIOZ),

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru Robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST,
w jednostkach ustalonych w Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym. Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Zestawieniu Rzeczowym lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora Nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang
do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania iloSci Robét i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone wzdtuz linii prostej (lub
jako suma odcinkéw prostych). Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie wymagajg tego
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inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dlugos¢ pomnozona przez sredni przekréj. Obmiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksigzce obmiaru lub dotgczone do niej w formie
zalgcznika. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy
e  Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
e Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne $wiadectwa legalizacii.
e Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.
7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywacé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
7.5. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot. Obmiar Robot zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zalgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen ST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
+ odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
* odbiorowi czesciowemu,
« odbiorowi wstepnemu,
* koncowemu odbiorowi Robot.
8.1. Odbior Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.
Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
zgodnie z Warunkami Ogolnymi od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet przeprowadzonych pomiaréw w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST
i uprzednimi ustaleniami.
8.2. Odbidér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego Robot dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.3. Wstepny odbiér Robot
Odbidr wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru wstgpnego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbioru wstepnego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowg
i ST. Odbidér wstepny Robot nastgpi w terminie ustalonym w Warunkach Ogdlnych, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robot i przyjecia nizej wymienionych dokumentéw do odbioru
wstepnego.
Dokumenty do odbioru wstepnego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstepnego Robot jest protokét odbioru wstepnego Robot
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru. Do odbioru wstepnego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowaé nastepujgce dokumenty:
e Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.
Specyfikacje Techniczng (podstawowg z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw.
Wyniki pomiarow.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.
Opinie o gotowosci odbioru.
Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot, ktére tego wymagaja
o Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot. W
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toku odbioru wstepnego Robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru Robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajgcych i Robot
poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych Robot odbiega od wymaganej
Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$é wykonanych Robot w stosunku do wymagan
przyjetych w Umowie. Na zakonczenie prac komisja wystawia Protokét wstepnego odbioru Robot.

8.4. Koncowy odbiér Robét

Po skutecznym dokonaniu wstepnego odbioru Robot (gdy wszystkie usterki i wady zostaty poprawione) i uzyskaniu
pozytywnego protokotu wstepnego odbioru Robot, Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru przygotuje
i przeprowadzi koncowy odbiér Robot zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano
— Montazowych.

8.5. Proces zakonczenia Kontraktu

Wystawienie Oswiadczenia koncowego odbioru Roboét

Po skutecznym dokonaniu koncowego odbioru Robot oraz wykonaniu przez Wykonawce ewentualnych zalecen
zawartych w protokole odbioru kohcowego, Inspektor Nadzoru w terminie 7 dni wystawi Wykonawcy o$wiadczenie
koncowego odbioru robot z kopig dla Strony Zamawiajgcej, zawierajgce date wywigzania sie Wykonawcy z
obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, w sposéb zadawalajgcy Inspektora Nadzoru.

Rozliczenie Koncowe

Nie podzniej niz 30 dni po wystawieniu oswiadczenia koncowego odbioru Robot Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru projekt koncowego rozliczenia wraz z dokumentami wspomagajacymi, ukazujgcymi w
szczegotach wartos¢é Robot wykonanych zgodnie z Umowa, oraz wszelkie inne kwoty, ktére Wykonawca uwaza za
nalezne mu z tytutu Umowy. W ciggu 30 dni od otrzymania projektu rozliczenia koncowego i wszystkich informacji
zasadnie wymaganych dla jego weryfikacji, Inspektor Nadzoru przygotuje koncowe rozliczenie.

Zwolnienie gwarancji nalezytego wykonania umowy

Gwarancja nalezytego wykonania umowy bedzie zwolniona lub zwrécona w ciggu 14 dni od wydania podpisanego
rozliczenia koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji
w Zestawieniu Rzeczowym. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;.

Cena obejmuje:

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e wartos¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zaopatrzenia, transportu i magazynowania,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e wartos$¢ pracy rusztowan wraz z kosztami wynajmu, (Sprowadzenie na Teren Budowy i wywo6z z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e Kkoszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy
drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki dotyczgce BHP, ustugi obce na
rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz
koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy w
gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest wskazane; opfaty za
zajecie pasa drogowego, opfaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia itp.,

e zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

9.2. Tablice informacyjne

Wymagania dotyczgce tablic i tabliczek Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany ustawi¢ i utrzymac
tablice informacyjne na czas wykonywania Robot Tablice informacyjne nie powinny znajdowac sie na placu budowy
diuzej niz 6 miesiecy od momentu zakonczenia inwestycji. Nastepnie, tablice informacyjne powinny by¢ zastgpione
9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Ogdlnych i Warunkach Specjalnych Umowy ponosi
Wykonawca.

9.4. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam
one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN). Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu Robot okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Rozumie sig, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony
z zawartoscig i wymaganiami tych norm.

9



ST-04.02 ROBOTY INSTALACYJNE —
INSTALACJA C.O. | WENTLACJI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdélowej Specyfikacji Technicznej
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot w zakresie
wykonania instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej w odniesieniu do wykonania zadania
opisanego w pkt.1.1 wymagan ogéinych.

1.2. Zakres stosowania Szczeqofowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczeqotowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
instalacji c.o. i wentylacji mechanicznej w kompleksie budynkéw. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest
z wykonaniem nizej wymienionych Robot:

* montaz rurociggow,

* montaz armatury,

* montaz urzgdzen grzejnych,

» montaz oston grzejnikowych,

* badania instalacji,

» wykonanie izolacji termicznej,

« regulacja dziatania instalacji,

* montaz rurociggow zasilajgcych nagrzewnice i centrale wentylacyjne,

* montaz nagrzewnic i central,

» montaz kanatéw wentylacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji Technicznej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polskg Normag PN —
ISO 7607-1 ,Budownictwo - Terminy Ogolne” oraz PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo — terminy stosowane w
umowach”.

Instalacja centralnego ogrzewania — systemu wodnego, pompowego, dwururowego — zespot.

Cisnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentaciji
projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.
Cisnienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie
instalacji.

Cisnienie prébne - cisnienie w najwyzszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej
szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN - cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos$¢ elementu instalacji w temperaturze
odniesienia rownej 20 °C.

Temperatura robocza - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji
projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.
Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a instalacji wody cieptej 60 °C.

Srednicanominalna (DN lub dn) - $érednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu réwng $rednicy
rzeczywistej (dla rur PEX, PPR- Srednicy zewnetrznej, dla kielichéw ksztaitek - Srednicy wewnetrznej, dla rur
stalowych ocynkowanych srednica wewnetrzna) wyrazonej w milimetrach.

Wentylacja pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci majgca na celu usuniecie
powietrza zuzytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

Rozprowadzenia powietrza — przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej
przestrzeni lub z tej przestrzeni na ogét z zastosowaniem przewodow.

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu — rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem
nawiewnikow i wywiewnikéw w celu zagwarantowania wymaganych warunkéw — intensywnosci wymiany powietrza,
ci$nienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu — w strefie
przebywania ludzi.

Krotno$¢é wymiany powietrza — liczbowa warto$¢ intensywnosci wentylacji pomieszczenia, liczba okreslajaca ile
razy w ciggu godziny przeptywa przez pomieszczenie strumien powietrza o objetosci réwnej objetosci
pomieszczenia.

Powietrze zewnetrzne — powietrze atmosferyczne czerpane na zewnatrz obiektu.

Powietrze wewnetrzne — powietrze znajdujgce sie wewnagtrz pomieszczenia lub klimatyzowanej przestrzeni.
Powietrze nawiewane — powietrze wprowadzane przez nawiewniki do pomieszczenia wentylowanego lub
klimatyzowanego.

Powietrze wywiewane - powietrze wewnetrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowanego lub
klimatyzowanego.

Powietrze wyrzutowe — catos¢ lub cze$¢ powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery.

Indukcja powietrza — zasysanie czesci powietrza wewnetrznego w wyniku ejekcyjnego dziatania strumienia
powietrza pierwotnego.

Cyrkulacja powietrza — naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w pomieszczeniu.
Zanieczyszczenie powietrza — zawarta w powietrzu substancja stata, ciekta lub gazowa, ktéra nie wystepuje w
normalnym skfadzie powietrza atmosferycznego i ktéra ma charakter szkodliwy.

Wentylacja naturalna — wentylacja zachodzgca na skutek dziatania naturalnych sit przyrody tj. sit wyporu
termicznego lub/i sity naporu wiatru.

Wentylacja grawitacyjna — wentylacja naturalna spowodowana przez réznice gestosci powietrza na zewnatrz i
wewnatrz pomieszczenia.
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Aeracja — wentylacja naturalna z dodatkowym wykorzystaniem elementéw wspomagajacych i otworéw o obliczonej
i regulowanej powierzchni.

Infiltracja powietrza — naptyw powietrza do pomieszczenia przez otwory i nieszczelnosci w przegrodach.
Eksfiltracja powietrza — wyplyw powietrza z pomieszczenia przez otwory i nieszczelnosci w przegrodach.
Wentylacja mechaniczna — wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzgdzen mechanicznych lub strumienicowych,
wprawiajgcych powietrze w ruch.

Wentylacja ogélna — wentylacja polegajgca na wymianie powietrza w catym pomieszczeniu.

Wentylacja miejscowa — wentylacja polegajgca na wymianie powietrza w okreslonej przestrzeni w pomieszczeniu,
w obrebie stanowiska pracy lub urzadzenia technologicznego.

Wentylacja nawiewna — wentylacja polegajgca na doprowadzeniu powietrza do pomieszczenia.

Wentylacja wywiewna — wentylacja polegajaca na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia.

Instalacja wentylacji — zestaw urzadzen, zespotéw i elementéw wentylacyjnych stuzgcych do uzdatniania i
rozprowadzania powietrza.

System wentylacji centralny — system wentylacji z centralnym uzdatnianiem powietrza, w ktérym strumienie
objetosci powietrza obliczone dla poszczegdlnych pomieszczeh sg do nich doprowadzane o jednakowych
parametrach, niezaleznie od wystepujgcych w pomieszczeniach odmiennych bilanséw ciepta, wilgotnosci i innych
zanieczyszczen powietrza.

System wentylacji indywidualny — system wentylacji umozliwiajgcy utrzymanie regulowanego lub regulowanych
parametrow powietrza w pomieszczeniu dzigki zastosowaniu indywidualnego urzgadzenia wentylacyjnego
zamontowanego w danym lub sgsiednim pomieszczeniu.

Przewoéd wentylacyjny — element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe
przestrzeni, przez ktéra przeptywa powietrze.

Nawiewnik — element lub zespdt, przez ktdry powietrze naptywa do wentylowanej przestrzeni.

Wywiewnik — element lub zespot, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.

1.4. Ogdine wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje Robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdbw — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalaciji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentac;ji technicznej na
inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanomontazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatdw powinien byé dokonywany wedtug wymagan i w sposob
okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody instalacji C.O.

Instalacje centralnego ogrzewania wykonac z rur stalowych czarnych ze szwem, tgczonych przez spawanie.
Przewody na poziomie piwnicy nalezy prowadzi¢ pod stropem czesciowo po trasie istniejgcej instalacji. Lezaki na
poziomie parteru prowadzi¢ pod posadzka.

Przewody poziome w piwnicy w pomieszczeniach kuchni i pralni do obudowy ptyta gips — kartonowg dla
pomieszczen wilgotnych.

Lokalizacje pionéw przedstawiono na rysunkach. Piony zaprojektowano w zatozeniu ukrycia ich w obudowach z
lekkiej ptyty gips — kartonowej na profilu aluminiowym. Rodzaj ptyty w zaleznosci od lokalizacji do pomieszczen
suchych lub wilgotnych.

W pomieszczeniach technologicznych kuchni, w przypadku, gdy obudowa pionu nie bedzie zasadna, dopuszcza
sie pozostawienie pionéw bez obudowy. Powyzsze nalezy uzgodnié z Inspektorem Nadzoru.

Szczegdtowo usytuowanie pionéw prowadzonych w bruzdach i do obudowania przedstawiono na rzutach
poszczegolnych kondygnacii.

Przy przejsciu przez przegrody budowlane nalezy stosowac¢ przepusty w tulejach ochronnych stalowych. Tuleja na
state zamocowana w przegrodzie o $rednicy wiekszej od srednicy przewodu o 2cm przy przejsciu przez przegrody
pionowe i 1cm przy przejsciu przez strop. Przestrzen pomiedzy rurami nalezy wypetni¢ materialem trwale
plastycznym. W tulei nie nalezy umieszczaé potgczen rur. Wszystkie przejscia przewoddw przez sciany i stropy
poszczegdlnych stref pozarowych z zastosowaniem uszczelnieh p.poz. o klasie odpornosci, zgodnej z ekspertyzg
p.poz.

Przewody utozone w obudowach zaizolowac otuling z pianki polietylenowej gr. 20,0 mm, lezaki w piwnicy réwniez
gr. 20 mm. Przewody utozone pod posadzkami nalezy zaizolowac otuling z polietylenu LDPE o zamknietej
strukturze komoérkowej gr. 20 mm. Izolacje przewoddw w miejscach kompensacji oraz w miejscach zblizen do drzwi
zewnetrznych pogrubi¢ dodatkowo o jedng dymensje.

Miejsca kompensacji lezakéw pokazano na rzucie piwnicy i parteru.
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Przewody nalezy mocowac do $cian lub stropu za pomocg obejm z przektadkg ochronng. Na rzucie piwnicy i parteru
zaznaczono miejsca lokalizacji punktéw statych. Dodatkowo podpory ruchome nalezy lokalizowaé w odlegtosci 2+3
m w zaleznosci od $rednicy przewodu.
2.2. Kanaty wentylacyjne
Przewody i elementy wentylacyjne nawiewne z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,8mm, zgodnie z
obowigzujgcg norma, podwieszane do stropu oraz mocowane do $ciany za pomoca pretéw gwintowanych i konsoli
montazowych, tgczone kotnierzowo. W miejscach tgczenia kanatow stosowa¢ mostki elektrostatyczne, a catg
instalacje potaczyc¢ elektrycznie w celu zapewnienia uziemienia.
Z uwagi na odzysk ciepta, wszystkie kanaty wentylacyjne nawiewne nalezy zaizolowa¢ matg z wetny mineralnej,
na folii aluminiowej — zgodnie z Rozporzgdzeniem, tzn. wewnatrz gr. 40mm, a na zewngtrz nawiewne i wywiewne
gr. 80mm pod ptaszczem ochronnym z blachy ocynkowane;.
Rurociggi grzewcze zasilajgce nagrzewnice wodne w centralach nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowaniem
instalacji centralnego ogrzewania. Nalezy je zaizolowaé zgodnie z obowigzujgcymi normami, a ich czes¢
prowadzong na zewnatrz, na dachu, dodatkowo wyposazy¢ w kable grzewcze, chronigce przed zamarzaniem.
Przejscia rurociggéw i przewodow wentylacyjnych przez przegrody budowlane uszczelni¢ niepalng atestowana
piankg poliuretanowg. Przy przejsciach przez strefy pozarowe nalezy zastosowaé obrdobke i klape pozarowg
samoczynng z bezpiecznikiem topikowym o El nie mniejszym, niz przegroda.
Kazde urzadzenie elektryczne nalezy wyposazy¢ w wytgcznik serwisowy w celu ochrony dla pracownikéw serwisu
przy przegladach, bgdz naprawach. Prébe szczelnosci instalacji zasilajgcej nagrzewnice wodng w centrali nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wedtug projektu instalacji centralnego ogrzewania.
Instalacja wentylacji mechanicznej powinna zosta¢ wyregulowana, potwierdzona protokotem skutecznosci
wentylacji.
2.2.1 Urzadzenia:
Grzejniki
Zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe z profilowanymi ptytami grzejnymi i elementami konwekcyjnymi.
Wyposazone w ostony typu grill. Gatazke grzejnika nalezy wyposazy¢ w zawdr termostatyczny prosty na zasilaniu
i zawor odcinajacy na powrocie. Do zaworéw termostatycznych dobrano glowice termostatyczna z
zabezpieczeniem przeciw manipulacji w pomieszczeniach przebywania dzieci.
W salach zabaw dzieci, w miejscach gdzie wysokos$¢ parapetu wynosi 0,50 m, zaprojektowano grzejniki ptytowe
wysokosci 300 mm oraz 200 mm. Gatgzke grzejnika nalezy wyposazy¢ w zawdr termostatyczny prosty na zasilaniu
i zawor odcinajacy na powrocie. Do zawordow termostatycznych dobrano termostat ze zdalnym nastawnikiem, ktory
nalezy zamontowac na scianie na wysokosci 1,50 m. Puszke termostatu zdalnego oraz rurke kapilarna nalezy ukry¢
w obudowie pionu. Mocowanie grzejnikéw zgodnie z wytycznymi producenta.
Szczegotowo grzejniki i ich usytuowanie wg rysunkow oraz zestawienia materiatow podstawowych dokumentaciji
projektowe;j.
Dane techniczne grzejnikow
» Materiat: wysokiej jakosci gteboko ttoczna blacha ze stali niskoweglowej walcowanej na zimno FeP0 1 wg PN-EN
10130
* Rozstaw pionowych kanatéw wodnych: 33,3 mm
* Przylgcza: 4 x G'2” boczne
« Cisnienie robocze: 10 bar
» Temperatura maksymalna: 110°C
« Cisnienie probne : 13 bar
» Akcesoria: zawieszenia, korek, odpowietrznik w komplecie z grzejnikiem.
2.2. Armatura
- Zawory odcinajgce typowe do wody gorgcej PN-10.
- Regulacja hydrauliczna zaworami réwnowazgcymi manualnymi i automatycznymi zamontowanymi — lokalizacja
zgodnie z dokumentacja projektows,
- Regulacja instalacji — temperatura czynnika grzewczego indywidualnie w poszczegdélnych pomieszczeniach w
zaleznosci od potrzeb poprzez nastawy zaworéw termostatycznych.
Parametry techniczne:

1 Zawor termostatyczny prosty RA-N Zawory termostatyczne z nastawg wstepng z nastawami dla
zaworu Dn15 w zakresie: kv = 0.04 - 0.73 m3/h

2.3. Odpowietrzenie instalacji

Odpowietrzenie instalacji projektuje sie przez odpowietrzniki samoczynne na pionach oraz na przewodach
gtéwnych w obrebie wezta cieplnego w najwyzszych punktach i indywidualnie przy grzejnikach.

Zawory odpowietrzajgce Dnl5 na pionach nalezy usytuowaé na przewodzie pionowym 0,8 m nad gatgzkag
zasilajgcg grzejnik, lecz nie nizej niz 1,50 m nad posadzka. Przed zaworem odpowietrzajgcym nalezy zamontowaé
zawor odcinajacy, umozliwiajgcy demontaz. W miejscach gdzie piony instalacji c.o. ulegaja przykryciu w obudowie,
dla zaworéw odpowietrzajgcych zaprojektowano drzwiczki rewizyjne o wymiarach 20/25 cm z zamkiem
uniwersalnym.

Istniejgce odpowietrzenie centralne nalezy zdemontowac.

Dane techniczne zawordw odpowietrzajacych
Materiat Materiat Max Max Przytgcze
korpusu pokrywki cisnienie temperatura
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Zawor Mosigdz Plastik 12 bar 110°C Gwint zew. 2"
Odpowietrzajacy %5”

2.4. Osfony elementow grzejnych

W pomieszczeniach przebywania dzieci na grzejnikach nalezy zamontowac ostony, ochraniajgce przed
bezposrednim kontaktem z elementem grzejnym.

Projektuje sie ostony z ptyty lakierowanej MDF grubosci 12 mm z zaokraglonymi brzegami i otworami o Srednicy
60 mm.

Ostony nalezy montowac¢ do $ciany i podtogi za posrednictwem stalowych mocowan wg wytycznych producenta
oston.

Ostony nalezy montowa¢ w odlegtosci minimum 3 cm od grzejnika oraz z zapasem min 15 cm poza boki grzejnika.
Dodatkowo w salach zabaw przy oknach niskich nalezy zamontowac¢ parapety z tego samego materiatu z otworami
o srednicy 60 mm.

Lokalizacje oston zaznaczono na rzutach kondygnacji branzy architektonicznej.

Typy oston wraz ze szczegdtowymi rozwigzaniami wg projektu wykonawczego.

2.5. Izolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykonac¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej z wzdtuznym
nacieciem grub. jak w Dokumentacji Projektowej. Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych Robot, zaréwno w miejscu tych Robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomochniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia i uszkodzenia.

4.2. Grzejniki

Transport grzejnikéw powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie grzejnikdw na paletach
dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety
z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich
przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikébw. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikéw luzem, utozonych w
warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowacé w
magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w
magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.4. |1zolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi srodkami transportu w
sposéb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty
stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy
unika¢ diuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na
promienie ultrafioletowe. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty demontazowe

Przed przystapieniem do demontazu przewoddéw zaizolowanych nalezy zdemontowac izolacje cieplng. Rurociagi
stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki dtugosci pozwalajgcej na wyniesienie z budynku i transport.
Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu.

5.2. Montaz rurociggow

Rurociggi fgczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,Wytyczne
projektowania centralnego ogrzewania”. Przed ukfadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungcé
przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), moggce powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce
elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejno$¢ wykonywania Robot:

* wyznaczenie miejsca utozenia rur,

» wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

» montaz szafek rozdzielaczy,

* przecinanie rur,

« zatozenie tulei ochronnych,

« utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

» wykonanie potgczen.
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Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 0,1% w kierunku zrédta ciepta.
Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie
catego pionu. W miejscach przej$¢ przewoddw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potgczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng
$ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno
zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugosc¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci
Sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za
pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych. Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy
mocowac do scian za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o srednicy 15+20 mm, przy
czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy taczy¢ do rurociggéw
poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mozliwa byta
kompensacja wydtuzen przewoddw.

5.3. Montaz grzejnikéw

Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w pfaszczyznie réwnolegtej do powierzchni $ciany lub wneki.
Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm.

Kolejnos¢ wykonywania Robot:

* wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

» wykonanie otworéw i osadzenie uchwytéw,

» zawieszenie grzejnika,

* podtagczenie grzejnika z rurami przytgcznymi.

Grzejniki nalezy montowaé¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest,
aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osusza¢, grzejnik powinien by¢ zapakowany.
Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposéb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca
sie, aby opakowanie bylo zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykohnczeniowych. Gatgzki
grzejnika powinny byc¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztgczek w grzejniku nie
nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowaé deformacje grzejnika lub
zniszczenie powtoki lakiernicze;.

5.4. Montaz armatury i osprzetu

Rurociggi fgczone bedg z armaturg i osprzetem za pomoca pofgczen w zaleznosci od zastosowanego systemu
przez spawanie bgdz zigczki zaciskowe.

Kolejnos¢ wykonywania Robot:

* sprawdzenie dziatania zaworu,

» wlutowanie w rury przewodowe ksztattek z gwintem,

» wkrecenie potsrubunkow w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatem uszczelniajgcym,

» skrecenie potaczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto
skierowane do goéry i lezalo w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$ przewodu. Zawory na pionach i
gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz fatwo dostepnych dla obstugi,
konserwacji i kontroli. Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420.

5.5. Przewody wentylacyjne

Wykonanie przewodéw i ksztattek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.

e Potaczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

e Przewody wentylacyjne powinny by¢é zamocowane do przegréod budowlanych w odlegtosciach
umozliwiajgcych szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych
odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

e Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do
100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddéw wentylacyjnych lub przewodéw wentylacyjnych
z izolacja.

e Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem
elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

e Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposob
nie obnizajgcy odpornosc ogniowg tych przegrod.

e Materiat podpor i podwieszeh powinna charakteryzowac¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w miejscu
zamontowania.

e Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw wentylacyjnych powinna byé odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

e Odlegtos¢ miedzy przewodami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddéw wentylacyjnych tak aby ugiecie sieci przewodéw wentylacyjnych
nie wptywato na jej szczelnos¢, whtasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukciji.

e Zamocowania przewodéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z
ciezarow:

- przewodow wentylacyjnych;
- materiatu izolacyjnego;
- elementéw sktadowych podpor lub podwieszeh.

e Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.
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e Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpor powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem
obliczeniowego obcigzenia.

e Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwos¢é przeniesienia obliczeniowego
obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potaczeniami z elementami pionowymi i
dowolnym punktem elementu

e poziomego nie przekraczaly 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.

e Potgczenia migdzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem
obliczeniowego obcigzenia.

e W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw wentylacyjnych mogty
by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji
budynku.

5.6. Wentylatory

e Sposéb zamocowania wentylatorow powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatorow) oraz na instalacje przez stosowanie tgcznikéw
elastycznych.

e Wymiary poprzeczne i ksztatt tgcznikéw elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem
otworéw wentylatora.

e  Dtugosc fgcznikdw elastycznych powinna wynosi¢ 100< L <250 mm.

e taczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tgcznika podczas
pracy wentylatora i jednoczesnie aby drgania wentylatora nie byty przenoszone na instalacje wentylacji.

e Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewni¢ prawidtowy kierunek obrotéw.

5.7. Centrale wentylacyine

Centrale wentylacyjne powinny by¢é wyposazone w elastyczne elementy o dlugosci L wynoszacej 100 < L < 250
mm zamontowane miedzy ich kré¢cami wlotowymi i wylotowymi a siecig przewodow.

5.8. Czerpnie i wyrzutnie

e Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacji przed wplywem
warunkéw atmosferycznych np. zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp.

e Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie
drobnych gryzoni, ptakéw, lisci itp.

e Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposéb zapewniajgcy wodoszczelnosc
przejscia przez dach.

5.9. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja C.O. przed obudowaniem i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej przewoddéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy
instalacje podlegajgca probie (lub jej cze$¢) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda.

Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-
04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania”.

Instalacje nalezy dokfadnie odpowietrzy¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadow, badania szczelnosci nalezy przeprowadzic¢ dla kazdego ztadu
oddzielnie. Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewnetrznej powyzej
0°C. Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegoétowo przez producenta przy cisnieniu probnym 13 barow. Cisnienie
robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekraczac¢ 10 baréw. Prébe szczelno$ci w instalacji
centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. cisnienie robocze powiekszone o 2 bary,
lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopuszczaé
do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 baréw. Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru,
ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie
najnizszym punkcie instalacji. Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie
stwierdzono przeciekéw ani roszenia. Z préby cisnieniowej nalezy sporzgdzi¢ protokét. Po uzyskaniu pozytywnej
proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco, przy najwyzszych — w miare mozliwosci — parametrach
czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych parametréw obliczeniowych. Préba szczelnosci na gorgco winna
by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalaciji.

5.10. Wykonanie izolacji ciepfochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu rurociggéw, kanatéw przeprowadzeniu préby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych Robot protokotem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny
by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji
wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdiuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich
stykow elementéw warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy
uzyciu konwencjonalnych narzedzi. Grubo$é wykonanie izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w
dokumentacji technicznej wiecej niz 0 0 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Kontrola jakosci Robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz Robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Zakres ilosciowy kontroli dziatania i pomiaréw kontrolnych wentylacji nalezy ustali¢ z Inwestorem, a jezeli nie ma
specjalnych wymagan nalezy stosowa¢ poziom A (WTWIO — instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne COBRTI
INSTAL 09.2002 r.).
Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy Robot zostaty
spetione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze Robot uzna¢ za niezgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.
7. ODBIOR ROBOT
7.1. Instalacja C.O.
Odbioru Robot, polegajgcych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokona¢ zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz normag PN-64/B-10400.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych Robot:
* przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
» $ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),
* bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos$é¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakosé wykonania oraz przydatno$¢ Robot i
elementéw do prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju Robot nalezy
dokona¢ koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
+ dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania Robot,
* dziennik budowy,
» dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatow),
» protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
* protokét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalaciji,
Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:
* zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji projektowej,
+ protokoty z odbioréow czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek,
» aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
» protokoly badan szczelnosci instalacji.
7.2.Instalacja wentylacji
7.2.1.Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac
Celem sprawdzenia kompletnosci wykonania prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace zwigzane
z montazem instalacji wentylacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami technicznymi.
W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce czynnosci:
- Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanych instalacji wentylacji z zestawieniem projektowym, zaréwno w
zakresie materiatéw, jak i ilosci oraz jesli jest to konieczne w zakresie wtasciwosci i cze$ci zamiennych;
— Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji wentylacji z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
technicznymi;
- Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji wentylacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje;
- Sprawdzenie czystosci instalacji wentylacji;
- Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji
wentylacji i klimatyzacii;
7.2.2.Badanie wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych
— Sprawdzenie czy elementy urzgdzenia zostaty potgczone w prawidtowy sposob;
— Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych;
— Sprawdzenie konstrukcji i wlasciwosci;
- Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tacznikow elastycznych;
- Sprawdzenie zamocowania silnikéw;
- Sprawdzenie prawidtowosci obracania sie wirnikéw w obudowie;
- Sprawdzenie naciggow pasow klinowych;
- Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych;
- Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;
- Sprawdzenie uksztaltowania topatek wentylatora;
- Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylator i silnika z danymi na
tabliczce znamionowe;.
7.2.3. Badanie filtréw powietrza
- Sprawdzanie zgodnosci typu i klasy filtrow na podstawie oznaczen z danymi projektowymi;
- Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;
- Sprawdzanie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;
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- Sprawdzanie wskaznika réznicy cisnienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia;

- Sprawdzenie czystosci filtra.

7.2.4. Badanie czerpni powietrza

Sprawdzenie wielkos$ci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych z danymi

projektowymi.

7.2.5. Badanie sieci przewodoéw

- Badanie wyrywkowe szczelno$ci potgczen przewodow przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole dotykows;

- Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

7.2.6. Badanie nawiewnikéw i wywiewnikéw

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym.

7.2.7. Wykaz dokumentéw dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych

- Parametry powietrza wewnetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;

- Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (lato, zima);

- Strumien powietrza zewnetrznego w warunkach projektowych (minimum, maximum);

- Liczba uzytkownikow;

- Czas dziatania;

- Obcigzenie cieplne pomieszczen;

- Rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych i wywiewnych;

- Wymagane wielkosci réznicy cisnienia miedzy pomieszczeniami (+/-);

- Poziom dzwieku A w pomieszczeniach oraz poziom dzwieku A przy czerpni i wyrzutni powietrza;

- Klasa filtrow;

— Sumaryczna moc cieplna i elektryczna;

- Parametry obliczeniowe wymiennikow ciepta (dla lata i zimy);

- Wymagana jakos¢ wody zasilajgcej;

- Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;

- Napiecie i czestotliwosé zasilajgcego pradu elektrycznego.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ST.00.00 — ,Wymagania ogdlne”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

- PN-64/B-10400 ,Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze”.

- PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

- PN-91/B-02415" Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemoéw
cieptowniczych. Wymagania

- PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewarn wodnych. Wymagania”.

- PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”.

- PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”.

- PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i badania”.

- PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

— PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al)”".

- PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury bi urzgdzen.
Wymagania i badania odbiorcze”.

- PN-93-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”.

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (pézniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blach o przekroju
prostokgtnym — Wymiary;

- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym
— Wymiary;

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia;

- PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania;

- PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnos¢. Wymagania i badania.

- PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potgczenie urzgdzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych blaszanych;

- PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych;

- PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wiasciwosci mechaniczne;
- ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodéw — Wymagania dotyczgce czesci sktadowych sieci
przewodéw utatwiajgce konserwacje sieci przewodow;

= PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacji;

- PrEN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodoéw — Wymagania wytrzymatosciowe.
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ST-04.03 ROBOTY INSTALACYJNE —
INSTALACJA GAZU
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
instalacji gazu w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
budowlano-montazowych wymienionych w punkcie
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbidr robot zgodnie
z punktem 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:

e montaz przewodow z rur stalowych bez szwu tgczonych przez spawanie wraz z zabezpieczeniem

antykorozyjnym

e rozruch, regulacja i odbidr instalaciji
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.4.
Instalacja gazowa — uklad przewoddéw gazowych za kurkiem gtéwnym, spetniajacy okreslone wymagania
szczelnosci, prowadzony na zewnatrz lub wewnatrz budynku wraz z urzadzeniami do pomiaru zuzytego gazu,
armaturg i innym wyposazeniem oraz urzadzeniami gazowymi wraz z wymaganymi dla danego typu urzadzen
przewodami spalinowymi, doprowadzonymi do kanatéw spalinowych w budynku.
Konserwacja instalacji gazowej — zespodt czynnosci technicznych zwigzanych z utrzymaniem odpowiedniego
stanu technicznego instalacji gazowej bez wymiany jej elementow.
Kontrola instalacji gazowej — zespét czynnosci majgcych na celu stwierdzenie czy instalacja gazowa lub jej czes¢
znajduje sie w dobrym stanie technicznym i kwalifikuje sie¢ do dalszej bezpiecznej eksploataciji.
Ksztaltka instalacji gazowej — element stuzacy do taczenia ze soba odcinkéw przewodu gazowego, umozliwiajgcy
zmiane kierunku, zmiane przekroju, rozgatezienie, a takze zaslepienie przewodu (kolanko, tréjnik, odwadniacz itp.)
Kurek gtéwny — urzadzenie do zamykania i otwierania przeplywu paliwa gazowego z przytacza do instalacji
gazowej; element odcinajgcy doptyw paliwa z sieci gazowej, za ktérym rozpoczyna sie instalacja gazowa.
Kurek odcinajacy — urzgdzenie nie bedace kurkiem gtéwnym, montowane na przewodzie instalacji gazowej w celu
odciecia doptywu gazu do czesci instalacji, gazomierza lub urzgdzenia gazowego.
Maksymalne chwilowe zuzycie gazu — iloS¢ gazu zuzywana w jednostce czasu przez urzgdzenie lub zespét
urzadzen gazowych jednego odbiorcy lub grupy odbiorcéw, obliczone z uwzglednieniem charakterystyki
uzytkowania urzadzen, liczby, rodzaju i nominalnego obcigzenia cieplnego urzadzen, jednoczesnosci ich pracy itp.
— wielko$¢ najczesciej okreslana w m3/h.
Odbiér instalacji gazowej — zespét czynnosci majgcych na celu sprawdzenie czy instalacja gazowa zostata
wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi normami stanowigcymi podstawe do
przekazania instalacji gazowej do eksploatacji, podstawowg czynnoscig zwigzang z odbiorem instalacji gazowej
jest préba szczelnosci.
Odlegtos¢ bezpieczna przewodéw gazowych — odlegtosé usytuowania przewodéw gazowych od przewodow lub
urzadzen innych instalacji oraz elementéw wyposazenia obiektu budowlanego, gwarantujgca ich bezpieczne
uzytkowanie.
Proba szczelnosci instalacji gazowej — czynnos$é polegajgca na utrzymaniu przez okreslony czas, w instalacji
gazowej lub jej czesci, cisnienia powietrza lub gazu obojetnego, odpowiednio wyzszego od ci$nienia roboczego, w
celu zakwalifikowania do eksploatacji w zakresie szczelnosci rur, armatury, potgczeh oraz urzadzen.
Przewoéd gazowy (przewdd instalacji gazowej) — odcinek rury stalowej, miedzianej lub wykonanej z materiatu
dopuszczonego do budowy instalacji gazowych, ktérym rozprowadzany jest gaz do odbiorcéw lub poszczegodlnych
urzgdzen gazowych.
Reduktor cisnienia gazu — urzadzenie stuzgce do obnizania i stabilizacji cisnienia gazu dostarczanego w
wymaganej ilosci do instalacji gazowe;j.
Rura ostonowa — przewdd rurowy z materialu niepalnego, chronigcy przed oddziatywaniem czynnikow
zewnetrznych, wewnatrz ktérego umieszczony jest przewdd instalacji gazowej.
Wartos¢ opatowa gazu — ciepto spalania gazu pomniejszone o ciepto parowania wody wydzielonej z gazu podczas
spalania, wyrazona w MJ/m3; wielko$¢ mniejsza od ciepta spalania o okoto 10%.
Warunki techniczne przytaczenia — zespot wymagan technicznych, ktdre muszg by¢ spetnione aby wnioskowane
przez odbiorce ilosci gazu mogty by¢ dostarczone.
Warunki zasilania — dokument wydawany przez dostawce gazu na wniosek inwestora, w ktérym okresla sie jakie
wymagania techniczne nalezy spetni¢ aby dany obiekt (grupa obiektéw) mogt by¢ przytgczony do sieci gazowe;j.
Zabezpieczenie przeciwwyptywowe (w urzadzeniu gazowym) — urzadzenie powodujgce zamkniecie zaworu na
doptywie paliwa gazowego w wypadku nie zapalenia sie lub zgasniecia ptomienia w palniku gazowym.
Zapewnienie dostawy gazu — pisemne zobowigzanie sie dostawcy gazu do zaopatrywania odbiorcy lub grupy
odbiorcéw w okreslone paliwo gazowe w wymagane;j ilosci podanej w [m3/h] i [m3/rok], spetniajgce parametry
fizyko-chemiczne okreslone w Polskich Normach; w dokumencie tym okresla sie takze maksymalne chwilowe
natezenie przeptywu gazu, cel uzytkowania gazu, rodzaj zainstalowanych urzadzen gazowych oraz termin, od
ktérego mozliwa jest dostawa gazu.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogélne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY

Ogolne warunki stosowania materiatdéw podano w Specyfikacji Technicznej ,WWymagania Ogolne” pkt 2.0.

2.1. Materiaty do wykonania instalacji wewnetrznej gazu

- rury stalowe bez szwu zgodnie z PN-EN 10208-1:2000

- zawor Mag

certyfikat bezpieczenstwa B

certyfikat na znak zgodnosci z PN

aprobata techniczna IGNIG

2.2. Skfadowanie materiatéw

Rury stalowe nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazéw.
Rury luzem uktada¢ nalezy na gtadkim i czystym podtozu w stosach o wysokosci do 0,5 m. Nie nalezy wsuwac rur
o mniejszych $rednicach do wiekszych.

Niedopuszczalne jest ,wleczenie” rur po podtozu Ksztattki i zlgczki powinny by¢ skiadowane w sposdb
uporzgdkowany

3. SPRZET
Warunki ogéine stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdlne” pkt 3.0.

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzetem montazowym wynikajgcym z technologii
prowadzenia robot.

4. TRANSPORT
Warunki ogélne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki Ogélne” pkt 4.0.
Wykonawca powinien dysponowac¢ sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. Rury i urzadzenia
nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg przewozone, zawiesi transportowych,
stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku. Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych.
Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej diugosci, tak, aby wolne krééce wystajgce poza
skrzynie fadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 m.

Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunigciem i uszkodzeniem w czasie
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogédlne
Warunki ogélne wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki Ogélne”

pkt 5.0.

5.2. Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzi¢, Ze:

* obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenhstwa pracy do

prowadzenia robot instalacyjnych

* elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wplyw na montaz instalacji odpowiadajg

zatozeniom projektowym.

5.3. Montaz instalacji

5.3.1. Montaz rurociggow

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikéw.

Rurociggi poziome i piony nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia suche.

Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. Powinny spoczywac¢ na podporach statych
(w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie
mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

Rurociggdéw gazowych nie wolno uktadaé na strychach lub pod podtoga.

Przejscia przez sciany nalezy umieszcza¢ w rurach ochronnych, uszczelnionych obustronnie.
Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawcze;.
Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczytlo 1 cm na
kondygnacje.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg. Przewody gazowe
wewnatrz budynkéw nalezy prowadzi¢ w odlegto$ciach nie mniejszych niz:

- 15 cm od poziomych rurociggéw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajgc je nad tymi rurociggami,

- 15 cm od rurociggdw cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi,

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociggéw z wytgczeniem przewodow elektrycznych,

- 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej, w przypadku rurociggow z
gazem o cigzarze wzglednym réwnym 1 lub mniejszym — nalezy prowadzi¢ nad tymi puszkami, a z gazem o
ciezarze wigkszym od 1 — pod tymi puszkami,

- 60 cm od urzgdzen elektrycznych iskrzacych, jak wytgczniki, tgczniki, bezpieczniki, przekazniki, gniazda wtykowe
itp.

5.3.2. Podpory

Podpory state i przesuwne

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podpor przesuwnych (wspornikow i wieszakéw) powinno by¢ zgodne
z projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpor bez akceptacji projektanta instalac;ji.
Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja i
rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodéw podano w tablicach.
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Maksymalny odstep miedzy pod qrami przewodow miedzianych w instalacji gazowej

Materiat Srednica nominalna Przewéd montowany
Stal niestopowa rury pionowol) inaczej
(stal weglowa zwykta) stal m m
odporna na korozje
Stal niestopowa (stal DN 15-20 2,0 1,5
weglowa zwykfa) stal DN 25 29 2,2
odporna na korozje DN 32 3,4 2,6
DN 40 3,9 3,0
DN 50 4,6 3,5
DN 65 49 3,8
DN 80 5,2 4,0
DN 100 59 4,5
1 lecz nie mniegj niz jedna podpora na kazdg kondygnacje

5.3.3. Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez Sciane, a przewodem
pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu
przez strop powinna wystawaé¢ okoto 2 cm powyzej posadzki.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej
naprezen scinajacych. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinien by¢ wykonany w sposéb zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci
ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej I) wymagang dla tych elementow.

5.3.4. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest zainstalowana.
Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i
konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac¢, zeby kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczeniem kierunku
przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podparé, zgodnie z projektem technicznym.

5.3.5. Montaz urzadzen

Gtowice z zaworem odcinajgcym mozna montowaé na rurociggach poziomych i pionowych.

Niedopuszczalne jest montowanie w pozycji poziomej odwrotne;.

Nie wolno zaworu umiesci¢ w miejscu narazonym na bezposredni wptyw warunkéw atmosferycznych.
Temperatura stosowania -200°C + 600°C.

5.3.6. Instalacje z rur stalowych

Do montazu przewoddw i armatury w instalacji gazowej. mogag byé zastosowane nastepujgce potgczenia:

- spawane

Potgczenia gwintowane stosuje sie do potaczehn przewodow z armaturg gwintowana, ktérych koncowki sg
gwintowane.

Potgczenia przewoddéw z armaturg o srednicach wiekszych od 50 mm dokonuje sie za pomocg kotierzy
przyspawanych okragtych ptaskich.

Rury faczone sg za pomocg spawania. Spawanie rur o grubosciach scianek do 5 mm moze by¢ gazowe lub
elektryczne.

Instalacje z rur stalowych wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.

5.4. Zabezpieczenia antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodow rurowych i innych urzgdzen stalowych wchodzgcych w skiad
instalacji.

Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powtoki malarskie elementéw znajdujgcych sie w pomieszczeniach
zamknietych, w przestrzeni otwartej.

Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi normami i
przepisami.

Przed malowaniem nalezy usung¢ z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary i topnik z procesu spawania, wilgo¢
oraz inne zanieczyszczenia.

Powierzchnie nalezy przygotowac przez mechaniczne usunigcie nieréwnosci i zadzioréw, zaokraglenie krawedzi i
wyréwnanie spoin.

Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie nalezy zabezpieczy¢
powtokg ochrony okresowej lub zagruntowaé w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin.

Zastosowany ,grunt” nalezy dobra¢ do przewidywanego zestawu malarskiego.
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Oczyszczenie powierzchni recznie nalezy wykonywaé za pomocg metalowych szczotek recznych Ilub
mechanicznych, szlifierek recznych, miotkéw mechanicznych.

Oleje i smary, ktérych nie usunieto metodami mechanicznymi, nalezy usungé metodami odttuszczania za pomocag
rozpuszczalnika (benzyny, trojchloroetylenu lub czterochloroetylenu).

Odtluszczanie za pomocg przecierania szczotka, pedzlem lub szmatg jest dopuszczalne przed oczyszczeniem
mechanicznym.

Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usungc¢ pyt.

Na powierzchnie oczyszczong do 1 — 2 stopnia, gdy okres sktadowania lub montazu oczyszczonych elementow
przekracza 2 doby, nalezy natozy¢ powtoke ochrony okresowej. Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna
stanowi¢ podkitad pod nastepne warstwy, ktére muszg by¢ uzyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie.
Gruntéw do ochrony okresowej nie nalezy stosowac, jesli instalacje sg bezposrednio po oczyszczeniu malowane
farbami podktadowymi zwyktego typu i tak dostarczone do malowania nawierzchniowego.

Warunki prowadzenia prac malarskich.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze przekracza¢ 75%.

Temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz 5°C.

Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyzej 40°C.

Pokrycie nawierzchniowe nalezy naktada¢ po dokonaniu przegladu powtoki podktadowej. Pokrycie podktadowe
uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub montazu nalezy poddac renowacji.

Nalezy dokonywac¢ odbioru jako$ciowego materiatdw malarskich oraz przeprowadzi¢ préby techniczne malarskie.
Przed podjeciem robot malarskich nalezy wykonaé prébne malowanie wytypowanym zestawem na co najmniej 2
elementach z tej samej stali w podobny sposéb przygotowanej jak obiekt malowany.

Nalezy ustali¢ grubos¢ i czas schniecia kazdej z wymalowanych warstw. Uzyskane dane stanowig podstawy do
podjecia prac malarskich.

Materialy malarskie nalezy naklada¢ kolejnymi warstwami. Pierwszg warstwe lezacg bezposrednio na podtozu
nalezy wykonywaé wytacznie za pomocg pedzli, doktadnie rozprowadzajgc materiat.

Malowanie dalszych warstw nalezy wykonywac¢ pedzlem lub metodg natryskowg po wyschnigciu warstw
poprzednich.

Gotowe pokrycie nie moze mie¢ pecherzy, ztuszczen lub peknigé.

Po montazu urzadzen i instalacji nalezy dokona¢ poprawek uszkodzonych zabezpieczen. W przypadku gdy przed
montazem nie wykonano powtoki nawierzchniowej, nalezy jg wykonaé po montazu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdine kontroli

Ogolne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogolne” pkt. 6.0.

6.2. Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznej oraz uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

6.3. Kontrola jako$ci robot

6.3.1. Warunki przystapienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych fazach:

a) przed zamurowaniem przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane

b) po ukonczeniu montazu i po dokonaniu regulacji

c) w okresie gwarancyjnym

6.3.2. Badanie przewodéw

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$é prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj rur i ich srednic i poréwnac wyniki z
dokumentacjg; potagczenia gwintowane i kotnierzowe nalezy wykonaé przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne,
sprawdzenie odlegtosci potaczen wzgledem podpor, ogledziny zewnetrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich
potozenia wzgledem podpor.

Sprawdzenie rozmieszczenia podpor statych i ruchomych; sprawdzenie spadkoéw przewodéw, sprawdzenie przejsé
przewoddw przez sciany i stropy, potozenia potgczen kotnierzowych, sprawdzenie odlegtosci przewoddw wzgledem
przegrod budowlanych oraz wzgledem siebie, sprawdzenie prawidtowosci taczenia piondéw z przewodami
poziomymi.

6.3.3. Badanie armatury obejmuje

Badanie typu armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidtowosci dziatania
poszczegdlnych elementéw, sprawdzenie cech legalizaciji.

6.3.4. Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci, zwanej probg odbiorowg podlegajg wszystkie odcinki instalacji od kurka gtéwnego do
urzgdzen gazowych. W zaleznosci od przyjetych rozwigzan technicznych instalacji gazowej, proby odbiorowe moga
by¢ wykonane czesciami, szczegolnie wowczas, gdy jest kilka przytgczy zakonczonych kurkami gtéwnymi.
Badanie szczelnosci instalacji nalezy wykona¢ za pomocg sprezonego powietrza lub gazu obojetnego pod
cis$nieniem 50 kPa (0,5 kg/cm2), utrzymywanego przez 30 minut. Do wykonania préby szczelnosci niedopuszczalne
jest stosowanie gazéw palnych. W przypadku prowadzenia przewodow instalacji gazowych przez pomieszczenia,
dla ktérych nalezy stosowacé ostrzejsze wymagania odbiorowe, probe nalezy wykona¢ pod cisnieniem 100 kPa (1,0
kg/cm?2).

Do proby szczelnosci instalacji nie nalezy przystepowaé bezposrednio po napetnieniu instalacji powietrzem lub
gazem obojetnym, poniewaz temperatura sprezonego powietrza jest wyzsza od temperatury otoczenia. Stabilizacja
temperatury nastepuje po pewnym okresie czasu, zaleznym od objetosci przewodéw poddawanych prébie oraz
temperatury otoczenia. Ze wzgledu na mozliwos$¢ wystgpienia wahan temperatury powietrza wewnatrz przewodow
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i tym samym zmian cisnienia, préb szczelnosci nie mozna tez wykonywa¢ w warunkach, gdy czesé¢ instalacji
podlega wptywom promieniowania stonecznego. Przeprowadzenie préby odbiorowej jest mozliwe woéwczas, gdy
urzgdzenie do pomiaru cisnienia bedzie wykazywato jego stabilnosé.

Pomiar ci$nienia podczas préby nalezy wykona¢ z zastosowaniem manometru, tak zwanej ,U-rurki” manometru
jednostupowego, napetnionego rtecig. Dopuszczalne jest stosowanie innego typu urzadzenia pod warunkiem, Ze
posiada ono aktualne swiadectwo legalizacji i gwarantuje doktadno$¢ pomiaru wymagang dla tego typu badania.
Instalacje gazowg uznaje si¢ za szczelng i nadajgcg sie do uruchomienia, jezeli podczas proby szczelnosci nie
zostanie stwierdzony spadek cisnienia przez urzgdzenie pomiarowe. W przypadku gdy podczas proby instalacja
gazowa nie bedzie szczelna, nalezy usunaé przyczyny i probe wykonaé powtornie

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdélne” pkt 7.0.
Jednostkami obmiaru sa:

* przewody rurowe 1 mb

dla kazdego typu i $rednicy; dtugos¢ nalezy mierzy¢ wzdtuz osi przewodu, do ogélnej diugosci przewodu nalezy
wliczy¢ dtugos¢ armatury tgczonej na gwint i tagcznikéw;

diugos¢ zwezki nalezy wliczy¢ do diugosci przewodu o wiekszej srednicy;

- zigczki, zawory, gazomierze, reduktory, gtowice samozamykajgce 1 szt.

dla kazdego typu i $rednicy
W przypadku robot zanikajgcych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki
nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowaé do odbioru koncowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogoélne” pkt 8.0.

8.1. Odbior miedzyoperacyjny robét poprzedzajgcych wykonanie instalacji wewnetrznej gazu

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robot poprzedzajgcych wykonanie instalacji i w
szczegolnosci powinny im podlegac prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np.
ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementow tej instalaciji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac¢ szczegolnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez innych
pracownikow.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac, przyktadowo w stosunku do nastepujgcych rodzajéw robot:

a) wykonanie przejs¢ dla przewoddw przez sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu;

b) zgodnos¢ wykonanych przejs¢ przez przegrody z projektowanymi spadkami;

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzgdzi¢ protokot stwierdzajgcy jakos¢ wykonania robot oraz
potwierdzajgcy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie
identyfikowac miejsca i zakres robot objetych odbiorem.
W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania
instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupehiajgcych. Po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2. Odbiér techniczny czesciowy instalacji wewnetrznej gazu

Odbidr techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji gazowej, do
ktérych zanika dostep w wyniku postepu robot. Dotyczy on na przyktad: uszczelnien przejs¢ w przepustach oraz
przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego. Odbidr
czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego) jednak bez oceny
prawidfowosci pracy instalacji.
W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz z
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie;

b) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy prawidiowe wykonanie robot,
zgodnos$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W
protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci instalacji,
ktore byty objete odbiorem cze$ciowym.

Do protokotu odbioru nalezy zatgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.
W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.
8.3. Odbior techniczny koncowy instalacji wewnetrznej gazu

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu nastepujgcych
warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

b) instalacje odpowietrzono, wypetniono gazem doprowadzajgc go do wszystkich odcinkéw instalacji oraz urzadzen
gazowych;

c¢) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym;

d) zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majgce wptyw na poprawno$¢ eksploataciji
instalacji wewnetrznej gazu.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;
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c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i
przepisami;
d) obmiary powykonawcze;
e) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych
f) protokoty odbioréw technicznych czesciowych
g) protokoty wykonanych badan odbiorczych

h) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje

i) dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajacych odbiorom technicznym
j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw

K) instrukcje obstugi instalaciji
W ramach odbioru korncowego nalezy:
a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

b) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych
c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych
d) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania ogolne dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki Ogélne” pkt 9.0.
Roboty instalacyjne dla rur wewnetrznej instalacji gazu ptatne sg wg ceny obmiaru, ktére zawiera:
- wykonanie robot przygotowawczych
- zakup i dostawe materiatow
- wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, wykucie bruzd, wykonanie przej$¢ przez przegrody
- utozenie i taczenie rur
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST

Roboty instalacyjne dla montazu armatury ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:
- zakup i dostawe materiatow
- wykonanie robot przygotowawczych
- montaz armatury
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w ST.

Roboty instalacyjne dla montazu gazomierzy ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:
- wykonanie robot przygotowawczych

- zakup i dostawe materiatow

- montaz gazomierza

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST.

Po zakonczeniu wszystkich prac nalezy uprzatngé miejsce pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Polskie Normy

PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach
sanitarnych i ogrzewania.

PN80/H - 74219 rury stalowe czarne.

PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania.

PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogdlne wymagania i badania.

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po
instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.

= Inne dokumenty

Prawo budowlane
Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy Rozporzgdzenie Ministra
Przemystu i Handlu z dnia 31.08.1993r. w sprawie Bezpieczenstwa i higieny pracy w zakfadach produkciji,
przesytania i rozprowadzania gazu (paliw ptynnych) oraz prowadzacych roboty budowlano montazowe sieci
gazowych (Dz. U. Nr 83, poz. 392 i Nr 115 poz. 513).
Wymagania techniczne i Uzytkowe dla instalacji zbiornikowych na gaz ptynny propanowy wydane przez Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30.09.1993r.
Zarzgdzenie MP z dnia 20.08.88r. w sprawie szczegétowych zasad eksploatacji urzgdzen i instalacji
energetycznych stuzacych do przesytfania paliw gazowych.

Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne. Wymagania Odbioru i Eksploatacji — opracowane przez COBO — PROFIL
Sp. z 0.0. Warszawa.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano montazowych tom I

Instalacje sanitarne i przemystowe — opracowane przez COBRTI INSTAL — wydawnictwo ARKADY - 1988
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ST-04.04 ROBOTY INSTALACYJNE —
PRZYLACZA, INSTALACJE WEWNETRZNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdéfowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sga wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robot dot. instalacji zimnej wody, cieptej wody uzytkowej oraz instalacji kanalizacji sanitarnej w odniesieniu do
wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogdlnych.

1.2. Zakres stosowania Szczegoéfowej Specyfikaciji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacia Technicznag

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
nowego przytgcza wodociggowego, zmodernizowanej instalacji wodociggowej i odptywu kanalizacji sanitarne;.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

* montaz nowej instalacji zimnej wody,

* montaz nowej instalacji cieptej wody uzytkowej,

* montaz armatury odcinajgcej i pomiarowej,

* montaz armatury antyskazeniowej,

* montaz armatury regulujacej,

* montaz urzgdzen,

* badania instalacji,

» wykonanie izolacji termicznej,

* regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogdine wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje Robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacja techniczng,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdbw — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalaciji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociggowej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Odbior techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi
normami.

2.1. Instalacia wodociggowa — woda zimna

Budynek zasilony bedzie w wode z istniejacej sieci wodociggowej O 90 poprzez przytacze DZ 50.

Pomiar wody przewidziano projektowanym wodomierzem jednostrumieniowym Qn= 6,3m3/h Dn25 Altair V3,
usytuowanym w budynku w pomieszczeniu kottowni (max 0,5m od Sciany zewnetrznej). Zestaw wyposazyé w
zawory odcinajgce, filtr siatkowy oraz zawér antyskazeniowy BA 2760. Instalacje wody gospodarczej projektuje sie
Z rur z tworzywa sztucznego BOR PLUS PN20 z wktadkg aluminiowa, tgczonych przez zgrzewanie.

Przewody utozone pod podtoga oraz przy scianach zewnetrznych zaizolowac otuling ,Thermaflex” gr. 9 mm - NRO.
Przy przejsciu przez przegrody budowlane nalezy stosowac przepusty w tulejach ochronnych z tworzywa
sztucznego. Tuleja na state zamocowana w przegrodzie o $rednicy wigkszej od $rednicy przewodu o 2 cm przy
przejsciu przez przegrody pionowe i 1 cm przy przejsciu przez strop. Przestrzen pomiedzy rurami nalezy wypenié
materiatem trwale plastycznym. W tulei nie nalezy umieszczac¢ potgczen rur.

Wszystkie przejscia przewoddw przez $ciany i stropy poszczegolnych stref pozarowych z zastosowaniem
uszczelnien p.poz. o klasie odpornosci, co najmniej jak dana przegroda (masg ogniochronng, np. Hilti CP 601 S).
Zmiany kierunku i podejscia wodociggowe wykona¢ przy pomocy kolan i fukow.

Przewody wody zimnej uktada¢ réwnolegle z przewodami wody cieptej. Przy zaworach czerpalnych ze ztgczkg do
weza zamontowac zawory antyskazeniowe np. typu HA 216. Armatura odcinajgca, armatura czerpalna, baterie
umywalkowe, natryskowe, zlewozmywakowe oraz zawory czerpalne szczegétowo wg zestawienia materiatow
podstawowych.

2.2. Instalacja wodociggowa — ciepfa woda uzytkowa

Projektuje sie centralne przygotowanie cieptej wody uzytkowej w kottowni wyposazonej w kociot opalany lekkim
olejem opatowym i wspomagany poprzez baterie kolektoréow stonecznych. Projektowany uktad rozdzielaczy i
przygotowanie cieptej wody uzytkowej wedtug projektu technologii kottowni. Rurociggi poziome i pionowe wody
cieptej i cyrkulacyjnej nalezy uktadac réwnolegle do rur zimnej wody.

W pomieszczeniach, umywalni kobiet i umywalni mezczyzn przy podejsciach do natryskéw projektuje sie mieszacze
centralne dla ograniczenia temperatury cieptej wody do max 40°. Zawory nalezy zamontowaé¢ w szafce stalowej z
zamkiem patentowym, rozmieszczenie wg. rzutu parteru i aksonometrii instalacji wodociggowej.
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Rurociggi c.w.u. zaizolowa¢ otuling Thermaflex gr. 9mm, a rurociggi odkryte, zaizolowaé otuling j.w. lecz z
ptaszczem z foli PE.

Instalacje podac¢ prébie jako cato$¢ z wodg zimng (opis pkt. 3.3.)

Bezposrednie poditgczenie baterii czerpalnych oraz innych urzadzeh nalezy wykona¢ przy pomocy gietkich
przewoddéw w oplocie metalowym.

Przewody cieptej wody z rur z tworzywa sztucznego PP-R PN20 z wkiadkg aluminiowa — opis jak pkt. 3.1
Rurociggi uktada¢ réownolegle z przewodami wody zimnej. Armatura odcinajgca typowa, armatura czerpalna,
baterie umywalkowe, natryskowe, zlewozmywakowe, szczegétowo wg zestawienia materiatdw podstawowych.
2.3. Przybory sanitarne

Przybory sanitarne szczegétowo wg zestawienia materiatéw podstawowych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych Robot, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg byc¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac¢ ich
zanieczyszczenia lub uszkodzenia.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywac¢ sie krytymi srodkami. Zaleca sie
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. W trakcie transportu wyposazania nalezy zabezpieczy¢
przed przesunieciem lub uszkodzeniem. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é. Armature nalezy sktadowaé w
magazynach zamknietych.

4.4. 1zolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi srodkami transportu w
sposob zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty
stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy
unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z pianki, poniewaz materiat ten nie jest odporny na
promienie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty demontazowe

Demontaz istniejgcej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej wykonywany bedzie bez

odzysku elementéw. Przed przystgpieniem do demontazu przewodoéw zaizolowanych

nalezy zdemontowac izolacje cieplng. Rurociagi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub

tarczg na odcinki dtugosci pozwalajgcej na wyniesienie z budynku i transport. Materiaty

uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu.

5.2. Montaz rurociggow

Wymagania ogoélne dla potgczen okreslone sg w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Przed ukfadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania przeszkody,
mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych
lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejno$¢ wykonywania Robot:

* wyznaczenie miejsca utozenia rur,

» wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

* przecinanie rur,

« zatozenie tulei ochronnych,

« utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

» wykonanie potgczen.

W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potgczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i
wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniac
jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugos¢ tulei powinna byé wigksza od grubosci Sciany lub stropu.
Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomocg
odpowiednich tulei zabezpieczajgcych wypetnionych masg ogniowa. Przewody pionowe nalezy mocowac do scian
za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o srednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej
kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

5.3. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
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5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej przewoddw musi by¢ poddana probie szczelnosci. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢. Jezeli w
budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ziadu
oddzielnie. Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.5. Wykonanie izolacji ciepfochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu préby szczelnosci i
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych Robot protokotem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone
na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowe;j,
styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich stykéw elementow
warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga byé prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

5.6. Skrzyzowania projektowanych przewodoéw z istniejacym uzbrojeniem

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegngce
rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Dotyczy to wszystkich skrzyzowan z przewodami telekomunikacyjnymi,
przewodami eNN i kablami teletechnicznymi oraz wodociggami. W przypadku wystgpienia w trakcie prébnych
wykopdw badz docelowych Robot, kolizji projektowanych przewoddw z istniejgcym uzbrojeniem, wynikajacych z
wystepowania w terenie niezinwentaryzowanego uzbrojenia ktére nie zostato wykazane na mapach zasadniczych
nalezy bezwzglednie przerwa¢ prowadzone Roboty. Nalezy skontaktowac sie z autorskim biurem projektéw w celu
rozwigzania kolizji.

5.7. Zabezpieczenie istniejgcych sieci

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone innych sieci. Wykonawca jest zobowigzany do oznaczenia i odpowiada
za ochrone instalacji, urzadzen itp. Zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robot budowlanych. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urzadzen itp. W czasie trwania
Robot budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru oraz witascicieli instalacji i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspodtpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci Robot zwigzanych z wykonaniem przytaczy i instalacji wodno-kanalizacyjnych powinna byc¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz Robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”. Kazda
dostarczona partia materiatdbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy Robot zostaly
spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze Robot uzna¢ za niezgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Przylgcze wody i kanalizacji nalezy zinwentaryzowac¢ geodezyjnie i dotgczy¢ do dokumentacji powykonawcze;.
Nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego zgodnie z zaleceniem miejscowego Zarzadcy Drog.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru Robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il "Instalacje sanitarne i przemystowe"

W stosunku do nastepujgcych Robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

- przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow )

- &ciany w miejscach ustawienia urzgdzen

Z odbiorow migedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatnos¢ Robot i
elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju Robot nalezy dokonaé koncowego odbioru
technicznego przytgcza wodociggowego, kanalizacji sanitarne;.

Przy odbiorze koncowym powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie wykonywania Robot,

- dziennik Budowy,

- dokumenty dotyczagce jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokét przeprowadzenia préby szczelnosci,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczgcymi
zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalaciji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikaciji technicznej ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00 ,Wymagania ogélne”.
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»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
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