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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-03.01 ROBOTY DROGOWE - UTWARDZENIA
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robo6t w zakresie wykonania
utwardzen terenu kostka betonowag w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogdlnych.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych z pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia Robot zwigzanych
z wykonaniem utwardzen:

—  z kostki betonowej

1.4. Okreslenia podstawowe
Ogodlne wymagania dotyczgce Robot podano w czesci ,Wymagania ogdlne”.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych.
1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ Robdét z Dokumentacjg
Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona Roboty zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.
2. MATERIALY

2.1. Ogdine zasady wykonania Robét
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobatatechniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty
technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.
2.2.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdw.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie
powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.
Do wykonania rob6t objetych niniejszg SST przewidziano zastosowanie kostki brukowej betonowej wysokosci 6 cm.
2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowg kostke brukowg o grubosci 60 mm w kolorze szarym. Kostki
o takiej grubosci sg produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dlugosci +3 mm,
- na szerokosci 3 mm,
- na grubosci +5mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brgzowy.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1

Tablica 1. Wymagane cechy fizykochemiczne betonowych kostek brukowych:

1. Cechy fizykochemiczne 2. Wartos¢

Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach MPa co najmniej:

a) sSrednia z szesciu kostek 60

b) najmniejsza pojedyhczej kostki 50

Nasigkliwos¢ wodg wg PN-B-06250 [2} nie wiecej niz 5

Odpornos¢ na zamrazanie po 50 cyklach wg PN-B-06250 [2]

a) peknigcia probki brak

b) strata masy nie wiecej niz 5%

C) obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek 20%
nie zamrazanych nie wiecej niz

Scieralno$é na tarczy Boehmego wg PN-B-04111[1] nie wiecej niz 4 mm

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych
2.2.5. Cement
Do produkc;ji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,32,5”.
Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].
2.2.6. Kruszywo do betonu
Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].Uziarnienie kruszywa powinno by¢
ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego
wyrobu.
2.2.7. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].




2.2.8. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuije sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, zgodnie z receptg laboratoryjna.
Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymato$¢, mniejszg nasigkliwos¢ i wiekszg odpornosé na
niskie temperatury i dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

2.4. Betonowe obrzeza- chodnikowe - wymagania techniczne
Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm

obrzeza 1 b h r

on 75 6 20 3
100 6 30 3
75 8 30 3

Oow 90 8 24 3
100 8 30 3

W dokumentacji projektowej przyjeto zastosowanie obrzezy o wymiarach: 6x30 cm | gatunku, bez okreslenia
dtugosci elementow.

2.2.9. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy
Dopuszczalna odchytka, mm

Rodzaj

Wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
L 18 +12
b,h 13 13

2.2.10. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
Powierzchnie obrzezy powinny byé bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie
elementéw powinny byé réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w
tablicy 3

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkos$¢

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypukto$¢ powierzchni i krawedzi w mm 2 3

Szczerby i uszkodzenia |Ograniczajgcych powierzchnie niedopuszczalne

krawedzi i narozy gorne [Scieralne)
Ograniczajacych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
diugosé, mm, max 20 40
gtebokos¢, mm. max 6 10

Materiaty do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST.

2.5. Materialy na podsypke i do spoinowania
Cement na podsypke powinien by¢ cementem portlandzkim klasy ,32,5”, odpowiadajagcym wymaganiom PN-EN
197-1.
Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-11113, a do wypetnienia spoin PN-B-06711.
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
3. SPRZET
Prace mozna wykonywa przy pomocy wszelkiego sprzetu dopuszczonego do stosowania i zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.
3.1. Sprzet do korytowania
Ze wzgledu na niewielkg powierzchnie korytowania chodnikéw roboty mozna wykonywaé recznie i mechanicznie.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.
3.2. Warstwy odcinajgce i podbudowy piaskowe
Do wykonania warstwy odcinajgcej z piasku pod chodniki ze wzgledu na niewielkie powierzchnie nie uzycie sprzetu
mechanicznego przewiduje do zageszczania podtoza przy uzyciu ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.
3.3. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej
Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie.
Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé mechaniczne urzadzenia
uktadajace. Urzadzenie sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich utozenia.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.




4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogéine” .

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na

jakos¢ wykonywanych Robdét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

W trakcie transportu materiatdbw po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace

dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace

warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonania Robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod chodniki

Profilowanie koryta pod chodniki wykonywa¢ recznie z mozliwoscig uzycia koparki chwytakowej lub alternatywnie
réwniarki. Urobek z korytowania nalezy odwiez¢é w miejsce wskazane przez Inwestora lub Inspektora
nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczenia. Zageszczanie podioza nalezy
kontynuowaé do osiggnigcia wskaznika zageszczenia Id do gtebokosci 0,50 m od powierzchni podtoza
powinna wynosi¢ 0,97. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgotnos¢
gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg —20% do
+10%. Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa
w robotach a Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw wierzchnich, to nalezy
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli podioze ulegta nadmiernemu
zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu i
odebraniu przez Inspektora nadzoru.

5.3. Warstwy odcinajace i podbudowy piaskowe

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci recznie lub przy uzyciu réwniarki lub
spycharki pod warunkiem nie naruszenia struktury podbudowy. Grubos$¢ roziozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé projektowang. Po wyprofilowaniu
warstwy piaskowej natychmiast przystapi¢ do jej zageszczania. Zageszczanie podbudowy nawierzchni o
jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi czesciowo
naktadajgcymi sie w kierunku jej gornej krawedzi. Nierébwnosci lub zagtebienia powstate podczas
zageszczania powinny byé wyréwnywane na biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub
usuniecie materiatu az do otrzymania réwnej powierzchni.

Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej proby Proctora przeprowadzonej wediug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslac
zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymainej z tolerancjg od —20% do + 10%.

Nie dopuszcza sie ruchu sprzetu budowlanego po wykonaniu i zageszczeniu podsypki.

5.4. Nawierzchnie z brukowej kostki betonowej

Koryto pod chodnik wykonane w podtozu oraz podbudowa piaskowa o grubosci 5 cm po
zageszczeniu powinny by¢ wyprofilowane i zageszczone zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi
i poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora. Kostke brukowg o grubosci 6 i 8 cm uktadac na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 (o grubo$ci
5 cm - 3 cm po zageszczeniu) w taki sposob aby szczeliny miedzy kostkami wynosity 2-3 mm. Kostke
nalezy ukfadaé¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika ze wzgledu na zageszczenie
podsypki w czasie wibrowania (ubijania). Po utozeniu kostki szczeliny nalezy wypeti¢ suchym drobnym
piaskiem a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych i przystapi¢
do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania stosowa¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny
piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie.

5.5. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu i ze Swiatlem (odlegtoscig gornej

powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentac;ji projektowe;.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,

starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg

w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na

petng gtebokosc¢.

5.6. Oparcie betonowe

Oparcie betonowe zwykite w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy

stosowac szalowanie.

Oparcie betonowe z oporem wykonuje sie¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w

korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie oparcia nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami

PN-B-06251, przy czym nalezy stosowac¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli Robét podano ST 00.00 ,Wymagania ogoélne”




6.1. Sprawdzenie podfoza
Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Dopuszczalne tolerancje
wynoszg dla

— gtebokosci koryta
e 0 szerokoscido 3m +/- 1cm
e 0 szerokosci powyzej 3m +/- 2cm

— szerokos¢ koryta +/-5cm
6.2. Sprawdzenie podbudowy
Sprawdzenie podbudowy w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
6.3. Sprawdzenie wykonania
Sprawdzenie poprawnosci wykonania utwardzen z kostki betonowej polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacja projektowa:

— Pomierzenie szerokosci spoin,
— Sprawdzenie prawidtowosci ubijania,
— Sprawdzenie prawidtowosci wypenienia spoin,

— Sprawdzenie réwnosci (nalezy przeprowadzi¢ fata nie rzadziej niz raz na 50m, dopuszczalny przeswit
pod fatg 4m nie powinien przekraczac 1,0cm),

— Sprawdzenie profili podtuznych (przeprowadzi¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100m, odchylenia od projektowanej niwelety nie moga
przekraczac¢ wiecej niz +/-3cm)

— Sprawdzenie profilu poprzecznego ( wykonaé szablonem z poziomicg nie zadziej niz co 50m,
dopuszczalne odchylenie wynosi +/-0,3%)

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru podano w ST 00.00 ,Wymagania ogoine”.
Jednostkg obmiarowa jest m2.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg i wymaganiami Inspektora
nadzoru jezeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji pkt.6 daty wynik pozytywny.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres Robot wymieniony w p. 1.2. niniejszej ST. Ptatnos¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowag Robot okreslong w Wycenionym Przedmiarze Robét.
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
dostarczenie materiatow,
wykonanie podsypki,
utozenie i ubicie kostki,
wypetnienie spoin,
e przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatow,
wykonanie koryta pod tawe,
ew. wykonanie szalunku,
wykonanie tawy (oparcia),
rozscielenie i ubicie podsypki,
ustawienie obrzeza,
wypetnienie spoin,
obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,
e wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-88/B-06250 Beton zwykty.
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspdélne wymagania.
BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Plyty chodnikowe.
BN-64/8845-01 Chodnik z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
PN-EN 197-1:2002 Czes$¢ 1. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego Uzytku.
PN-86/B-01300 Cement. Terminy i okreslenia.



PN-88/B-30000/Az1:1996 Cement portlandzki. Zmiana

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-03.02 NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE



1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
Z robotami nawierzchniowymi przy realizacji rob6t budowlanych wymienionych w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”, p.
1.1.
1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizaciji
robo6t wymienionych w p. 1.1
1.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczag zasad prowadzenia robdét zwigzanych z budowag nawierzchni
pod urzadzenia zabawowe.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
OST - 00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.
1.5 Ogdine wymagania dotyczagce robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST -00.00 ,Wymagania ogolne" pktl.5
2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST -00.00 ,Wymagania ogoine" pkt 2
2.1. Nawierzchnia bezpieczna — strefy zabaw
Nawierzchnia sktada sie z dwoch warstw. Dolna warstwa to mieszanina granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm,
potaczonego lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy
pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy SBR mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU)
w mikserze. Grubo$¢ warstwy ok. 35 mm.
Gorna warstwa sklada sie z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, potgczonego lepiszczem poliuretanowym,
jednosktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych.
Granulat EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubo$¢ warstwy ok. 10 mm.
Nawierzchnia powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
Grubos$é min. 16-16,5mm;
Wytrzymatos¢ na rozcigganie 0,60 — 0,80 MPa;
Wspétczynnik tarcia: 0,53 — 0,55
Wydtuzenie: 55 — 58 %
Amortyzacja w temp. 23°C: 39 — 43 %
Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C: 1,0 — 1,4 mm
Amortyzacja wstrzgséw w temp. Laboratorium: 40 — 43 %
e  Odksztatcenie pionowe w temp. Laboratorium: 1,0 — 1,4 mm
2.2. Podbudowa — warstwa klinujaca
- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego pochodzenia magmowego 0/16m grub. 5cm wg PN-B-11112
- podbudowa z kruszywa kamiennego pochodzenia magmowego 0/31,5m grub. 15cm wg PN-B-11112
2.3. Warstwa odcinajaca
2.3.1. Rodzaj materiatu
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy odcinajgcej sg piaski Srednioziarniste.
2.3.2. Wymagania dla kruszywa
Piasek stosowany do wykonywania warstwy odsaczajgcej powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 dla
gatunku 1i 2.
2.4. Obrzeza
Jesli dokumentacja projektowa, ST lub Inzynier nie ustalg inaczej, to do obramowania nawierzchni mozna
stosowac:
a) krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub z betonu wibroprasowanego posiadajgcego aprobate
techniczna,
Obrzeza — 6x30x100CM
Krawezniki, obrzeza mogg by¢ ustawiane na:
a) podsypce cementowo-piaskowej, spetniajgcych wymagania wg 2.4 a
b) fawach zwirowych, ttuczniowych lub betonowych z betonu C12/15 i klasie ekspozycji XF2 wg normy PN-EN 206-
1,
Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przechowywane na skfadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow,
rodzajow, odmian i wielkosci. Nalezy ukfadac je z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych.
3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt.3.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robo6t powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:
e Zageszczarki
e Przewozne zbiorniki wody zaopatrzone w urzadzenia do rozpryskiwania wody,
e Sprzet do uktadania nawierzchni syntetycznej dostarczony lub zaaprobowany na pismie przez dostawce
materiatéw do wykonania nawierzchni,
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e Szablony ciggnione do rozscielenia warstw kruszywa,
e Lekkie walce wibracyjne.
4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST -00.00 ,Wymagania ogdine" pkt 4.
Materialy do wykonania nawierzchni mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.
Materiaty do wykonania nawierzchni syntetycznej winny by¢ przewozone w oryginalnych opakowaniach producenta
Z oznaczong datg przydatnosci do uzycia.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w OST-00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 5.
Nawierzchnia powinna by¢ wykonana przez firme posiadajgca udokumentowane doswiadczenie w realizacji tego
typu nawierzchni oraz posiadajgcg odpowiedni, zaaprobowany przez producenta proponowanego sytemu sprzet.
Firma wykonujgca nawierzchnie syntetyczng musi posiada¢ autoryzacje wydang przez producenta materiatow
(sytemu) wydang na zadanie objete niniejszg ST.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni poliuretanowej jest obowigzany przedstawi¢ Inzynierowi
wszelkie dokumenty wymagane w pkt 2.1 dla proponowanego systemu nawierzchniowego oraz autoryzacje
producenta nawierzchni, wystawiong dla Wykonawcy wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na nawierzchnie.
(Wykonawca moze wykona¢ inny typ nawierzchni pod warunkiem zachowania podanych w dokumentacji
parametréow i wymagan. Przed przystgpieniem do wykonania robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
akceptacji atesty i aprobaty dotyczgce proponowanego systemu. Wszystkie warstwy nawierzchni musza
byé wykonane wedtug technologii wyszczegodlnionej w aprobacie technicznej.)
Wykonanie i pielegnacja warstw nawierzchni syntetycznej powinny przebiega¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
Nawierzchnie syntetyczng nalezy wykonac zgodnie z kolorystyka pokazang w projekcie budowlanym.
Wykonawca jest odpowiedzialny:
- za prowadzenie Robd6t zgodnie z umowa,
- za jakosc¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt,
- za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw
Robot okreslonych w dokumentac;ji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu Robét zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéow i elementéw Robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji Robo6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania Robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania Robot w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST-00.00 ,Wymagania ogdine" pkt 6.
6.2 Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenie o jakosci (atesty)
oraz wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do wykonania roboét i przedstawi¢ ich wyniki Inzynierowi w celu
akceptacji materiatdéw. Do materiatéw, ktérych producenci sg zobowigzani (przez wtasciwe normy PN i BN)
dostarczy¢ zaswiadczenie o jakosci (atesty) nalezg urzgdzenia zabawowe.
6.3. Badania w czasie wykonywania robot
Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny
by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.
6.3.1. Badania jakosci wykonanej nawierzchni
Wymagania dla wykonanej nawierzchni syntetycznej:
e Badanie nawierzchni wg instrukcji producenta oraz zgodnie z zaleceniami aprobaty technicznej
e Nieréwnosci podtoza nalezy mierzy¢é 4-metrowg tatg zgodnie z normg BN-68/8931-04. Nierdwnosci nie
moga przekracza¢ 6 mm.
e Spadki poprzeczne i podtuzne wykonanej nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows i
tolerancjg +0,5%.
6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot
Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang przez Inspektora
odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania.
Wszystkie elementy robot nawierzchniowych, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdine zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST-00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 7.
Jednostkg obmiarowa dla nawierzchni i podbudowy jest 1m? — metr kwadratowy.
Jednostkg obmiarowg wykonanego obramowania z obrzezy betonowych jest m (metr biezacy).
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST-00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST- 00.00 ,Wymagania ogdélne" pkt 9.
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

- pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki,

- zageszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robét.

Cena utozenia 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- rozscielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzeza,

- wypetnienie spoin,

- obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,

- wykonanie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena wykonania 1m2 warstwy odcinajgcej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie warstwy.
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wytyczne producentdéw, instrukcje montazu.
Aprobaty i certyfikaty poszczegdlnych produktéw.
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-88/B-06250 Beton zwykty.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingoéw i

torowisk tramwajowych. Wspodlne wymagania.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i

torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-03.03 MALA ARCHITEKTURA
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1. WSTEP

1.1  Przedmiot SST

Przedmiotem SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z realizacjg elementéw matej
architektury, zwigzanych z wykonaniem robot wymienionych w ST-00.00 ,WWymagania ogdine” p. 1.1.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z :

. zakupem, transportem i montazem urzadzen placu zabaw i sitowni zewnetrznej,
. zakupem, transportem i montazem tawek,

. zakupem, transportem i montazem koszy na $mieci,

. zakupem, transportem i montazem urzadzen rekreacyjnych,

. zakupem, transportem i montazem tablicy informacyjnej,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, wytycznymi, okresleniami i z definicjami
podanymi w ST 00.00. ,Wymagania ogodlne” punkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST .00.00. ,Wymagania ogdine” punkt 1.5.
1.5.1. Wymogi formalne
Wykonanie elementow matej architektury powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majgcemu wtasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania.
1.5.2. Warunki organizacyjne
Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzér techniczny winni sie doktadnie zaznajomi¢ z catoscig
dokumentacji technicznej.
2. MATERIALY
2.1. Ogéline zasady wykonania Robot
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 2.
Elementy matej architektury winny by¢ wykonane i dostarczone przez firmy specjalistyczne i odpowiadac
wymaganiom dotyczacym w/w urzadzen. Wybrane elementy zgodne z wytycznymi zawartymi w projekcie
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do zaakceptowania przed dostawg i montazem.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru wszystkie aprobaty techniczne dostarczonych materiatow.
Wszystkie urzgdzenia komunalne powinny posiada¢ spojny charakter w zakresie stylu, kolorystyki i uzytych
materiatdw oraz by¢ wykonane z materiatbw w miare mozliwosci odpornych na czynniki atmosferyczne oraz
wandalizm, jak:
e stal ocynkowana ogniowo i pokryta piecowym lakierem proszkowym,
e drewno lite jodtowe lub egzotyczne, zabezpieczone przeciw owadom i p.poz. i olejowane.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu ich wbudowania byty zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowywaty swojg jakosc i wiasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub po za terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce. Sktadowanie materiatéw i gotowych elementéw do montazu urzagdzeh oraz materialéw na
nawierzchnie powinno by¢ zgodne z zapisami aprobat technicznych oraz wytycznych producentéw.
2.2 Wariantowe stosowanie materiatow
Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen innego typu niz wskazane w projekcie ,jednak muszg one spetnia¢
wszystkie wymagania okreslone w PN .Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zamiarze wykorzystania innych
materiatow lub urzadzen niz wskazane w projekcie, co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu albo w
okresie diuzszym, jezeli bedzie to wymagane do badan prowadzonych przez Zamawiajgcego .Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu moze by¢ pdzniej zamieniony bez zgody Zamawiajgcego.
2.3. Rozwigzania projektowe
2.3.1. Strefa zabaw dla dzieci
Urzgdzenia zabawowe powinny posiadaé: certyfikaty bezpieczenstwa, zgodnos¢ z PN-EN 1176: 1:2009 Powinny
by¢ estetyczne, dobrane kolorystycznie, trwate, odporne na warunki atmosferyczne. Urzgdzenia muszg by¢
pozbawione niebezpiecznych szczelin, otwordw itp.
Mocowanie urzgdzen za pomocg kotew zabetonowanych w gruncie. Okres gwarancji wymagany od producenta:

¢ 10 lat na wszystkie elementy drewniane impregnowane cisnieniowo od préchnienia i grzybéw wediug

impregnacji RAL,

¢ 5 lat na ztamania i usterki ze wzgledu na ztg konstrukcje elementéw i ztg jako$¢ wykonania,

¢ 2 lata na usterki i ztg jako$¢ wykonania elementéw ruchomych: sprezyny, tanicuchy.
Wyposazenie:

e Scianki funkcyjne — 6 sztuk
e  Przenos$ne altanki — 3 sztuki

UWAGA !
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Wszystkie urzadzenia zabawowe muszg posiada¢ certyfikaty uprawniajace do oznaczania wyrobu znakiem
bezpieczenstwa tzw. certyfikaty bezpieczenstwa B i tylko takie urzadzenia mogg by¢ zamontowane na
terenie objetym opracowaniem.

Uwaga: Inwestor moze wykorzysta¢ rownowazne elementy wyposazenia innych firm niz podane w dokumentacji.
Za rownowazne uwaza sie produkty posiadajgce nastepujgce cechy:
- beda tozsame pod wzgledem materiatowym, pod wzgledem rodzaju impregnacji i zabezpieczen
antykorozyjnych,
- beda tozsame pod wzgledem formy i kolorystyki,
- bedg zgodne z podanymi normami
2.3.2. Stojak narower
Stojak stalowy, cynkowany ogniowo. Wykonane zostaty z kgtownika i rurek stalowych. W ramie stojaka sg otwory
montazowe przez ktdre mozna przymocowac stojak do podtoza lub do sciany.

2.4. Fundamenty
Fundamenty nalezy wykonac¢ tak, aby nie stwarzaly zagrozenia (potkniecia sie ,uderzenia).
Nalezy zastosowa¢ fundamenty betonowe prefabrykowane dostarczane w komplecie z urzgdzeniem lub inne,
spetniajace wymagania podane przez producenta urzadzen.
Fundamenty prefabrykowane posadowi¢ w gruncie zgodnie z instrukcjg producenta. Elementy betonowane w
gruncie zala¢ betonem C20/25.Urzgdzenia mocowac nie wczesniej niz po osiggnieciu 80 % wytrzymatosci betonu.
W przypadku wczesniejszego montazu urzadzen zabezpieczy¢é (unieruchomi¢) przed uzywaniem do czasu
osiggniecia przez beton zgdanej wytrzymato$ci
3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 "Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:

- betoniarek do wytwarzania zapraw,

- przewoznych zbiornikéw na wode,

- Srodkow transportu,

- zageszczarki do gruntu,

- sprzet do montazu gablot, placu zabaw, urzgdzen rekreacyjnych itp.
Sprzet budowlany powinien odpowiadaé, pod wzgledem typéw oraz ilosci, wymaganiom, zawartym w ogdlnym
opisie organizacji i metod prowadzenia robét, zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport materialow
Elementy matej architektury nalezy przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportowym z zabezpieczeniem tadunku
przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania Robot
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania Robot podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdélne” pkt 5.

5.2. Roboty ziemne
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy przeprowadzi¢ roboty zwigzane z niwelacja terenu, roboty
pomiarowe powierzchniowych robot ziemnych.
Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-88/8932-02.

Roboty ziemne obejmuja:

e wykonanie wykopéw pod fundamenty zgodnie z instrukcjg producenta urzadzen

Przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przestrzegane wymagania:

e naturalna struktura dna wykopu nie powinna by¢ naruszona,

e przy mechanicznym wykonywaniu wykopow ,aby zapewni¢ doktadnos¢ wykonywania powierzchni
podioza nalezy pozostawi¢ na dnie wykopu warstwe ,ktéra nalezy usuwac recznie lub mechanicznie,

o fundamenty napotkane w wykopie powinny by¢ rozebrane ,

e podczas wykonywania robdt ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalaciji
nalezy niezwlocznie przerwa¢ prace i ustali¢ z wtasciwg jednostka zarzgdzajgcg dalszy sposoéb
wykonywania roboét ,

e jezeli podczas wykonywania robot ziemnych zostang odkryte przedmioty do identyfikacji, nalezy
przerwac prace i zawiadomi¢ Zamawiajgcego ,

e dno wykopu przed przystgpieniem do jego zasypywania powinno by¢ odwodnione i oczyszczone

e  zasyp wykopow warstwami z rownoczesnym zageszczeniem gruntu,

e w przypadku szczelnego przykrycia wykopu w sposob uniemozliwiajacy wpadnigcie do niego ,teren
robét mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych ,umieszczonych
wzdtuz wykopu na wysokos¢ 1,1 m i w odlegtosci 1m od krawedzi wykopu.
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5.3. Montaz urzadzen

Zaleca sie ,aby urzadzenie byto instalowane w bezpieczny sposodb, a takze zgodnie z krajowymi przepisami

budowlanymi i dotyczgcymi bezpieczenstwa oraz zapisami normy PN-EN 1176-7 z 2009 roku .

Wykonawca powinien zapewni¢ informacje odnoszgce sie do bezpieczenstwa instalacji przed przyjeciem

zamoéwienia ,np. dane katalogowe oraz zapewnic¢ instrukcje montazu umozliwiajacg prawidlowy montaz, wykonanie

i ustawienie urzgdzenia w terenie .

Niniejsze informacje powinny zawiera¢ nastgpujgce dane, jezeli dotycza:

e  przestrzen minimalng
e wymagania dotyczace nawierzchni (tgcznie z wysokoscia swobodnego upadku i rozmiarem
nawierzchni)

catkowite wymiany najwigkszych czesci,

mase najciezszych czesci lub sekcji

wytyczne dotyczace planowanego przedziatu wiekowego uzytkownikéw urzadzenia ,

czy urzgdzenie jest przeznaczone do uzytku w pomieszczeniach lub w warunkach nadzoru ,

dostepnos¢ czesci zapasowych,

e Swiadectwo zgodnosciz Normg PN-EN 1176

Wszystkie urzgdzenia nalezy zmontowac zgodnie z instrukcjg producenta oraz na state zwigza¢ z gruntem za

pomocg ocynkowanych kotew stalowych mocowanych w betonowym fundamencie (beton B20 ).Na state zwigzane

z gruntem poprzez fundamenty ,wg instrukcji producenta, powinny by¢ takze elementy malej architektury : fawki,

kosze na $mieci regulamin i tabliczki informacyjne .

Instrukcja montazu zostanie przekazana Zamawiajgcemu w celu umozliwienia  prawidtowosci montazu.

Wykonawca powinien zapewni¢ ponadto instrukcje konserwacji ( oznaczone numerem normy ),ktére powinny

zawierac stwierdzenie czy czestos¢ kontroli zmienia sie w zaleznosci od typu urzgdzenia lub materiatow uzytych i

innych czynnikéw np. intensywnego uzytkowania ,poziomu wandalizmu ,zanieczyszczenia powietrza ,wieku

urzadzenia.

Wykonawca winien zapewni¢ rysunki i schematy niezbedne do konserwacji, kontroli i sprawdzenia prawidtowosci

dziatania urzadzenia i jezeli dotyczy — jego napraw.

Rozmieszczenie, kolorystyka, wzornictwo, materiaty dostarczanych elementéw matej architektury wykonywanych

przez firmy specjalistyczne winny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera przed dostawg i montazem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te urzadzenia i materialy ktére posiadajg certyfikat na znak

bezpieczenstwa wykazujacy ,ze zapewniono zgodnos$é z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie PN

aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z

1998 r (Dz.U. 99/98)

Po zakonczonej instalacji nowego placu zabaw zaleca sig kontrole wstepng wykonang przez osobe kompetentng,

w obecnosci Wykonawcy oraz Zamawiajgcego w celu oceny zgodnosci z odpowiednig czescig PN-EN 1176.

W przypadku usterki powodujgcej zagrozenie bezpieczenstwa ,zaleca sig ich bezzwtoczne usunigcie na koszt

Wykonawcy. Jezeli usunigcie usterek nie jest mozliwe od razu ,zaleca sie zabezpieczenie urzgdzenia w sposob

uniemozliwiajgcy u zbytkowanie ,np. unieruchamiajac je lub wycofujgc z uzycia do momentu usuniecia usterki.

Zaleca sie sprawdzanie i konserwowanie urzadzenia i jego elementéw zgodnie z instrukcjami producenta, z

czestotliwoscig nie mniejszg niz jest przez niego zalecana.

Kontrola w czasie montazu elementéw wyposazenia polega na sprawdzeniu:

e zgodnosci posadowienia elementdow matej architektury z dokumentacjg projektowg, pod wzgledem
rozmieszczenia, ilosci,
e jakosci elementdw wyposazenia (zgodnosci pod wzgledem projektowanej formy, zgodnosci
kolorystycznej, impregnaciji, stabilnosci posadowienia).
7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7.
Jednostki obmiarowe :
e Jednostkg obmiarowg urzadzenia matej architektury jest sztuka.
e Pozostatych elementow matej architektury jednostka obmiarowsg jest komplet.
Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej ilosci wbudowanego urzgdzenia matej architektury.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne. W przypadku wystgpienia
wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia na wtasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00. "Wymagania ogoélne” pkt 9.

Ptatno$c¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot.

Cena 1 szt. ustawienia elementow matej architektury :

*  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
* wykopanie dotkéw pod stupki itp.
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10.1

10.2.

dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw oraz materiatdbw pomocniczych (prefabrykowane
fundamenty, sruby kotwowe etc.),

dostarczenie na plac budowy sktadnikow oraz przygotowanie masy betonowej w przypadkach jej uzycia,

zainstalowanie urzgdzen matej architektury w sposob zapewniajacy stabilnosc,

doprowadzenie terenu wokot wykonanych urzgdzen do stanu przewidzianego w dokumentacji projektowej
lub wedtug zalecen Inspektora.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. Normy

1) PN-1SO-1461 Ocynkowanie ogniowe

2) PN-80/C-81531 Okreslenie przyczepnosci powtok do podtoza oraz przyczepnosci miedzywarstwowej

3) PN-75/C-81518 Oznaczenie porowatosci powtok lakierowanych,

4) PN-79/H-97070 Ochrona przed korozjg (pokrycia lakierowane),

5) PN-86/C-81553 Ocena zniszczen powiok

6) PN-88/H-84020 Ksztattowniki zamknigte prostokgtne giete na zimno

7) PN-EN 1176-1:1998 Wyposazenie palcow zabaw. Czes¢ 1. Ogdlne wymagania i metodybezpieczenstwa
badan.

8) PN-EN 1176-7 1998 Wyposazenie placow zabaw. Cze$¢ 6.Wytyczne instalowania sprawdzania,
konserwacji i eksploatacji.

9) PN-EN 1176-7 Wpyposazenie placéw zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i
eksploatacji.

10) PN-EN 1176-1:2001 Wyposazenie placéw zabaw. Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody
badan

11) PN-EN 1176-1:2001/A1:2004 Wyposazenie placéw zabaw. Czes¢ 1: Ogolne wymagania bezpieczenstwa
i metody badan (Zmiana Al)

12) PN-EN 1176-1:2001/A2:2005 Wyposazenie placéw zabaw. Czes¢ 1: Ogolne wymagania bezpieczenstwa
i metody badan (Zmiana A2)

13) PN-EN 1176-2:2001 Wyposazenie placow zabaw. Cze$¢ 2: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metody badan hustawek

14) PN-EN 1176-2:2001/A1:2005 Wpyposazenie placow zabaw. Cze$¢ 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek (Zmiana A1)

15) PN-EN 1176-3:2001 Wyposazenie placow zabaw. Cze$¢ 3: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metody badan zjezdzalni

16) PN-EN 1176-3:2001/A1:2005 Woyposazenie placow zabaw. Czes¢ 3: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni (Zmiana Al)

17) PN-EN 1176-4:2001\Wyposazenie placow zabaw. Czes¢ 4: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metody badan kolejek linowych

18) PN-EN 1176-4:2001/A1:2005 Wyposazenie placow zabaw. Cze$¢ 4: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan kolejek linowych (Zmiana A1)

19) PN-EN 1176-6:2001 Wyposazenie placow zabaw. Cze$¢ 6: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metody badan urzadzen kotyszacych

20) PN-EN 1176-6:2001/A1:2004 Woyposazenie placéw zabaw. Cze$¢ 6: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan urzgdzen kotyszgcych (Zmiana Al)

21) PN-EN 1176-7:2000 Wyposazenie placow zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwaciji i
eksploataciji

22) PN-B -06250 Beton zwykty

23) PN-B -06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

24) PN-B -32250 Materiaty budowlane .Woda do betonéw i zapraw .
Przepisy zwigzane

1) Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r., tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 718 z pozniejszymi
zmianami

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznym, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. 2002r. Nr 75, poz. 690 z pézniejszymi zmianami

3) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16.06.2003 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow i innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121, poz. 1138)

4) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bioz oraz planu
bioz

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z 2003r.)

6) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912 z 1999r)

7) Certyfikaty bezpieczenstwa
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