OPIS TECHNICZNY

L Zakres i cel opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt przebudowa ulic Kasztanowej, Podzamcze i ulicy
Wodnej w Wabrzeznie. Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji techniczno — budowlanej
oraz przedmiaru robdt niezbednego do realizacji zadania oraz dokonanie zgloszenia w wydziale
architektury Starostwa Powiatowego w Wabrzeznie.
Zakres robot obejmuje:

1. wykonanie przebudowy istniejacej nawierzchni ulic miejskich:

- frezowanie istniejgcej nawierzchni grubosci §rednio 4 cm,

- wyroOwnanie nawierzchni betonem asfaltowym AC 11W w ilo$ci $rednio 100 kg/m2,

- wykonanie warstwy $cieralnej z masy AC 8S gr. 4 cm,

2. przebudowa nawierzchni chodnikow,

3. przebudowa odwodnienia (regulacja wpustow ulicznych 1 wykonanie $cieku liniowego),

4. wykonanie parkingu dla samochodéw osobowych.

II. Podstawa opracowania
Podstawa niniejszego opracowania jest:

- Umowa,

- MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych
- Ustawa z dnia 7 lipca 2020 Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333),

- Warunki 1 rekomendacje techniczne i branzowe,

- Wizja i pomiary terenowe.

III. Opis stanu istniejacego

Zakres opracowania obejmuje odcinek zlokalizowany na terenie miejscowosci Wabrzezno.
Dhugos¢ ulic objetych przebudowa wynosi 534 m i obejmuje ulice Kasztanowa i Podzamcze tacznej
dhugosci 453 m oraz ulica Wodna dlugosci 78 metrow, catkowita dlugos¢ odcinkdéw przeznaczonych
do przebudowy wynosi 453+78=531 metry. Ulice objete opracowaniem komunikujg obszar miasta z
centralnym miejscem rekreacyjnym w Wabrzeznie jakim jest plaza i1 amfiteatr. Stanowig gtoéwnie
dojazd do posesji jednorodzinnych i osiedla blokéw mieszkaniowych co czyni obszar $rednio

obcigzony ruchem drogowym.




III.1. Parametry techniczno — eksploatacyjne drog

kategoria ulic - drogi gminne,

klasa techniczna - D ,,dojazdowe”

obciazenie - do 80 kN,

predkosé projektowa - -V, 20 km/h,

predkosé miarodajna - - Vi 30 km/h, - strefa ograniczonej predkosci
przekrodj poprzeczny - jednojezdniowy o dwoch pasach ruchu (po ok.
3,0m dla kazdego pasa ruchu),

odwodnienie - kanalizacja deszczowa,

chodniki - szerokoS$ci zmiennej od 1,0 do 2,0m, przylegle do

krawedzi jezdni lub oddzielone pasem zieleni,

II1.2. Stan elementéw pasa drogowego planowanych do przebudowy:
II1.2.1. Jezdnia:
Istniejaca jezdnia posiada nawierzchni¢ bitumiczng zmiennej szerokosci (od 6,0 do 6,5m).
Oceny istniejacej nawierzchni, planowanej do przebudowy ulicy dokonano na podstawie wizji
terenowej, oraz wg metody oceny wizualnej stanu nawierzchni metoda BIKB-IBDM (w sposob
uproszczony). W metodyce zlokalizowano trzy gtowne grupy uszkodzen nawierzchni asfaltowe;:
2.1.1. uszkodzenia powierzchniowe:
- ubytki powierzchniowe,
- wyboje, w tym zapadnig¢te studzienki i wtazy
- laty,
- wgniecenia w warstwie $cieralnej,
2.1.2. odksztalcenia nawierzchni:
- koleiny,
- garby 1 przemieszczenia,
- sfalowania (tarki),
- zapadnigcia 1 osiadanie nawierzchni,
2.1.3. spekania:
- pofaczenia technologiczne,
- spekania liniowe,
- spekania krawgdziowe,
- spekania poprzeczne,
- spekania w $ladach kot,

- spekania siatkowe.




Wszystkie wymienione uszkodzenia nawierzchni wystepuja z ré6znym natezeniem i rdzng
intensywnoscia, nat¢zenie szkod okreslono jako duze.

Stan nawierzchni mozna oceni¢ jako zly — nawierzchnia z licznymi i rozlegtymi
uszkodzeniami wymaga przebudowy.

II1.2.2. Ciagi piesze:

Chodniki w ciggu ulicy posiadaja nawierzchni¢ z ptyt betonowych 40x40 z licznymi
peknieciami, ubytkami i tzw. klawiszowaniem co stanowi niebezpieczefstwo dla uzytkownikow
chodnikow (potknigcia, przewrocenia itp.) wymagaja przebudowy 1 wymiany nawierzchni.

III1.2.3. Zielen — cze$¢ trawnikéw uszkodzona z zdegradowang ziemig gruntowg wymaga

wymiany, plantowania i ponownego obsiania:

IV. Opis stanu projektowanego
Odcinek przeznaczony do przebudowy zlokalizowany jest w zachodniej czg¢$ci miasta

Wabrzezna. W ramach przebudowy drogi przewiduje si¢ nastepujace roboty:

IV.1. Jezdnia:

Projektuje si¢ frezowanie nawierzchni w celu wstgpnego wyréwnania nawierzchni w linii
przekroju poprzecznego 1 podluznego na glebokos¢ s$rednio 4 cm, wykonanie warstwy
wyréwnawczej z masy ACI1W w ilosci 100 kg/m2 (Srednio 4 cm) na wyznaczonej czegsci jezdni 1
nadanie nawierzchni wstepnych spadkéw poprzecznych 2% w celu zapewnienie odpowiedniego
odprowadzenie wod powierzchniowych do wpustéw ulicznych. Przebudowa obejmuje regulacje
wysokosciowg wpustow studni 1 zawordw. Utozenie gornej warstwy konstrukcyjnej (warstwy
Scieralnej) z masy ACS8S grubosci 4 cm. Konstrukcja jezdni wg ponizszego przekroju podstawowego

A-A.

IV.2 Chodniki:
Zaprojektowano wymian¢ nawierzchni chodnikow na kostkg¢ gr. 6cm 1 podbudowe wg
zalgczonego w czesci rysunkowej przekroju konstrukcyjnego. Na zjazdach zachowa¢ ptynna zmiang

wysokosci na dtugosci min. 1 metra.

IV.3 Zjazdy:
Zjazdy indywidualne w stanie wymagajacym przebudowy. Konstrukcja zjazdow wg

zalaczonego w czesci rysunkowej przekroju konstrukcyjnego.




IV.4 Oznakowanie drogi:
Znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci oznakowania poziomego

wykonane w technologii grubowarstwowej. Oznakowanie pionowe w ilo$ci ujetej w przedmiarze.

IV.5 Zielen wymaga uzupetnienia gruntu, plantowania i obsiania nasionami traw.

IV.6 Sciek liniowy z kostki betonowej wg przekréj konstrukcyjnego B-B od km 0+345 do km
0+450 dhugosci 105m ze wzgledu na zmienng szeroko$¢ jezdni na odcinku wykonania wytrasowac¢ w

os1 nawierzchni.

IV.7 Nawierzchni, konstrukcja i lokalizacja parkingu:

Konstrukcje nawierzchni parkingu zaplanowano z plyty azurowych ktore sa stosowane do
wykonczenia nawierzchni drég, parkingdéw i1 stanowi nawierzchni¢ biologiczne czynna. Ptyty uktada
si¢ na takiej samej podbudowie, jaka wykonuje si¢ pod kostke brukowa (geowldknina, thuczen i
piasek). Wypetnienie moze stanowi¢ kruszywo lub trawa,w przypadku obsiania otworéw w ptytach
trawg ziemi¢ warto wymiesza¢ z kompostem. W takim wariancie otwory w ptytach wypelnia si¢

zyzng ziemia, w ktérej wyrosnie trawa. Projektowana konstrukcja

piasek (ok. 5 cm)

— plyty wypelnione
. ‘ kruszywem

miejsca postojowego:

- Warstwa $cieralna z ptyt azurowych 40x60x10, z wypelieniem
kruszywem tamanym #40 mm lub gruntem zdatnym do obsiana
trawa,

- Podsypka piaskowa gr 5 cm, (w przypadku decyzji obsiania
otwordw w ptytach trawg wymiesza¢ piasek z kompostem)

geowldknina

- Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej (kliniec

piaskowy) #0/31,5 stabilizowanej mechanicznie gr. 15 cm, o e "
- geowldknina

- grunt rodzimy.

Opracowat:




