KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEDMIAR ROBOT
. . . . Warto$¢
Nazwa zadania: Przebudowa ulic Kaszta,n(.)wej, P.odzamcze i Wodnej w CENA JEDN. NETTO
Wabrzeznie 453 i 78 m.
Numer Jednostka
L.p. | Specyfikacji Wyszczegoélnienie elementow rozliczeniowych
Technicznej Nazwa Hosé 71 71
1 2 3 4 5 6
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X
1.1 D.01.01.01 [Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych km 0,531
Rozbiorka elementéw drog: X X X X
- rozbidrka nawierzchni istniejacych chodnikow
(bitumicznych i z ptytek betonowych) i 220
- rozbiorka nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowa
($ciek liniowy w osi ulicy) m2 73,50
105*0,7
1.2 - i0 7nik o 7 ik¢
_ D.01.02.04 : rozbiorka kraweznikow betonowych, obrzezy, opornikow mb 1567.00
1tp..
Oznakowanie pionowe: X X X X
- demontaz stupkéw znakéw pionowych wraz z tarczami
, szt 16,00
znakow
- demonta? progow zwalniajacych z kostki mb 25.00
betonowe;.
1. NAWIERZCHNIE I ODWODNIENIE X X X X
Frezowanie na zimno istniejacych nawierzchni asfaltowych
2.1 | D.05.03.11 m2 3408,24
- $rednia grubos$¢ warstwy cm| 4
OCZYSZCZENIE 1 SKROPIENIE WARSTW
2.2 | D-04.03.01 [KONSTRUKCYINYCH m2 3408,24
- skropienie miedzywarstwowe - krotnos’c’| 2
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S
2.3 | D.05.03.05 m2 3408,24
- grubo$¢ warstwy cml 4
Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W
2.4 | D.05.03.05 Mg 340,82
- $rednia grubos¢ warstwy cm| 4
25 | D-03.0201a Regulz?CJa wysokoscpwa urzqufzn obcych (studni i - 20
wpustow oraz zaworéw) w nawierzchni
SCIEK ULICZNY Z KOSTKI BRUKOWE]
2.6 | D-08.05.06a |BETONOWE] m2 42,00
- szeroko$¢ Scieku z kostki cm| 40
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I
2.7 | D-04.01.01 |ZAGESZCZANIEM PODLOZA m2 68,25
- glebokos$¢ koryta $rednio cm| 50
USTAWIENIE KRAWEZNIKOW (opornikow)
28 |D_08.01.01b BETONOWYCH na krawedzi $cieku i jezdni bitum. mb 210,00
- na lawie z oporem (obustronnym) 27
m3 105* 0,257
1ll. CHODNIKI I ELEMENTY ULIC X X X X
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I
3.1 | D-04.01.01 |ZAGESZCZANIEM PODLOZA m2 1060,89
- gleboko$¢ koryta §rednio cml 29
Nawierzchnia chodnikow




32

D.08.02.02

- brukowa kostka betonowa gr 6 cm na podsypce
cem-piask 1:4 cm w
tym nawierzchnia z plytek ryflowanych na
przejsciach 6¥4=24m?2

1060,89

3.3

D.08.01.01

Krawgzniki betonowe

- krawezniki betonowe uliczne w tym krawezniki
najazdowe dla zjazdow, przejsc i parkingu
(15x30x100 cm) na fawie z oporem x betonu
C12/15 na podsypce cem.-piask. 1:4 gr.

mb

1061,00

34

D.08.01.01

Obrzeza betonowe

- obrzeza chodnikowe 8x30x100 na podsypce
cementowo -piaskowej 1:4 gr.

mb

1036,00

3.5

D-04.02.01

WARSTWY ODSACZAJACE I ODCINAJACE
(chodniki)

grcm. 10

1060,89

36

D-04.04.04

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

grcm. 10

1060,89

ZJAZDY - KRAWEZNIKI I OBRZEZA DOLICZONO W POZYCJI

I11.

41

D-04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I
ZAGESZCZANIEM PODLOZA (miejsca postojowe i
droga manewrowa)

- gleboko$¢ koryta §rednio cml 41

70,00

4.2

D.08.02.02

Nawierzchnia zjazdow

- brukowa kostka betonowa gr 8 cm na podsypce
cem-piask 1:4 cm

70,00

4.3

D-04.04.04

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

grcm. 20

70,00

4.4

D-04.02.01

WARSTWY ODSACZAJACE 1

10
ODCINAJACE (na zjazdach)

70,00

PARKING I JEZDNIA MANEWROWA - KRAWEZNIKI 1
OBRZEZA DOLICZONO W POZYCJI III.

51

D-04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I
ZAGESZCZANIEM PODLOZA (miejsca postojowe i
droga manewrowa)

- glebokos$¢ koryta $rednio cm| 38

442,00

52

D-04.02.01

WARSTWY ODSACZAJACE 1
ODCINAJACE (miejsca postojowe i droga 10
manewrowa)

442,00

53

D-04.04.04

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

grcm.| 15

442,00

54

D -04.02.01a

WARSTWA ODCINAJACA Z GEOWLOKNINY

223,00

55

D.08.02.02

Nawierzchnia jezdni manewrowej

- brukowa kostka betonowa gr 8 cm na podsypce
cem-piask 1:4 cm 5

219,00

56

D.08.02.02

Nawierzchnia miejsca postojowego

- Warstwa $cieralna z ptyt azurowych 40x60x10,
z wypehieniem kruszywem famanym #40 mm
lub gruntem zdatnym do obsiana trawa, na
podsypce cem-piask 1:4 cm

223,00

VL.

OZNAKOWANIE I URZADZENIA BRD




Oznakowanie poziome X X X
6.1 | D.07.01.01 i i j i
Oznakowanie poziome jezdni mat. m2 31,10
Grubowarstwowe
Oznakowanie pionowe X X X
Ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakéw
szt 41
drogowych
Przymocowanie tablic znakoéw drogowych, ozt 53
6_2 | D.07.02.01 |r6znych typow/$rednie/ Il generacji
Radar predkosci kpl. 1
Ustawienie aktywnych znakéw D-6 (na
.. kpl. 4
przejs$ciach)
Elementy BRD X X X
63 wg SST  |Lampy do$wietlajace przej$cia (hybrydowe) kpl. 6
- producenta
Progi wyspowe i zwalniajace (prefabrykowane) mb 25,00
VIL. ZIELEN X X X
Zielen drogowa - zielen towarzyszaca ciggom
7.1 | D-09.01.01 |komunikacyjnym m2 358,86
-zakladanie i rekultywacja trawnikow
Warto$¢ NETTO
PODATEK VAT 23%

Wartos¢ BRUTTO

SEOWNIE:




