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Krawężnik 15x30x100,
do przestawienia 
na ławie z oporem beton C-12/18
i podsypce cementowo - piaskowej 1:4

Obrzeże betonowe -
nie objęty opracowaniem

Projektowana konstrukacja jezdni:

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 4 cm,
- Sprysk międzywarstwowy emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg m2
- Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W w ilości średnio 100 kg/m2
- Sprysk międzywarstwowy emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg m2
- Frezowanie istniejącej nawierzchni średnio gr. 4 cm,
- Istniejąca nawierzchnia bitumiczna. 

Krawężnik 15x30x100,
do przestawienia 
na ławie z oporem beton C-12/15
i podsypce cementowo - piaskowej 1:4

Projektowana konstrukcja obrzeża:
- obrzeże betonowe 8x30x100

na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm

Projektowana konstrukcja obrzeża:
- obrzeże betonowe 8x30x100

na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm

-2.0%-2.0%
zachowana 
niweleta chodnika

4

2 2

Przekrój konstrukcyjny 
zjazdów

Projektowana konstrukcja zjazdu
w ciągu chodnika:

Projektowana konstrukcja zjazdów:
- nawierzchnia ścieralna z kostki betonowej gr.  

8cm,
- podsypka cementowo piaskowa gr. 3 cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 

#0/63 gr 20 cm.
- warstwa odcinkająca z piasku gr. 10 cm

zachowana 
niweleta chodnika

Projektowana konstrukcja chodnika:

Projektowana konstrukcja chodnika:
- nawierzchnia ścieralna z kostki betonowej gr.  

6cm,
- podsypka cementowo piaskowa gr. 3 cm,
- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki 

niezwiązanej 
0/31,5 stabilizowanej mechanicznie gr. 10 cm.

- warstwa odcinkająca z piasku gr. 10 cm

Projektowana konstrukcja chodnika:
- nawierzchnia ścieralna z kostki betonowej gr.  6cm,
- podsypka cementowo piaskowa gr. 3 cm,
- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej 

0/31,5 stabilizowanej mechanicznie gr. 10 cm.
- warstwa odcinkająca z piasku gr. 10 cm
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Przekrój konstrukcyjny 
chodnika

Przekrój konstrukcyjny 
chodnika

Projektowana konstrukcja chodnika:
- nawierzchnia ścieralna z kostki betonowej gr.  6cm,
- podsypka cementowo piaskowa gr. 3 cm,
- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej 

0/31,5 stabilizowanej mechanicznie gr. 10 cm.
- warstwa odcinkająca z piasku gr. 10 cm

pas ruchupas ruchu

Szczegóły CSzczegóły ASzczegóły A

Szczegóły B
Szczegóły B

0,4 2,22,2

Przekrój konstrukcyjny B-B
od km  0+345 do km 0+450 dł. 105m
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+0,03 +0,032.0% 2.0%
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Projektowana konstrukacja jezdni:

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 4 cm,
- Sprysk międzywarstwowy emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg m2
- Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W w ilości średnio 100 kg/m2
- Sprysk międzywarstwowy emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg m2
- Frezowanie istniejącej nawierzchni średnio gr. 4 cm,
- Istniejąca nawierzchnia. 

Szczegóły BSzczegóły A
UWAGA: ze względu na zmienną szerokość jezdni na całej jego długości
ściek korytkowy trasować w osi nawierzchni
Konstrukcja ścieku:
- kostka betonowa 10x20x8 na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm
- ława betonowa C12/15
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PLAN SYTUACYJNY

PRZEBUDOWA ULIC: KASZTANOWEJ, 
PODZAMCZE I WODNEJ W WĄBRZEŹNIE
długości 453 i 79 łącznie 532 m  

1.3

Szczegół "A"

Szczegół "C"

Szczegół "B"
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