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|| Projektowana konstrukcja obrzeza: N
B B . - obrzeze betonowe 8x30x100 N o)
Kraweznik 15x30x100, na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm N N N o _
Obrzeze betonowe - do przestawienia . . . \ N \ N \
: . N\ O\ N\ \ _
nie objety opracowaniem na tawie z oporem beton (;-12/ 15 . PrOJektoqua kons.;trl’lk.cja chodnika: . . NN NN N NN N NN NN N ()
i podsypce cementowo - piaskowej I:4| -  nawierzchnia Scieralna z kostki betonowej gr. 6cm, | AN NN NN INON R RY
Projektowana konstrukacja jezdni: - podsypka cementowo piaskowa gr. 3 cm,
- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej O 44 _
Kraweznik 15x30x100, - Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 4 cm, 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie gr. 10 cm. O 1 5
do przestawienia - Sprysk miedzywarstwowy emulsja asfaltowa w ilosci 0,5 kg m2 - warstwa odcinkajaca z piasku gr. 10 cm (@)
na tawie z oporem beton C-12/18 - Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11W w ilosci §rednio 100 kg/m?2 O 1 4 O 1 5 O 1 4 o
i podsypce cementowo - piaskowej 1:4 - Sprysk miedzywarstwowy emulsjg asfaltowa w ilosci 0,8 kg m2 Projektowana konstrukcja obrzeza: - o
- Frezowanie istniejacej nawierzchni $rednio gr. 4 cm, - obrzeze betonowe 8x30x100 ‘
- Istniejaca nawierzchnia bitumiczna. na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm

> D

Przekroj konstrukcyjny B-B
1

od km 0+345 do km 0+450 dt. 105m Szczeg (’)* "C"

Przekroj konstrukcyjny Przekroj konstrukcyjny Przekroj konstrukcyjny | 2,2 | 04 | 2,2 |

krawegznik (opornik betonowy) wtopiony

krawgznik (opornik betonowy) wtopiony

chodnika zjazdow chodnika | | 0.075 Obiekt: PRZEBUDOWA ULIC: KASZTANOWE,,
> > 2
g 3 40,07 | 40,10 \ &% PODZAMCZE | WODNEJ W WABRZEZNIE
(5] s . .
, % 4 % 0,03 0,03 2.0% 1.0% \|& ¥ dfugosci 453 i 79 fgcznie 532 m
SzczegOly B 4 = a.do i <~ \2%
s 2 2 > Szczegoly B = , ’ g © g Adres: Dz. nr 361, 452, 463 363/34, 4/6,
[T 1 8=
g g 2 — EE /1 360, 437/1, 439, 438/4, 440/1, 441/1,
vl L = - L M A
zachowana zachowana 22 — — 2 s 441 /2. 444 446
g niweleta chodnika -2.0% -2.0% niweleta chodnika é —g XX L e e e e § E o / ’ ’ ’
—_ T /4 o .
£ = — - b , Szczegbly B ) Inwestor: GMINA MIASTO WABRZEZNO
2% _— = ———— - > Szczegoty A . o O ul. Wolnosci 18
=8 S 1 B IR ( = — s s ~ UWAGA: ze wzgledu na zmienng szeroko$¢ jezdni na catej jego dlugosci 87—-200 Wabrzezno
£Y | 5 e TAREETR, ' O oo — $ciek korytkowy trasowaé w osi nawierzchni x d
gy s Konstrukgja $cieku: Temat opracowania:
< < . .
g & - kostka betonowa 10x20x8 na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm
Projektowana konstrukcja chodnika: - lawa betonowa C12/15 PLAN SYTUACYJN Y
Projektowana konstrukcja zjazdu To) O 1 3
Projektowana konstrukcja chodnika: w ciagu chodnika: Projektowana konstrukcja chodnika: Projektowana konstrukacja jezdni: o T
- nawierzchnia $cieralna z kostki betonowej gr. 6¢cm, Projektowana konstrukcja zjazdow: - nawierzchnia $cieralna z kostki betonowe;j gr. - Opracowat: mgqr inz. Jacek Oswald
- podsypka cementowo piaskowa gr. 3 cm, nawierzchnia $cieralna z kostki betonowej gr. 6cm, - Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 4 cm, o Opracowar: -
- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej Sem podsypka cementowo piaskowa gr. 3 cm, - Sprysk miedzywarstwowy emulsja asfaltowa w ilosci 0,5 kg m2 p ’ P OdPl S!
0/31,5 stabilizowanej mechanicznie gr. 10 cm. pod;ypka cementowo piaskowa gr. 3 cm warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki - Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11W w ilosci $rednio 100 kg/m?2 Opracowal: Podpis:
- warstwa odcinkajaca z piasku gr. 10 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa 1ama;16g0 niezwigzane;j - Sprysk migdzywarstwowy emulsja asfaltowa w ilosci 0,8 kg m2 p ' pis.
#0/63 or 20 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie gr. 10 cm. - Frezowanie istniejgcej nawierzchni §rednio gr. 4 cm, Skal data:
gr 20 cm. S . . . . ala ata.
warstwa odcinkajaca z piasku gr. 10 cm warstwa odcinkajaca z piasku gr. 10 cm - Istniejaca nawierzchnia. o
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