PRZEDMIAR ROBOT

"Przebudowa ul. Bohaterow Warszawy w Kielcach"

BRANZA DROGOWA
L.p. Podstawa Opis robét i obliczenie ich ilosci Jedn. | . los¢ Razem
jednostek
I D-01.00.00 (ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
. 45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
D-01.01.01 [Wyznaczenie oraz odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych drég w terenie rowninnym
1 D-01.01.01 V\{yzn.aczenie oraz odtworzenie trasy i punktéow wysokosciowych drég w terenie km 1,44
réwninnym
— ul. Bohateréw Warszawy jezdnia pétnocna ok. 721 m, jezdnia potudniowa ok. 718 m km 1,44
D-01.02.01a |Zabezpieczenie drzew na czas budowy
2 D-01.02.01a | Tymczasowe zabezpieczenie drzew i krzewéw na czas roboét kpl. 1,00
— zabezpieczenie drzew i krzewdw na czas robét kpl. 1,00
D-01.02.02 |Zdjecie warstwy humusu i darniny
3 D-01.02.02 |Uusunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) sr. gr. 20 cm m? 1780,00
— usuniecie nadmiaru ziemi urodzajnej w pasach zieleni m? 1780,00
Zatadunek, transport oraz utylizacja nadmiaru humusu (w tym humus nieprzydatny do
wbudowania) w gestii Wykonawcy.
D-01.02.04 (Rozbiérki elementéw drog
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych poprzez frezowanie
4 D-01.02.04 |nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem destruktu asfaltowego na place m? 11 285,00
sktadowe - frezowanie sredniej grubosci 5 cm
— ul. Bohateréw Warszawy m? 11 285,00
5 D-01.02.04 \évr:rtos’é destruktu pochodzacego z frezowania nawierzchni bitumicznych o gr. $r. 5 m2 11 285,00 11 285,00
6 D-01.02.04 Rozebranie ne?wierzch_ni z kostki brukowej wraz z ponownym utozeniem na podsypce m2 50,00
cementowo-piaskowej
— dostosowanie wysokos$ciowe chodnikow m? 50,00
7 D-01.02.04 (Rozebranie kraweznikéw betonowych wraz z fawa betonowa z oporem m 200,00
— ul. Bohateréw Warszawy m 200,00
Materiat z rozbiérki stanowi wtasno$¢ Wykonawcy. Zatadunek, transport, roztadunek oraz
utylizacja materiatu pochodzgcego z rozbiorki w gestii Wykonawcy.
8 D-01.02.04 (Rozebranie prefabrykowanych separatowéw ruchu kpl 1,00
— przed przejéciami dla pieszych kpl 1,00
D-01.02.11 |Regulacja pionowa elementéw istniejacych sieci uzbrojenia terenu
9 D-01.02.11 |Regulacja wysokosciowa - studnie kanalizacyjne szt. 3,00
Na wykonanie 1 szt. regulacji studni sktada sie: szt. 3,00
- wycigcie nawierzchni wokét studni,
- oczyszczenie powierzchni wokét wiazu,
- regulacja wysokos$ciowa wtazéw z uzyciem zapraw szybkowigzacych,
- uzupetnienie nawierzchni wokoét studzienek masg mineralno-asfaltowg na gorgco
z uzyciem tasm bitumiczno-polimerowych na fgczniach nawierzchni,
10 D-01.02.11 |Regulacja wysokosciowa - studzienki deszczowe szt. 23,00
Na wykonanie 1 szt. regulacji studzienki sktada sie: szt. 23,00
- wycigcie nawierzchni wokét studzienki,
- oczyszczenie powierzchni wokét wpustu,
- regulacja wysokos$ciowa wpustu z uzyciem zapraw szybkowigzgcych,
z uzyciem tasm bitumiczno-polimerowych na fgczniach nawierzchni,
m D-04.00.00 |PODBUDOWY ) ) ; . i . )
45233000-9 |Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
D-04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie istniejacej warstwy asfaltowej emuls;j
11 D-04.03.01 | 8 e csospg o P 1ace] wy 1 13 m? 11 285,00
— ul. Bohateréw Warszawy m? 11 285,00
V. D-05.00.00 NAWIERZCHNIE ) ; ; i ; )
. 45233000-9 |Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
D-05.03.13 |Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA11
12 D-05.03.13 Wykonanie warstwy $cieralnej nawierzchni z mieszanki SMA11 z asfaltem PMB45/80- m2 11 285,00
65 o gr. 4 cm (KR4)
— ul. Bohateréw Warszawy jezdnia pétnocna m? 5 560,00
— ul. Bohateréw Warszawy jezdnia potudniowa m? 5 725,00

D-07.00.00 |OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
VI 45233221-4 |Malowanie nawierzchni
45233292-2 |Instalowanie urzadzen ochronnych

07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni

Oznakowanie poziome jezdni gtadkie, mat. grubowarstwowymi (masy
chemoutwardzalne)

— ul. Bohateréw Warszawy wg SOR kpl 1,00
Oznakowanie poziome jezdni masg dwusktadnikowa chemoutwardzalng na zimno o

13 D-07.01.01 kpl 1,00

14 D-07.01.01 barwie czerwonei RAL 3028 kel 1,00
— przejazd rowerowy wg SOR kpl 1,00
D-07.06.02 |Urzadzenia zabezpieczajace ruch
15 D-07.06.02 |Ustawienie separatrow ruchu kpl 1,00
— separatory ruchu przez przej$ciami dla pieszych wg SOR kpl 1,00

D-08.00.00 (ELEMENTY ULIC

VIl 45233000-9 |Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

D-08.01.01 |Krawezniki betonowe prefabrykowane

Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 20x30 cm na tawie betonowej
C12/15 0 V$r=0,1 m*/mb z zastosowaniem masy zalewowej uszczelniajgcej od strony
istniejacej konstrukcji nawierzchni bitumicznej oraz uzupetnieniem nawierzchni z
mma

— kraweznik betonowy na fawie betonowej z oporem m 200,00

16 D-08.01.01 m 200,00




