SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-01.02.02. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU | DARNINY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych ze zdjeciem humusu i darniny
(ziemi urodzajnej), dla zadania pn. ,Remont ul. Bohaterow Warszawy w Kielcach”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych ze zdjeciem nadmiaru humusu (ziemi urodzajnej)
i darniny w pasach zileni - o $redniej grubo$ci 20 cm wraz z przewiezieniem na plac sktadowy (odktad) w obrebie budowy lub
w inne miejsce ustalone z Inspektorem Nadzoru, obejmuije:

— usuniecie nadmiaru ziemi urodzajnej w pasach zieleni — pas o szerokosci 50 cm za kraweznikiem,

— oczyszczenie istniejacych kraweznikow.

Zdjety humus jest wtasno$cig Wykonawcy i powinien by¢ zagospodarowany lub zutylizowany zgodnie z przepisami o ochronie
$rodowiska oraz o odpadach.

1.4. Okreslenie podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w SST D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 1.4.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu

Humus moze zosta¢ usuniety recznie lub mechanicznie. Do wykonania rob6t moze by¢ stosowany nastepujacy sprzet:

— koparki i samochody samowytadowcze lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru,

— topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robét
sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport humusu lub/i darniny

Humus nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Wybér $rodka transportu zalezy od odlegto$ci, warunkéw lokalnych i
przeznaczenia humusu. Przewiduije sie transport zdjetego humusu na sktadowisko przy placu budowy Wykonawcy w celu jego
pdzniejszego wykorzystania do umocnienia powierzchniowego skarp. Nadmiar humusu nie stanowi odpadu i nie nalezy go
wywozi¢ na wysypisko, lecz stanowi wiasno$¢ Wykonawcy.

Sposab transportu powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.



Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane pod nadzorem Inspektora Nadzoru.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwe humusu nalezy zdja¢ sprzetem mechanicznym lub recznie z powierzchni za wszytskimi kraweznikami stanowigcymi
obramowanie jezdni pétnocnej i potudniowej ul. Bohateréw Warszawy oraz w innych miejscach wskazanych przez Inspektora
Nadzoru. Humus nalezy zdja¢ na gteboko$¢ — do 5 cm ponizej gérnej czesci kraweznika — Srednia grubos$¢ warstwy 20 cm lub
wg wskazan na roboczo przez Inspektora Nadzoru, wedtug faktycznego stanu wystepowania.

Zdjety humus jest wtasnoscig Wykonawcy i winien by¢ zagospodarowany zgodnie z przepisami o ochronie Srodowiska oraz o
odpadach [1, 2].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola usunigcia humusu
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia warstwy humusu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.
Kontrakt obmiarowy.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:
— metr kwadratowy [m?] zdjecia warstwy humusu i darniny o grubo$ci zgodnej z Dokumentacjg Projektowa.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty zwigzane ze zdjeciem humusu podlegajg odbiorowi rob6t zanikajacych ulegajacych zakryciu na zasadach podanych
w SST D-00.00.00 "Wymagania ogoine" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne zasady dotyczace podstaw ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatno$ci podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogélne" p. 9.
Wynagrodzenie obmiarowe.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra kwadratowego [m?2] wykonania zdjecia humusu obejmuije:

— roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcii,

— zdjecie humusu w pasach zieleni - wmiejscach wkazanychw Dokumentacji Projektowe;j,

— wywdz humusu na odktad lub utylizacje nadmiaru,

— przewiezienie na plac sktadowy w obrebie budowy wraz z kosztami pozyskania, utrzymania i likwidacji sktadowiska,

— koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach,

— przeprowadzenie pomiardw i badah wymaganych w SST,

— wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej SST.

Zdjety humus jest wiasno$cia Wykonawcy i winien by¢ zagospodarowany lub zutylizowany zgodnie z przepisami o ochronie
Srodowiska [1, 2]. Koszty wynikajace z ustalenia miejsca odktadow i rekultywacji ponosi Wykonawca. Zatadunek, transport
oraz utylizacja nadmiaru humusu (w tym humus nieprzydatny do wbudowania) w gestii Wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.



2. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajéw odpadéw, ktére osoby fizyczne
lub jednostki organizacyjne niebedace przedsiebiorcami mogq poddawaé odzyskowi na potrzeby wiasne, oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku.



