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1. Zepis awne:

a) Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r 1t Dz.U.Nr 106 poz.1126 z 2000r. z pozn. zmianami
art.21a,

b) Rozporzgdzenie. Min. Inf. z dnia 3 lipca 2003 r Dz.U. Nr 120 poz.1133 z 2003r. w sprawie
szczegolowego zakresu | formy planu bezpleczenistwa i ochrony zdrowfa oraz szc¢zegdlowego zakresu
rodzaju robét budowlanych stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz.U Nr 47 poz.401 z 20031, w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywaniu rob6t budowlanych.

2. Zakres [ kolejno$é robét budowlanych

Zakres robot cbejmuje przebudowe istniejgeych pomieszczen przedszkolnych celem utworzenia
Ztobka.

a) Wykop cbiektowy mechaniczny oraz wykopy liniowe do glebokosci 1,5m i powyzej,
b} Budowa schodéw na gruncie z kostki betonowe;j,

¢} Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej przeznaczonej do wymiany,

d) Zamurowanie / powigkszenie / pomniejszenie otworéw okiennych / drzwiowych,

e) Murowanie cianek dziatowych,

f) Montaz stolarki okiennej i drzwiowej,

g) Montaz sufitéw podwieszanych z ptyt GK

h) Roboty wykoticzeniowe,

3. MWiykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Teren objety inwestycjq jest zabudowany i ogrodzony. Brak obiektéw do rozbiérki.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych ,

Podczas realizacji robét budowlanych przewiduje sie wystepowanie najwiekszych zagrozen dla zdrowia

wykonujacych je pracownikow:
*  przy prowadzeniu rohdt ziemnych

przy pracach na rusztowaniach,
przy robotach spawainiczych,
przy uzywaniu elekironarzedzi,
przy robotach betoniarskich,
przy robotach ciesielskich,
przy robotach dachowych i dekarskich,
przy robotach malarskich,
przy robotach impregnacyjnych.
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Zagrozenia prowadzeniu robét ziemnych

*  Wykonywanie robét niezgodnie z zatozong technologia robét,

Nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy,

Skiadowanie materiatow na krawedzi wykopu,

Pogtebianie wykopéw wasko przestrzennych ponad dopuszczaine zagtebienie,
Uzycie niewlasciwych materiatow do wykonania szalunkdw,

Brak lub niewtasciwe zejécia do wykopow,

Przebywanie w zasiggu pracy ramienia koparki,

Lekcewazenie zagrozen ze strony niewypatow.
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Zagrozenia przy pracach na rusztowaniu na wysokosciach to:
. uszkodzone elementy rusztowan,

. przecigzenia pomostow rusztowan,

. upadki pracownikow z wysokosci,

*  uszkodzenia od spadajgcych zsunigtych materiatéw czy narzedzi.




Zagrozenia przy robotach spawalniczych:

* mozliwosé urazow zwigzanych z niewlasciwym skiadowaniem elementow lub ich
przemieszczaniem, stosowanie niesprawnego sprzetu,

*  porazenie wzroku lub oparzenia rak od palnika,

*  poparzenia roztopionym metalem,

*  wybuch butli gazowych,

*  powstanie pozaru,

*  samowolna reperacja palnikow lub manometréw gazowych,

*  nieprzestrzeganie zasad obchodzenia sig z butlami gazowymi,

* nieprzestrzeganie zasad kolejnosci wykonywania czynnosci przy gaszeniu painikow,

*  lekcewazenie uszkodzen kabli elektrycznych.

Zagrozenia przy uzywaniu elektronarz¢dzi:
° porazenia pradem,

* oparzenia tukiem elektrycznym,

* powstanie pozaru,

* skaleczenia.

Zagrozenia przy robotach betoniarskich

. mozliwosé przygniecenia pracownika naprowadzajgcego gruszke z betonem na stanowisko
rcbocze,

*  podawanie niejednoznacznych sygnatow operatorowi dzwigu lub operatorowi pompy do betonu,

*  urazy spowodowane nigostroznym przejmowaniem pojemnika z betonem,

*  zrzucanie pracownika z pomostu roboczego przez nieprzytrzymywang koncowke weza do
podawanego betonu,

*  zachlapanie twarzy betonem przy nieostroznym jego roztadunku,

*  porazenia pradem przez uszkodzone przewody zasilajgce wibratory lub kable oswistleniowe,

*  urazy nog przy chodzeniu po zbrojeniu plyt stropowych zakrytych swilezym betonem,

*  okaleczenia przez wystajace prety zbrojenia,

*  porazehia przy wyladowaniach atmosferycznych.

Zagrozenia przy robotach murarskich i tynkarskich

*  zmiana polozenia betoniarki lub agregatu tynkarskiego postawionego na nierdwnym podtozu lub
brak zabezpieczen przed ich przesunigciem,

* ocbhstuga sprzetu przez osoby nieuprawnione,

° nieprzestrzeganie instrukcji obstugi | uzytkowania sprzetu,

*  mozliwosé urazow przy obshudze sprzetu nie posiadajgcego odpowiednich zabezpieczen czgéci
ruchomych,

* zachlapania oczy rozpryskami wyladowywanej lub przeladowywanej zaprawy,

* zachlapania oczu zaprawg przy murowaniu lub tynkowaniu,

* nieprawidiowo wykonane rusziowania,

* samowolna likwidacja istniejgcych zabezpieczen ochronnych ( odkrywanie otworow w stropach,
demontaz barierek),

* wchodzenie i schodzenie z rusztowarh w miejscach do tego nieprzystosowanych,

* upadek z wysokosci spowodowany nieprawidlowo wykonanymi zabezpieczeniami otworéw w
stropach i $cianach,

* wychylanie sig poza zarys rusztowan bez odpowiednich zabezpieczen przy przejmowaniu
materiatéw z pojemnikdw,

*  podwyZzszanie pomostow roboczych w sposéb przypadkowy niezgodny z przepisami,

*  mozliwosé poslizgnieé | urazéw spowodowana brakiem porzadku na stanowisku pracy,

* urazy spowodowane spadaniem przedmiotow z wysokoédi.

Zagrozenia przy robotach malarskich

*  stosowanie szkodliwych substancjl chemicznych

*  stosowanie substancji mogacych powodowaé alergie

*  wykonywanie pracy na wysokosci

*  postugiwanie sig elektronarzedziami i urzadzeniami pracujacymi pod cignieniem
* niebezpieczerstwo poZaru

Zagrozenia przy robotach impregnacyjnych
*  zatrucia organizmu nagle, przewlekie i osire
*  mozliwoéé oparzenia,




*  podraznienia i alergie

5. Weskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych,

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot jest chowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego
ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét,
Pracodawca ma ohowigzek ustalié wykaz prac szczegélnie niebezpiecznych wystepujacych na budowie oraz
sposoby postepowania przy wykonywaniu prac,
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkéw.
Dla pracownikéw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowigzujacych szkolen wg
Rozporzadzenia Ministra Pracy | Polityki Socjalne] z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegolnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U.1996/62/285) sg nastepujace;

¢ szkolenie wstepne ogéine,

*  szkolenie wstepne stanowiskowe,

* szkolenie wstepne podstawowe,

®  szkolenie okresowe.
Instruktazu przed przystapieniem do robét budowtanych udzieli kierownik badz majster przed przystapieniem
do robét stwarzajgcych zagrozenie.

6. Wskazanie érodkéw technicznych i organizacyjnych. zapobiegajacych

niebezpieczenstwo nikajacym z wykonywania robé6t w strefach szezegélnego
zagrozZenia,

Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni byé wyposazeni w odpowiedni dla danej pracy sprzet
ochrony indywidualnej w szczegdlnosci:
a) montaz i demontaz rusztowan ramowych — ubiér raboczy, obuwie robocze, rekawice, kask
ochronny,
b) montaz konstrukeji stalowych - ubiér roboczy, pasy bezpieczenstwa, obuwie robocze, rekawice,
okulary ochronne, kask ochronny,
¢) prace dekarskie — ubior roboczy, obuwie robocze, rekawice, okulary ochronne, kask ochronny,
d) prace z elektronarzedziami - ubi6r roboczy, obuwie robocze, rekawice, okulary ochronne a przy
diugotrwatej pracy nauszniki
e) prace malarskie - ubiér roboczy, obuwie robocze, nakrycla glowy, maski przeciwpylowe,
rekawice
f)  pozostate roboty — ubiér roboczy, obuwie robocze, kask ochronny, rekawice ochronne.

Wszystkie srodki ochrony Indywidualnej powinny posiadaé atesty dopuszczajgce do stosowania.

Kazdy pracownik zobowigzany jest do noszenia ubrar ochronnych tacznie z kaskami ochrennymi na gtowe,
szczegolnie przy pracy na wysokosciach. Ubieranie kaskow ochronnych dotyczy wszystkich oséh
przebywajgcych w strefie robét a szczegoinie w strefie niebezpiecznej, lacznie z inwestorem.

Strefe niebezpieczng uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym wyznacza sie przez jgj ogrodzenie
balustradami | oznakowanie w odlegloéci 65 m od ptaszczyzny budynku. Przejscia, przejazdy i stanowiska
pracy w strefie niebezpieczne] zabezpieczyé daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowat sie
na wysokosal co najmniej 2,40 m nad terenem i by¢ nachylone pod katem 450 Pokrycie daszkow powinno
by¢ szczelne i odporne na przebicle przez spadajgce przedmioty, W migjscach przejsc i przejazddw szerokosd
daszka ochronnego wynosi co najmniej o 0,5 m wigcej z kazdej strony niz szerokoéé przejscia lub przejazdu.
Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc skladowania narzedzi, sprzetu czy materialow jest
zabronione.

Przy pracach na rusztowaniach nalezy zapewnié:
*  stabilno$¢ rusztowania | pomostéw i odpowiednig wytrzymalosé z zabezpieczeniem
przed nieprzewidywalng zmiang potozenia,
* powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajgca dla pracownikéw, narzedzi i niezbednego
materiatu,
*  podioga powinna by trwale przymocowana do elementéw kenstrukcyjnych pomostuy,
*  zapewni¢ bezpieczenrstwo przy komunikacji pionowej | dojsciach do stanowisk pracy,
*  stosowac bariery ochronne umieszczone na wysokosci co najmnief 1,1 m i krawezniki 0 wysokosci
co najmniej 15 om. Pomigdzy poreczg a kraweznikiem umiescic w polowie wysokosci poprzeczki.




przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokona¢ odbioru technicznego. Zapewnic
rejestracje codziennych przegladéw rusztowania przez brygadzistg i okresowych po przerwie przez
kierownika budowy.

montaz | demontaz rusztowarn moze byé¢ powierzony tylko osobom legitymujacym sie odpowiednimi
uprawnieniami (ksigzeczka operatora),

do pracy na rusztowaniach na wysokosciach moga byé dopuszczone osoby ktdre posiadaja
odpowiednie certyfikaty dopuszezajace je do tege rodzaju pracy.

Przy pracach na wysokosciach, przy prowadzeniu prac dekarskich szczegélnie na obrzezu budynku,
nalezy zabezpieczyé pracownikow w indywidualny sprzet ochrony oscbistej taki jak:

*  szelki bezpieczensiwa z linami asekuracyjnymi przymocowanymi do statych punktow
konstrukcyjnych,

*  szelki bezpieczensiwa z aparatami bezpieczenstwa,

*  hetmy ochronne przeznaczone do prac na wysokosciach,

Przy pracach spawalniczych halezy zapewnié;

spawanie I ciecie metali moze by¢ wykonywane tylko przez oscby uprawnione,

zabrania sie przeprowadzania kabli elektrycznych do spawania razem z przewodami gumowymi lub
metalowymi przeznaczonymi do przesylu gazow stuzacych do spawania lub cigcla,

zabrania sie reperacji we wtasnym zakresie sprzetu spawalniczego zaréwno spawarek jak i palnikow
do spawania lub ciecia gazowego,

zabrania sie wykonywania prac spawalniczych w odlegtosci mniejszej niz 5 m od materiatow tatwo
palitych lub niebezpiecznych przy zetknigeiu z ogniem,

butle z gazami uzywane do spawania powinny by¢ ustawione w pozycji pionowej i zabezpieczone
przed upadkiem przy pomocy obreczy metalowych lub farficuchow.

odlegloéé butli od plomienia palnika nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m,

weze do tlenu i acetylenu powinny rézni¢ sig barwg,

na wezach bezposrednio za palnikiem powinny by¢ instalowane zabezpieczenia przeciwko
powrotowi cignienia,

przy jakichkolwiek watpliwosciach dotyczacych jakosci wezy nalezy je bezwzglednie ziomowad i
zastosowaéd nowe.

Przy pracach przy uzyciu elektronarzedzi nalezy przestrzega¢:

kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzié wzrokowo stan wiyczki i przewodu
zasilajacego, szczegdihie przy wprowadzeniu przewodu do wtyczki i elekironarzgdzia,

*  osadzanie wtyczki w gniezdzie wtykowym dozwolone jest tylko przy wylaczonym
elektronarzedziu,

*  przy odtgczeniu zasilania w pierwszej kolejnosci nalezy wytaczy¢ elektronarzgdzie,

*  nie wolno dotykaé czeéci pracujacych, np. tarczy pily tarczowej, tarczy szlifierskiej, wiertla itp.
gdy elekironarzedzie znajduje sie pod napieciem,

*  zabrania sie uzytkowania elektronarzedzi, ktore ulegly uszkodzeniu, zalaniu wodg, majg
negatywne wyniki badan, u ktorych w czasie pracy wystgpuje nadmiere iskrzenie na
komutatorze, drgania lub inny rodzaj nieprawidiowej pracy.

*  zabrania sig uzywania elektronarzedzi,

*  ha otwartym terenie podczas opadéw atmosferycznych,

*  w czynnych magazynach materiatow fatwopalnych i pomigszczeniach o zagrozeniu wybuchem,

*  zabrania sie przecigzania elekironarzedzi przez nadmierny docisk, wzglednie nie uwzglednianie
przerw w pracy ,

*  kontrolowaé elektronarzedzia co najmniej raz na 10 dni, jezeli w instrukcji producenta nie
przewidziano innych terminéw
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EKSPERTYZA TECHNICZNA ORAZ INWENTARYZACJA
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

1. Podstawa opracowania:

* Zlecenie Inwestora,
*  Wizja lokalna, inwentaryzacia,
* Dokumentacja fotograficzna.

2. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem inwestygji jest przebudowa cze$ci pomieszczen w istniejacym budynku przedszkolnym
celem utworzenia zlobka.

Budynek objgty opracowaniem to wg oznaczenia projektowego budynek nr 1 stanowigcy kompleks
przedszkolny zlokalizowany w centrum miejscowosci na dziatce nr 402 ul. Szkolnej. Teren ogrodzony
z wytyczonymi utwardzonymi ciggami komunikacyjnymi oraz parkingami dla samochodéw osobowych.

3. Opis istniejacego budynku:

Kompleks przedszkolny stanowig trzy budynku potgczons ze sobg fgcznikami. Obiekt objety
opracowaniem - budynek nr 1 to budynek parterowy z poddaszem oraz czesciowym
podpiwniczeniem. Uktad konstrukeyjny stanowig $ciany nosne o ukladzie dwukierunkowym. Budynek
wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z ociepleniem styropianem, stropem ceramicznym nad
piwnica oraz drewnianym nad parterem. Konstrukcja dachu tradycyjna drewniana z peinym
deskowaniem oraz pokryciem dachéwka karpiéwka.

3.1 Fundamenty:

Fundamenty obiektu zostaly wykonane jako bezposrednie w postaci taw fundamentowych. Czesciowo
$ciany fundamentowe murowane z bloczkow betonowych, czesciowo kamienne. Nie zauwazono rys i
spekar oraz ubytkéw w $cianach fundamentowych, stan nalezy oceni¢ Jako dobry.

3.2 Sciany:

Sciany zewnetrzne budynku wykonane jako dwu i fréjwarstwowe - konstrukcja nosna oblozona
warstwa styropianu. Sciany zewnetrzne jak i wewnetrzne o zréznicowanej gruboécl, wykonane w
technologii tradycyjnej, tj. murowane z elementéw drobnowymiarowych. W zaleznosci od
przeznaczenia pomieszczenia $ciany wewnetrzne wykoriczone tynkiem lub ptytkami ceramicznymi.

3.3 Stropy:

W budynku cbjetym opracowaniem mamy do czynienia z dwoma réznymi stropami. Strop nad
piwnicg wykonany jako ceramiczny tukowy z oparciem na dzwigarach stalowych (typu Klein)
natomiast nad parterem strop drewniany. Przekr6j przez warstwy stropowe wigzano na rysunku
przekroju w inwentaryzacji budynku.




3.4 Podtogi i posadzki:

W piwnicy omawianego budynku znajduje sie posadzka wykonana z cegly petnej na warstwie
zageszczonego piasku oraz z zachowaniem izolacji poziomej. W czesci uzytkowej parteru posadzki
wykonczono panelami, ptytkami ceramicznymi lub wyktadzina pcv. Pomieszczenia na poddaszu
wykonczone jak na parterze.

3.5 Stolarka okienna i drzwiowa:

Stolarka okienna i drzwiowa jako PCV. Do piwnicy oraz wejscie dodatkowe na tyle budynku - drzwi
drewniane.

3.6 Dach:

Dach budynku dwuspadowy z facjatkg nad wejsciem tylnym. Konstrukcja dachu drewniana tradycyjna
z petnym deskowaniem oraz pokryciem dachowka karpiowka. Dach o nachyleniu 45 stopni. Rynny i
rury spustowe stalowe powlekane.

4. Ogolna ocena stanu technicznego:

W wyniku przeprowadzonych ogledzin oraz analizy obecnego stanu technicznego stwierdzono, ze
stan techniczny budynku jest dobry. Nie stwierdzono rysowania sie budynku oraz jego
nierdbwnomiernego osiadania. Wokét budynku stwierdzono dobre warunki gruntowo-wodne.
Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne w prostych warunkach gruntowo-wodnych.
Budynek nie zagraza bezpieczenstwu uzytkownikdw, a planowana przebudowa jest zasadna i
mozliwa do wykonania.

Opracowat:

mar inz. arch. Mateusz Zachar
Upr. budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej
nr 11/KPOKK/2023, KP-0391

mgr inz. Tomasz Patubi
Upr. budowlane do prejekto)

bez ograniczen w gpe

konstrukcyjno-bud

nr KUP/0095/PB



5. Dokumentacja fotograficzna:

Widok na elewacje od strony ulicy Szkolnej

Widok na elewacje od strony ulicy 3 Maja




Widok na elewacje kompleksu przedszkolnego od strony ulicy Szkolnej




Zestawienie powierzchnia
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