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1. Informacje wstepne

1.1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Podstawe opracowania stanowi zlecenie Inwestora (wlasciciela) — Gmina Janowiec Wielko-
polski (ul. Gnieznienska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski), zwigzane ze zmiang sposobu
uzytkowania czeéci budynku dydaktycznego przedszkola na zlobek. Budynek bedacy przed-
miotem ekspertyzy zlokalizowany jest w Janowcu Wielkopolskim, ul. Szkolna 2, dzialka

nr 402, obreb 0001.

Niniejsza ekspertyza techniczna okresla mozliwosci spelnienia wymagan bezpieczenstwa po-
zarowego w obiekcie w sposéb wynikajacy z przepiséw o ochronie przeciwpozarowej, stosow-
nie do trybu okreslonego w:
1) § 2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usy-
tuowanie [3];
2) § 1 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwea 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiek-

tow budowlanych i terenéw [6].

W ekspertyzie przedstawiono rozwigzania wskazane przez rzeczoznawce do spraw zabezpie-
czen przeciwpozarowych i rzeczoznawce budowlanego wraz z kompleksowa koneepcja bez-
pieczenstwa, ktore zapewnia akceptowalny poziom bezpieczenstwa zaréwno dla jego uzyt-
kownikéw oraz ekip ratowniczych, jak i obiektéw sasiadujacych. Rozwiazania wskazane
w ekspertyzie zostang uzgodnione z komendantem wojew6dzkim Paristwowej Strazy Pozar-

nej wladciwym terenowo dla lokalizacji obiektu.

Zasadniczym celem opracowania jest dokonanie szczegolowe] analizy warunkéw ochrony
przeciwpozarowej rozpatrywanego obiektu, w wyniku ktorej przedstawione zostana wyma-
gania okre$lone w przepisach o ochronie przeciwpozarowej, ktérych spelnienie w analizowa-
nym obiekcie nie jest mozliwe z podaniem odpowiedniego uzasadnienia. Tym samym wska-
zany zostanie alternatywny sposob spelnienia wymagan bezpieczenstwa pozarowego, ktory

w ocenie autorow ekspertyzy nie pogorszy warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu.

Opracowanie obejmuje swym zakresem elementy istotne dla ochrony przeciwpozarowej,
w tym warunki techniczno-budowlane, warunki ewakuacji, warunki instalacyjne wplywajace

na bezpieczenstwo pozarowe oraz wymagania wynikajace z przepisow przeciwpozarowych.
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Niniejsza ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej zostala opracowana
w oparciu o aktualnie obowiazujace akty prawne:
1) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
kow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie [3];
2) rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 .
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych [5];
3) rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwea
2010 1. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowla-
nych i terenow [6];
oraz wyniki wizji lokalnej i udostepniong przez Zamawiajacego dokumentacje techniczna:
4) inwentaryzacja budowlana oraz projekt koncepeyjny — marzec 2023 r., opracowanie:

Pracownia Projektowa AMP Investment Sp. z 0.0. (Januszkowo 25 A, 88-400 Znin).

Ekspertyza techniczna uwzglednia rowniez wymagania zawarte w ,Procedurach organiza-
cyjno-technicznych w sprawie spelnienia wymagan w zakresie bezpieczefstwa pozarowego
w inny sposéb niz to okre$lono w przepisach techniczno-budowlanych, w przypadkach
wskazanych w tych przepisach, oraz stosowania rozwiazan zamiennych, zapewniajacych
niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w przypadkach wskazanych w prze-
pisach przeciwpozarowych” opracowanych w 2008 roku przez Komende Gléwna Panstwo-

wej Strazy Pozarne;j.

1.2. Prawa autorskie oraz ustalenia formalno-prawne

1. Treéé niniejszej ekspertyzy jest wlasnoseig intelektualng ,know-how” Autora (autoréw)
i podlega ochronie wlasciwej dla informacji poufnych. Zamawiajacy (inwestor) zobowia-
zany jest do jej ochrony przy uzyciu co najmniej takich samych srodkéw ostroznosci ja-
kich uzywa do ochrony wlasnych informacji o podobnym charakterze.

2. Ekspertyza zostala opracowana w celu przeprowadzenia okres§lonego zamierzenia inwe-
stycyjnego. Przekazanie ekspertyzy lub jej kopii podmiotom niezwigzanym z tym zamie-
rzeniem wymaga pisemnej zgody Autora (autorow).

3. Zamawiajacy (inwestor), przekazujac dokument jakimkolwiek osobom lub podmiotom,
zobowigzany jest do podjecia odpowiednich dzialann zapewniajacych, ze beda one §wia-
dome poufnego charakteru otrzymanych informacji.

4. Bez pisemnej zgody Autora (autoréw) zabrania si¢ publikowania ekspertyzy w Internecie
w caloSci lub czesci.

5. Ekspertyza sklada sie z czesci opisowej oraz czesci graficznej i pod wzgledem merytorycz-

nym stanowi spojng uzupelniajaca sig calos¢, dlatego zabrania sie kopiowania ekspertyzy

ST

inaczej jak tylko:

$ci, szezegodlnie w przypadku, gdy ma ona sluzy¢ do opracowania
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projektow budowlanych lub wykonawezych (technicznych), sporzadzenia kosztorysow,
skladania zapytan ofertowych itp.

6. W przypadku nieuprawnionego wykorzystania ekspertyzy Autor (autorzy) nie ponosi od-
powiedzialnosci za ewentualne braki lub bledy w jej treéci, a w szczegélno$ei nie moze
by¢ adresatem jakichkolwiek roszezen finansowych z tego tytuhu.

7. Autor (autorzy) ekspertyzy nie odpowiada za dzialalno$é Inwestora niezgodna z zapisami
w niniejszym dokumencie oraz w postanowieniu wlaéciwego terenowo komendanta wo-
jewodzkiego Panistwowej Strazy Pozarnej.

8. Ekspertyza nie zastepuje, wymaganych odrebnymi przepisami, projektow, pozwolen,

zgloszen, uzgodnien itp.

1.3. Ogodlna charakterystyka obiektu

Obiekt znajduje si¢ w centralnej cze$ei miasta Janowiec Wielkopolski, przy ul. Szkolnej 2,
w otoczeniu budynkow mieszkalnych oraz dydaktycznych. Dojazd do budynku bezposrednio
z drogi publicznej — ulicy Szkolne;j.

Obiekt uzytecznosci publicznej cze$ciowo podpiwniczony, posiada dwie kondygnacje nad-

ziemne. Jest czgscig kompleksu dydaktycznego nalezacego do gminy Janowiec Wielkopolski.
Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.

1.4. Warunki budowlano-instalacyjne i ich stan techniczny

Budynek przedszkolny nr 1 wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany wykonano jako mu-
rowane, strop nad piwnica ceramiczny, nad parterem — drewniany. Dach o konstrukeji
drewnianej, kryty dachéwka ceramiczng. Elementy gléwnej konstrukeji noénej stanowia

Sciany noéne wewnetrzne i zewnetrze. Klatka schodowa drewniana.

Stan techniczny budynku dobry, pozwala na jego uzytkowanie zgodnie z planowanym prze-
znaczeniem. Wyposazony jest w niezbedne instalacje techniczne i uzytkowe poddawane re-

gularnym przegladom technicznym.

1.5. Planowany zakres zamierzenia budowlanego

W ramach realizowanej inwestycji planowana jest zmiana sposobu uzytkowania wschodniej
czgsel budynku przedszkolnego nr 1 na parterze, z funkeji dydaktycznej przedszkolnej na zlo-
bek. Poddasze nie bedzie przeznaczone na pobyt ludzi.

W ramach inwestycji istniejace schody na poddasze zostang zdemontowane i wymienione na
nowe o innym ukladzie. Cze$¢ otworéw pomiedzy pomieszezeniami zostanie zamurowana lub
powigkszona. Zostang wydzielone pomieszezenia nr 15 i 16. Ponadto w pomieszezeniu 14.2

powstanie szatnia. Zaprojektowano nowe wejécie do budynl az ze schodami do czeci

KOMENDA WOIEWODZKA
PANSTWOWES STkAZY POZARNE]
Y TORUNIU

ssko-Pomorskie



Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej — Janowiec Wikp., ul. Szkolna 2

zlobkowej. Dodatkowo z korytarza prowadzacego od wejécia gléwnego budynku przedszkol-

nego nr 2 zapewnione bedzie drugie wejscie do Zlobka.
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2. Charakterystyka pozarowa obiektu

Przedmiotem ekspertyzy jest budynek przedszkolny nr 1 (zgodnie z rysunkiem ponizej),
wehodzacy w sklad trzyczeSciowego obiektu dydaktycznego. Budynek bedzie rozpatrywany
jako oddzielna strefa pozarowa, jednak z wykazaniem niezgodnoéci w zakresie oddzielenia od

pozostalej czesci kompleksu.

Rysunek 1. Budynki wchodzace w skiad kompleksu; zrodio: opracowanie wiasne

2.1. Powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnaciji

Budynek uzytecznosci publicznej, czesciowo podpiwniczony. Posiada dwie kondygnacje nad-
ziemne. Wysoko$¢, mierzona od poziomu terenu do najwyzszego punktu dachu Wynosi 9,4 m,
obiekt zakwalifikowany do grupy budynkéw niskich (N). Podstawowe dane obiektu:

1) powierzchnia zabudowy ........ccccevveueeveiivcicceereeen, ok. 330 m2;

2) calkowita powierzchnia wewnetrzna...........ceueuvee.... 583,09 m?;

3) powierzehtiln PIWEIIO oo s s ssonmmmennans 65,7 m?;

4) powierzehnia Partert.......ocveueeeeeeeeeeeeeeeeeeseeenenenns 283,8 m?;

5) powierzchnia poddasza (obecnie nieuzytkowa).......... 234,4 m?;

6) powierzchnia ZIobKa.......cccoevevveeereeeeeeeeeeeeeeseeasnsanes 78,0 m2;
5L T 1 000-2 500 m3;
8) AMIBOSE ciiiiisivivissnsorensamsnpensas snssmmsncssngasasnmsaseasnranessusassss 26,3 m;

0)  SZETOKOSE .ot s e e e e e e e e e e eee e sseeseeeaeeeses 12,0m;

! Z uwagi na brak precyzyjnych danych dot. kubatury budynku okreslono wyla ] | igniete przedzialy

graniczne istotne dla okreslenia wymagan bezpieczenistwa pozarowego.
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10) liczba kondygnacji podziemnych ......ccccovereivieninnnenne. 1;
11) liczba kondygnacji nadziemnych .......ccocceviinieniiennnnns 2.

2.2. Podzial na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Budynek nr 1 bedzie stanowié jedna strefe pozarowa o powierzchni lacznej 583,9 m?. Dopusz-
czalna powierzchnia strefy pozarowej nie zostala przekroczona. W przypadku kategorii za-
grozenia ludzi ZL IT dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku niskim wynosi

5 000 m?. Piwnica nie pelni funkcji ZL. Nie przewiduje sie podziatu na strefy dymowe.

2.2.1. Czesci budynku wydzielone pozarowo
Piwnica zostata oddzielona od pozostalej czeéci budynku stropem typu Kleina o nieokreslo-

nej klasie odpornoéci ogniowej? — niezgodno$é z § 250 rozporzadzenia [3]. Piwnica zostanie

zamknieta drzwiami o klasie odpornoéci ogniowej co najmniej EI 30.

W ramach rozwiazan zamiennych proponuje sie wydzielenie pozarowe poddasza. Wydziele-
nie w pionie realizowane bedzie z wykorzystaniem istniejgcych §cian murowanych o grubo$ci
okolo 12 em. Wydzielenie poZarowe w poziomie realizowane bedzie stropem drewnianyms,

ktéry zostanie zabezpieczonym dodatkowo plytami GK 1 x 12,5 mm.

Przy czym nie przewiduje sie zabezpieczania przepustow instalacyjnych przechodzacych
przez przegrody budowlane bedace granica ww. wydzielefi pozarowych. Pokierowano sig
w tym przypadku analogia do wymagan oddzielenia piwnic w budynkach stropami REI 60
i zamkniecia drzwiami przeciwpozarowym, gdzie podezas realizacji tych wymagan nie prak-

s

tykuje sie zabezpieczania przepustow instalacyjégi}h@;

Sotaier

s L%{.r‘s‘
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2 Klasa odpornoéci ogniowej stropéw ceramicznych jest silnie uzalezniona od rozpigtoéci stalowych belek
noénych. Zgodnie z dostepna literatura przy rozpietosci 6 m odpornoéé mozna szacowaé na okolo 20 minut.
W przedmiotowym budynku najwieksza rozpietosé belek wynosi okolo 4,5 m, zatem odpornosc ogniows
stropéw szacuje sie na okolo 45 minut.

3 Konstrukcje stropu wraz z zabezpieczeniem plyta GK szacuje sie na nie mniej niz 40 minut odpornosci
ogniowej. Dolna warstwa deskowania stropu wykonana jest z desek o grubosci nie mniejszej niz 20 mm.
Przyjmujac érednia predkoéé zweglania litego drewna sosnowego 0,8 mm/min, mozna zaklada¢ zniszczenie
dolnej warstwy dekowania po czasie nie krotszym niz 25 min, z kolei czas do zniszezenia w warunkach pozaru
pojedynczej plyty GK typu A przyjeto nie mniej niz 15 min. W tym oszacowaniu nie uwzglgdniono warstwy
oryginalnego tynku, uznajac jej obecnoéé za margines bezpieczefistwa. Po czasie 40 min moze rozpoczat sie
oddzialywanie plomieni na noéne belki stropu, ktére po czasie utraty przekroju ponizej granicy nosnosci
(trudnej do okreélenia bez rozbiérki i dokladnych pomiaréw stropu) uleglyby zniszezeniu. Jednoczesnie
uznano izolacyjnoéé i szczelnoéé ogniowa za spelniona uwzgledniajac sposdb wykonania drewnianych stro-
pow, gdzie pustka miedzy belkami jest wypelniona materiatem niepalnym — piasek, popiét, glina, ktéry do
czasu zniszezenia dolnego deskowania bedzie spelniaé swoja funkeje izolacyjna.
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2.3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji
oraz w pomieszczeniach, w ktorych przebywa¢ moga wieksze grupy ludzi

Budynek dydaktyczny przeznaczony na przedszkole i zlobek. Zakwalifikowany jest do kategorii

zagrozenia ludzi ZL II. Pomieszezenia, gdzie na state lub czasowo moga przebywac ludzie, znaj-

dujg sie na parterze. Na poddaszu nie bedzie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania po-
nad 50 oséb niebedacych ich stalymi uzytkownikami, co powodowaloby zakwalifikowanie do
kategorii zagrozenia ludzi ZL 1. Nie wystepuja réwniez pomieszczenia wymagajace dwoch

wyjs¢ ewakuacyjnych w kontekécie wymagan § 238 rozporzadzenia [3].

W calej strefie pozarowej przewiduje sie przebywanie:
1) w dwoch salach zlobka do 15 dzieci i 4 0sdb personelu;

2) w dwoch salach przedszkola do 50 dzieci i 4 0s6b personelu.

2.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia oghiowego

Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi nie jest charakteryzowany przez ge-
sto$¢ obciazenia ogniowego. Dla pomieszczeni gospodarczych w piwnicy ustalenie gestosci
obciazenia ogniowego nie ma praktycznego wplywu na wymagania dot. bezpieczenstwa po-
zarowego, gdyz zadne z pomieszczen nie przekracza powierzchni 200 m2. Przyjmuje sig, Ze

gestosc obeiazenia ogniowego w tych pomieszezeniach nie przekroczy 500 MJ/m?2.

2.5. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Wystepujace zagrozenia pozarowe beda typowe dla tego rodzaju obiektow. W budynku nie
przewiduje sie przechowywania materialéw niebezpiecznych pozarowo. Materialy palne wy-
stepujace w budynku to w wiekszoéci meble oraz elementy wystroju i wyposazenia wnetrz

z drewna i materialow drewnopochodnych, tekstyliow i tworzyw sztucznych.

2.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku nie beda magazynowane ani wykorzystywane substancje i materialy mogace po-

wodowaé zagrozenie wybuchem. Budynek nie jest wyposazony w instalacje gazowa.

2.7. Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien roz-
przestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Zgodnie z obecnymi wymaganiami przepiséw techniczno-budowlanych [3] budynek powi-

nien by¢ wykonany co najmniej w klasie B odpornoéci pozarowej z mozliwoscig obnizenia do
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Kklasy C (budynek ZL II o dwich kondygnacjach nadziemnych). Wymagana klasa odpornosci
ogniowa elementéw budynku to:
1) glowna konstrukcja noéna — Sciany noéne zewnetrzne i wewnetrzne o grubosci
nie mniejszej niz 28 ¢m murowane z cegly — wymagania klasy odpornosci ogniowe;
R 60 uznaje sie za spelnione;
2) konstrukcja dachu — konstrukeja drewniana o nieokreslone;j klasie odpornosci og-
niowej — niezgodno4¢ z § 216 ust. 1 rozporzadzenia [3];
3) stropy — nad piwnicg strop ceramiczny — nad parterem strop drewniany o nieokreslo-
nej klasie odpornosei ogniowej (szezegoly opisano w pkt 2.2.1.) — niezgodno$é z § 216

ust. 1 rozporzadzenia [3];

4) $ciany zewnetrzne4 — murowane o grubo$ci co najmniej 40 cm — wymagania klasy
odpornoéci ogniowej EI 30 (0 < i) uznaje sie za spelnione;

5) $ciany wewnetrzne — murowane z cegly lub systemowe GK o grubosci co najmniej
12 em — wymagania klasy odporno$ci ogniowej EI 15 uznaje si¢ za spelnione;

6) przekrycie dachus — dachéwka ceramiczna na deskowaniu o nieokre§lonej klasie

odpornosci ogniowe] — niezgodno$é z § 216 ust 1 rozporzadzenia [3].

2.8. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb
Dla zachowania czytelno$ci dokumentu, z uwagi na inny spos6b ewakuacji z przedszkola oraz

ze zlobka zostang one opisane osobno.

2.8.1. Ewakuacja z przedszkola
Ewakuacja z przedszkola prowadzona jest drogami komunikacji ogélnej. Przejscie ewakua-
cyjnie w zadnym przypadku nie prowadzi lacznie przez wigcej niz trzy pomieszezenia, a jego

dhugo$é nie przekracza 40 m, tym samym spelnia wymagania dla stref pozarowych ZL.

Wyjécia z pomieszezen na drogi ewakuacyjne sa zamykane drzwiami. Drzwi, ktére stanowig
wyjécia ewakuacyjne z pomieszezen posiadajg szeroko$é w $wietle co najmniej 0,9 m. W przy-
padku drzwi przeznaczonych do ewakuacji nie wiecej niz 3 oséb dopuszczalna szeroko$¢
0,8 m. Wysokos¢ drzwi co najmniej 2 m. Wymagapi% sg spelnione. Drzwi otwierane na ze-

Feiu wymaganej szeroko$c drogi ewa-

wnatrz pomieszczen nie zmniejszaja po calkowitydﬁ;;

kuacyjnej. %
~ KOMENDA WOJEWODZKA
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W TORUNIU
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4 Klasa odpornoéci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem.

5 Wymagania nie dotycza nadwietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych, jesli otwory w polaci
dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza
kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda o klasie odpornoéci ogniowej wymaganej dla stropu.
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Z przedszkola przewidziano dojécie ewakuacyjne w jednym kierunku. Najwieksza dhugosé doj-
Scia ewakuacyjnego wynosi nie wigcej niz 8 m do sasiedniej strefy pozarowej oraz 23 m do wyj-

Scia glownego WG.

Korytarz posiada szeroko$¢ nie mniejsza niz 1,4 m. Wysokoéé drogi ewakuacyjnej wynosi co
najmniej 2,2 m, brak lokalnych obnizen wysokoéei drogi ewakuacyjnej do wysokosei mniej-
szej niz 2 m i na odcinku diuzszym niz 1,5 m, na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o diu-

gosci 10 m.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych to $ciany murowane o grubosei co najmniej 15 em

— wymagania klasy odpornoéci ogniowej EI 15 uznaje sie za spelnione.

Droga ewakuacyjna z poziomych drog ewakuacyjnych prowadzi przez wiatrolap do wyjscia
glownego WG. Wiatrolap tworzy dwoje drzwi jednoskrzydlowych, otwieranych na zewnatrz

budynku o szerokosci w $wietle 1,04 m, co stanowi niezgodnoéé z § 239 ust. 4 rozporzadze-

nia [3]. W sytuacji odcigcia drogi ewakuacyjnej do wyjécia gléwnego WG jest mozliwe wyjécie
na taras drzwiami WT. Alternatywnie mozliwe jest przejscie do zlobka i dalej do wyjécia We.

2.8.2. Ewakuacja ze ztobka
Ewakuacja ze zlobka prowadzona jest drogami komunikacji ogélnej. Wystepujacy uklad ewa-
kuacji ,pomieszczenie-korytarz-pomieszczenie” (ewakuacja przez szatnie) stanowi niezgod-

nos¢ z § 236 ust. 1 rozporzadzenia [3]. Przejscie ewakuacyjnie w zadnym przypadku nie pro-

wadzi lcznie przez wigeej niz trzy pomieszcezenia, a jego dlugoéé nie przekracza 40 m, tym

samym spelnia wymagania dla stref pozarowych ZL.

Wyjscia z pomieszezen na drogi ewakuacyjne sa zamykane drzwiami. Drzwi, ktére stanowia
wyj$cia ewakuacyjne z pomieszezen posiadaja szeroko$é w §wietle 0,9 m. W przypadku drzwi
przeznaczonych do ewakuacji nie wigcej niz 3 0s6b dopuszezalna szerokoéé 0,8 m. Wysokoéé
drzwi co najmniej 2 m. Wymagania beda spelnione. Drzwi z szatni do wiatrolapu zostana

wykonane o szer. minimum 0,9 m.

Drzwi otwierane na zewnatrz pomieszezen (wskazane w czedei graficznej) zmniejszajace po
calkowitym otwarciu wymagana szerokoéé drogi ewakuacyjnej — zostang wyposazone w sa-

mozamykacz.

Ze 7}obka przewidziano dojscie ewakuacyjne w jednym kierunku. Najwieksza dhugoéé dojécia

ewakuacyjnego do wyjécia W2 wynosi okolo 8 m. Umglq@sﬁg%g,odcmek prowadzacy przez

P e -/_5‘%'

szatnie.

J_. 1y {f“’T ‘NO“
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W przypadku pozaru wewnatrz budynku i odciecia drogi przez szatni¢ do wyjécia W2 oraz do
wyjécia glownego WG, uzytkownicy sal edukacyjnych beda mieli mozliwoé¢ ewakuacji oknami.

Parapety znajduja si¢ na wysokosci nie wigkszej niz 1 m.

Korytarze posiadaja szeroko$&é nie mniejsza niz 1,4 m. Wysokoéé drogi ewakuacyjnej wynosi
co najmniej 2,2 m, brak lokalnych obnizei wysokoSci drogi ewakuacyjnej do wysokosci
mniejszej niz 2 m i na odeinku dluzszym niz 1,5 m, na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej

o dlugoéci 10 m. Drzwi na drodze ewakuacyjnej o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych to ciany murowane o grubo$ci co najmniej 15 cm

— wymagania klasy odpornosci ogniowej EI 15 uznaje si¢ za spelnione.

Ewakuacja ze zlobka przewidziana jest korytarzem do szatni. Szafki szatniowe trwale zwig-
zane z podlozem zostang wykonane jako trudno zapalne. Z szatni ewakuacja prowadzi przez
wiatrolap do wyjécia W2 na zewnatrz budynku. Wyjscie W2 stanowia nowoprojektowane
drzwi, otwierane na zewnatrz budynku o szerokosci w $wietle co najmniej 1,2 m, szerokosé
nieblokowanego skrzydla co najmniej 0,9 m. Ewakuacja na poziom terenu odbywa sie scho-
dami zewnetrznymi. Schody wykonano jako jednobiegowe proste. Szeroko$é uzytkowa scho-
déw wynosi 1,5 m. Liczba stopni w biegu schodéw wynosi 6. Alternatywnie mozliwe jest wyj-
§cie z wiatrolapu do czeéci przedszkolnej a nastepnie do sgsiedniej strefy pozarowe;j i dalej do
wyjécia glownego WG. Wyjécie to traktowane jako rozwiazanie alternatywne w sytuacji, kiedy
warunki pogodowe beda wymagaly ubierania dzieci, podstawowa droga komunikacji dla
zlobka bedg drzwi W2. Parametry ewakuacji do wyjécia glownego WG opisane w pkt. 2.8.1.
Ponadto w sytuacji odciecia drogi ewakuacyjnej do wyjscia glownego WG jest mozliwe wyj-

§cie na taras drzwiami WT.

7 uwagi na brak planu na wykorzystanie poddasza, opis ewakuacji z tej czesci zostal ogra-
niczony do charakterystyki klatki schodowej. Klatka schodowa laczy poddasze z parterem,
jest przeznaczona do ewakuacji tylko z poddasza, poniewaz nie bedzie mie¢ polaczenia z po-
mieszczeniami na parterze. Klatka schodowa jest otwarta na korytarz poddasza, nie jest
zamykana drzwiami dymoszczelnymi oraz nie jest wyposazona w urzadzenia zapobiegajace

zadymieniu lub shizace do usuwania dymu, co formalnie stanowi niezgodnos$c z § 245 ust. 1

rozporzadzenia [3].

Schody wykonano jako jednobiegowe ze stopniami zabiegowymi — co stanowi niezgodno$¢

7 § 244 ust. 1 rozporzadzenia [3]. Biegi o minimalnej szerokosci 0,9 . Wysoko$¢ stopni scho-

déw 0,17 m, przy dopuszczalnej 0,15 m. Brak zachowania wymaganych parametrow biegow
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Wymagania dodatkowe dla ewakuacyjnych klatek schodowych:
1) biegi i spoczniki schodéw wewnetrznych sluzace do ewakuacji wykonane z materia-

tow palnych (drewna) o nieokreslonej klasie odpornosci ogniowej — co stanowi nie-

zgodnosS¢ z § 249 ust. 3 rozporzadzenia [3], schody zostana zabezpieczone lakierem
ognioochronnym zapewniajacym spelnienie klasy B-s1, do lub Bg-s1;
2) obudowa klatki schodowej to éciany murowane o grubosci co najmniej 24 cm — wy-

magania klasy odpornosci REI 60 jak dla stropéw budynku uznaje sie za spelnione.

Ewakuacja z klatki schodowej na poziomie parteru jest mozliwa wyjéciem ewakuacyjnym W1
prowadzacym bezposrednio na zewngtrz budynku. Wyjécie W1 stanowia istniejace drzwi
dwuskrzydlowe otwierane do wewnatrz o szerokoéci w $wietle 1,45 m oraz szerokoéci skrzydla

nieblokowanego 0,69 m przy wymaganej co najmniej 0,9 m — niezgodno$é z § 240 ust. 1 roz-

porzadzenia [3].

2.9. Wymagania dot. wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego

Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji nie mogg byé stosowane mate-
rialy i wyroby budowlane latwo zapalne. Ponadto w calej strefie pozarowej do wykonczenia
wnetrz nie moga by¢ wykorzystane materialy i wyroby latwo zapalne, ktérych produkty roz-
kladu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace. Zastosowane na drogach
komunikacji ogélnej wykladziny PVC oraz panele podlogowe o nieokreélonej klasie reakeji na
ogien zastosowane w pomieszezeniach strefy pozarowej ZL 11 (sale edukacyjne) zostang wy-
mienione. Wymagana klasa reakcji na ogien jaka powinny spelnia¢ materialy do wykoficzenia
podlog to: A1g, A2a-s1, Bp-s1, Cg-s1. Okladziny sufitéw i sufity podwieszane wykonane z ma-
terialow niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wplywem ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sa prowadzone prze-
wody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny byé zabezpieczone przed

mozliwoécia zapalenia lub zweglenia.

2.10. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych
Budynek wyposazony w nastepujace instalacje uzytkowe:
1) instalacje wentylacyjng — grawitacyjna, przewody i kanaly wentylacyjne wykonane
z materialow niepalnych (kominy murowane), drzwiczki rewizyjne w przewodach
1 kanalach wykonane z materialéw niepalnych;
2) instalacje ogrzewcza — wodna, zasilana z wlasnej kotlowni na olej opalowy; jeden ko-
ciol o mocy cieplnej okolo 170 kW; kotlownia znajduje sie w piwnicy budynku przed-
szkolnego nr 2;

3) instalacje elektryczng — tréjfazowa, m 15”) ang zgodnie z Polskimi Normami;

4) instalacje wodno-kanalizacyjna.
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Izolacje cieplne i akustyczne w instalacji wodno-kanalizacyjnej i ogrzewczej wykonane w spo-

s6b zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

2.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych
Zgodnie z obecnie obowiazujacymi przepisami [3] budynek nalezy wyposazy¢ w urzadzenia
przeciwpozarowe:
1) awaryjne oéwietlenie ewakuacyjne na wszystkich drogach ewakuacyjnych — wymog
zostanie spelniony;
2) przeciwpozarowy wylaeznik pradu zlokalizowany w poblizu glownego wejécia lub zla-
cza do budynku — wymog zostanie spelniony;
3) urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub sluzace do usuwania dymu z klatki schodo-
wej, uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu — brak, nie-

zgodnoéé z § 245 ust. 1 rozporzadzenia [3]; proponuje sie rezygnacje z realizacji wy-

magan z uwagi na nielokalizowanie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi na
poddaszu i brak polaczenia klatki schodowej z parterem;
4) instalacje hydrantéw wewnetrznych 25 z wezem polsztywnym — wymog spelniony dla

parteru, na poddaszu nalezy zamontowa¢ hydrant.

W ramach rozwigzan ponadstandardowych proponuje sig:
1) podwyzszenie natezenia $wiatla awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego na drogach
ewakuacyjnych na parterze do 3 1x;
2) wyposazenie budynku w autonomiczne czujki dymu spelniajace wymagania normy
PN-EN 14604, zakresem ochrony nalezy objaé caly budynek nr 1 wraz z poddaszem

z wylaczeniem pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Urzadzenia przeciwpozarowe nalezy wykona¢ w oparciu o projekt uzgodniony z rzeczo-

znawea ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Rozmieszezenie czujek autonomicznych powinno byé zgodne ze specyfikacja techniczng
PKN-CEN TS 54-14 lub inng uznana norma projektowa dot. systeméw sygnalizacji pozaro-
wej. Czujki powinny byé eksploatowane w sposob okreslony w instrukeji obslugi opracowane;j
przez producenta oraz poddawane przegladom technicznym i czynnoéciom konserwacyjnym

nie rzadziej niz raz w roku, jak jest to wymagane dla urzadzen przeciwpozarowych.

2.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy
Budynek wymaga wyposazenia w gaénice, jednostka ilosci $rodka gasniczego 2 kg lub 31 po-

winna przypadaé na kazde 100 m? powierzchni strefy pozar V\é@ Wymaganie bedzie spelnione.

KOMENDA WOIJEW

DAKISTWOWE] STRAZY |

1 4 TrarTo T W TORUNTY

Woiewodztwo Kujawsko-Pomnret==




Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowef — Janowiec Wikp., ul. Szkolna 2

2.13. Usytuowanie obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe
Budynek zlokalizowany jest na terenie miejskim w otoczeniu budynkéw mieszkalnych i uzy-
tecznosci publicznej. Bezposrednio sgsiadujace obiekty to:
1) od strony polnocnej — w bezpoérednim sasiedztwie (polaczone lacznikiem) znajduja
si¢ budynki dydaktyczne rozpatrywane jako odrebne strefy pozarowe;
2) od strony zachodniej — znajduje sie dzialka drogowa, dalej w odlegloéci okolo 23 m
budynek mieszkalny i gospodarczy;
3) od strony wschodniej — w odlegloéci okolo 44 m znajduje sie budynek mieszkalny;
4) od strony poludniowej — znajduje sie dziatka drogowa, dalej w odleglosci okolo 32 m

budynek mieszkalny.
Wszystkie Sciany zewnetrzne budynku znajduja sie co najmniej 4 m od granicy dzialki.

Na polaczeniu stref pozarowych z sgsiednim budynkiem $ciany zewnetrzne lgcznika nale-
zacego do omawianego budynku oraz budynku od strony pélmocnej tworza ze soba kat 9o°.
Najmniejsza odlegloé¢ miedzy oknami w tych $cianach wynosi okoto 1,5 m przy wymaganej

co najmniej 4 m — niezgodnoé¢ z § 271 ust. 11 rozporzadzenia [3]. Ponadto Sciany pelniace

w tym miejscu funkcje oddzielenia przeciwpozarowego sa ocieplone styropianem, co sta-

nowi niezgodnosé z § 232 ust. 1 rozporzadzenia [3].

Sciana pélnocna znajduje sie naprzeciw $ciany sasiedniego budynku dydaktycznego. Odle-
gloé¢ miedzy Scianami wynosi od 5,5 m do 6,5 m przy wymaganych co najmniej 8 m, co sta-
nowi niezgodnos¢ z § 271 ust. 10 rozporzadzenia [3]. W opinii autoréw ekspertyzy jest to stan
mozliwy do zaakceptowania, gdyz okna w zblizonych do siebie §cianach co najmniej z jednej
strony wychodzg na drogi komunikacji ogélnej (korytarze, wiatrotapy, klatka schodowa),

gdzie co do zasady nie przechowuje sie materialow palnych.
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Rysunek 2. Kompleks trzech budynkow dydaktycznych; zrodio: opracowanie wiasne

Obiekt znajduje sie w Janowcu Wielkopolskim w rejonie operacyjnym Jednostki Ratowniczo-
Gasniczej Powiatowej PSP w Zninie, odlegloé¢ dojazdu do tej jednostki to okolo 21 km, czas
dojazdu okoto 20 minut. W Janowcu Wielkopolskim znajduje si¢ Jednostka OSP wlgczona do
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaéniczego. Odlegloé¢ dojazdu od tej jednostki to okolo

0,4 km, czas dojazdu okolo 1 minuta.

2.14. Drogi pozarowe

Budynek wymaga doprowadzenia drogi pozarowej. W przypadku budynkéw o nie wiecej niz
trzech kondygnacjach nadziemnych i nie wiecej niz 12 m wysoko$ci nie obowigzuja wymaga-
nia dot. przebiegu drogi pozarowej wzdhiz dluzszego boku budynku oraz oddalenia drogi od
$ciany, jak rowniez elementéw uniemozliwiajacych dostep do elewacji budynku za pomoca

podnosnikéw i drabin mechanicznych.

Droge pozarowa stanowi droga o nawierzchni asfaltowej i szerokosci co najmniej 4 m. Droga
pozarowa jest polaczona z wejSciem WG utwardzonym doj$ciem o szerokosci co najmniej

1,5 m i dlugosci nie wigkszej niz 30 m.

2.15. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Zgodnie z obowiazujgcymi przepisami przeciwpozarowymi [5] przedmiotowy budynek wy-

maga zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 1/s.

Zaopatrzenie w wode dla obiektu stanowi hydrant podziemny DN 80 o wydajnoéci nominal-
nej 10 1/s przy ci$nieniu nominalnym o,2 MPa, zlokalizowany przy wjezdzie na teren posesji.
Hydrant znajduje sie po polnocno-zachodniej stronie budynku w odleglo$ci okolo 30 m. Po-
nadto w odlegloéci do 95 m od budynku znajduja sie¢ dwa hydranty nadziemne DN 8o:
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1) przy skrzyzowaniu ulicy 8 Marca oraz ulicy 3 Maja w odleglo$ci okolo 55 m;

2) przy ulicy Tysigclecia przed posesja nr 4 w odleglosci okoto go m.

Dostep do dwoch dodatkowych hydrantéw nadziemnych i dogodny dojazd do nich z drogi
publicznej proponuje sie uznaé za rozwiazanie poprawiajace szybkoéé i skutecznoéé dzialania

ekip ratowniczych.

2.16. Organizacja ochrony przeciwpozarowej
Budynek wymaga opracowania instrukeji bezpieczenstwa pozarowego. Instrukcja powinna
zosta¢ poddana aktualizacji z uwzglednieniem zapisoéw niniejszej ekspertyzy oraz wydanego

do niej postanowienia Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiego PSP.

Zgodnie z rozporzadzeniem [6] budynek jest objety obowiazkiem przeprowadzania co naj-
mniej raz na rok praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunkéw ewakuacji z calego
obiektu, ktére powinno si¢ odby¢ nie pozniej niz trzy miesiace od rozpoczecia roku szkolnego.
Wiasciciel lub zarzadca obiektu powinien powiadomi¢ Komendanta Powiatowego Panistwo-
wej Strazy Pozarnej w Zninie o terminie przeprowadzenia éwiczeii nie pézniej niz na tydzien

przed ich przeprowadzeniem.
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3. Wskazanie niezgodnosci, ktére nie zostang doprowadzone

w budynku do stanu zgodnego z przepisami

3.1. W zakresie przepiséw techniczno-budowlanych [3]

W zwigzku z niespelnieniem wymagani przepiséw techniczno-budowlanych [3] w obiekcie

wystepowac beda niezgodno$ci polegajace na:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

nieokreslonej klasie odpornoéci ogniowej stropow oraz elementéw konstrukeji i prze-
krycia dachu — niezgodnosc z § 216 ust. 1 oraz z § 250 rozporzadzenia [3];
niezachowaniu minimalnej szerokosci drzwi ewakuacyjnych WG — niezgodnoéé
z § 239 ust. 4 rozporzadzenia [3];

wystepowaniu ukladu ewakuacji ,pomieszczenie-korytarz-pomieszezenie” — nie-
zgodno$¢ z § 236 ust. 1 rozporzadzenia [3];

braku obudowy Kklatki schodowej od strony korytarza na parterze, braku zamkniecia
drzwiami dymoszczelnymi oraz braku wyposazenia w urzadzenia zapobiegajace zady-
mieniu lub sluzace do usuwania dymu — niezgodnos¢ z § 245 ust.1 rozporzadzenia [3];
wystepowaniu stopni zabiegowych na schodach bedacych jedyng droga ewakuacji
z poddasza — niezgodno$¢ z § 244 ust. 1 rozporzadzenia [3].

niezachowaniu minimalnej szerokos$ci biegéw schodéw oraz przekroczeniu dopusz-
czalnej wysokoéci stopni — niezgodno$é z § 68 ust. 1 rozporzadzenia;

wykonaniu schodéw klatki schodowe] z materialéw palnych o nieokreslonej klasie
odpornosci ogniowej — niezgodnoéé z § 249 ust. 3 rozporzadzenia [3];
niezachowaniu minimalnej szerokosci nieblokowanego skrzydla drzwi ewakuacyj-
nych W1 — niezgodno$¢ z § 240 ust. 1 rozporzadzenia [3];

wystepowaniu na polaczeniu stref pozarowych Scian prostopadlych z oknami o nieo-
kreslonej klasie odpornoéci ogniowej w pasie 4 m — niezgodno$¢ z § 271 ust. 11 roz-

porzgdzenia [3];

10) ociepleniu styropianem S$cian peliacych funkcje oddzielenia przeciwpozarowego —

niezgodno$¢ z § 232 ust. 1 rozporzadzenia [3];

11) niezachowaniu wymaganej odlegloéci 8 m od budynku sgsiedniego — niezgodnoéé

7z § 271 ust. 10 rozporzadzenia [3].
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4. Przyjete rozwigzania ponadstandardowe zapewniajace wyma-

gany poziom ochrony przeciwpozarowej obiektu

Istniejace w budynku uwarunkowania, a w szczegdlnosci warunki konstrukeyjne powoduja,
ze nie ma mozliwosci spelnienia w sposéb bezpoéredni wszystkich wymagan okreslonych
w obowigzujacych przepisach o ochronie przeciwpozarowej. Wymagania te zostaly przedsta-

wione w rozdziale trzecim niniejszej ekspertyzy.

W takiej sytuacji konieczne jest stworzenie koncepcji zabezpieczenia obiektu, ktéra zapewni
akceptowalny poziom bezpieczenstwa. Aby koncepcja taka byla wladciwa, musi byé ona ade-
kwatna do zagrozen pozarowych, jakie w tym obiekcie moga powstaé, uwzgledniajac jego
przeznaczenie i sposob uzytkowania po zakonczeniu inwestycji. Wobec powyzszego nalezy
rozwazy¢, gdzie w rozpatrywanym budynku moze powsta¢ pozar i jakie skutki moze on spo-
wodowac dla osob uzytkujacych budynek, samego budynku, ekip ratowniczych oraz obiektéw
sasiadujacych. Przy czym koncepcja bezpieczenstwa powinna uwzgledniaé pozar stwarzajacy

potencjalnie najwicksze zagrozenie.

4.1. Scenariusze pozarowe
Analizujgc mozliwe do wystapienia scenariusze rozwoju zdarzer w trakcie pozaru oraz usta-
lajac na ich podstawie koncepcje bezpieczeristwa pozarowego obiektu nalezy odwolaé sie do
tzw. wymagan podstawowych. Zgodnie z ustawa [1] i rozporzadzeniem [3] obiekty powinny
by¢ projektowane i wykonane w sposdb ograniczajacy mozliwo$é powstania pozaru, a w razie
jego wystapienia zapewniajacy:

1) zachowanie noénosci konstrukeji przez okreslony czas;

2) ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewnatrz budynku;

3) ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie obiekty budowlane lub te-

reny przylegle;
4) mozliwo$¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposdb;

5) uwzglednienie bezpieczenstwa ekip ratowniczych.

Opracowujac koncepcje bezpieczenstwa dla rozpatrywanego budynku trzeba uwzglednié za-
kres odstepstwa od przepiséw o ochronie przeciwpozarowej. Niezgodno$ci wystepujace
w obiekeie dotycza przede wszystkim:
1) zachowania no$noéci konstrukeji w warunkach pozaru, a szezegdélnie drewnianej kon-
strukeji dachu, stropdéw i klatki schodowej;
2) mozliwoéci bezpiecznej ewakuacji z uwagi na niezabezpieczenie przed zadymieniem
klatki schodowej oraz z uwagi na niezachowanie minimalnych parametréw wyjsé

i drog ewakuacyjnych;
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3) ograniczenia rozprzestrzeniania sie na sgsiednie obiekty z uwagi na niezachowanie

wymaganych odleglosci.

W zakresie wystepujacych niezgodnoéci z przepisami o ochronie przeciwpozarowej rozpatry-
wany bedzie reprezentatywny scenariusz pozarowy uwzgledniajacy najbardziej niekorzystne

warunki ewakuacji, tj. pozar wewnetrzny w szatni.

Pozary w budynkach dydaktycznych nalezg do rzadko$ei. Ma to zwiazek z ciagla obecnoScia
personelu, ktory jest w stanie szybko wykry¢ pozar i ugasi¢ go w zarodku. W pomieszczeniach
przedszkola i zZlobka nie gromadzi sie duzych ilo$ci materialow palnych, a wigkszos¢ wyposaze-
nia wykonana jest z materialoéw trudno zapalnych. W przypadku powstania pozaru w godzinach
pracy placowki najprawdopodobniej zostanie od ugaszony przez pracownikéw przy uzyciu ga-

$nic i hydrantow.

Nalezy przewidywaé konieczno$¢ ewakuacji ludzi z calego budynku. Pozar charakteryzowad sig
bedzie raczej niewielkimi rozmiarami i nie powinien wydostaé sie poza pomieszczenie, w kto-
rym zostal zapoczatkowany. Najwieksza trudnoscia w tego typu zdarzeniach jest powstanie
pozaru w pomieszezeniu, gdzie na stale nie przebywaja ludzie. W takiej sytuacji pozar mogiby
sie rozwinaé do rozmiardw, ktére zagrazalyby bezpieczenstwu ewakuowanych dzieci, dlatego

w tym przypadku stosowanie autonomicznych czujek dymu ma kluczowe znaczenie.

Z uwagi na zastosowanie autonomicznych czujek dymu, w godzinach funkcjonowania pla-
c6wki, mozna zakladaé ewakuacje i podjecie dzialan gasniczych w pierwszej fazie rozwoju
pozaru, kiedy jego moc nie bedzie duza. Usytuowanie pomieszezen dla dzieci wylacznie na
parterze przyczyni sie do szybkiej ewakuacji, jak rowniez pozwoli na alternatywna ewakuacje

przez okna jeszceze przed przybyciem ekip ratowniczych.

4.2. Koncepcja bezpieczenstwa
Z uwagi na uwarunkowania konstrukeyjno-budowlane oraz szczegdlne przeznaczenie
obiektu, nie ma mozliwoéci spelnienia w sposob bezposredni wszystkich wymagan, ktore wy-

nikajg z przepiséw o ochronie przeciwpozarowej lub sg one bardzo trudne do zrealizowania.

Zapewnienie wlasciwego poziomu bezpieczenstwa pozarowego budynku, a w szczeg6lnosci
szybkiej 1 bezpiecznej ewakuacji ludzi w przypadku powstania pozaru, proponuje sie zreali-

zowaé w nastepujacy sposob:
1) usunaéniezgodnoSci z przepisami o ochronie przeciwpozarowej, ktore zostaly wymie-
nione w tabeli 1 ponizej, a ktére w opinii autoréw opracowania sg mozliwe do usunie-

cia oraz racjonalnie uzasadnione;
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2) wykonaé rozwigzania ponadstandardowe, ktore zostaly wymienione w tabeli 2 poni-
7ej, majace na celu zrekompensowanie niezgodnosci z przepisami o ochronie prze-

ciwpozarowej, ktore nie zostang usuniete (wymienione w rozdziale 3).

Tabela 1. Dzialania wynikajace z obowigzujacego stanu prawnego

Podstawa
Opis dziatania prawna
obowigzku
1. Zamkniecie piwnicy drzwiami o klasie odpornoéci ogniowej EI 30. [3]
2. Wykonanie drzwi z szatni do wiatrotapu o szerokosci co najmniej 0,9 m. [3]
3 Wyposazenie w samozamykacze drzwi zmniejszajacych wymagang szerokos$¢ drogi 3]
" ewakuacyjnej w pomieszczeniach na parterze.
4. Wyposazenie szatni w trudno zapalne szafki. [3]
5.  Wykonczenie podtog materiatami o klasie reakcji na ogien co najmniej Cs-s1. [3]
6. Wyposazenie wszystkich drég ewakuacyjnych w awaryjne oéwietlenie ewakuacyjne. [3]
7. Wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wylgcznik pradu. [3]
8. Wyposazenie poddasza w hydrant wewnetrzny 25 z wezem pofsztywnym. [6]
9 Przestrzeganie zakazu skiadowania materiatdw palnych na drogach komunikaciji [6]
" ogolnej, a w szczegolnosci w taczniku miedzy budynkaminr 1 2.
10. Aktualizacja instrukcji bezpieczenstwa pozarowego. [6]
1 Przeprowadzanie co najmniej raz na rok praktycznego sprawdzenia organizacji oraz 6]

warunkoéw ewakuacji z catego obiektu.

Tabela 2. Dziatania ponadstandardowe niewynikajace z obowigzujgcego stanu prawnego
Opis dziatania

1. Lokalizacja pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi wytacznie na parterze.
2. Wydzielenie pozarowe poddasza w sposob opisany w ekspertyzie.
Wystepowanie alternatywnej drogi ewakuacji z budynku przez przedszkole i przez ztobek

(naprzemienne) oraz drzwiami tarasowymi i oknami.
i Zabezpieczenie drewnianych schodéw lakierem ognioochronnym zapewniajacym spetnienie klasy
" reakcji na ogien co najmniej B-s1, dO lub Bs-s1.
5 Podwyzszenie natezenia $wiatta awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drogach

ewakuacyjnych do 3 Ix.
6. Wyposazenie budynku w autonomiczne czujki dymu w sposbb opisany w ekspertyzie.

Wystepowanie dwéch dodatkowych hydrantéw nadziemnych w odlegto$ci do 100 m od budynku
i dogodny dojazd do nich z drogi publiczne;j.

p KGI’WENDA W),
PANSTWOWE] &
W T¢

1

WOlewodziwo Kaiaw o 2 e

23



Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpoZarowej — Janowiec Wikp., ul, Szkolna 2

5. Analiza i ocena wplywu rozwigzan ponadstandardowych na
poziom bezpieczenstwa pozarowego stuzgca wykazaniu nie-

pogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Koncepcje bezpieczenistwa obiektu oparto m.in. szybka detekeje pozaru, ewakuacje ludzi
i powiadamianie ekip ratowniczych oraz podjecie dzialan gasniczych w pierwszej fazie roz-
woju pozaru, aby nie dopusci¢ do jego rozprzestrzeniania oraz. Niezwykle istotna jest w tym
przypadku bliskoé¢ jednostki OSP wiaczonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaséni-
czego, co daje gwarancje, ze do dzialan zostana zadysponowani dobrze wyszkoleni i wlasci-

wie wyposazeni ratownicy.

W ocenie autoréw opracowania zaproponowane rozwiazania ponadstandardowe, wymie-
nione w poprzednim rozdziale, rekompensuja w sposéb wystarczajacy wymagania okreglone
w obowigzujacych przepisach o ochronie przeciwpozarowej oraz zapewniaja odpowiedni po-

ziom bezpieczenistwa, tj. niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

1. Lokalizacja pomieszezen dla dzieci wylacznie na parterze zapewni bezpieczne warunki
ewakuacji wlasciwe dla kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

2. Wydzielenie pozarowe poddasza, pozwoli na odseparowanie od siebie czesci budynku
o innej charakterystyce zagrozen pozarowych i ewakuacji.

3. Wystepowanie alternatywnych drég ewakuacji z budynku pozwoli na szybkie i sprawne
wyprowadzenie dzieci z budynku w sytuacji zagrozenia, niezaleznie od miejsca powsta-
nia pozaru.

4. Zabezpieczenie drewnianych schodéw lakierem ognioochronnym pozwoli zminimali-
zowaé wplyw pozaru.

5. Wyposazenie budynku w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o podwyzszonym natezeniu
Swiatla przyspieszy ewakuacje w warunkach ewentualnego zadymienia, jak réwniez ula-
twi dzialania gasnicze prowadzone przez ekipy ratownicze wewnatrz budynku.

6. Wyposazenie budynku w autonomiczne czujki dymu pozwoli na szybkie wykrycie pozaru
i alarmowanie ekip ratowniczych oraz szybka ewakuacje ludzi.

7. Zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
budynku z dwéch hydrantéw nadziemnych pozwoli na sprawne zasilanie w wode podczas
dzialan ga$niczych.

8. Najblizsza jednostka OSP wlaczona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gasniczego usy-

tuowana jest w odleglosci 0,4 km od analizowanego bt i1 i czas dojazdu alarmowego

nie powinien przekroczy¢ 1 minuty.
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7 uwagi na prosty uklad komunikacyjny budynku, zrezygnowano z zamieszczania w niniej-
szym opracowaniu szczegolowego wyliczenia czasu ewakuacji, uznajac te kwestie jako niebu-

dzacg watpliwodci.

Ty

KOMENDA WOJEWODZKA
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE]
W TORUNIU

Woiewo6dztwo Kujawsko-Pomars!

26



Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowe) - Janowiec Wikp., ul. Szkolna 2

6. Wnioski w kontekscie niepogorszenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej
Realizacja wszystkich zadan wymienionych w rozdziale czwartym niniejszego opracowania,

W ocenie jego autorow, zapewni osiagniecie akceptowalnego poziomu bezpieczenstwa poza-

rowego w rozpatrywanym budynku.

Przedstawione w niniejszej ekspertyzie rozwigzania techniczne wymagaja uzgodnienia z Ku-
jawsko-Pomorskim Komendantem Wojewddzkim Panstwowe]j Strazy Pozarnej w trybie okre-
Slonym w § 2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [3].
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Spis zatacznikéw

1. Kopia Decyzji nr 325/96 Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 19 lipca
1996 roku o wpisie do Centralnego Rejestru Rzeczoznawcéw Budowlanych, znak:
0AU.7342-705/Dok/96.

2. Kopia Aktu powolania przez Komendanta Gléwnego Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia
25 pazdziernika 2019 roku do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpie-

czenh przeciwpozarowych pod numerem uprawnien 682/2019.

Spis rysunkow
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Plan sytuacyjny.
Rzut piwnicy.
Rzut parteru.
Rzut poddasza.
Przekroj.
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Warszawa, 1996.07. A%.
GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

OAU.7342-705/Dok/96

DECYZJA NR 325/96

Na podstawie art. 82 ust. 1 pkt 3 [it "b" ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane ( Dz.U. Nr 89, poz.414 )iart. 104 §1i§2 ustawy z dnia 14 czerwea

1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego ( Dz U Nr 9. z 1980 r., poz. 26
z péZn.zm). zarzadzam:

InZ. bud. Iad. Wiestaw Dokowski
urodzony 2 stycznia 1931 roku w Stolbeu,
ustanowiony przez Wojewode Toruiiskiego decyzjq Nr 1/96
Z 23 kwietnla 1996 roku
Rzeczoznawca Budowlanym
W specjainosci konstrukcyjno - budowiane},
obeJmujace] projektowanie | wykonawstwo
w zakresie; :
budownictwo ogéine, roboty ogélinobudowlane i wykoriczeniowe,
zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznawcéw Budowlanych
pod pozycija 325 / 96,

Zgodnie z art. 15 ust. 3 Prawa budowlanego wpis niniejszy stanowi podsta-
we do podjecia czynnosci Rzeczoznawey budowlanego w okreslonym wyze| zakresie spe- -
cjalinosei na terytorium Rzeczypospalitej Poiskiej.

UZASADNIENIE

Waobec uprawomocnienia sig decyzji Wojewody Toruriskiego Nr 1/96 z dnia
23.04.1996 roku ‘w przedmiocie nadania tytulu rzeczoznawcy budowlanego w specjalnogoi
konstrukeyjno - budowlane, obejmujgce; projektowanie | wykonawstwo w zakresle: budo-
wnictwo ogdine, roboty ogdinobudowlane i wykoriczeniowe, nalezato orzec jak w sentencii.

Decyzja niniejsza jest ostateczna, Zgodnie z Ustawa z 11 maja 1995 rokuy

Otrzymuja :
Pan inz. Wiestaw Dokowski | Co BLGWNESD i T0RA NAD20RU] B0
an inz. Wiestaw Dokowski ' - = . Lo ek LANEGO
. DYREKTQR ‘
ul. Swierkowa 46 ' | Orzacenigina Adminiy 'ﬁ‘y eé"oTU
87 - 100 Torutt L /|
, ) o m masz Surawshi
2) Wojewoda Toruriski
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L.

KOMENDANT GLOWNY
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

AKT POWOLANIA

Na podstawie art. 11g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronic przeciwpozarowej
(Dz. U, 22019 1. poz. 1372 z pdzn. zm.) stwierdzam, Ze

mey inz. i , y, )
Pan........... 0gr nz. Marcin Adam Kowalski =~~~ =~ Zygmunta

30 kwietnia 1986 r. Torunin

sersinrreennianesenneressneerers W oerierueetnechnreserestensetrerensettannestrsesierttesaeasesnsen ,

urodzony dnia .........

ma odpowiednie przygotowanie zawodowe i wyzej wymienionego
powoluije

do  wykonywania zawoduw rzeczoznawcy do  sgpraw  zabezpieczen

R A S S R YA T




