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SPIS TRESCI

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Dokumenty dotaczone do projektu

1. Kopia decyzii o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawniefi budowlanych w
odpowiedniej specjalnosci. str.4-5)

2. Kopia za$wiadczenia o przynalezno$ci projektantow wszystkich specjalnosci do wlaéciwe| izby
samorzgdu zawodowego. (str.4-5)

3. Oswiadczenie projektantow wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowiazujacymi przepisami | zasadami wiedzy technicznej. { str.6)

Czesé opisowa

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego. (str. 8)

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego. (str.8)

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna oraz sposob dostosowania do warunkow
wynikajgcych z ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o
warunkach zabudowy. (str.8)

4. Charakterystyczne parametry obiektu. (str.8)

5. Opinia geotechniczna oraz informacia o sposcbie posadowienia obiektu budowlanego. (str.9)

8. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych. (str. 9)

7. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne — dotyczy obiektéw uzytecznosci publicznej | mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego. ( str.9)

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekly sgsiednie. (str.9-10)

9. Analiza technicznych | ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzgdzen, ktore
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszezegblnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewania, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust 5-7 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (str.10)

10. Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwoséci realizacji wysoce
wydajnych systemdw alternatywnych zaopattzenia w energie i ciepto. (str.10-11)

11. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem. (str.11-12)

12. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpoZzarowej. (str.12-13)

13. Uwagi koficowe (str.13-14)

Czgs¢ rysunkowa

1
2
3.
4,
5
6

. A1_Rzut piwnicy ze zmianami {str. 16)

A2_Rzut parteru ze zmianami (str. 17)
A2.1_Rzut poddasza ze zmianami (str. 18)
A3_ Przekroj a-a {str. 19)

A4_Elewacje zmiany (str. 20)

K1_Rzut parteru ze zmianami (str. 21)
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-IRL-R2E-448 *

Pan Dariusz Piotr tos o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0050/09
adres zamieszkania ul. takowa 3, 62-100 Wagrowiec

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-08 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

Za zgodno$é,z oryginatem

mgr inz. arch. Mbleusz Zacharko

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




OSWIADCZENIE

Turza, 06.09.2023 .

Zgodnie z art.34 ust.3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane o$wiadczamy, ze
projekt architektoniczno - budowlany:
»£Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa czesci pomieszczen w istniejacym
przedszkolu w celu utworzenia ztobka na dziatce nr 402 w Janowcu Wielkopolskim”
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na

dzien jego sporzadzenia.

IMIE, | NAZWISKO

5
L

mgr inz. arch.
‘ Mateusz Zacharko

mgr inz. arch.
| Janusz Lopienski

| mgr inz. Tomasz
Patubicki

| inz. Dariusz Los

inz. Wiktoria
Zygowska

SPECJALNOSC | NUMER

Upr. budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej
nr 11/KPOKK/2023, KP-0391

Upr. budowlane do projektowania
bez ograniczer w specjalnosci

architektonicznej, ograniczone w specjalnosci

konstrukcyjnej
nr 237/PW/91

Upr. budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
nr KUP/0095/PBKb/17

Upr. budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
nr WKP/0225/POOK/08

specjalnos¢ budownictwo ogdine,
projektowanie uzytkowe

ZAKRES

UPRAWNIEN BUDOWLANYCH A OPRACOWANIA

Architektura

Architektura

Konstrukcja

Konstrukcja

PODPIS




PROSTA FORMA
Wiktoria Zygowska
Turza 13

62-110 Damastawek

' - ; NIP 766 200 49 40
PROSTA FORMA

WIKTORIA ZYOOWSRA

V. CZESC OPISOWA

PROSTA FORMA Wikioria Zygowska

Turza 13 @: pgrostaforma wz@gmail.com
62-110 Damastawek Mateusz Zacharko tel, 725 150 766
NIP 766 200 49 40 Adam Lorenc tel. 600 418 8863




1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa cze$ci pomieszczen w

istniejgcym przedszkolu w celu utworzenia zlobka. Kategoria obiektu; IX - budynki przedszkolne, Ziobki.
2, Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Istniejgcy kompleks przedszkeolny sklada sie z trzech budynkow potgczenych ze sobg lacznikami.
Budynek dla kiérego przewiduje sie przebudowe to budynek nr 1 (rys.1 Lokalizacja inwestycji). W budynku objetym
opracowaniem zaprojektowano przebudowe czescl pomieszczen celem utworzenia dwéch sal ztobka. Zaprojekiowano
przebudowe istniejacej sali logopedy - zaprojektowano przedsionek oraz szatnig z bezposrednim wyjsciem na zewnatrz
budynku poprzez wymiane okna na drzwi dwuskrzydlowe. Istniejaca komunikacje przedzielono tworzae komunikacje do
sal ziobka. Projekt przewiduje doprowadzenie wymiaréw stolarki drzwiowej w pomieszczeniach Ziobka do aktualnych
przepiséw. Jednoczesnie poddasze budynku zostanie wylaczone z uzytku przedszkolnego i ziobka. Wszystkie
zaprojeklowane pomieszczenia przeznaczone sg na staly lub czasowy pobyt ludzi posiadajg oéwietlenie dzienne.
Stosunek powierzchni okien, liczonej w éwietle oscieznic do powierzchni podtogi tych pomieszczen jest wiekszy niz 1:8
{zgodnie z art. 57 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny cdpowiadad
budynki i ich usytuowanie).

Zaprojektowano dwie sale ztobka przeznaczone do 15 dzieci i 4 0s6b personelu ze wspolng tazienka.
Remont poszczegolnych pomieszczen obejmuje:
PIVWWNICA

A. Pomieszczenie nr -2: pomieszczenie gospodarcze 1:

- Demontaz okna,

- Zamurowanie otworu okiennego,

- Wykonanie izolacji termicznej, przeciwwilgociowej po stronie zewnetrznej,
- Demontaz istniejgeych drzwi do piwnicy - montaz drzwi ppoz EI30.

PARTER

A. Pomieszczenie nr 3: komunikacja Il
- Pomniejszenie otworu pomigdzy komunikacjg Il a |, przygotowanie do montazu drzwi,
- Demontaz drzwi prowadzacych do istniejgcego pokoju logopedy - pomieszczenie nr 13,

- Demontaz drzwi prowadzacych do sali nr 3,




Przesunigcie: wykucie nowego otworu dla drzwi projektowanych - montaz nowego nadproza

prefabrykowanego, zamurowanie otworu pozostatego po zdemontowanych drzwiach,

Zamurowanie otworu drzwiowego prowadzacego do sali nr 3,

Demontaz istniejacej wykiadziny pev,

Oczyszczenie i zagruntowanie podioza,

Wykonanie posadzki wyrdwnujacej samopoziomujgcej,

Istniejacy hydrant ppoz do przeniesienia zgodnie z rzutem parteru,
Widoczne przewody instalacyjne - zabudowac plytg gipsowo-kartenows,
Szpachlowanie | malowanie $cian i sufitow ($ciany do 2m farba zmywalna),
Montaz drzwi jednoskrzydtowych ppoz EIB0,

Montaz wyktadziny pcv przeznaczonej dla obiekidw oswiatowych,

Montaz oslony na grzejniku,

Whylgcznik pradu - demontaz istniejacej skrzyni stalowej - wymiana na nowa z tworzywa sztucznego,

Pomieszczenie nr 14 - pokdj logopedy - utworzenie wiatrotapu {pom.14.1} oraz szatni (pom.14.2):
Demontaz istniefacego grzejnika,
Demontaz istniejacej wykiadziny pov,
Murowanie Scianki dziatowej projektowanej oddzielajgcej wiatrotap od szatni,
MontaZz nadproza prefabrykowanego nad otworem drzwiowym prowadzacym do komunikagcji IV - pom. 13.2
Wykucie otworu drzwiowego prowadzacego do komunikacji IV - pom. 13.2
Demantaz ckna,
Powiekszenie otworu do wartoéci projekiowanej,
Montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej,
Montaz nowych grzejnikow wraz ze zmiang trasy instalagji C.0.
instalacje C.O - zabudowad plytg gipsowo-kartonows,
Tynkowanie $cianki dziatowej,
Szpachlowanie i malowanie Scian i sufitbw ($ciany do 2m farba zmywalnaj,
Montaz drzwi pomigdzy wiatrotapem a szatnig oraz ha komunikacje 1V.

Montaz szafek - szafki mantowac trwale z podiozem lub Scing do ki6rej przylegajs.

C. Pomieszczenie nr 13 - komunikacja It - utworzenie komunikacji na poddasze (pom.13.1) oraz
komunikacji (pom.13.2) pomigdzy salami dydaktycznymi a szatnia:

Demontaz istniejacych schoddw drewnianych,

Demontaz kaloryfera, przeniesienie na $ciane komunikacji wraz ze zmiang trasy instalagji C.O.




Instalacje C.O - zabudowaé plytg gipsowo-kartonowg,

Wykucie bruzd dla nadprozy z ich pozniejszym montazem dla nowoporojektownych otworéw drzwiowych

dosalinr3i4,

15,

Whykucie otwordw drzwiowych do sali 3 i 4,

Demontaz isthiejacych drzwi ppoz do sali nr 4,

Zamurowanie otworu drzwiowego,

Murowanie $cianki dziatowej zgodnie z rzutem parteru rozdzielajacej komunikacje,
Tynkowanie Scianki dzialowej oraz elementdw nowo murowanych,
Rozbiorka plytek ceramicznych w projektowanym pomieszczeniu 13.2,
Oczyszezenie i zagruntowanie podioza,

Wykonanie posadzki wyréwnujgcej samopoziomujgcey,
Szpachlowanie scian i sufitéw,

Uzupelnienie tynku zywicznego na §cianach,

Montaz wykiadziny pcv w pom. 13.2,

Montaz schodéw drewnianych prowadzacych na poddasze,

Montaz drzwi do sali nr 3 i 4 - drzwi do sali nr 3 - zamontowaé samozamykacz.

Pomieszczenie nr 10 - sala nr 3:
Demontaz paneli podiogowych wraz z listwami,
Demontaz kaloryferow, przeniesienie pod okna, montaz osfonek na kaloryfery na zakoficzenie remontu,
Zmiana trasy instalacji C.O - zabudowaé plyta gipsowo - kartonowa,
Demontaz istniejgcych parapetéw,
Murowante Scianek dziatowych,

Doprowadzenie instalacji wod-kan, elektrycznej do pomieszczenia nr 16 i elekirycznej do pomieszczenia nr

Powiekszenie otworu drzwiowego do tazienki - pomieszezenie nr 11,

W pomieszczeniu 15, 16 wykonac podiaczenie do kamina wentylacyjnego,
Tynkowanie $cianki dzialowej oraz elementéw nowo murowanych,
Oczyszozenie i zagruntowanie podioza,

Wykonanie posadzki wyrownujacej samopoziomujgoej,

Montaz parapetéw,

Szpachlowanie i malowanie $cian i sufitbw (§ciany do 2m farba zmywalna),
Montaz wyktadziny pev przeznaczonej dla obiekiow oswiatowych,

Zakup i montaz szafki na lezaki i posciele.

AQ




Pomieszczenie nr 11 - Lazienka:
Demontaz drzwi, powigkszenis otwordw drzwiowych,
Demaontaz kabin, zlewozmywakow,
Demontaz grzejnika, przeniesienie pod okno,
Zmiana trasy instalacji C.O - zabudowaé plytg gipsowo - kartonowa,
Demontaz ptytek ceramicznych ha podiodze oraz Scianach,
Przygotowanie instalacji wod-kan pod montaz brodzika oraz dwoch umywalek,
Oczyszczenie | zagruntowanie podioza,
Wykonanie posadzki wyréwnujacej samopoziomujacej,
Szpachlowanie | malowanie scian i sufiféw,
Montaz plytek ceramicznych na posadzce oraz scianach - do 2 m wysokoéci,
Montaz drzwi z otworami wentylacyjnymi,
Zabudowa grzejnika oslonka,
Montaz przewijaka dzieciecego,
Wykonac przekucie do komina wentylacyjnego,

Bialy montaz wraz z montazem kahiny HPL przystosowanej dla dzieci w wieku ztobkowym.

Pomieszczenie nr12 -salanr4
Demontaz paneli podlogowych wraz z listwami,
Demontaz kaloryferow, przeniesienie pod okna, montaz ostonek na kaloryfery na zakoliczenie remontu,
Zmiana trasy instalacji C.0 - zabudowad plyty gipsowo - kartonowa,
Demontaz istniejgcych parapetow,
Wykonaé podigczenie do komina wentylacyjnego,
Oczyszczenie i zagruntowanie podioza,
Wykonanie posadzki wyréwnujgcej samopoziomujgce;,
Montaz parapetow,
Szpachlowanie i malowanie scian i sufitéw ($ciany do 2m farba zmywalha},
Montaz wykladziny pcv przeznaczonej dla obiektow odwiatowych,

Zakup i montaz szafki na lezaki i posciele.




3. Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna oraz sposéb dostosowania do
warunkéw wynikajacych w ustaleri miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
lub decyzji o warunkach zabudowy.

Budynek objety opracowaniem to budynek parterowy z poddaszem z dachem dwuspadowym o
tradycyjnej formie architektonicznej. Dach pokryty dachéwka karpicwka w kolorze szarym, elewacja budynku odnowiona
w ciagu kilku ostatnich iaf, malowana farba elewacyjna w kolorze piaskowym. Wejscie do zlobka zaprojektowano od
strony péinocnef pomiedzy budynkami 1 2.

Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikadji | infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wodg - z sieci wodociggowsj - istniejacym przytgczem,
- odprowadzanie Sciekow do istniejgce] sieci kanalizacyjne; - Istniejacym przytgczem,
- zaopatrzenie w energig elektryczng - istniejacym przylgczem do sieci elektroenergetycznej,
- zaopatrzenie w energig cieplng — za pemoca kotla olejowego,
- wody opadowe i roztopowe odprowadzane na teren wiasny,
- sposob gospodarowania odpadami - do odpowiednich pojemnikéw | okresowo wywozone, zgodnie z
przepisami odrgbnymi
- dostep do drogi publicznej - istniejacym zjazdem na ul. Szkolng

4.  Charakterystyczne parametry obiektu.

Kubatura: 2286,00 m?
S ko 504,43 m?

Wysokose: G T s 9,34m |
Szerokods Y 13,35 m
Llczbakondygnacn i .. .. . 3 ; 1 nadziemna |
Kainachylenia dachul: - - . N 45° N

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego.

Na podstawie przeprowadzone rozpoznania geologicznego stwierdza sig wystepowanie prostych
warunkow gruntowo-wodnych dla projektowanej inwestycji. Uwzgledniajac konstrukcje i wielko$¢ obisktu,
zastosowane rozwigzania odno$nie jego posadowienia oraz rozpoznane warunki gruntowo-wodne

projektowany obiekt zalicza sie da pierwszej kategorii geotechniczne.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych,
Nie dotyczy.
7. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby

niepelnosprawne — dotyczy obicktéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego.




Budynek w kiérym zaprojektowano pomieszczenia zlobka jest bezposrednio polgczony z pozostata

czescig przedszkola w ktorym zlokalizowano toalete dla osob niepelnosprawnych oraz dostgp do budynku
poprzez wejscle przystosowane dla osob niepeinosprawnych.

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Informacje i dane o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
Z przepisami odrgbnymi:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci | sposobu odprowadzania $ciekow oraz wod opadowych:

- planowana inwestycja nie moze pogarszaé jakosci wod i powinna pozwala¢ na utrzymanie jej powyzej albo co
najmniej na poziomie wymaganym w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne,

- halezy stosowad na etapie budowy i eksploatacji rozwigzan chronigcych srodowisko w zakresie ochrony wod
powierzchniowych,

- realizacja inwestyciji nie zmieni stosunkéw wodnych na dziatkach sasiednich.

~b) emisji zanieczyszozen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiggu
rozprzestrzeniania sie:

- planowana inwestycia nie moze pogarszaé jakosci powietrza i powinna pozwala¢ na utrzymanie w nim
pozioméw substancji ponizej dopuszczalnych dla nich pozioméw lub co najmniej na tych poziomach, ktére
zostaly ustalone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie poziomow niektorych
substancji w powietrzu;

- zobowiazuje sie inwestora do zastosowania takich rozwigzan organizacyjnych i technologicznych, ktére
spowodujg, ze faza budowy przedsiewziecia, w zakresie wprowadzanla gazéw lub pyléw do powietrza, nie
spowoduje przekroczenia standardéw jakosci poza terenem inwestora.

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow:

- planowana inwestycja nie moze pogarszaé standardéw jakoéci gleby okreslonych w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 1 wrzeénia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchhi
Ziemi, _

- nalezy stosowaé na etapie budowy i eksploatacji rozwiazan chronigcych érodowisko w zakresie gospodarki
odpadami, ochrony gieby.

d) wihaéciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnoSci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zakldcen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i zasiggu ich
rozprzestrzeniania sie,

- stosownie do art. 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska, poziom halasu nie moze
przekraczaé wartosci ustalonych dla tych terenéw podanych w tabeli 1 rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z
dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w drodowisku,

- planowana inwestycja nie moze wprowadzaé do powietrza powietrza, wody, gleby lub ziemi wibragji w
rozurnieniu przepis6w ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,

- realizacja inwestycji nie moze powodowaé przekrocze, zakidcen elektrycznych i promieniowania dla obiektow
zlokalizowanych na sasiednich dziatkach.




e) wplywu obiektu budowfanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe |
podziemne

- realizacja inwestycji nie powoduje wzrostu zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,
- realizacja inwestycji nie powoduje ucigzliwosci na terenach przylegtych do nisj,
- realizacja inwestyciji nie wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan.

9. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzesi, ktore
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszezeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewania, zgodnie z § 135 ust, 7-10 i § 147 ust 5-7 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

Istniejace termostatyczne zawory grzejnikowe umozliwiajace automatyczng regulacje temperatury
pomieszczen.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto,
Ze wzgledu na brak mozliwasci zmiany Zrodia ogrzewania oraz brak zwiekszenia zapotrzebowania na energig
cieplng odstapiono od przeprowadzenia analizy mozliwoséci zastosowania racjonalnego wykorzystania
wysokoofektcywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo.. Budynek nr 1i 2 ogrzewane z
istniejgce] kotfowni zlokalizowanej w piwnicy budynku nr 2 z kotta olejowego. Budynek nr 3 bedacy najnowsza
czescig kompleksu ogrzewany jest za pomocy pompy ciepfa.

10. Informacja o zasadniczych elemenfach wyposazenia budowlano - instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

10.1.  Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne murowane wykonane jako &ciany dwu i trojwarstwowe z cegly pelnsj oraz bloczkow
gazobetonowych / ceramicznych z ociepleniem styropianem. Grubosci $cian zewnetrznych 40 - 55 cm,

10.2. éciany wewnetrzne
Nosne i nienogne $ciany wewnagtrzne wykonane z cegly peinej, blokow ceramicznych fub gazobetonowych.

Projektowane scianki dziatowe wykonaé z blokéw gazobetonowych na zaprawie cienkowarstwowe].

10.3. Posadzki
Istniejaca posadzka na gruncie - bez zmian.

104, Strop
Nad piwnicg stop ceramiczny tukowy. Nad parterem strop drewniany dla ktdrego zatoZono zgodnie z ekspertyzg
ppoz. dodanie piyty GK od strony parteru.

10.5.  Przegrody budowlane
Przegrody budowlane wykona¢ zgodnie z zestawieniem przegréd na rysunku przekroju.

10.8. Izolacje:

10.6.1. lzolacje termiczne:




*  Sciany — styropian
*  Sgiany fundamentowe - czgéciowo styropian
*  Strop nad parterem - glina / szlaka w warstwie stropu pomigdzy legarami

10.6.2, lzolacje przeciwwodne:
*  Podloga na gruncie: folia PE.

*  Strop miedzykondygnacyijny: brak.

10.6.3. lzolacje akustyczne
Przegrody zaprojektowano zgodnie z norma PN-B0215-3 ,Ochrona przed halasem w budynkach — Izolacyjnosc
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementow budowlanych. Wymagania”.

10.7. Wykoriczenia

Suiit i éciany w pomieszczeniach nalezy wykoriczyé tynkiem gipsowym i malowat farbg lateksowg lub akrylows
po wczesnigjszym odpowiednim zagruntowaniu podioza. Sufit i Sciany w pomieszczeniach sanitarnych nalszy
wykonczy¢ pltytkami ceramicznymi. Zainstalowane urzgdzenia powinny by¢ wykonane z materiatow zapewniajacych
czystosé. Posadzki w pomieszczeniach mieszkalnych nalezy wykoriczy¢ wykladzing dywanowg lub  parkietem
drewnianym. Przy posadzkach na écianach nalezy wykona¢ cokoly o wysokosci min. 7 cm z materiatow zastosowanych
do wykoriczenia posadzek. Posadzki w pomieszczeniach sanitarnych nalezy wykonczyé plytkami ceramicznymi. Przy
posadzkach na éclanach nalezy wykona¢ cokoly o wysokosci min. 7 cm z materiatow zastosowanych do wykoficzenia
posadzek. Do wysokosci 2m stosowac materialy falwoczyszczaca.

Na drogach komunikagji sluzgcych celom ewakuacji nie moge by¢ stosowane materiaty i wyroby budowlane
latwo zapalne. Wszystkie materialy stosowane do wykanczania wnetrz nie mogg by¢ fatwo zapalne. Stosowane
wykiadziny i panele podiogowe muszg posiada¢ odpowiednia klase odpornosc ogniowej - wszystkie materialy nie
spefniajgce ponizszych klas muszg zostaé wymienione. Stosowa¢ materialy o Klasie reakc]i na ogiei: Alfl, A2f-s1, Bfl-
s1, Cfl-s1

10.8. Ckna
Stolarka okienna istnisjaca, nie przewiduje sie wymiany istniejgcych okien. Stolarka drzwlowa przeznaczona do
wymiany cznaczona na rzutach.

10.9. Drzwi
Drzwi wejéciowe do czeéci zlobka zaprojektowano jako dwuskrzydiowe o minimalnych wymiarach skrzydet
90+30 cm. Drzwi ppoz pomigdzy strefami tj. Na komunikacji ogélnej oraz do piwnicy wymieni¢ / zamontowac zgodnie z
czesciag rysunkowa,.

10.10. Instalacja wodociagowa
W budynku instalacia wodociagowa istniejaca, wszelkie kolizie powstale na budowie rozwigzywac we
wspslpracy z autorami opracowania. Budynek bedzie zasilany w wodg za posrednictwem przylgcza do slecl
wodociggowej.

10.11. Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Scieki odprowadzane bedg poprzez istniejaca zewnetrzng instalacig sanitarna do sieci kanalizacyjnej. wszelkie
kolizje powstate na budowie rozwiazywaé we wspotpracy z autorami opracowania. Woda deszczowa odprowadzona na
teren nieutwardzony na dzialce z uwzglednieniem warunkéw, jakim nalezy speini¢ przy wprowadzaniu Sciekow
deszczowych do wad lub ziemi oraz substancii szczegélnie szkodliwych dia srodowiska wodnego.




10.12. Instalacja centralnego ogrzewania
Instalacja istniejaca - istniejacy kociot na olej opalowy zlokalizowany w piwnicy budynku nr 2 shuzgcy
zaspokojeniu potrzeb ¢.o. i c.w.u dia budynku nr 1i 2. Budynek nr 3 ogrzewany za pomoca pompy ciepta.

10.13. Instalacja gazowa
Nie dotyczy.

10.14. Instalacja elekiryczna
W budynku instalacja elektryczna istniejaca.

10.18. instalacja teletechniczna
W budynku instalacja teletechniczna istniejgca.

11. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej.
Powierzhni s i liczba kond i (budynel )
Powierzchnia wewnetrzna: 504,43 m2
Kubatura: 2286,00 m3
Liczba kondygnacji nadziemnych/ podziemnych: 2/1 {czesclowe podpiwniczenie)
Wysokosd 9,34 m (budynek niski - N)

Podzial na strefy porarowe | dymowe:

Budynek nr 1 stanowi¢ bedzle jedng strefe pozarowa, nie przewiduje sie padzialu na strefy dymowe. Piwnica
nie pelni funkciji ZL,

Piwnica zostata zamknigta drzwiami o klasie odpornoéci ognlowej co najmniej E130,

Strop drewniany nad parterem zostanie zabezpieczony dodatkowo plytami GK 1x12,5 mm.

Budynek niski (N), zakwalifikowany do kategorii ZL Il z pomieszczeniami statego i czasowego przebywania ludzi
zlokalizowanymi na parterze. Na poddaszu nie bedzie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. W budynku
nie przewiduje si¢ przebywania ponad 50 osob niebedacych jego statymi uzytkownikami.

W strefie pozarowej przewiduje sie przebywanie:
- w dwoch salach Zobka do 15 dzieci | 4 osdb personelu,
-~ w dwoch salach przedszkola do 50 dzieci i 4 0s6b personelu.

Przewid <& ohclzenia adri ,

Difa czgscl budynku kwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi nie okregla sle parametru gestosct
obcigzenia ogniowego w odniesieniu do strefy pozarowej. W pozostalych pomieszczeniach nie przewiduje sie
sktadowania materiatow palnych, Dla pomieszczen gospodarczych w piwnicy przyjeto, ze gestosé obcigzenia
ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m>2

Parametry pos iacych substangll palnveh:

W budynku nie przewiduje sig przechowywania materialow niebezpiecznych pozarowo. Materialy palne

wyslepujgce w budynku to w wigkszoscl meble oraz elementy wystroju | wyposazenia wnetrz z drewna i
materiatow drewnopochodnych, tekstyliow i tworzyé sztucznych.




Budynek niskl (N), kategorii ZL |l z pomieszczeniami stale i czasowego przebywania ludzi zlokalizowanymi na
parterze. Na poddaszu nie bedzie pomieszczeri przeznaczonych na pobyt ludzi.
Budynek winien byé wykenany w klasie B odpornosci pozarowej z mozliwoscia obnizenia do klasy C (budynek ZL
Il o dwoch kondygnacjach nadziemnych). Ze wzgledu na brak mozliwoéci spetnienia wszystkich wymagan
stawianych budynkom niskim w kiasie odpornosci pozarowej C wykonano ekspertyze techniczng stanu ochrony
przeciwpozarowej, ktéra ma na celu zapewnienie akceptowalnego poziomu bezpieczenstwa przy zastosowaniu
alternatywnego sposobu spelnienia wymagari bezpieczeristwa pozarowedo.

*  gléwna konstrukcja R B0 - spetnione,

¢ konstrukcja dachu R15 - niespetione ze wzgledu na konstrukcje drewniang o nieokreslongj klasie
odpornosci ogniowej,

* strop REIBD - niespelnione, nad piwnicg strop ceramiczny, nad parterem strop drewniany o
nieckreslonej klasie odpornosci ogniowe],

*  $ciana zewnetrzna EI30 - spelnione,
*  $ciany wewnetrzne EI15 - spefnione,

*  przekrycie dachu RE15 - niespeinione ze wzgledu na pelne deskowanie o nieokreslonej klasie
odporno$ci ogniowej.

W . kuacii
a) ewakuacja z przedszkola
Ewakuacja z przedszkola jest prowadzona drogami komunikacji ogdinej. Przejécia ewakuacyjne w zadnym
wypadku hie prowadzi facznie przez wigcej niz frzy pomieszczenia, a jego dlugosé nie przekracza-40 m -
spetniono wymagania dla stref pozarowych ZL. Drzwi stanowlgce wyjécia ewakuacyjne z pomieszczeh
posiadajg szerokosé w swietle co najmniej 0,9 m. Przwidziano dojécie ewakuacyjne w jednym kierunku -
najwigksza dtugos¢ dojécia ewakuacyjnego nie przekracza 8 m do sasiedniej strefy pozarowej oraz 23 m do
wyjscia gléwnego. Droga ewakuacyjna prowadzi przez wiatrolap do wyjscia glownego, wiatrotap tworzy dwoje
drzwi jednoskrzydlowych. W sytuacii odcigcia drogi ewakuacyjnej do wyjécia glownego jest moziiwe wyjécie na
taras drzwi z korytarza lub alternatywnie przejscie do zlobka i dalej do wyjécia na zewnairz budynku.

b} ewakuacja ze zlobka

Ewakuacja ze zlobka prowadzona jest drogami komunikacji ogoinej, a dlugoé¢ nie przekracza 40 m. Drzwi
otwierane na zewnatrz pomieszczer zmniejszajace po calkowitym otwarciu szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej
zostang wyposazone w samozamykacz. Dojécie ewakuacyjne w jednym kierunku o najwigkszej dtugosci dojscia
okolo 8 m. W przypadku pozaru wewnatrz budynku i odciecia drogi przez szatnig do wyjscia ze zlobka
uzytkownicy sal edukacyjnych beda mieli mozliwosé ewakuac)i oknami. Parapety znajdujg si¢ na wysokosci hie
wiekszej niz 1 m. Ewakuacja ze ztobka przewidziana jest korytarzem do szatni. Szafki szatniowe trwale
zwigzane z podlozem zostang wykonane jako trudno zapalne. W szatni ewakuacja prowadzi przez wiatrolap do
wyjécia na zewnatrz budynku poprzez drzwi o szerokosci skrzydia nieblokowanego co najmniej 0,9 m.
Ewakuacja na poziom terenu odbywa sie schodami zewnetrznymi. Schody zaprojekiowano jake jednobiegowe
proste. Alternatywna droga ewakuaciji prowadzi poprzez wiatrotap do czgsci przedszkolne] a nastgpnie do
sasiedniej strefy pozarowej i dalej do wyjscla gléwnego.

c) ewakuacja z klatki schodowej

Klatka schodowa faczy poddasze z parierem i jest przewidziana do ewakuacii tylko z poddasza, poniewaz nie
bedzie mieé potgczenia z pomieszczeniami na parterze. Ewakuacja na poziomie parteru mozliwa jest wyjsciem
istniejacym na teren zewngtrzny.




Budynek wyposazony w nastepujgce instalacje:
a) instalacja wentylacyjna - grawitacyjna, przewody i kanaly wentylacyjne wykonane z materiatéw niepalnych
(kominy murowane), drzwiczki rewizyjne w przewodach i kanatach wykonane z materiatéw niepalnych,

b) instalacja ogrzewcza - wodna, zasilana z wtasnej kottowni na olej opatowy, jeden kociot o mocy cieplnej okolo
170 kW, kotlownia znajduje sig w piwnicy budynku przedszkola nr 2,

c) instalacja elektryczna - tréjfazowa, z przeciwpozarowym wylacznikiem pradu zlckalizowanym przy wyjsciu
bocznym do budynku przedszkola nr 2 (obok zejécia do piwnicy).

Izolacje cieplne i akustyczne w instalacji wodno-kanalizacyjnej i ogrzewczej wykonane w sposeb zapewniajgcy
nlerozprzestrzenianie ognia.

Dok izef N h:
a) awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na wszystkich drogach ewakuacyjnych - podwyZszenie natgzenia swiatla
do 3 1x

b} przeciwpozarowy wytgcznik pradu przy rozdzielni gtéwnej dia budynku nr 11 2 zlokalizowany przy wejsciu
bocznym do budynku nr 2,

¢) urzgdzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu z klatki schodowej - rezygnacia ze
wzgledu na brak pomieszczeli przeznaczonych na pobyt ludzi na poddaszu i brak potaczenia klatki schodowej z
parterem,

d) instalacja hydrantow wewnetrznych 25 z wezem pétsztywnym - dla parteru hydrant istniejgcy, dla poddasza
hydrant projektowany,

Dodatkowo zaleca sig wyposazenie budynku w autonomiczne czujki dymu spetiajace wymagania normy PN-
EN 14604, zakresem ochrony nalezy objaé caty budynek nr 1 wraz z poddaszem z wylaczeniem pomieszczen
higieniczno - sanitarnych,

bivcranty 2 - { qasnl

Instalacja hydrantéw wewnetrznych 25 z wezem pétsztywnym - dia parteru hydrant istniejgcy, dla poddasza
hydrant projektowany.

Budynek wymaga wyposazenia w gasnic, jednostka ilosci érodka gasniczego 2 kg lub 3 | na kazde 100 m2
powierzchni strefy pozarowej.

. e\ wode _—

Budynek wymaga zapewnienia hydrantow ppoz o wydajnosci 10 Ifs. Na terenie kompleksu w cdleglosci ok 30 m
ad budynku znajduje sig hydrant podziemny DN8O oraz w odlegiosci ok 95 m od budynku znajdujg sie dwa
hydranty nadziemne DN8O,

Dojazd .

Budynek objety opracowaniem wymaga zapewnienia drogi pozarowe], ktorg stanowi droga o nawierzchni
asfaltowej i szerokosci co najmniej 4 m. Droga pozarowa potaczona jest z wejsciem glownym do budynku
utwardzonym dojsciem o dlugosci <30 m.

A




jowanie z uwaal na bezvieczetistwo pozarowe, w tym odlegiosci od obiekiow sasiednich:
Budynek zlokalizowany w otoczeniu budynkow mieszkalnych i uzytecznoéci publicznej. Od strony péinocnej
polaczony tacznikiem z budynkiem przedszkolnym bedacym w odrgbnej strefie pozarowej. Od strony zachodniej
budynki mieszkaine i gospodarcze w odleglosci ok 23 m. Od strony wschodniej budynek mieszkalny w
odlegtosci ok 44m. Od strony potudniowej znajduje sie dzialka drogowa oraz w odlegtosci ok 32 m budynek
mieszkalny. Budynek objgty opracowaniem zlokalizowany w odlegtosci >4 m od granic dziatki

12. Uwagi koficowe.

Materialy budowlane oraz zastosowane elementy winny odpowiada¢ atestom technicznym oraz ustaleniom
odnosnych norm.

Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢ wykonane pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlane], oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

Zastosowane materialy budowlane powinny posiada¢ odpowiednie atesty: znak jakosci Polski ,B” lub Unii
Europejskiej ,CE", wzglednle deklaracje zgodnosci wykonania z przepisami prawa i polskimi normami.

Wszelkie zmiany i odstepstwa konsultowaé w porozumieniu za zgods projektanta. Poszczegoine branze
nalezy rozpatrywaé lacznie. Wszelkie dokumenty i uzgodnienia dotgczone do dokumentacji projektowej stanowig
integralng czescig projektu budowlanego. Zawarte w nich zalecenia i wytyczne musza by¢ bezwzglednie spethione.

13. Odstepstwa od przepiséw

+ Wykonano ekspertyze techniczng stanu ochrony przeciwpozarowej, ktorej autorami sg mgr inz. poz. Marcin
Kowalski oraz inz. bud. |lgd. Wiestaw Dokowski, ekspertyza wykonana we wrzeséniu 2023 roku,

+ Uzyskano postanowienie Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej o wyrazeniu zgody na speinienie wymagar w zakresie bezpieczenstwa pozarowego z dnia 06.12.2023 roku,
znak WPZ2.52840.537.2023.2,EP

+ Ekspertyza oraz postanowienie KW PSP stanowlg zatacznik do projektu.
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