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SPIS TRESCI

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dokumenty dotaczone do projektu

1.

2,

3.

Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawniefi budowlanych w
odpowiedniej specjalnesci.( sir.4-5)

Kopia za$wiadczenia o przynaleznosci projektantow wszystkich specjalnosci do wiasciwej izby
samorzadu zawodowego. (sir.4-5)

Oswiadczenie projektantéw wszystkich specjalnosci o sporzgdzeniu projekiuy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.( str.6)

Czesé opisowa

1.
2.

I

Przedmiot zamierzenia budowlanego. { str.9)

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu, informacje o obiektach budowlanyeh
przeznaczonych do rozbiorki. (str.9)

Projekiowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.(str.9)

Zestawienie powierzchni. (str.9)

Inne informacje i dane. (str.10)

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej {str.10-11)

Inne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania obiekiu
budowlanege (str.11)

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.( str.11-13)

Czese rysunkowa

1.

Rys.1_Lokalizacja inwestydji. (str.15)




PROSTA FORMA

Wiktoria Zygowska
Turza 13

62-110 Damasiawek

NIP 766 200 49 40

PROSTA FORMA

WIKTOREA ZYGOWSIA

I DOKUMENTY DOLACZONE DO
PROJEKTU

PROSTA FORMA Wikloria Zygowska

Turza 13 @ pgrostaforma.wz@gmail.com
62-110 Damastawek Mateusz Zacharko tel. 7256 150 766
NIP 766 200 49 40 Adam lorenc tel. 600 418 863




09ZZ 6100 TOSL 0000 Z9FT 0TOT ¥§ U Emom?nm.s wnnuap/Q [ V'S dF ONd ‘00 §1100-56£99%+L10 H0TIY 69T-6€-11-L96 ‘dIN.
[ ZIT; oy spew-e (ddreieiodymmm Op 95 SPETS 1M T/L BIZPAMMZPAIN ‘N “20zs03pAg £01-58

7 BUOLS

‘uajumesdn Aulfouspima Jswnu susezooupal moues ifizfoap [ezslau Jawny efoeuwou]

[=)
E §
EE € % S ‘eluajupesezn ebewdm siu Auols siuepez [osofeo m eoklelupdiBzmn oxel ezslsiuiu efzfoag
(euzosjejso elzA93p) dy MopRIYIY Aqz| epey emobBaniQ eysiowod-oysmeny g W N
UluZ 0088 '¥GZ OMONZSNUEN ‘OMIBYOEZ YMPN] ZSN@Jejy ‘Yale ‘zul 15w ued :EOMEPOYSOIUAL  °) W, m "4oAUEIMOPNY MODIBIGE BIUBWAZIN [BUZDIULYDS] [|OJUOY |
EINWAZIO N m obapjsiojne niozpeu eluemomelds zZelo YoAuzoluyoa) | YoAUBMOPNG-OUZOIUOPSHYDIE
.Sm % M. mopjeloid  ewezpmeids ‘ejuemopieloid  op  EBlewzemodn  ewsiumeldn  azsleiuiy
=
= o
B =
g ¥
N 5
E NIZIINVHD0 Z34 YINVMOLMIArodd od
FANZOINOLMILIHOYY IDSONTVIIddS M INVIMOANE VINIINMYELN
‘nuiwezba myiuAim oBeumAifizod niueysAzn od zelo [emopomez piApjeld [suebewim
BB T SRS T— eAgpo | oBauzoiuyoa) elusoeizsyAm obsiupaimodpo eluepeisod niuazpiaimys od
DISIMIIAN ZIBRUIZPOIA “Yaue “Zul 1B eBAW lappuy “yase zufibw seuny faioey "yate “zur sbw
|7 M 1 Z66] EIUPNIB £Z NIUP M NWauozpoin

&1s efepeu

/\J;Dx \M/ , A § N S\\ O}JBUOBZ IMOYIMPNT] IMOozZSnajely "yate “zul JBw nued

J —

Usiwioy yeuorzy ifsiuoy yeuozg siuoy yauozg
exswaleiny ejeziobep yase zul Jbw BYSYISE BMT "YalB “Zuf bl ZOiMBPYEILIBZY BUUBOL Y2uE ZU) JBW
1 -
7 g V\ "1 £202 BOJEeW g BlUp Z %asolum eu obaulfoeyljemy eluemoddisod
nuszpemosdazud od ‘('wz 9z g/ 2 zod "1 £20Z Z ‘N "zq T3 obaulfoensiuiwpe euemoddisod syapoy

n 0961 BOMID2ZD | BIUP Z AMBISN 0] Ve Z a1upobz '(‘wz oz zgg 'zod "1 £20Z z 'N 'zq '[1) auemopng

rr\/»ai:\c w\

/ :
‘ ~\ omeld "1 y661 ead)| hu_mcm_ z Amejsn Nn_&_. jsnegL ‘He NE__u g_‘ Pid | 1SNyl HE ‘P I 'L 1SN gL e ‘G|
y d | 1sn gL "ue z myzemz m (.66 zod 1 €207 Z "N za [1) emiolumopng m@ualudzul Zeio MopRHYIIE
Isiwoy zivjanies HSiwoy] BaBZoILPOMBZIHRIAN snuoy) BoBzZolpOMBZid PIC
eyzZsoy-ByUSlog BUBM YoIB ‘Zui b eysmoyeid] euusupy yje .Ns\a m«maacuﬁn%m PUBjOr sfile Zui 1B yoAmopomez yoepEZIoWwes o 1 QOOZ BupnuB G| elup z Amejsn g pd | isn yZ We simeispod eN

e

Tenisiod lejodsodzoazy mopeliyosy Aqz) eulfoesyiemy] efsiuoy EmoBan0 exsioWod-0ysmelny E€ZO0ZIMMOAM/LL JU ¥YPrZAD3AA

€C0THN0dA/LY) 2P

"1 £20T BOMIDZD g BlUp ‘zozsobpAg ET/BENHON Amelds yeuz

‘BuoOLWomeld | BUZISEISO IS siue)s efzAoap ‘aimelds [a) m BIUSZOPBIMSO BIUSZOBIOP NIUp M 87 ‘Wi VYNIADVIALALITYMA YISINOY VAMOOHENO YISHOWOI-0MSMVINY

obaoklmpnys _mmnﬂosuo is eluazosziz op omeid alnBrysAzid Aomepoysolupp IzAoep eluszodiop elup
PO 1Up | alujuus) m ‘feulfoeyiemy fsiioy| emoBano lenisiowod-oysmelny Wampupaisod ez ‘gy AIHS 1O CHETOdSOd A DHZ)
mopiRlyaly Agz| [sulfoeyuiemy| isiwoy lemolesy op aiuejompo iued alnBrysAzid fzAosp lezszAmod po MOQLIAITLIHOYY VHZI

2luszanog

d¥ VI VNIADVIAIAITVAMY VISINOY YMODEUNO VISAOWOI-OMNSMVINA



"dd MEPIRNYIY BZ] emoBan 0 BrMidsem Z ojupalsodzaq 315 Je(npeuoy gnj
1" mopi@3IyDIERgZ] MMM I MOPIBLIYDIY AQZ] WAMOIBUIBIU| BISIMIBS WAUZIGNd M RIUBZIPEIMSEZ
AulAsexjyAiem Ju delepod Jizpmeads euzow njuazopeimsez wAzsf@uu m auemez aueq

V9S8-AVI9-9V3AZ-d9TA-T6E0-dN

1BIUSZOpEIMSEZ AulAdexijAdam JN

*dY MOPRIIYLY AgzI Apey [emobanjp edkzolupomazld IpIuyds ejeziobiep
129z4d 4y MOPRIYLY AQZI WAUZOAIBLLIOUI SILUSISAS M 3|UZDIUOIPR|S oues|dpod

*1 $Z0Z-90-0E :BlUp Op auzem jisal alUsZopeIMSEZ

'z2zS0BpAg 'l £Z02-£0-07 :RIUSZIPRIMSEZ BlUBMOIIURBAM 33s(aIW | BIRg
1 €£207-£0-6T PO AUuAZD yauoZz)

*"I6E0-dM :walawnu pod
dd mopjalyaly Aqzl [(amobBauyQ [apisiauod-oxsmelny moxuozd 31si) eu Auesidm 3sal
'E€ZOT/ANODN/TT U usiumesdn cu_}r@um_mﬂ 2Isaez M | [auzauop|ydLe psoueldads m
M IUmopng m yaAuzouyay ihxuny r_u>c_m_mvmm_mm grtiziufed op amopomez alexyiemy Aselepeisod
£ N
OMYVHOVZ NimpnF zsndjei ‘ya.e -zu 16w
(=] D

“mwﬁmuunm:s\mmNn_,n_ zﬁﬁﬂ@.& _.EﬁmﬁmxmgovaV_Dmv_m._o_.con_-ow._mzm_:x

~n
es..é_s_,_mm Aash z sidhm)
TVYNIDANO - IINFZOAVIMSVZ

dd MOPBIIYDLY AQZ] epey emobaaQ eysiowod-oxsmelny
fAIASTO0d [HLTITOdSOdAZDAZYT

MOLIAFTLIHODYEYY VvaZI
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60-567 POZNAN : Pozman., [991-08-07

Nr 237/PW/91

TR

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGQTOWAﬁIA LAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNEKCJ! TECHNICINYCH ~ -
W BUDOWNICTWIE

Na podstawie. par.4 ust.l i 2, par.7 i par.!3 ust.! pkt 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego [975 r. w sprawie samodzielnvch funkciji technicznyel
¥ budownictwie (Dz.U.Nr B.poz.46) stwierdza sie, ze: .

Pan Janusz L OP I EN S K I
magister inivnier architekt

.

urodzona dnia 20 czerwca [954 r. w Warszawie posiada prrygotowanie
zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnveh funkcji

i

projektanta

W specjainusci architektoniczne]j
% zakresie architektury

Pan Janusz L OPIENGSHK K ‘
Za 7godno$¢ Zibryqinatem

mgr inz. arch, Malusz Zacharko

jesl vpowazniony do:
I/ do sporzadzania projektow w zakresie rozwigzan:

a/ architektoniecznych wszelkich obiektow bhudowlanvch.

b/ konstrukcyjno~budowlanvch obiektow budewlanych w
budnwnictwie osob fizycznych, =z wrlaczeniem konstrukeji
fundamentow glsbokich i trudniejszvch konstrukeiji

statyvcznie niewvznaczalnych,

2/ w budownictwie osob fizveznych - do kierowania. nadzorowania i
kontroiowania budowy. kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstruvkey jnveh elementow hudowlanvch ograz oceniania |
badania stanu technicznego obiektow budowlanych - =
wytaczeniem konstrukcji fundamentow giebokich i trudniejszych

konstrukcji statvcznie niewy
2010 Slénﬂh{ g o B HPO

G g Syghia

. .

el .-



1ZB A ARHITEKT()W
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Janusz topienski

posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 237 /PW /91,

jest wpisany na liste cztonkdw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP

pod numerem: WP-0124.

Cztonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-10-2023 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2024 r.
Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:

Karolina Grgszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

7a zgodno$ oryginatem

mgr inz. arch. teusz Zacharko

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0124-YC66-E98F-FY39-496B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



Turza, 06.09.2023 .

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.34 ust.3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane oswiadczamy, ze
projekt zagospodarowania terenu:

»ZMmiana sposobu uzytkowania i przebudowa czesci pomieszczen w istniejgcym
przedszkolu w celu utworzenia zfobka na dzialce nr 402 w Janowcu Wielkopolskim”
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na

dzien jego sporzadzenia.

SPECJALNOSC INUMER | ZAKRES e

WIE TNAZWISKO | ypRAWNIEN BUDOWLANYCH A OPRACOWANIA
mgr i arch g budovtane dopiekowaia |
| Mateusi Zac[;arko ‘ gaarcl‘:.ifg:tonicpznéj - Architektura

nr 11/KPOKK/2023, KP-0391

Upr. budowlane do projektowania

mgr inz. arch. [ . bez ograniczen w specjalnosci ) .
| P — | architektonicznej, ograniczone w specjalnosci | Architektura
| Janusz Lopienski \ Konstrdkcying] fu

nr 237/PW/91

i
: |

- . |
inz. Wiktoria specjalno$é budownictwo ogoéline, | ‘
Zygowska projektowanie uzytkowe |




Turza, 06.09.2023 r.

OSWIADCZENIE

W zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r.

poz. 1186 z pdzn. zm.) oswiadczam, ze nie ma mozliwosci podigczenia projektowanego obiektu

budowlanego pn.:

»Przebudowa czesci pomieszczer w celu utworzenia zfobka w istniejgcym budynku

przedszkola na dzialce nr 402 w Janowcu Wielkopolskim”

do istniejgcej sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia

10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 209 r. poz. 755, z p62zn. zm.).

Jestem Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie falszywego o$wiadczenia.

; e e ""'——" ——— e
IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC INUMER  ZAKRES ‘
|

UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | OPRACOWANIA

- A
| - ‘ Upr. budowlane do projektowania
| mgr inz. arch. . bez ograniczen w specjalnosci

[ architektonicznej
Mateusz Zacharko nr 11/KPOKK/2023, KP-0391

| Architektura

Upr. budowlane do projektowania

i
inz. < bez ograniczen w specjalnosci [ ) ‘
ngs Nz arc.h x e | architektonicznej, ograniczone w specjainosci | Architektura ‘
Janusz Lopieriski Konstrukcyjnej - 1

nr 237/PW/91 | |
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1. Przedmiof zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycjl Jest zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa czesci pomieszczer w
istniejgcym przedszkolu w celu utworzenia ztobka. Dla obstugi komunikacyjnej zlobka zaprojektowano schody
zewngtrzne zgodnie z rysunkiem nr 1 - lokalizacjg inwestycji oraz rysunkiem A2 - rzutem parteru ze zmianami.
Kompleks przedszkolny stanowg trzy budynki polaczone ze sobg tgcznikami.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu, informacja o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbiérki.

Przedmiotowa dziatka jest zabudowana oraz ogrodzona. Teren inwestycji plaski i stanowi wiasnosé
inwestora. Kompleks przedszkelny zlokalizowany w centralnej czesci terenu cobjgtege opracowaniem. Dostep do
budynkow istniejacym zjazdem z ul. Szkoinej. Inwestycja nie przewiduje wycinki drzew oraz nie przewiduje sie
rozbidrki obiektdw budowlanych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu lub dziatki.

a) urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:
Budynek objety opracowaniem posiada przylgcze elektroenergetyczne, wodociagowe i kanalizacyjne. W
czebci piwnicznej srodkowego budynku ziokalizowana jest istniejaca kotlownia z kottem olejowym dla
zapewnienia ciepla dla celow c.o i cwu dia budynku nr 1 i 2. Wody opadowe odprowadzane
powierzchniowo na teren nieutwardzony,

b) sposdb odprowadzania lub oczyszczania $ciekow:
wytwarzane tylko sciekt bytowe, odprowadzane do sieci kanalizacyjnej istniejgcym przytaczem,

c) uktad komunikacyjny, sposéb dostepu do drogi publicznej:
obstuga komunikacyjna istniejgcym zjazdem z ulicy Szkolnej

dy uksztattowanie terenu i uktad zieleni:
teren objety opracowaniem stanowi teren przedszkolny w uzytkowaniu wobec czego nie projektowano
terendw zielonych, placu zabaw oraz terendw utwardzonych - powyzsze tereny istniejgce.
Zaprojeklowano schody zewnefrzne umozliwiajgce bezposredni dostep do czesci ztobka,

4. Zestawienie powierzchni.

Powi hnia ¢ bi fom 4649.00 m? 100,00 %

Pow. zabudowy budynku nr 1 326,00 m2 7.01%

Pow. zabudowy budynku nr 2 510,00 m2 10,97 %

Pow. zabudowy budynku nr 3 427,00 m2 9,18 %
Teren utwardzony (schody i tarasy) 71,00 m2 1,83 %

Teren utwardzony (podjazdy i chodniki) 783,00 m? 16,84 %

Pow. blologicznie czynna (teren zielony) 2532,00 m? 54,47 %




5. Inne informacje i dane

Informacje i dane czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do
rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze
objgtym ochrong konserwatorska, oraz okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego:

Teren inwestycji nie jest zickalizowany w granicach stanowisk archeologicznych, a budynki nie sg wpisane do
rejestru zabytkéw, Podczas prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych w momencie odkrycia przedmiotu, co
do ktorego istnigje przypuszezenie, 1 jest on zabytkiem nalezy:

- wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzic lub zniszczyé odkryty przedmiot,

- zabezpieczy¢ ten przedmiot | miejsce jego odkrycia,

- niezwlocznie zawiadomié Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw,

- projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzieé mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko,

- nie wyslepujg zaewidencjonowane stanowisko archeologiczne bedgce pod ochrong konserwatorsks,

- l::rak wplywu eksploatacii gérniczej na teren objety opracowaniem,

Informacje | dane o charakterze, cechach istniejgeych | przewidywanych zagrozen dia srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiekidw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi:
- inwestycja nie wplywa negatywnie na $rodowisko oraz higiene | zdrowie uzytkownikow
Informacje i dane o obszarze kolejowym
- inwestycja nie wymaga uzyskania odstepstw od przepisow kelejowych
- Inwestycla nie moze naruszad¢ rownowagi przyrodniczej i utrudniaé prowadzenia racjonalnej gospodarki

zasobami srodowiska

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej.
Powierzchni 6. liczt i (budynel .

Powierzchnia wewnetrzna: 504,43 m2

Kubatura: 2286,00 md

Liczba kondygnacji nadziemnych/ podziemnych: 2/1 (czesciowe podpiwniczenie)

Wysoko&é 8,34 m (budynek niski - N)

Podzial fy po3 id i
Budynek nr 1 stanowi¢ bedzie jedng strefg pozarowa, nie przewiduje sig podziatu na strefy dymowe. Piwnica
nie petni funkejl ZL.

Piwnica zostata zamknigta drzwiami o klasie odpornosc ogniowej co najmniej EI30.

Strop drewniany nad parterem zostanie zabezpieczony dodatkowo plytami GK 1x12,5 mm.

Budynek niski (N}, zakwalifikowany do kategorii ZL. Il z pomieszezeniami statego | czasowego przebywania ludzi
zlokalizowanymi na parterze. Na poddaszu nie bedzie pomieszczen przeznaczonych na pobyt fudzi. W budynku
nie przewiduje sig przebywania ponad 50 osob niebedgeych jego statymi uzytkownikami.

W strefie pozarowej przewiduje sie przebywanie:
= wdwdch salach ztobka do 15 dziecl | 4 0s0b personelu,
- wdwoch salach przedszkola do 50 dzieci i 4 osob personelu.

AC




Przewid 44 obhciczenia ani _

Dla czgsci budynku kwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi nie okreéla sie parametru gestosci
obcigzenia ogniowego w odniesieniu do strefy pozarowej. W pozostatych pomieszczeniach nie przewiduje sie
sktadowania materiatow palnych. Dla pomieszczen gospodarczych w piwnicy przyjeto, ze gestosé obcigzenia
ogniowego nie przekraczy 500 MJ/m2

. . lacych substancil palnvah:

W budynku nie przewiduje sig przechowywania materiatow niebezpiecznych pozarowo. Materialy palne
wystepujace w budynku to w wigkszoéci meble oraz elementy wystroju | wyposazenia wnetrz z drewna i
materiatéw drewnopochodnych, tekstyliow i tworzyé sztueznych,

Brak pomieszczen zagrozonych wybuchem.

Budynek niski (N), kategorii ZL Il z pomieszczeniami state i czasowego przebywania ludzi zlokalizowanymi na
parterze. Na poddaszu nie bedzie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Budynek winien by¢ wykonany w klasie B odpornosci pozarowej z mozliwoscig obnizenia do klasy C (budynek ZL
Il o dwoch kondygnacjach nadziemnych). Ze wzgledu na brak mozliwoéci spefnienia wszystkich wymagan
stawianych budynkom niskim w klasie odpornosci pozarowej C wykonano ekspertyze techniczng stanu ochrony
przeciwpozarowej, ktora ma na celu zapewnienie akceptowalnego poziomu bezpieczenstwa przy zastosowaniu
alternatywnego sposobu spelnienia wymagar bezpieczeristwa pozarowego.

*  gidwna konstrukgja R 60 - spetnione,

*  konstrukcja dachu R15 - niespetnione ze wzgledu na konstrukcie drewniang o nieokredlongj klasie
odpornosci ogniowej,

* strop REIBO - niespeiione, nad piwnicq strop ceramiczhy, nad parterem strop drewniany o
nieokreslonej klasie odpornosci ogniowej,

*  Sciana zewnetrzna EI30 - spetione,
¢ &clany wewnetrzne EI15 - spetnione,

*  przekrycie dachu RE15 - niespetnione ze wzgledu na peine deskowanle o nieckreslonej klasie
odpornosci ogniowe;.

Wapunki ewakuadii

a) ewakuacja z przedszkola

Ewakuacija z przedszkola jest prowadzona drogami komunikacji ogéinej. Przejécia ewakuacyjne w zadnym
wypadku nie prowadzi lacznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia, a jego dtugosé nie przekracza 40 m -
spetniono wymagania dla stref pozarowych ZL. Drzwi stanowigce wyjécia ewakuacyjne z pomieszezen
posiadajg szerokosé w swietle co najmniej 0,9 m. Przwidziano dojécie ewakuacyjne w jednym kierunku -
najwieksza diugoéc dojscia ewakuacyjnego nie przekracza 8 m do sgsiedniej strefy pozarowej oraz 23 m do
wyjécia gtownego. Droga ewakuacyjna prowadzi przez wiatrotap do wyjscia gléwnego, wiatrolap tworzy dwoje
drzwi jednoskrzydiowych. W sytuacii odcigcia drogi ewakuacyjnej do wyjscia glownego jest mozliwe wyjscie na
taras drzwl z korytarza lub alternatywnie przejécie do Zlobka i dalej do wyjécia na zewnatrz budynku.

]




b) ewakuacja ze Zlobka

Ewakuacja ze zlobka prowadzona jest drogami komunikacji ogdlnej, a diugoéé nie przekracza 40 m. Drzwi
otwierane na zewnatrz pomieszczet Zmnigjszajgce po catkowitym otwarciu szerokosé drogi ewakuacyjnej
zostang wyposazone w samozamykacz. Dojscie ewakuacyjne w jednym kierunku o najwiekszej dhugosci dojscia
okoto 8 m. W przypadku pozaru wewnatrz budynku | odcigcia drogi przez szatnig do wyjscia ze zlobka
uzytkownicy sal edukacyjnych beda mieli mozliwoséé ewakuacji oknami. Parapety znajdujg sle na wysokosei nie
wigkszej niz 1 m. Ewakuacja ze ziobka przewidziana iest korytarzem do szatni. Szafki szatniowe trwale
zwigzane z podiozem zostang wykonane jako trudno zapalne. W szatni ewakuacja prowadzi przez wiatrotap do
wyjécia na zewnatrz budynku poprzez drzwi o szerokosci skrzydta nieblokowanego co najmniej 0,9 m.
Ewakuacja na poziom terenu odbywa sig schodami zewnetrznymi. Schody zaprojektowana jako jednobiegowe
proste. Alternatywna droga ewakuacji prowadzi poprzez wiatrolap do czeéci przedszkolnej a nastgpnie do
sgsiedniej strefy pozarowe] i dalej do wyjscia gtownego.

c) ewakuacja z klatki schodowej

Klatka schodowa tgczy poddasze z parterem i jest przewidziana do ewakuacji tylko z poddasza, poniewaz nie
bedzie mieé¢ potaczenia z pomieszczeniami na parterze. Ewakuacja na poziomie parteru mozliwa Jest wyjsciem
istnigjacym na teren zewnetrzny.

Budynek wyposazony w nastepujgce instalacje;
a) instalacja wentylacyjna - grawitacyjna, przewody i kanaly wentylacyjne wykonane z materialéw niepalnych
(kominy murowane), drzwiczki rewizyjne w przewodach i kanatach wykonane z materiatéw niepalnych,

b} instalacja ogrzewcza - wodna, zasilana z wiasne] kotfowni na ole] opatowy, jeden kociot o mocy cieplnej okolo
170 kW, kottownia znajduje sie w piwnicy budynku przedszkoela nr 2,

¢) instalacja elektryczna - tréjfazowa, z przeciwpozarowym wylacznikiem pradu Zlokalizowanym przy wyjsciu
bocznym do budynku przedszkela nr 2 (obok zgjscia do piwnicy).

Izolacje ciepne i akustyczne w instalacji wodno-kanalizacyjnej | ogrzewczej wykonane w sposéb Zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

Dobér Lrzadzefl brzecinos h

a) awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na wszystkich drogach ewakuacyjnych - podwyzszenie natezenia swiatla
do 3 Ix

b) przeciwpozarowy wytacznik pradu przy rozdzielni gtéwnej dla budynku nr 1 i 2 zlokalizowany przy wejsciu
bocznym do budynku nr 2,

¢} urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub sfuzace do usuwania dymu z klatki schodowej - rezygnacja ze
wzgledu na brak pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi na poddaszu i brak potaczenia klatk| schodowe] z
parterem,

d) instalacja hydrantow wewnetrznych 25 z wezem polsztywnym - dla parteru hydrant istniejacy, dla poddasza
hydrant projektowany,

Dodatkowo zaleca sig wyposazenie budynku w autonomiczne czujki dymu spetniajgce wymagania normy PN-
EN 14604, zakresem ochrany nalezy objaé caty budynek nr 1 wraz z poddaszem z wylgczeniem pomieszczen




higieniczno - sanitarnych.

Hydranty 25 - "

Instalacja hydrantéw wewngtrznych 25 z wezem potsztywnym - dla parteru hydrant istniejgcy, dla poddasza
hydrant projektowany.

Budynek wymaga wyposazenia w ga$nice, jednostka ilo&ci srodka gasniczego 2 kg lub 3 | na kazde 100 m?2
powierzchni strefy pozarowej,

od budynku znajduje sig hydrant podziemny DN8O oraz w odleglosci ok 95 m od budynku znajduja sie dwa
hydranty nadziemne DN8Q.

Dolazd .
Budynek objety opracowaniem wymaga zapewnienia drogi pozarowej, kiérg stanowi droga o nawierzchni
asfaltowe] i szerokosci co najmniej 4 m. Droga pozarowa potgczona jest z wajsciem gléwnym do budynku
utwardzonym dojéciem o diugodci <30 m,

potgczony tacznikiem z budynkiem przedszkolnym bedgcym w odrebnej strefie pozarowej. Od strony zachodnie;
budynki mieszkalne i gospodarcze w odleglosci ok 23 m. Od strony wschodniej budynek mieszkalny w
odleglosci ok 44m. Od strony potudniowej znajduje sie dziatka drogowa oraz w odleglosci ok 32 m budynek
mieszkalny. Budynek objety opracowaniem zlokalizowany w odlegtosci >4 m od granic dziatki,

Qdstepstwa od przepisow:

Uzyskano postanowienie Kujawsko-Pomarskiego Komendanta Wojewo6dzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej znak WPZ.52840.537.2023.2.EP z dnia 06.12.2023 roku wyrazajace zgode na wdrozenie w budynku
rozwigzanh zamiennych. Ekspertyza i postanowienie KW PSP stanowig zalgeznik do projektu.

7. Dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego

Planowana inwestycja nie powoduje szezegolnych zagrozer pod warunkiem przestrzegania przepisow
BHP okreslonych prawnie na takiej budowie. Pozyskana w trakcie wykopow iloéé ziemi zostanie wykorzystana do
makroniwelacji terenu dziatki, nie przewiduje si¢ wywozu mas ziemnych poza granice dzialki. Woda deszczowa
zostanle rozprowadzona po terenie dziatki Inwestora. Prace ziemne nie spowoduja zmiany stosunkéw wodnych
na dzialkach sgsiednich,

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do przedsigwzie¢ moggcych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko,
Zanieczyszczenia pylowe, plynne i zapachowe nie wystepujg. Usuwanie odpadéw stalych - odpady bedg
gromadzone w pojemniku na odpady stafe i i wywozone okresowo przez koncesjonowany zaktad.

iza okreslajaca ohszar oddziatywania projektowanego budvnky

Projektowane zamierzenie nie stanowi przedsigwzigcia mogacego znaczgco oddziatywaé na
$rodowisko, w rozumieniu zapiséw Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 1., NR 213, poz. 1397 ze zm.).

"




Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. c) oraz art. 3 pkt 20}, w zwiazku z art. 28 ust, 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 . poz. 1333 z pozn. zm.) okresla si¢, ze obszar oddziatywania obiektu obejmuje

nastepujace dziatki:

nr 402 i 402/1 w Janowcu Wielkopolskim

Obszar oddziatywania ob|

iektu

Grupa oddziatywania

Szczegdty grupy
oddziatywania

Budynek mieszkalny

Granice dziatek
budowlanych B, Ba

Budynek oswiatowy nr 1 i 2 zlokalizowany w odleglosci >
4m od granic dziatki, budynek nr 3 czesciowo
zlokalizowany na dzialce 402/1 — brak oddziatywania na
dziatki sgsiednie ze wzgledu na fakt jednego inwestora oby
dwéch dzialek

Granice dziatek

Brak oddzialywania speiniono wymagania Ustawy o

Eleme nt y|dogowych drogach publicznych art. 43 (odlegtosci).
zagospodarowania | yjecia wody Z sieci wodociggowej
terenu ’ . L . L
Kanalizacja Do sieci kanalizacyjnej
Parkingi Miejsca postojowe: isthiejgce na terenie utwardzonym.
Garaze Nie dotyczy - (8276 pkt.2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury),
Smietniki Istnhlejace miejsce gromadzenia odpadow — brak
oddzialywania na dzialki sgsiednie.
Ppoz. Zagrozenie wybuchem | Brak zagrozenia — brak oddziatywania na dziatki sgsiednie.

Promieniowanie stoneczne

§60 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury — zapewniono
minimalny czas nasltonecznienia pomieszczen - brak
oddziatywania na dziatki sasiednie.

Promieniowanie dzienne

§13 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury — dla
projektowanego budynku zachowano odleglosci
umozliwiajace naturalne oswietlenie pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi w istniejgcych obiektach na
dzialkach sasiednich oraz wymagania zwigzane z
zacienianiem — brak oddziatywania.

Hatas

Brak oddzialywania

Promieniowanie
elekiromagnetyczne

Brak oddziatywania

Ochrona powietrzina

Brak oddzialywania

Inne emisje

Brak oddzialywania

Wyznaczenia obszaru oddzialywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa budoewlanego,

kiry stanowi, Ze przez obszar oddzialywania obiektu nalezy rozumiet teren wyznaczony w otoczeniu obiektu

budowlanego na podstawie przepiséw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w

zagospodarowaniu tego terenu. Do przepiséw odrebrych w rozumieniu art. 3 pkt, 20 Prawa budowanego nalezy




zaliczy¢ przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie), ale takfe przepisy dofyczace m. in. ochrony
przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony érodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy
prawa miejscowego, ktore w mysl art. 87 ust. 2 Konstytuc]i RP sa Zrédiem powszechnie obowigzujgcego prawa
na obszarze dziatania organdw, ktore |e ustanowity.
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