URZAD GMINY GORLICE

GK.7021.17.25.2024 Gorlice: 2024 .03.14

} WARUNKI PRZYEACZENIA DO SIECI KANALIZACYJNE)

Inwestor Gmina Gorlice
Adres Ul.11 Listopada 2, 38 -300 Gorlice,
Obiekt Odcinek sieci kanalizacyjnej - projektowany,

Budynek mieszkalny — istniejacy,

Adres przytgczonego obiektu Dominikowice 134 - dz.nr. 1289/10,

Warunki przytgczenia do sieci

Przylacz kanalizacji sanitarnej

W nawigzaniu do zlozonego wniosku Urzagd Gminy Gorlice informuje, ze;

- wyraza zgodg na wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i przytgcza, oraz akceptuje

zaproponowang trase przedstawiong w zafgczniku graficznym do ztozonego wniosku,

- zapewnia odbior Sciekdw bytowych z istniejagcego budynku mieszkalnego,
1. do istniejacej studzienkiirewizyjnej na  kolektorze
Miejsce wigczenia: sanitarnym Dn—200 PVC, na dziatce o

numerze ewidencyjnym 1308/5,
- sie¢ kanalizacyjng wykonaé z rur DN — 160x4,0 mm PVC — U

]

Przylgczenie do sieci ki.N, SN 4,

- przytacze kanalizacyjne wykonaé z rur o minimalnej
$rednicy 160x 4,0 PVC-U KI. N, SN 4, studzienki rewizyjne
wykonac z PVC - 400,

- nalezy zastosowac wiazy zeliwne odpowiednio do
przewidzianego obcigzenia komunikacyjnego, zgodnie z
parametrami okreslonymi w PN,

- minimalna gtebokos$¢ uktadania rur 1,60 m,

- zasypke wykopow dokonac gruntem piaszczystym
warstwami wraz z jego zageszczeniem,

- ha powyzsze roboty nalezy opracowa¢ dokumentacje
projektowg ktérg nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia
do Urzedu Gminy Gorlice,

- techniczne rozwigzanie przytacza pozostawia sie

projektantowi , przy jednoczesnym spetnieniu,
obowigzujacych przepiséw techniczno — budowlanych

oraz innych przepiséw szczegdlnych,
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- osoba ubiegajaca sie o przytgczenie powiadamia pisemnie o
planowanym przytaczeniu najpdiniej 7 dni roboczych przed
planowana realizacjg przytgcza kanalizacyjnego Urzgd Gminy
Gorlice,

- po dokonaniu robét montazowych przed zasypaniem nalezy
wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng oraz zglosi¢ przyigcz
kanalizacyjne do odbioru do Urzedu Gminy Gorlice,

- nalezy zgtosi¢ sie do tut. Urzedu w celu dostarczenia
inwentaryzacji powykonawczej oraz zawarcia umowy,

3.. | Termin waznosci
wydanych warunkéw - 24 miesigce od dnia wydania

Wytyczne organizacyjne

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy uzgodnic istniejgce uzbrojenie podziemne z
instytucjami eksploatujgcymi te urzadzenia, o ile takie wystepujg na trasie przebiegu
wykonywanego przytacza kanalizacyjnego.

Roboty montazowe przy wigczeniu do sieci kanalizacyjnej inwestor powinien wykonac we
wtasnym zakresie pod nadzorem pracownika Urzedu Gminy Gorlice.
Inwestor zobowigzany jest uzyska¢ pozwolenie od wtascicieli gruntow przy wejsciu na teren
0s06b fizycznych i prawnych.

Teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Rozporzqdzenie Min. Infrastruktury w sprawie warunkow jakim powinny odpowiodaé budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225). Instalacja kanalizacyjna grawitacyina w

pomieszczeniach budynku, z ktorych krotkotwale nie jest mozliwy grawitacyjny splyw
sciekow , moze by¢ wykonana pod warunkiem zainstalowania zabezpieczenio przed
przeptywem zwrotnym sciekow z sieci kanalizacyjnej §124

Art. 9 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu Sciekéw, ktéry
zabrania wprowadzenia do kanalizacji sanitarnej wod opadowych, drenazowych,
roztopowych itp.( Dz.U.z 2023 r.poz.537)

Nieprzestrzeganie powyzszego pociaga za sobg odpowiedzialnos¢ karng

Otrzymuje:

1. Adresat.

2.A/a
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