OPIS TECHNICZNY - WARIANT II

DO PROJEKTU:
MODERNIZACJA BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KROSNIE.

dz. nr2713/19 obr. Mosina, pow. poznaniski

1

INWESTOR

Gmina Mosina
62-050 Mosina
pl. 20 Pazdziernika 1

2

PODSTAWA OPRACOWANIA:

zlecenie inwestora

mapa geodezyjna w skali 1:500

wizja lokalna

obowigzujace przepisy i normy projektowe

OPIS STANU ISTNIEJACEGO:

Teren objety niniejszym opracowaniem, stanowi czes$¢ terendw sportowych przy szkole. Caty teren jest
ogrodzony. Obecnie zagospodarowany jest urzgdzeniami sportowymi takimi jak: boisko wielofunkcyjne o
nawierzchni poliuretanowej, plan zabaw, sitownia zewnetrzna siedziska rekreacyjne. Caty kompleks sportowy
potozono na ptaskim terenie, co umozliwia swobodne poruszanie sie pomiedzy boiskami sportowymi. Tereny

sportowe jak i przyszkolne sg zadbane.

Zdjecia z terenu:
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3.1. Warunki gruntowe, podbudowy, inwentaryzacje.

Dla potrzeb niniejszego opracowania wykonano inwentaryzacje geodezyjna, badania gruntu, odkrywki
podbudowy, Powyisze prace wykonano w celu mozliwosci przyjecia optymalnych rozwigzan projektowych.
Wyniki wskazanych prac stanowig zatgczniki do projektu.

4  PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest modernizacja boiska przy szkole podstawowej w Krosnie polegajaca na
wymianie nawierzchni sportowej na nowg typu trawa syntetyczna wraz z robotami towarzyszacymi i
przeniesieniem wyposazenia istniejgcego boiska celem poprawiania warunkéw technicznych na obiekcie.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy wykonac :
- demontaz istniejgcej nawierzchni syntetycznej poliuretanowej na boisku wraz z jej wywozem i utylizacja
- demontaz bramek na terenie boiska, zabezpieczenie tulei
- demontaz stupdw z koszami do koszykéwki, zabezpieczenie tulei

Wszelkie prace rozbiorkowe nalezy wykonywal ze szczegdlng ostroznoscia, aby nie dopusci¢ do
uszkodzenia podbudowy i urzadzen sportowych ze wzgledu na ich ponowne wykorzystanie.

5. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Wariant Il - 5.1. BOISKO WIELOFUNKCYJNE o wym. pola gry 30 x 44 m

Powierzchnia: 1320,00 m?

Projektuje sie modernizacje nawierzchni boiska wielofunkcyjnego poprzez wymiane nawierzchni syntetycznej
poliuretanowej ze wzgledu na jej zty stan techniczny (wytarcie nawierzchni oraz spekania w rejonie dylatacji
betonowych) na nowg nawierzchnie z trawy syntetycznej o gr. 20mm wypetnionej piaskiem kwarcowym

Do prac remontowych nalezy przyjac:

- zdjecie istniejgcej nawierzchni syntetycznej i jej utylizacja stosownie do przepiséow

- demontaz kraweznikéw na dtuzszych bokach boiska w celu utozenia systemowego koryta odwodnienia
muldowego

- oczyszczenie podbudowy po $ciggnieciu nawierzchni



- naprawa podbudowy — ze wzgledu na brak wyrainych spekan ( rozerwan) nawierzchni przyjmuje sie
ewentualng koniecznos¢ wykonania napraw podbudowy betonowej w ilos¢ sie ok .25 % catosci z odtworzeniem
warstw podbudowy

- Oczyszczenie spoin dylatacyjnych, demontaz pierwotnej warstwy izolacyjnej dylatacji, sfazowanie krawedzi
szczelin dylatacyjnych wraz z ich wypetnieniem materiatem trwale Scisliwym, np. taSma poliuretanowa,
sznurem dylatacyjnym i uszczelnienie masa dylatacyjna,

- wykonanie na istniejacej podbudowie betonowej warstwy nawierzchni bezspoinowej w celu unikniecia
ponownego pekania podbudowy w miejscach dylatacji czy przerw roboczych. Dla tego zadania przyjmuje sie
wykonanie nawierzchni asfaltowej o gr. 3 cm, spadki nalezy uksztattowa¢ w kierunku dtuzszych bokéw boiska
do odwodnienia muldowego. Podbudowe betonowg nalezy oczysci¢ poprzez zdmuchanie kompresorem a
nastepnie po wykonaniu skropienia emulsjg szybkorozpadowa nalezy utozy¢ siatke z widkna szklanego o
odpornosci na rozcigganie 80 kN/m w dwdch kierunkach. Siatke nalezy uktadaé przed rozktadarkg do mas
bitumicznych. Ze wzgledu na istniejaca podbudowe betonowa do wykonywania prac asfaltowych nalezy
stosowa¢ mate rozscietacze ggasienicowe. W zwigzku z koniecznoscia podawania masy bitumicznej z
samochodu, nalezy z bokow utozy¢ dwa pasy robocze z ptyt typu Jumbo. Rozstaw ptyt uzalezniony od
rozstawu kot samochodu podajgcego mase bitumiczng. Po wykonaniu prac asfaltowych ptyty zabezpieczajgce
zdemontowaé. Z uwagi na wykonane odkrywki, badania i inwentaryzacje w projekcie przyjeto zatozenia na
podstawie w/w badan. Po odkryciu catej podbudowy na boisku oraz stwierdzeniu przez wykonawce
rozbieznosci pomiedzy wynikami zawartymi w ekspertyzach a stanem rzeczywistym, konieczna jest konsultacja
z projektantem.

- natozenie nawierzchni z trawy syntetycznej o wysokosci wtdkna 20mm.

- odtworzenie urzadzen sportowych - odtworzenie linii boiska zgodnie z przeznaczeniem, montaz stupdéw z
koszami w nowej lokalizacji

CHARAKTERYSTYKA NAWIERZCHNI SPORTOWEJ — TRAWA SYNTETYCZNA
Minimalne wymagania dot. nawierzchni z trawy syntetycznej:

Utozy¢ trawe syntetyczng o wysokosci wtosa max 20mm. Trawa syntetyczna wypetniona piaskiem
kwarcowym, 100% polipropylen, odporna na mréz i wysokie temperatury, niepalna, ustabilizowane
UV, bez skutkéw ubocznych dla srodowiska, kolor zielony i czerwony, linie o szerokosci 10 cm w
kolorze biatym lub innym wskazanym przez Zamawiajgcego. Zastosowanie kolorystyki trawy (zielony i
czerwony) bedzie ustalony z Zamawiajgcym przed przystgpieniem do robét. Sztuczna trawa sktada sie
z osnowy tkanej z witékien polipropylenowych , bazy” nawierzchni oraz z przetkanych przez osnowe
wtdkien potaczonych w peczki, zwanych ,zdzbtami”. Osnowa od spodu zabezpieczona jest warstwg
lateksu. W celu odprowadzenia wody z nawierzchni w osnowie wykonuje sie otwory $rednicy okofo 3
mm co 30-40 cm. Podstawowym parametrem technicznym trawy jest jej wysokos¢ (grubosé) oraz
gestosc (ilos¢ widkien w m2 nawierzchni). Zaproponowany przez Wykonawce materiat do wbudowania
musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego. Musi posiadaé¢ aktualny certyfikat dopuszczajacy do
stosowania na wielofunkcyjne obiekty sportowe.

Przyjete parametry:

- struktura wtdékna: proste, fibrylowane

- detex: 8000

- wysoko$¢ maksymalna min 17mm, wysokos$¢ samego zdzbta min. 15mm

Sposdb utozenia, przygotowanie i wykornczenie podtoza, zasady konserwacji powinny by¢ zgodne z
zaleceniami narzuconymi przez producenta wybranego systemu.

Charakterystyka podtoza

Podtoze, na ktérym ma by¢ uktadana wyktadzina powinno by¢ przygotowane zgodnie z instrukcjg producenta i
powinno by¢ suche, réwne, pozbawione zanieczyszczen, mocne i stabilne.

Odchytki mierzone na tacie 2m nie powinny przekracza¢ +2mm. Nawierzchnia syntetyczna odwzorowuje
powierzchnie podbudowy.

5.2. PRACE UZUPELNIAJACE

Ze wzgledu na wykonanie nowych nawierzchni na istniejgcych podbudowach niezbedne jest podniesienie
terenu w pasie boisk sportowych to rzednych zaprojektowanych. W tym celu przewidziano:

- podniesienie terenu w niezbednym zakresie z trawy naturalnej wokét boiska, ( mozliwe jest wykorzystanie w
tym celu humusu zdjetego przy wykonywaniu prac ziemnych)



Z uwagi fakt, iz prace remontowe wykonywane bedg na terenach zagospodarowanych i czeSciowo
uzytkowanych wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z zakresem projektu i przyjeciem niezbednych
zabezpieczen terenu umozliwiajgcych wykonanie przedmiotu zmowienia.

— ogrodzenie kortu h=3,0 wraz z pitkochwytem za polami bramkowymi (dt. 2x15,0 mb) oraz z furka sztk. 2 i
brama szt.1 — SZCZEGOLY NA RYSUNKU nr 03

6. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu nie przewiduje sie zachwiania
rownowagi Srodowiska naturalnego.

7. OCHRONA P.POZ.

Wszystkie materiaty uzyte w projekcie muszg by¢ co najmniej trudnozapalne oraz posiadaé¢ obowigzujace
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

UWAGI KONCOWE

Wykonanie i odbiér urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestéw higienicznych,
wymogow p.poz., warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm

Przy uktadaniu nawierzchni sportowych nalezy przestrzega¢ wymagan producenta (m.in. temperatura
otoczenia i wilgotno$é podbudowy)

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaé materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli s3 przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie
producenta potwierdzajace ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

Parametry techniczne nawierzchni zostaty okreslone na tyle precyzyjnie aby gwarantowaé uzyskanie
wtasciwych parametrow obiektu i jednoczesnie dopuszczaja do zastosowania kilka produktéw réznych
producentéw, zgodnie z warunkami wynikajgcymi z art. 29 ustawy Prawo zamowien publicznych

Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami.

Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone.
(Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

INSTRUKCJE !

Przyjeto poziom zgodnie z rzednymi terenu, z odniesieniem do poszczegdlnych obiektow.

Projekt architektoniczno - budowlany jest projektem nadrzednym, ewentualne niescistosci nalezy
konsultowac z projektantem.

Zabronione jest prowadzenie robdt budowlanych na podstawie jednej branzy bez sprawdzenia ich
odniesienia do pozostatych opracowan.

Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzgdkowad, a powierzchnie niezagospodarowane
obsiac trawa.

opracowata:
arch. Dagmara Adamy-Kotodziejska



SPIS RYSUNKOW

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2. OGRODZENIE

3. PRZEKROJE PRZEZ NAWIERZCHNIE

4. OLINIOWANIE

5. OLINIOWANIE TENIS

6. OLINIOWANIE BOISKO



