OGORDZENIE Z PILKOCHYTEM
PILKOCHWYTY:

- siatka polipropylenowa o oczkach 4,5x4,5cm, grubo$ci 5mm,bezweziowa, w kolorze zielonym,
- siatka na naciggach z linek stalowych mocowanych gérg i dotem do stupkéw
- przy siatkach pitkochwytu stosowaé wzmocnienia z linek stalowych zgodnie z zaleceniami

producenta
- montaz pitkochwytéw zgodnie z zaleceniami producenta

SCHEMAT MONTAZU
SIATKI DO PILKOCHWYTU
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stup stalowy popr%eczny

© 48 mm, malowany na zielono

stupy naciggowe - stalowe 076 mm

stupy poérédnie - stalowe 0’60 mm
malowane na kolor zielony

stupy stalowe 100 x 100mm
malowane na kolor zielonyRAL 6005
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fundament betonowy 40 x 40 cm, h=100 cm

beton c16/20 - przy wylewaniu pozostawi¢ gniazda
0O 100 na gtebokos$¢ 80 cm na osadzenie stupéw
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stup stalowy popr%eczny

@ 48 mm, malowany na zielono

stupy naciggowe - stalowe O76 mm

stupy stalowe 100 x 100mm

stupy poérédnie - stalowe © 60 mm
malowane na kolor zielony

malowane na kolor zielonyRAL 6005

}\ podsypka piaskowa

stupy stalowe malowane
na kolor zielony

OGORDZENIE PODSTAWOWE

UWAGA :

- wszystkie elementy zewnetrzne projektuje sie

z elementoéw stalowych zabezpieczonych podktadem
do metalu (x2) oraz malowanych farbg do metalu

o strukturze satynowej (x2)na kolor zielony RAL 6005
- spawy elementéw stalowych nalezy wyszlifowa¢
- na wszystkich stupach nlezy zastosowa¢ ZASLEPKI
- wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie
- wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone

zgodnie ze sztukg budowlang
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fundament betonowy 40 x 40 cm, h=100 cm upr. bud. nr 16/ZPOIA/2006
beton ¢c16/20 - przy wylewaniu pozostawiC gniazda dsvoka piask odsvpka piaskowa - —
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FU RTKA F 1 Przedmiotowy projekt / utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim

2godnie z art.1 i nastépne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
zdn. 4 lutego 1994 roku (DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 1. )
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