OPIS TECHNICZNY - BRANZA SANITARNA

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora,

- projekt zagospodarowania i architektury,
- warunki przytgczenia,

- plan sytuacyjny 1:500,

- obowigzujgce przepisy i normy

2. Zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest MODERNIZACJA BOISKA PRzZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ W KROSNIE
Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt instalacji odwodnienia boiska w dwéch wariantach w
nawigzaniu do istniejgcej infrastruktury kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym.
Oba warianty zabudowy boiska obejmujg nawierzchnie sportowg nie przepuszczalng dla wody ze
spadkiem dwustronnym do ciggdw odwodnienia przy krawedzi. Warianty budowy boiska obejmujg:

Wariant | - 5.1. BOISKO WIELOFUNKCYJNE o wym. pola gry 28 x 42 m

Powierzchnia: 1176,00 m’

Wariant Il - 5.1. BOISKO WIELOFUNKCYJNE o wym. pola gry 30 x 44 m
Powierzchnia: 1320,00 m’

3. Rozwigzania projektowe

Warunki podfgczenia kanalizacji deszczowej i opis rozwigzan.

Przewidziano wykonanie odprowadzenia wod opadowych do istniejgcej instalacji na terenie
obiektu. llos¢ wéd opadowych z uwagi na podfgczenie do istniejgcego systemu z retencjg w zbiorniku
przy istniejgcym budynku przyjeto konieczno$¢ zapewnienia retencji catego opadu w projektowanej
nowej instalacji, a z uwagi na rzedne wysoko$ciowe odprowadzanie wdéd opadowych wymaga
zastosowania ukfadu pompowego co przyjeto jako sposob na opréznianie projektowanej instalacji
retencyjne;.

Obliczenia bilansu wod deszczowych i retencji — WARIANT 1I:

OBLICZENIA ILOSCI WOD DESZCZOWYCH | RETENCJI

przyjete zatozenia do obliczenh:

czas trwania opadu: 15 | min
prawdopodobieristwo wystgpienia w latach: 2 | lata
jednostkowy opad normatywny: 96,5 | dm3/sha
bilans wod deszczowych:

qgi
opis powierzchni FIm2] | F[ha] b [dm3/s]
powierzchnia boiska - naktadka na istn.nawierzchie nieprzepuszczalng 1176| 0,118 0,8 9,08
tACZNIE - opad obliczeniowy gs= 9,1
Qd

tACZNIE - opad dobowy [m3/dobe] 8,2
obliczenia retenciji

powierzchnia zredukowana zlewni [ha] Fzred= 0,09408
odplyw ze zbiornika retencyjnego [m3/s] Qodp= 0,0025
wymagana objetoS¢ retencyjna wg Bfaszczyka [m3] Vzbl= 4,5
wymagana objeto$¢ retencyjna wg met.radzieckiej [m3] \Vzb2= 4,6
Obliczenia bilansu wod deszczowych i retencji — WARIANT |1

OBLICZENIA ILOSCI WOD DESZCZOWYCH | RETENCJI

przyjete zatozenia do obliczen:

czas trwania opadu: 15 | min
prawdopodobienstwo wystgpienia w latach: 2| lata
jednostkowy opad normatywny: 96,5 | dm3/sha
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bilans wod deszczowych:
qi
opis powierzchni F[m2] | F[ha] b [dm3/s]
powierzchnia boiska - naktadka na istn.nawierzchig nieprzepuszczalng 1320 0,132 0,8 10,19
tACZNIE - opad obliczeniowy gs= 10,2
Qd

tACZNIE - opad dobowy [m3/dobe] 9,2
obliczenia retenciji

powierzchnia zredukowana zlewni [ha] Fzred= 0,1056
odpfyw ze zbiornika retencyjnego [m3/s] Qodp= 0,0025
wymagana objeto$¢ retencyjna wg Bfaszczyka [m3] Vzbl= 5,5
wymagana objeto$¢ retencyjna wg met.radzieckiej [m3] \Vzb2= 5,4

Dla kazdego z wariantéw przyjeto rozwigzanie z odwodnieniem boiska po przez system odwodnienia
mukdowego i retencjg wody w kanatach.
Odptyw zapewniony w postaci zbiorczej studzienki projektowanego systemu z zainstalowang pompag
zatapialng z wigcznikiem ptywakowym dla parametréow odwodnienia 2,5/s przy wysokoSci
podnoszenia 2,8mH,0

Zastosowane materiafy.

Instalacje deszczowg grawitacyjng przewidzie¢ do wykonania z rur i ksztaftek PVC lite
gruboscienne o jednorodnej strukturze, o potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg (EPDM,
TPE), o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2 z PVC
nie spienionego. Dla rurociggow ttocznych rury zgrzewane do ttocznego przesyty Sciekéw z rur PE100
SDR17,6 de63mm — przewidzia¢ weryfikacje Srednicy rur do profilu zastosowanej pompy i jej
parametrow pracy. Dla studni przyjeto ze studni betonowych prefabrykowanych dn1000mm z dennicg
profilowang i studni przepompowni z dennicg ptaskg obnizong do profilu zastosowanej pompy.
Odwodnienie muldowe przy krawedzi wykonaé¢ z elementéw prefabrykowanych jako wyrdb
dedykowany do boisk sportowych jako rozwigzanie systemowe — nie dopuszcza sie stosowania
zamiennie koryt odwodnienia drogowego. W odwodnieniu muldowym stosowac systemowe studnie
wypadowe z osadnikiem i koszem fapacza lisci.

Roboty ziemne i uktadanie kanatéw.

Rurocigg uktada¢ w wykopach suchych kombinowanych do gtebokosci 1,6 m wagsko-
przestrzennych odeskowanych z zastosowaniem rozpér, powyzej 1,6 m szeroko-przestrzennych o
Scianach skarpowatych. Dno wykopu nalezy doktadnie oczys$ci¢ oraz zaniwelowac. Roboty ziemne dla
projektowanej sieci kanalizacji wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i
normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami opracowanymi przez producenta rur.
Dodatkowg gtebokos¢ wykopu dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi by¢
wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 10 cm musi by¢ Iuzno
utozona i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiat uzyty do podsypki
nie moze zawierac ostrych kamieni i czgstek statych o wymiarach powyzej 30 mm.

Obsypka rurociggdbw musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron.
Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur.

Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien spetnic te same warunki co materiat do
wykonania podfoza. Obsypka rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy co najmniej
20 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostatg cze$¢ zasypki wykopdw nad obsypka
nalezy wykonac z gruntu rodzimego. Z gruntu nalezy usungc duze i ostre kamienie. Pod drogami
zasypke nalezy zagescic do 95% zmodyfikowanej warto$ci Proctora.

Przewody z rur PVC nalezy uktadaé przy temperaturze powietrza od +5 do 30 °C. Uktadanie
rur moze odbywac sie na uprzednio przygotowanym podfozu rodzimym lub odpowiednio
zageszczonym. Montaz przewoddéw powinien odbywac sie na dnie wykopu zachowujgc projektowany
spadek przewoddw. Uktadanie wykona¢ na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z cze$cig graficzng
projektu oraz technologig montazu tych rur.

Projektant : dr inz. Adam Krupinski
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