BOISKO DO PILKI RECZNEJ
LINIE GRUBOSCI 5 CM, LINIA BRAMKOWA GRUBOSCI 8CM
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BRAMKA PILKARSKA- WYM. W SWIETLE 3,00x2,00m
ZE WSPORNIKAMI SIATKI, Z PROFILI STALOWYCH SOXSOmm, MOCOWANE
TRWALE ZA POMOCA TULEI W PODEOZU (WG ZALECEN PRODUCENTA)
1. WSZYSTKIE ELEMENTY SYSTEMOWE WYKONAC ZGODNIE Z INSTRUKCJA PRODUCENTA.
2. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY DOMIERZYC | SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
3. WSZELKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEZY FROWADZ_IC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, i
4. W PRZYPADKU WYSTAPIENIA NIEZGODNOSCI NALEZY ZAWIADOMIC PROJEKTANTA ORAZ SKONSULTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.
5. PROJEKT ROZPATRYWAC WIELOBRANZOWO. i i
6. OLINIOWANIE WYPOSAZENIA NALEZY DOSTOSOWAC DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW FIFA, FIVB, FIBA.
BOISKO DO KOSZYKOWKI
LINIE GRUBOSCI 5 CM W KOLORZE NIEBESKIM
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KOSZ- ZESTAW TYPU "GESIA SZYJA" Z TABLICA LAMINOWANA 1,35x0,90 m O WYSIEGU 160 cm, B e O Pt autorskim
OBRECZ OCYNKOWANA Z SIATKA t ANCUCHOWA, STOJAKI Z PROFILU STALOWEGO 10x10 cm, zdn. 4 lutego 1994 roku (DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 . )
OCYNKOWANE W FUNDAMENTACH BETONOWYCH (TRWALY MONTAZ WG ZALECEN PRODUCENTA)
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