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fundament betonowy 40 x 40 cm, h=100 cm
beton c16/20 - przy wylewaniu pozostawić gniazda
O 100 na głębokość 80 cm na osadzenie słupów

słupy naciągowe - stalowe O 76 mm
malowane na kolor zielony

słupy pośrednie - stalowe O 60 mm
malowane na kolor zielony

podsypka piaskowa

chudy beton

FURTKA F1

chudy beton

UWAGA :

- wszystkie elementy zewnętrzne projektuje się
  z elementów stalowych zabezpieczonych podkładem
 do metalu (x2) oraz malowanych farbą do metalu
 o strukturze satynowej (x2)na kolor zielony RAL 6005
- spawy elementów stalowych należy wyszlifować
- na wszystkich słupach nleży zastosować ZAŚLEPKI
- wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie
- wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone
  zgodnie ze sztuką budowlaną

podsypka piaskowa

obrzeże betonowe 8 x 30 cm

słupy stalowe malowane
na kolor zielony

obrzeże betonowe 8 x 30 cm

słup stalowy poprzeczny
O 48 mm, malowany na zielono

słup stalowy poprzeczny
O 48 mm, malowany na zielono

SIATKA STALOWA pleciona
o oczkach 45x45 mm,
zabezpieczona antykorozyjnie / powlekana,
na naciągach z linek stalowych

obrzeże betonowe 8 x 30 cm

słupy stalowe 100 x 100mm
malowane na kolor zielonyRAL 6005

słupy naciągowe - stalowe O 76 mm
malowane na kolor zielony

słupy pośrednie - stalowe O 60 mm
malowane na kolor zielony

podsypka piaskowa

chudy betonchudy beton

podsypka piaskowa

słupy stalowe malowane
na kolor zielony

obrzeże betonowe 8 x 30 cm

słup stalowy poprzeczny
O 48 mm, malowany na zielono

słup stalowy poprzeczny
O 48 mm, malowany na zielono

SIATKA STALOWA pleciona
o oczkach 45x45 mm,
zabezpieczona antykorozyjnie / powlekana
na naciągach z linek stalowych

obrzeże betonowe 8 x 30 cm

słupy stalowe 100 x 100mm
malowane na kolor zielonyRAL 6005

fundament betonowy 40 x 40 cm, h=100 cm
beton c16/20 - przy wylewaniu pozostawić gniazda
O 100 na głębokość 80 cm na osadzenie słupów

słupy pośrednie - stalowe Ø 100 mm
malowane na kolor zielony

podsypka piaskowa

chudy beton

chudy beton

podsypka piaskowa

słupy stalowe malowane
na kolor zielony

obrzeże betonowe 8 x 30 cmobrzeże betonowe 8 x 30 cm

chudy beton

podsypka piaskowa

PIŁKOCHWYTY:
- siatka polipropylenowa o oczkach 4,5x4,5cm, grubości 5mm,bezwęzłowa, w kolorze zielonym,
- siatka na naciągach z linek stalowych mocowanych górą i dołem do słupków
- przy siatkach piłkochwytu stosować wzmocnienia z linek stalowych zgodnie z zaleceniami
  producenta
- montaż piłkochwytów zgodnie z zaleceniami producenta

OGORDZENIE Z PIŁKOCHYTEM

OGORDZENIE PODSTAWOWE

SCHEMAT MONTAŻU
SIATKI DO PIŁKOCHWYTU

mocowanie siatki
(do kotwy zatopionej w fundament)

SIATKA STALOWA pleciona
o oczkach 45x45 mm,
zabezpieczona antykorozyjnie / powlekana,
na naciągach z linek stalowych
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