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TULEJE Z POKRYWĄ DO MONTAŻU SŁUPKÓW
(MONTAŻ WG ZALECEŃ PRODUCENTA)
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TULEJE Z POKRYWĄ DO MONTAŻU SŁUPKÓW
(MONTAŻ WG ZALECEŃ PRODUCENTA)

BRAMKA PIŁKARSKA- WYM. W ŚWIETLE 3,00x2,00m
ZE WSPORNIKAMI SIATKI, Z PROFILI STALOWYCH 80x80mm, MOCOWANE

TRWALE ZA POMOCĄ TULEI W PODŁOŻU (WG ZALECEŃ PRODUCENTA)

KOSZ- ZESTAW TYPU "GĘSIA SZYJA" Z TABLICĄ LAMINOWANĄ 1,35x0,90 m O WYSIĘGU 160 cm,
OBRĘCZ OCYNKOWANA Z SIATKĄ ŁAŃCUCHOWĄ, STOJAKI Z PROFILU STALOWEGO 10x10 cm,
OCYNKOWANE W FUNDAMENTACH BETONOWYCH (TRWAŁY MONTAŻ WG ZALECEŃ PRODUCENTA)

1. WSZYSTKIE ELEMENTY SYSTEMOWE WYKONAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ PRODUCENTA.
2. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY DOMIERZYĆ I SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
3. WSZELKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
4. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY ZAWIADOMIĆ PROJEKTANTA ORAZ SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
5. PROJEKT ROZPATRYWAĆ WIELOBRANŻOWO.
6. OLINIOWANIE WYPOSAŻENIA NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW FIFA, FIVB, FIBA.
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BOISKO DO PIŁKI RĘCZNEJ
LINIE GRUBOŚCI 5 CM, LINIA BRAMKOWA GRUBOŚCI 8CM

BOISKO DO KOSZYKÓWKI
LINIE GRUBOŚCI 5 CM W KOLORZE NIEBESKIM

STREFA ŁAWKI DRUŻYNYSTREFA ŁAWKI DRUŻYNY
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