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1. WSTEP

Niniejszg opinie opracowano na zlecenie Biura Architektonicznego -
DIOGENES — STUDIO Sp z.0.0. 80-430 Gdansk, ul. Mierostawskiego 27.

Dotyczy ona projektowane] budowy terenu rekreacyjnego w
Staniszewie, gm. Kartuzy.

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. ,w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych” (Dziennik Ustaw z d. 25.04.2012 r. poz. 463). Stwierdzone
warunki gruntowo-wodne nalezg do prostych, czesciowo do ztozonych. Jednak
projekt przewiduje doprowadzenie na catym obszarze do warunkéw prostych
poprzez wykonanie odpowiedniego nasypu. Proponuje sie wiec inwestycje
zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej, gdyz dla tej inwestycji praktyczne

znaczenie ma podioze w strefie przypowierzchniowej.

2. ZAKRES PRAC

Punkty badawcze w terenie wytyczono metodg domiaréw prostokagtnych
do istniejgcej sytuacji na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej
dostarczonej przez Zleceniodawce. Ich rzedne ustalono na podstawie danych

wysokosciowych na tej mapie.

W ramach prac polowych wykonano:
- 7 otworéw badawczych do gtebokosci 4,0 m ppt.

Podczas prac polowych prowadzono badania makroskopowe
przewiercanych warstw gruntbw oraz obserwacje wystepowania wod

gruntowych.



W ramach prac kameralnych opracowano:

mape dokumentacyjng z naniesionymi punktami badawczymi oraz
liniami przekrojow geotechnicznych;

przekroje geotechniczne;

legende do przekrojow z tabelg parametrow geotechnicznych;

niniejszg czes¢ tekstowg wraz z wnioskami geotechnicznymi.

3. POLOZENIE TERENU.

Teren badan potozony jest w Staniszewie, na dz. Nr 157/17.
Pod wzgledem geomorfologicznym stanowi fragment wysoczyzny

morenowej Pojezierza Kaszubskiego.

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

W podtozu pod powierzchniowg warstwg nasypu wystepujg grunty
lodowcowe spoiste i niespoiste piaski drobne i srednie. W dolnej czesci
tego terenu (przy istniejgcym rowie) wystepujg takze grunty organiczne —
torfy oraz namuty. Najwiekszg migzszos$¢ grunty te wykazujg w zachodnie;j
czesci terenu tj. do 3,0 m.

Woda gruntowa do gtebokosci badan wystepuje w torfach na
gtebokosci 0,5 m ppt. Ponadto w rejonie otw. Nr 2 przy rowie wystepuje
woda na powierzchni.

Schematyczny ukfad warunkéw gruntowo - wodnych pokazano na

zatgczonym przekroju geotechnicznym (Zat. Nr 4).

5. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA GRUNTOWEGO.

W podifozu dokumentowanego terenu wystepujg grunty rodzime
zroznicowane genetycznie oraz parametrami fizyko-mechanicznymi. W

zwigzku z tym zaliczono je do odmiennych warstw geotechnicznych.
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Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych wydzielonych
warstw ustalono na podstawie badan makroskopowych i terenowych,
doswiadczen wiasnych i zaleznosci korelacyjnych metodg ,B” i ,C”
zgodnie z nomg PN-81/B-03020 ,Posadowienie bezposrednie budowli” i
podano jako tzw. ,wyprowadzone”. (zgodnie z PN-EN 1997-1 Eurokod 7).
Wartosci charakterystyczne parametréow geotechnicznych wydzielonych

warstw podano w tabeli stanowigcej zatgcznik nr 3.
Wydzielono nastepujgce warstwy:

Warstwa geotechniczna la

- obejmuje torfy

Warstwa geotechniczna Ib

- obejmuje namuty organiczne w stanie plastycznym o 1" = 0,50

Warstwa geotechniczna ll

- obejmuje piaski gliniaste, aluwialne w stanie plastycznym o I™=0,40

S3g to grunty nieskonsolidowane oznaczone w PN-81/B-03020 symbolem
C.

Warstwa geotechniczna lll

- obejmuje gliny piaszczyste morenowe w stanie twardoplastycznym o
1™ = 0,20.

Grunty w/w sg to grunty morenowe, nieskonsolidowane oznaczone w PN-
81/B-03020 symbolem B.



6.1.

6.2.

6.3.

Warstwa geotechniczna IV

- obejmuje piaski srednie w stanie sredniozageszczonym o 1" = 0,50
6. WNIOSKI GEOTECHNICZNE.

W podtozu projektowanych obiektow ponizej gleby i nasypow wystepujg
grunty stabonosne warstw la i Ib (torfy i namuty), mniej nosne warstwy |l
oraz nosne warstw Il i IV.

Projektuje sie teren znacznie ,podnies¢” tj. nadsypac i wyrownac¢. Wobec
tego urzadzenia sportowo-rekreacyjne bedg posadowione na wykonanym
nasypie tj. gruntach nosnych. Jednak nasyp szczegodlnie w nizszej czesci
terenu moze spowodowa¢ zatrzymanie naturalnego odptywu waod
gruntowych z tego terenu (istniejgce rowy). Dlatego =zaleca sie
przeanalizowa¢ koniecznos¢ wykonania odpowiedniego drenazu dla
odptywu tych waéd.

Nalezy bra¢ pod uwage, ze w nizszej zachodniej czesci terenu tj. tam
gdzie w podtozu wystepujg torfy i namuty znacznej migzszosci teren pod
obcigzeniem nasypu bedzie ulegat konsolidacji tj. dtugotrwatym
osiadaniom az do pewnej ich konsolidacji. Wielkosci osiadan i ich

zmiennosc¢ bedzie zalezna od wilgotnosci gruntéw w podtozu.

6.4. Stan wdd gruntowych dotyczy okresu prac polowych. Moze on ulegaé

pewnym wahaniom zaleznym od por roku i ilosci opadu. Obecnie wody
opadowe zbierajg sie w rejonie potnocnej czesci rowu na powierzchni co

powoduje, ze teren jest podmokty.



