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|. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW
dot. projektu budowlanego wielobranzowego + BIOZ dla inwestycji:
» T EREN REKREACYJNY w STANISZEWIE w ramach realizacji Funduszu Soteckiego”

(Inwestor: Gmina Kartuzy, 83-300 Kartuzy, ul. Gen. Jozefa Hallera 1)

Ja nizej podpisany o$wiadczam, Ze wykonalem niniejszy projekt zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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II. UZGODNIENIA MIEDZYBRANZOWE
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IV. CZESC OPISOWA

1.0. Dane ogodlne
1.1. Podstawa opracowania
- umowa Nr 2018/06/18
- zakres opracowania okreslony przez Zamawiajacego
- wykaz uzgodnien, opinii 1 materiatow wyjsciowych do projektowania
- wlasna inwentaryzacja
- mapa do celéw projektowych dostarczona przez Zamawiajacego
- dokumenty formalno-prawne patrz. pkt. I.
- badania geologiczne

1.2. Dane informacyjne
Nazwa inwestycji: Teren rekreacyjny w Staniszewie w ramach realizacji
Funduszu Soteckiego

Adres inwestycji: Staniszewo, gmina Kartuzy

Inwestor: Gmina Kartuzy
83-300 Kartuzy, ul. Gen. Jozefa Hallera 1

Nazwa Jednostki Projektowej: Diogenes Studio Sp. z 0.0.
80-351 Gdansk, ul. Tysiaclecia 4

1.3.Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem inwestycji jest sporzadzenie projektu Terenu Rekreacyjnego
w Staniszewie. Jest to obszar dzialek oznaczonych: J. ewid. 220502 5,
Kartuzy-G; Obreb 0021 Staniszewo; dz. nr: 157/17. Przedmiotem niniejszego
opracowania jest projekt budowlany, sporzadzony w oparciu 0 dostarczony
i sporzadzony przez pracownikéw Urzedu Gminy Kartuzy projekt koncepcyjny.
W  projekcie koncepcyjnym okreslono szczegotowy sposdb urzadzenia
i zagospodarowania terenu w zakresie m.in. budowy utwardzonego placu do
zawracania, budowy $ciezki zwirowej, budowy placu rekreacyjnego oraz
realizacji elementow matej architektury (wiata rekreacyjna, lawki, kosze na
$mieci, ogrodzenie, schody terenowe itp.).
Zakresem opracowania objety jest, poza w/w urzadzeniem i zagospodarowaniem
terenu, roOwniez budowa os$wietlenia i zasilania terenu oraz zdrenowanie rowu
i odwodnienie utwardzonego placyku. Wymogiem Inwestora bylo rowniez
wykonanie niwelacji terenu w celu zachowania na placu spadku 0,05%.
Wedlug ustalen planu miejscowego nalezy zapewni¢ dojazd do terenu
oznaczonego symbolem ZE - tereny zieleni ekologicznej, w zwigzku z tym,
w projekcie przewidziano rezerwe terenu na dojazd do terenu zielonego. Dojazd
ten zapewniony bedzie za pomocag projektowanego dojazdu i1 utwardzonego
placu objetego granica opracowania. OczywiScie niniejsze opracowanie nie
obejmuje projektu budowlanego dojazdu do terenu zielonego.
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Na uwage zastuguje fakt, ze dla potrzeb projektu Jednostka Projektowa przed
przystapieniem do prac projektowych sporzadzita badania geologiczne, ktore
wykazaty wystgpowanie gruntow nienosnych w postaci torfow i namutow. Wobec
powyzszego, liczac si¢ z faktem, ze nieno$ne podtoze spowoduje wzrost kosztu
inwestycji, Zamawiajgcemu przedstawiono trzy warianty budowy podloza
(nasypu) pod plac rekreacyjny.

Zwazywszy, ze plac ten pierwotnie miat stuzy¢, jako plac imprez Ochotniczej
Strazy Pozarnej, na ktérym miatyby porusza¢ si¢ samochody strazackie,
przedstawiono Zamawiajagcemu opini¢ techniczng dotyczaca wykonania placu
rekreacyjnego (patrz pkt. 1.4.)

1.4. Opinia techniczna dotyczaca wykonania placu manewrowego
Zaleca si¢ wykona¢ nasyp w zalezno$ci od budowy geologicznej gruntu. Na
czgsci placu, gdzie nie ma torfu, mozna wykona¢ nasyp na grunt rodzimy
(oczywiscie po zdjeciu humusu). Nasypy nalezy wykonaé z gruntow
niespoistych. Jezeli miataby by¢ na tym podtozu uktadana kostka czy inna
nawierzchnia, to nie mozna stosowa¢ podbudowy z gruntu zawierajacego
domieszki organiczne, a takimi sg tzw. ziemia. Nasyp pod plac o nawierzchni
trawiastej powinien by¢ wykonany z piaskow $rednich, na ktorych nalezy
rozsypa¢ i zwalowac warstwe ziemi/humusu pod ewentualng ro§linnos¢. Mozna
rowniez wykona¢ nawierzchni¢ ziemng gliniasto-zwirowa. Na czgéci placu
zZ podtozem torfowym i namulem nalezy wymienic¢ torf i namut na piaski drobne
1 Srednie zageszczone do Is > 0.965.
Jezeli pozostawitoby si¢ torfy i namuty, ktére sa gruntami wysokos$ci§liwymi
i jeszcze bardzo zaleznymi od stopnia nasycenia woda, dojdzie do
niekontrolowanych odksztalcen placu, ktory pozapada si¢. Oczywiscie z czasem
dojdzie do ,,sprawowania” torfu, czyli nasyp osigdzie i proces si¢ zatrzyma. Nie
jest to jednak proces krotkotrwaly, a zakres odksztatcen tak naprawde miesci si¢
w zakresie grubo$ci tej warstwy. Kiedy w torfie jest woda pod napigtym
ci$nieniem, osiadania beda mniejsze, a w przypadku, gdy dojdzie do spadku
poziomu wody, caty plac bardziej osiadzie, poniewaz torfowisko nie utrzyma
nasypu. Wraz ze zmiang pogody tworzy¢ si¢ bedg na placu koleiny 1 btoto.
Istnieje rowniez mozliwo$¢ wymiany tylko warstwy torfu i wykonania nasypu na
warstwie namuléw. Jednak w tym przypadku, aby zapobiec osiadaniu, nalezaloby
wykona¢ samonosne warstwy podbudowy, jak dla drog, z zastosowaniem m.in.
geokraty.
Na koszt wykonania placu beda miaty réwniez wpltyw jego wielkos¢ i rodzaj
nawierzchni.
Podsumowujac powyzsze, Jednostka Projektowa przeanalizowata koszty
wykonania placu rekreacyjnego w trzech wariantach:

W1l — wymiana wszystkich warstw gruntu nieno$nego i zastosowanie
nasypOw nieorganicznych,

W Il - czgéciowa wymiana gruntu nienosnego (tylko torfu) i wykonanie
konstrukcyjnych samono$nych warstw podbudowy, jak dla drog,

W Il — rezygnacja z wymiany gruntu nieno$nego i wykonanie nasypu na

istniejgcych warstwach z zastosowaniem piaskow Srednich i1 drobnych
nieorganicznych zageszczonych do Is > 0,965, z =zastrzezeniem,
ze nawierzchnia bedzie niestabilna 1 plac przez kilka lat bedzie osiadat.
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Dla kazdego z w/w wariantow skalkulowano cztery podwarianty:

A C - o0 nawierzchni trawiastej

BiD -onawierzchni zwirowo-gliniastej

AiB - cala powierzchnia placu, jak w koncepcji

CiD -czegsciowa powierzchnia placu, zmniejszona do linii rowu (gdzie
wystepuja tylko czgsciowo grunty nienosne)

W zalaczonej tabeli TAB.1 przedstawiono rowniez koszty kazdego z wariantow.
TAB.1. WARIANTY KOSZTOWE (netto) WYKONANIA PLACU

(kosztorys nie  uwzglednia  pozostalych  elementow  urzadzenia
I zagospodarowania terenu)

Cala pow. placu Czesciowa pow. placu
wg koncepcji do linii rowu
Wariant Nawierzchnia Nawierzchnia
Trawa A [CVIrOWo" | rowac [virowo-
gliniasta B gliniasta D

Wi
Wymiana nieno$nych warstw
(torf i namut)
— 7ageszczone warstwy nieorganiczne
Wil
Wymiana cze$ciowa gruntu
(torfu bez namutu)
- warstwy konstrukcyjne drogowe

W I

Bez wymiany gruntu 384.768 zt| 791.838 zl 247.961 zt | 510.295 zt
nasyp zageszczony hieorganiczny

1.206.408 z}1.613.478 zil 453.856 zt {716.19°0 zt

1.253.499 z1|1.211.649 zk 681.687 zt | 654.717 zt

W dniu 13.07.2018r. Strony zorganizowaty spotkanie, podczas ktorego omowiono
w/w problem 1 Zamawiajacy podjal decyzje odnosnie sposobu wykonania
i uzytkowania placu rekreacyjnego oraz sformutowat wytyczne do projektowania.
Ze wzgledu na ograniczone $rodki finansowe, Zamawiajagcy wybral wariant
wykonania podloza pod plac rekreacyjny na istniejacym gruncie nienos$nym,
Z pelng swiadomoscia, ze teren bedzie ulegat osiadaniu przez kilka lat, az do czasu
tzw. sprasowania torfu. Ponadto, ograniczono poruszanie si¢ sprzgtu cigzkiego do
czesei placu o nawierzchni utwardzone;.

1.5. Etapowanie inwestycji
Poniewaz Inwestor na obecnym etapie nie moze zagwarantowa¢ Srodkéw na
realizacj¢ catego przedmiotu inwestycji, wnioskowal o wskazanie mozliwosci
podziatu przedmiotu opracowania na etapy umozliwiajace realizacj¢ placu
rekreacyjnego sukcesywnie, w miar¢ mozliwosci finansowych.
Jednostka Projektowa na rysunku A-2 przedstawita podzial inwestycji na trzy
etapy. Rowniez przedmiary i kosztorysy podzielono na trzy etapy.

2.0. Opis projektu zagospodarowania terenu

2.1. Opis projektu zagospodarowania terenu — stan istniejacy
Teren przeznaczony na plac rekreacyjny polozony jest na potudniowym skraju wsi
Staniszewo, przy drodze powiatowej relacji Kartuzy-Mirachowo.
Teren jest nieurzadzony i niezagospodarowany.
Teren zlokalizowany jest przy drodze powiatowej — po stronie potudniowo-
zachodniej drogi.
Teren posiada spadek 15% w kierunku potudniowo-zachodnim.
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2.2.

2.3.

Od strony pdinocnej do terenu opracowania przylega teren szkoty z parkingiem
i boiskiem. Od strony potudniowej i zachodniej teren otaczajg pola uprawne.
Wzdhiz potudniowo-zachodniej granicy terenu przebiega row melioracyjny.
Przez $rodek terenu przebiega rowniez row, ktory przeznacza si¢ do
skanalizowania i zasypania. Istniejacy roéw zbiera wodg z zastoiska w
pénocnym narozniku placu i, wedlug zalecen geologicznych, row ten nalezy
zdrenowac.

Opis projektu zagospodarowania terenu — stan projektowany
Przedmiotem opracowania jest wykonanie niwelacji (nasypu) terenu, a nastepnie
budowa placu rekreacyjnego o nawierzchni z piasku, budowa placu
rekreacyjnego 0 nawierzchni trawiastej, wiaty rekreacyjnej, budowa
utwardzonego placyku o nawierzchni z kostki betonowej. Ponadto projektuje si¢
Sciezk¢ zwirowg i schody terenowe, elementy malej architektury oraz
ogrodzenie terenu. Projektuje si¢ rowniez oswietlenie terenu, zasilanie wiaty,
drenaz i odprowadzenie wod opadowych z placyku utwardzonego wraz z ich
podczyszczeniem..

Ustalenia przestrzenne

Dla obszaru obj¢tego projektem obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania

przestrzennego Staniszewo uchwalony Uchwatg Rady Miasta Kartuzy Nr

XVI11/214/08 z dn. 27.02.2008r.

Teren rekreacyjny potozony jest w obszarze planu oznaczonym symbolem 1.U.

Dla tego obszaru obowigzuja n/w istotne dla przedmiotu opracowania ustalenia

ogoblne i szczegodtowe:

e 1.U — teren ustug

e ZE —teren zieleni ekologicznej

e KD —teren drogi publicznej

e Wijazd nateren 1.U z drogi powiatowej

e Teren potozony jest poza nieprzekraczalng linia zabudowy, ktéra odnosi si¢
do budynkow (nie dotyczy elementéw matej architektury).

e Teren potozony jest w obszarach objetych ochrong krajobrazow3:

- Kaszubskiego Parku Krajobrazowego

- Zespotu Przyrodniczo-Krajobrazowego ,,Dolina L.eby w PKK”

- Natura 2000: planowanego spec. obszaru ochrony siedlisk ,,Dolina Gornej
Leby” PLH 22.008 i planowanego obszaru specjalnej ochrony ptakow
,Lasy Mirachowskie PLB 22008

e Teren polozony jest w strefie ochrony konserwatorskiej — stanowiska
archeologicznego.

e (Odprowadzenie wod opadowych z placow (...) po podczyszczeniu do gruntu
lub do wdd powierzchniowych w obrebie dziatki lub terenu przyleglego.

e Przeznaczenie: Teren potozony poza linia zabudowy powinien by¢
zagospodarowany na boiska, tereny rekreacyjne, zielen, dojscia, dojazdy,
parkingi i urzadzenia infrastruktury technicznej oraz urzadzenia i obiekty
towarzyszace zabudowie o$wiaty i kultury.

e W zagospodarowaniu uwzgledni¢ dojazd do terenu oznaczonego na rysunku
planu 2.ZE.

e Poza terenem wyznaczonym nieprzekraczalnymi liniami zabudowy wyklucza
si¢ nasadzenie drzew.

e Dojazd poprzez bezposredni zjazd z drogi powiatowej
Dojazd do terenu 2.ZE z drogi publicznej przez teren 1.U
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Uwaga:

W projekcie planu teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w obszarze
Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, dla ktérego obowigzuje Rozporzadzenie
Nr 54/06 Wojewody Pomorskiego z dnia 15 maja 2006 roku w sprawie
Kaszubskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Pom. z 1 czerwca 2006,
poz. 1191). W tymze rozporzadzeniu okreslono m.in. zakaz, cyt.: ,, wykonywania
prac ziemnych trwale znieksztalcajqcych rzezbe terenu, z wyjqgtkiem prac
zwiqzanych z zabezpieczeniem przeciwsztormOwym przeciwpowodziowym lub
przeciwosuwiskowym lub budowq, odbudowgq, utrzymaniem, remontem lub
naprawq urzgdzen wodnych;").

Jednocze$nie teren opracowania zlokalizowany jest w strefie przeznaczonej
i 0znaczonej w planie miejscowym na funkcje ustug oswiaty. Pomimo, ze teren
lezy poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, to jednak zgodnie z MPZP
na terenie tym moze by¢ zlokalizowana funkcja boisk, tereny rekreacyjne itp.
Obiekty te wymagaja okreslonych parametréw jesli chodzi o rzezbeg terenu,
tzn. ze nie powinny by¢ lokalizowane na terenach o duzych spadkach.

Ponadto projekt MPZP zostal uzgodniony z wymaganymi organami i zaden
Z nich nie zakwestionowal przeznaczenia tego terenu.

Biorac pod uwagg powyzsze zapisy planu, uznano, ze niwelacja terenu dla
potrzeb funkcji okre§lonej w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego (tj. terenu rekreacyjnego) jest zgodna z ustaleniami planu.

2.4.Warunki gruntowe
2.4.1.Wstep
Niniejsza opinia dotyczy projektowanej budowy terenu rekreacyjnego
w Staniszewie, gm. Kartuzy. Opracowanie wykonano zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. ,,w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych” (Dziennik Ustaw z dn.
25.04.2012 r. poz. 463). Stwierdzone warunki gruntowo-wodne naleza do
prostych, czeSciowo do zlozonych. Jednak projekt przewiduje
doprowadzenie na catym obszarze do warunkoéw prostych poprzez
wykonanie odpowiedniego nasypu. Proponuje si¢ wigc inwestycje zaliczy¢
do I kategorii geotechnicznej, gdyz dla tej inwestycji praktyczne znaczenie
ma podtoze w strefie przypowierzchniowej.
2.4.2.Zakres prac
Punkty badawcze w terenie wytyczono metodg domiaréw prostokatnych
do istniejacej sytuacji na podstawie mapy Sytuacyjno-wysokosciowej
dostarczonej przez Zleceniodawceg. Ich rzgdne ustalono na podstawie
danych wysoko$ciowych na tej mapie.
W ramach prac polowych wykonano:
- 7 otwordéw badawczych do glebokosci 4,0 m ppt.
Podczas prac polowych prowadzono badania  makroskopowe
przewiercanych warstw gruntow oraz obserwacje wystgpowania wod
gruntowych.
W ramach prac kameralnych opracowano:
e mape dokumentacyjng z naniesionymi punktami badawczymi oraz
liniami przekrojow geotechnicznych;
e przekroje geotechniczne;
e legende do przekrojow z tabelg parametréw geotechnicznych;
¢ niniejsza czg$¢ tekstowa wraz z wnioskami geotechnicznymi.
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2.4.3. Polozenie terenu

Teren badan potozony jest w Staniszewie, na dz. Nr 157/17.

Pod wzgledem geomorfologicznym stanowi fragment wysoczyzny

morenowej Pojezierza Kaszubskiego.

2.4.4.\Warunki gruntowo-wodne

W podlozu pod powierzchniowa warstwg nasypu wystepuja grunty

lodowcowe spoiste i niespoiste piaski drobne i $rednie. W dolnej czesci

tego terenu (przy istniejgcym rowie) wystepujg takze grunty organiczne —
torfy oraz namuly. Najwicksza miazszo$§¢ grunty te wykazuja

W zachodniej czesci terenu tj. do 3,0 m.

Woda gruntowa do glebokosci badan wystepuje w torfach na gltebokosci

0,5 m ppt. Ponadto w rejonie otw. Nr 2 przy rowie wystepuje woda na

powierzchni.

Schematyczny uktad warunkéw gruntowo - wodnych pokazano na

zalgczonym przekroju geotechnicznym (Zat. Nr 4).

2.4.5.Charakterystyka geotechniczna podloza gruntowego

W  podiozu dokumentowanego terenu wystepuja grunty rodzime

zroznicowane genetycznie oraz parametrami fizyko-mechanicznymi.

W zwigzku z tym zaliczono je do odmiennych warstw geotechnicznych.

Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych wydzielonych

warstw ustalono na podstawie badan makroskopowych i terenowych,

doswiadczen wilasnych i zalezno$ci korelacyjnych metoda ,B” 1 ,,C”
zgodnie z noma PN-81/B-03020 ,,Posadowienie bezposrednie budowli”

i podano jako tzw. ,,wyprowadzone”. (zgodnie z PN-EN 1997-1 Eurokod

7).  Warto$ci  charakterystyczne  parametréw  geotechnicznych

wydzielonych warstw podano w tabeli stanowiacej zatacznik nr 3.

Wydzielono nastgpujace warstwy:

Warstwa geotechniczna la

- obejmuije torfy

Warstwa geotechniczna Ib

- obejmuje namuly organiczne w stanie plastycznym o 1.=0,50

Warstwa geotechniczna Il

- obejmuije piaski gliniaste, aluwialne w stanie plastycznym o 1./ = 0,40

Sa to grunty nieskonsolidowane oznaczone w PN-81/B-03020 symbolem C.

Warstwa geotechniczna Il

- obejmuje gliny piaszczyste morenowe w stanie twardoplastycznym

o1.=0,0.

Grunty w/w sa to grunty morenowe, nieskonsolidowane oznaczone

w PN-81/B-03020 symbolem B.

Warstwa geotechniczna 1V

- obejmuje piaski $rednie w stanie Sredniozaggszczonym o Io"=0,50

2.4.6.Whnioski geotechniczne

1) W podtozu projektowanych obiektow ponizej gleby i1 nasypow
wystepuja grunty stabonos$ne warstw Ia i Ib (torfy i namuty), mniej
nos$ne warstwy Il oraz nosne warstw II1 1 IV.

2) Projektuje si¢ teren znacznie ,,podnies¢” tj. nadsypa¢ i wyrownac.
Wobec tego urzadzenia sportowo-rekreacyjne beda posadowione
na wykonanym nasypie tj. gruntach nosnych. Jednak nasyp szczegodlnie
W nizszej czes$ci terenu moze spowodowaé zatrzymanie naturalnego
odptywu wod gruntowych z tego terenu (istniejace rowy). Dlatego
zaleca si¢ przeanalizowa¢ konieczno$¢ wykonania odpowiedniego
drenazu dla odptywu tych wod.

DIOGENES STUDIO sp. z 0.0.
80-430 Gdansk, ul. Mierostawskiego 27/1 tel.fax. (0-58) 341-95-31 tel. (0-58) 344-16-00 str nr: 12
email: diogenes_studio@wp.pl http://diogenesstudio.pl



TEREN REKREACYJNY w STANISZEWIE
w ramach realizacji Funduszu Soleckiego 2018/06/18

3) Nalezy bra¢ pod uwagg, ze w nizszej zachodniej czgsci terenu tj. tam gdzie
w podlozu wystepuja torfy 1 namuly znacznej migzszo$ci teren pod
obcigzeniem nasypu bedzie ulegat konsolidacji tj. dlugotrwaltym
osiadaniom az do pewnej ich konsolidacji. Wielkosci osiadan i ich
zmienno$¢ bedzie zalezna od wilgotno$ci gruntow w podtozu.

4) Stan wod gruntowych dotyczy okresu prac polowych. Moze on ulegaé
pewnym wahaniom zaleznym od pér roku i ilo$ci opadu. Obecnie wody
opadowe zbieraja si¢ w rejonie poinocnej czesci rowu na powierzchni co
powoduje, ze teren jest podmokty.

2.5.Inne uwarunkowania

Innymi uwarunkowaniami sa wytyczne do projektu okreslone przez Zamawiajacego.

2.6.Struktura wlasnosci

2.7.

2.8.

2.9.

W granicy opracowania zlokalizowane sa dziatki nr: 157/17.
Dziatka nr 157/17 stanowi wtasno$¢ Gminy Kartuzy.

Bilans terenu
Etap |
- proj. ciagi piesze o nawierzchni z kostki betonowe;j - 92,40 m?
- proj. schody terenowe z kostki betonowej czerwonej - 21,60 m?
- proj. plac rekreacyjny o nawierzchni z piasku - 290,00 m?
- proj. dojazd do placyku - nawierzchnia z kostki betonowej,

czerwonej - 120,00 m?
- proj. zatrawienie - 324,50 m?
- proj. zatrawienie skarp umocnionych geokrata - 445,00 m?
- istn. zatrawienie skarp - 67,50 m?
Etap 11
- proj. ciagi piesze o nawierzchni gliniasto-zwirowej - 103,00 m?
- proj. zatrawienie - 1.970,00 m?
- proj. zatrawienie skarp umocnionych geokratg - 465,50 m?
Etap 111
- proj. placyku - nawierzchnia z kostki betonowej, czerwonej - 457,50 m?

- dojazd do terenu oznaczonego w MPZP symbolem ZE - tereny

zieleni ekologicznej wedtug odrebnego opracowania - 440,30 m?
Bilans powierzchni biologicznie czynnej dziatki 157/17
Bilans powierzchni biologicznie czynnej w granicach opracowania
- proj. zatrawienie - 2.294,50 m?
- proj. zatrawienie skarp umocnionych geokrata - 910,50 m?
- istn. zatrawienie skarp - 67,50 m?
Bilans powierzchni biologicznie czynnej poza granica opracowania
- istn. zatrawienie - 5.776,10 m?
- istn. zatrawienie skarp - 290,00 m?
Laczna powierzchnia biologicznie czynna - 9.338,60 m?
L.aczna powierzchnia dziatki 157/17- - 12.393,00 m?
Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej dziatki 157/17 - 75.35%

Uwaga! Bilans terenu nie uwzglednia fragmentu dziatki 157/17 o powierzchni
230,0 m? przeznaczonego na poszerzenie drogi  powiatowej
nr 10218 Kartuzy-Mirachowo.

Obszar oddzialywania

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 9 Prawa budowlanego z dn. 7 lipca 1994r.

(Dz.U.2013.1409 j.t. + zm.) w projekcie nalezy okresli¢ obszar oddzialywania

inwestycji na tereny sasiednie. Biorgc pod uwage projektowane uksztattowanie

terenu, inwestycja bedzie oddzialywac na teren sgsiedni, tj. na czg$¢ obszaru dziatki
nr 157.15, w zakresie powierzchniowego sptywu wod (m.in. do istniejgcego rowu
na terenie dzialki) z projektowanej skarpy i z placu rekreacyjnego.
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3.0.

Opis robot budowlanych

3.1.Roboty rozbiorkowe
Nie wystepuja roboty rozbiorkowe.

3.2.Zakres robét budowlanych
Przedmiotem opracowania sg n/w roboty:
- niwelacja terenu w niezbednym zakresie, umozliwiajaca lokalizacje urzadzen
| obiektow rekreacyjno-sportowych
- budowa placu rekreacyjnego o nawierzchni trawiastej,
- budowa utwardzonego placu i dojazdu z kostki betonowej,
- budowa placu rekreacyjnego o nawierzchni piaskowej,
- budowa chodnikéw z kostki betonowej i $ciezki pieszej 0 nawierzchni zwirowej,
- budowa altany i elementow matej architektury,
- budowa oswietlenia,
- budowa drenazu,
- budowa odwodnienia
- budowa schodow terenowych

3.3. Opis uksztaltowania terenu — konstrukcja nasypu
Zmienia si¢ niwelacj¢ terenu placu rekreacyjnego poprzez wykonanie nasypu —
patrz pkt. 1.3.
- 1lo$¢ nasypow z piasku drobnego i sredniego zaggszczonego

do 1s>0.965 - 3.537m’
- ilo§¢ humusu (warstwa 20cm) - 587md
Bilans robot ziemnych z podzialem na etapy:
Etap |
- 1lo$¢ nasypow z piasku drobnego i $redniego zaggszczonego

do 1s>0.965 - 1186 m°
- illo$¢ humusu (warstwa 20cm) - 145md
Etap 11
- 1lo$¢ nasypow z piasku drobnego i sredniego zageszczonego

do 15>0.965 - 2.351m’
- ilo$¢ humusu (warstwa 20cm) - 42md

3.4. Projektowane $ciezki i place
3.4.1.0pis robét
Projektuje si¢ utwardzony placyk o nawierzchniach z kostki betonowej.
Projektuje si¢ przekrd) placyku o spadku kopertowym 7,7% oraz 1%.
Ponadto projektuje si¢ ciagi piesze o nawierzchni gliniasto-zwirowej oraz
z kostki betonowej, a takze plac rekreacyjny o nawierzchni z piasku.
3.4.2.Charakterystyczne parametry
1) placyku utwardzonego
- spadek podtuzny placyku 7,7% (wg rysunkow)
- spadek poprzeczny placyku 1% (wg rysunkow)
2) dojazdu
- spadek podtuzny dojazdu 4,9% (wg rysunkow)
- spadek poprzeczny dojazdu 1% (wg rysunkoéw)
3) ciggdw pieszych
- szeroko$¢ 2,0-2,5 m (wg rysunkow)
- spadkow poprzecznych 0,5-1% (wg rysunkow)
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3.4.3. Konstrukcje nawierzchni:
1) Projektuje si¢ S5 rodzajow nawierzchni o podbudowie podanej
W punktach 2)-+6).

2) Przekrdéj przez placyk i dojazd:

kostka betonowa gr. 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:3 grubo$¢ 5 cm

podbudowa z kruszywa (tlucznia o frakcji 0-31,5 mm) tamanego
stabilizowana mechanicznie grubos¢ 20 cm

wzmocnienie podtoza- warstwa kruszywa lamanego gr. 31,5-63 mm,
gr. warstwy 15 cm

geowloknina separacyjna

warstwa piasku osrednim uziarnieniu, o wspoiczynniku infiltracji
>8m/d, zaggszczony do 1s=1,00, gr. Warstwy 20 cm

3) Przekrdj przez ciag pieszy o nawierzchni gliniasto-zwirowej

nawierzchnia gliniasto-zwirowa (mieszanka optymalna) w/g ogoélne;j
specyfikacji technicznej GDDP grubo$¢ 8 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie,
grubos¢ 15 cm

geowtoknina separacyjna

warstwa piasku 0 $rednim uziarnieniu, o wspotczynniku infiltracji
>8m/d, zaggszczony do 1s=1,00, gr. Warstwy 20 cm

4) Przekraéj przez ciagi piesze o nawierzchni z kostki betonowej:

kostka betonowa czerwona, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm

wzmocnienie podioza - warstwa zasadnicza, kruszywo tamane
stablilizowane mechanicznie 0-31,5mm, gr. 10 cm

geowtoknina separacyjna

warstwa z piasku o Srednim uziarnieniu, o wspotczynniku infiltracji
>=8m/d, zageszczony do Is=1,00 grubos$¢ warstwy 20 cm,

5) Przekréj przez plac rekreacyjny o nawierzchni z piasku:

warstwa ze zwiru ptukanego, zaokraglonego frakcji 2-8 mm, grubos¢
30 cm

geowtoknina separacyjna

warstwa z piasku o Srednim uziarnieniu, o wspotczynniku infiltracji
>=8m/d, zageszczony do Is=1,00 grubos$¢ warstwy 20 cm,

6) Schody terenowe:
Projektuje sie schody terenowe wykonane z kostki betonowej o grubosci
8 cm oraz kraweznikow drogowych lekkich 100x15x30 cm.
Przekrdj przez schody terenowe:

kostka betonowa grubos¢ 8 cm
podsypka cementowo — piaskowa 1 : 4 grubos$¢ 4 cm
chudy beton C 12/15 grubos¢ 20 cm

DIOGENES STUDIO sp. z 0.0.

80-430 Gdansk, ul. Mierostawskiego 27/1 tel.fax. (0-58) 341-95-31 tel. (0-58) 344-16-00 str nr: 15
email: diogenes_studio@wp.pl http://diogenesstudio.pl



TEREN REKREACYJNY w STANISZEWIE
w ramach realizacji Funduszu Soleckiego 2018/06/18

— warstwa piasku o $rednim uziarnieniu o wspdiczynniku infiltracji
>8m/d, zageszczony do Is+1,00, grubo$¢ warstwy zmienna, min.
10 cm

Uwagi: 1) Wzdluz biegbw schodowych stosowaé pasy pochylni

przystosowane dla wozkow.
2) Wzdhuz schodow terenowych projektuje si¢ balustrady
typowe ze stali nierdzewnej.

3.5. Projektowane sieci elektryczne

3.5.1.0pis stanu istniejgcego
Na terenie nie wystepuje istniejgce oswietlenie.

3.5.2.Zasilanie projektowanego o$wietlenia i urzadzen altany
Zasilanie projektowanych urzadzen begdzie wykonane z szatki pomiarowe;j
zgodnie z Warunkami przytaczenia do sieci elektroenergetycznej Energa-
Operator SA Oddziat w Gdansku nr. P/18/034389 z dnia 218.06.2018r.
Z szafki pomiarowej kablem YAKXS 4x35 bedzie wykonane zasilanie
o$wietleniowej SOU i rozdzielnicy altany RA .
Projektowana szafka oSwietleniowa SOU
Szafka  oSwietleniowa SOU  bedzie wykonana w  obudowie
elektroizolacyjnej w stopniu minimum IP44 zawierajacej: rozlacznik
glowny, zabezpieczenia obwoddéw o$wietleniowych 1 sterowania, uklad
automatyki ze sterownikiem cyfrooym CPA net z modemem GSM
przystosowany do sterowania kaskadowego wyposazony dodatkowo w
przekaznik zmierzchowy umozliwiajacy podzial o$wietlenia na dziatajace
jako calonocne 1 wieczorowe. Szafka SOU bedzie wyposazona dodatkowo
w filtr wyzszych harmonicznych typu RD, ochronniki przeciwprzepigciowe
1 grzatke do podgrzewania sterownika. Szafa instalowana na fundamencie
betonowym z uwzglednieniem strefy przemarzania wynoszacej 1m.
Czujnik przekaznika zmierzchowego zostanie zainstalowany na najblizszym
stupie oswietleniowym.

3.5.3. Charakterystyka o$wietlenia
W oparciu o postanowienia PKN-CEN/TR 13201-1 dla terenu objetego
zakresem opracowania przyjeto klase oswietleniowa P3, dla ktorej zgodnie z
PN-EN 13201-2-2016-03 jest wymagana wartos¢ S$redniego natezenia
oswietlenia 7,51x, minimalna 1,51x.

3.5.4. Urzadzenia o$wietleniowe
Dla oswietlenia $ciezek przyjmuje si¢ oprawy dwukomorowe wykonane
w technologii LED, z minimalnym strumieniem $wietlnym Zrodet §wiatla
7600Im, o temperaturze barwowej 3900-4300°K, z ukladem optycznym
ograniczajacym emisje Swiatla za oprawe. Wspotczynnik oddawania barw
R.>70, z mozliwoscig wymiany poszczegdlnych paneli swiecacych LED.
Skuteczno$¢ s$wietlna oprawy n > 115 Im/W. Utrzymanie strumienia
swietlnego w czasie 80% po 100 000h. Budowa oprawy dwukomorowa.
Materiat korpusu z odlewu aluminium malowanego proszkowo w kolorze
stupéw. Korpus zamknigty kloszem ze szkla hartowanego plaskiego.
Stopien szczelnosci oprawy IP66, II klasa ochronnosci. Oprawy osadzone
beda na bezposrednio na stupie. Stopien odpornosci klosza na uderzenia
mechaniczne 1K08. Zakres temperatury pracy oprawy od -30°C do +35°C.
Stosowaé statecznik elektroniczny z zaprogramowang redukcja mocy
w oprawie w godzinach 23:00 do 05:00.
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Oprawy osadzone bgda na slupach stalowych ocynkowanych ($rednia
grubos¢ ocynku 80 um) wysokosci 6,0 m. Shupy spawane niewidocznym
spawem wzdluznym, malowane proszkowo fabrycznie na kolor RAL 7016
wykonczenie malowania - mat struktura, spelniajagce wytrzymato$¢ na II
strefe¢ wiatrowg 1 spelniajagce wymagania normy PN-EN 12676 dotyczacej
bezpieczenstwa biernego. Podstawy stupéw do wysokosci 30 cm
pomalowa¢ farbg antykorozyjng polimerowa odporng na odchody zwierzat.
Minimalne wymiary wneki stupowej100x300mm.Zamknigcie pokryw wnek
stupowych §rubami imbusowymi M8 zagtebionymi w pokrywe.

Kable w stupie taczy¢ za pomoca zlacz IZK w sposéb umozliwiajacy ich
swobodne wyjecie z wneki stupowej z wydtuzong zytag PEN.

Stupy instalowane na fundamentach prefabrykowanych dostosowanych do
typu przyjetych shlupow z posadowieniem na wysokosci 3+lecm nad
poziomem chodnika i 5+1cm nad poziomem zielenca. Fundamenty stupow
w cato$ci pomalowa¢ abizolem.

3.5.4. Linie o$wietleniowe
Linie o$wietleniowe beda wykonane kablami YAKXS4x25mm?
uktadanym w ziemi.

3.5.5. Wykonanie linii oSwietleniowych i zasilajacych
Projektowane liniec kablowe bedg uktadane w ziemi w rowach kablowych
na glebokosci 0,7m liczac od zewngtrznej powtoki kabla do powierzchni
ziemi.
Kable nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 0,1m. Ulozone
kable nalezy zasypac¢ warstwa piasku o grubosci minimum 0, Im, nastgpnie
warstwg gruntu rodzimego o grubosci 0,15m, po czym przykry¢ folig
Z tworzywa sztucznego o grubosci minimum 0,5mm 1 trwatym kolorze
niebieskim.
Kable utozone w ziemi nalezy zaopatrzy¢ na catej dtugosci w trwate
oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy
mufach 1w miejscach charakterystycznych takich jak skrzyzowania,
wejscia do rur. Na oznacznikach nalezy umies$ci¢ trwate napisy
zawierajace nastepujace dane:
- oSwietlenie
- nazwa uzytkownika
- typ 1 przekroj kabla
- rok ulozenia kabla
Kable w wykopie nalezy uktada¢ linig falista z zapasem 1+3% dlugosci
wykopu. Na skrzyzowaniach ze $ciezkami kable nalezy chroni¢ rurami
ostonowymi w standardzie HDPE 110.
Na trasie kabli energetycznych, przy stupach oswietleniowych oraz
szafkach o$wietleniowych zaggsci¢ grunt zgodnie z normg PN-S-02205
uzyskujac wspodtczynnik zageszczenia Is >0,97.
Projektowane kablowe linie o$wietleniowe uktadane w zasiggu koron
drzew wykona¢ nalezy w technologii bezwykopowe] na minimalnej
glebokosci 1,5m.
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3.5.6. Instalacje ochrony od porazen
Zastosowana bedzie dodatkowa ochrona od porazen przez samoczynne
wylaczanie zasilania w uktadzie sieciowym TN-C. Obudowy stupow
nalezy potaczy¢ z zyta ochronno-neutralng PEN kabla. Wszystkie stupy
zostang uziemione przez potaczenie z bednarkg Fe/Zn 30x4mm uktadang
réwnolegle z kablami oswietleniowymi. Bednarka uziemiajaca podiaczy¢
do zacisku PEN w stupie, a nastepnie linkg LgY 10 mm2 do zlacza 1ZK.
Zaciski $rubowe powinny by¢ dostgpne z wneki stupowej. Bednarke
uziemiajaca w ziemi nalezy tgczy¢ przez spawanie, a polaczenie spawane

oczysci¢ 1 zabezpieczy¢ przed korozja.

3.5.7.0bliczenia techniczne
1/ Obliczenia parametrow linii zasilajacych

rozdz. SOU P, I I, zabezpie- Iin.ia i | Kg | 1,0 1,2k

KW)| (A) | (A) czenie zgsna- (A) A 1,/

In(A) Jaca 1,45

obwod nr 1 0,44 | 0,7 | 0,97 gG 10 YAKXS| 135 |0,74/99,9/17,66
proj. oprawy 8*55W 4x25

Moc catkowita szafy P, =0,44kW

Obliczenia wykonano jak na przyktadzie ponize;j:

obwdd nr 1

obcigzenie 0,44kW
prad obcigzenia obwodu Ig = 0,44/1,73 x 400 x 0,93 = 0,44A
wymagana obcigzalno$¢ przewodu wg PN-IEC 60364-4-43
<1, <1, , I, x1,45>1,
dlal, = 10A gG, I, =1,9x10A=19A, I,=13,1A
dobrano kabel YAKXS4x25 o obcigzalnosci dlugotrwate;j
l,0=123A>1,=13,1A dla ulozenia w ziemi, metoda D2 wg PN-HD

60364-5-52

Linia zasilajaca szafe oswietleniowa SOU z SL

Catkowite obcigzenie linii : P,=0,44kW (SOU)+12,5kW(RA)=16,5kW
zabezpieczenie przedlicznikowe obwodu 32A , wytacznik taryfowy
I, =1,45x32A=464A, |,=32A
projektowany kabel zasilajacy z SL do SOU 1 dalej do RA przyjeto
typu YAKXS4x35 o obcigzalnosci dlugotrwatej 1,0 = 99,9>1,= 32A,
dla utozenia metodg D1 wg PN-HD 60364-5-52

2/ Obliczenia spadkow napiecia
Oswietlenie-obwod nr 1 ,)YAKXS 4x25, faza L3
du% = 10% % x 2 x 55 x (28+43+78+189)/34x25x230°

du% =0,1%

Kabel zasilajacy szatke oswietleniowa

du% = 10% % x 16,5 x 10° x 4/34 x 35 x 400°

du% = 0,03%

Kabel zasilajgcy rozdzielnicg altany RA, P, =16kW , |=115m

du% = 10% % x 16,0 x 10° x 4/34 x 35 x 400°

du% = 0,97%

catkowity du% = 0,97% + 0,03% = 1%
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3.5.8.Zestawienie materialow

Materialy montazowe etap I

kabel YAKXS 4x25

kabel YAKXS 4x35

stup stalowy ocynkowany okragly wys. 6,0 m

fundament F-100

oprawa LED 55 W

zlacze 1ZK, zestaw stupowy

folia kablowa niebieska gr. 0,5mm

ptaskownik ocynkowany 30x4mm

O O NOOOTAWNF-

kabel YKY 3x1,5

przewod YDY 3x2,5

=
(N )

szafa SOU w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego
Z wyposazeniem wg projektu

Materialy montazowe etap I1

1

kabel YAKXS 4x25

stup stalowy ocynkowany okraglty wys. 6,0 m

fundament F-100

oprawa LED 55 W

ztacze 1ZK, zestaw stupowy

OO ©
wn
N
~—+

rura ochronna HDPE 110

folia kablowa niebieska gr. 0,5mm

148

O N0~ WN

ptaskownik ocynkowany 30x4mm

154

przewod YDY 3x2,5

36

zasilanie altany RA

10.1 kabel YAKXS 4x35

115

10.2|rura ochronna HDPE 110

w

10.3rozdzielnica RA:

- obudowa z tworzywa sztucznego 0,6mx0,6m,gt. 0,25m
wykonanie IP66 + fundament prefabrykowany: 1 kpl

- roztacznik bezpiecznikowy typu RBK-00: 1 szt.

- wkladki bezpiecznikowe 25A/gF: 3 szt.

- lampka sygnalizacyjna , zestaw trzydiodowy: 1 szt.

- wylacznik réznicowopradowy 25A,0,03A, kl. AC: 1 szt.

- wytacznik réznicowopragdowy 63A,0,03A, kl. AC: 1 szt.

- wylacznik nadpradowy B6,1p : 3 szt.

- wylacznik nadpradowy B16,1p : 3 szt.

- wylacznik nadpradowy C20,3p : 3 szt.

- gniazdo wtykowe nt 16A/230V,1p ,I1P44 : 3 szt.

- gniazdo wtykowe nt 16A/400V,5p, 1P44 : 2 szt.

- gniazdo wtykowe nt 32A/400V,5p, 1P44 : 1 szt.

- szyny N i PE
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3.6. Drenaz
Projektowany wylot wykonany bedzie z rury PCV o $rednicy 200mm w obudowie
betonowej. Rzedna dna wylotu wynosi 148,10m npm. Przebudowany row na
rurocigg drenarski bedzie wykonany z perforowanych rur z PCV dn 200 mm
w otulinie i obsypce piaskowo-zwirowej. Na trasie przewidziano typowe
systemowe studnie rewizyjne PP @425/400 z osadnikami 0,5m ponizej spodu
kanalu odprowadzajacego przykryte wtazami. Na studniach przyjeto wtazy klasy
C-250 o wytrzymatosci 25 ton. Wlazy wyposazy¢ w zamki zatrzaskowe.
Calkowita dtugos¢ rurociggu drenazowego wynosi¢ bedzie 64,93 m.
Odbiornikiem podczyszczonych wod deszczowych i wdd drenazowych jest
szczegblowy réw melioracyjny bez nazwy. RoOw prowadzi wode okresowo.
Wprowadzane do rowu melioracyjnego wody opadowe beda podczyszczane
W osadniku 1 separatorze, ktory bedzie regularnie oprdézniany. Odprowadzane
wody opadowe nie beda zawiera¢ niedozwolonych ilosci zanieczyszczen.
Odprowadzanie wod opadowych 1 drenazowych projektowanym wylotem nie
bedzie wptywaé negatywnie na wody powierzchniowe i podziemne oraz cele
srodowiskowe okreslone dla tych wod.
Laczna dlugos$¢ proj. drenazu wynosi 64,93 mb w tym:
- kanaty @200 mm mb 64,93
- studnie ¥400 mm szt. 4

3.7.0dprowadzenie wod opadowych do rowu
Projektuje si¢ odprowadzenie wodd deszczowych z placu utwardzonego, po ich
podczyszczeniu, do rowu melioracyjnego w granicy dziatki.
Projekt obejmuje budowg kolektorow @ 300 oraz przylagcza e 200 wraz
z wpustem odwadniajgcym wilaczonymi do separatora koalescencyjnego
z osadnikiem.
Parametry separatora:
- §rednica zewngtrzna 1500 mm,
- wysokos$¢ 2435 mm,
- przepustowo$¢ maksymalna 1001/s,
- pojemnos¢ separatora 688 1,
- pojemnos$¢ osadnika 1000l.
Uzbrojenie sieci deszczowej stanowi¢ beda typowe studnie rewizyjne, przelotowe
I potaczeniowe z osadnikiem z kregoéw zelbetowych DN 1200 i DN 1100 w/g
PN-B-10729: 1999 przykryte ptytami nastudziennymi i wlazami. Studzienki
I wpusty posadowi¢ na ptytach JOMB.
Na studniach zlokalizowanych w drodze przyjeto wlazy typu cigzkiego
z odcigzeniem klasy D-400 o0 wytrzymatosci 40 ton, na studniach
zlokalizowanych poza droga przyjeto wlazy klasy C-250 0 wytrzymatosci 25 ton
Wilazy wyposazy¢ w zamki zatrzaskowe.
W studzienkach, do ktorych podtaczone beda wpusty deszczowe uliczne, nalezy
wykona¢ osadniki o gieb. min. 0,5 m. ponizej spodu kanatu odprowadzajacego.
Odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni ulicy odbywaé si¢ bedzie przy
pomocy typowych wpustow deszczowych jezdniowych wg PN-EN:2000 na
studzience @ 500 mm z osadnikiem glgbokosci 1,0 m. ponizej wylotu. Wpusty
wyposazy¢ w pierScienie odcigzajace 1 posadowi¢ na plytach ,,)YOMB”.
Zastosowaé wpusty na zawiasie z zamknigciem (zatrzask i rygiel).
W pasie drogowym na wpustach i wlazach zastosowac zeliwo drogowe — szare.
Wszystkie elementy betonowe na kan. deszczowej (kanaty, studzienki, wpusty)
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie podwojng powtoka asfaltowa.
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Dhtugo$¢ kanalizacji deszczowej w podziale na etapy wynosi:

ETAP II:

- kanaty ©300 mm mb 5,87

- studnie @1100 mm szt. 2
ETAP IlI:

- kanaly @200 mm mb 3,65
- kanaly @300 mm mb 31,34
- wpusty uliczne szt. 1

- studnie @1200 mm szt. 1

Projektowany wylot do rowu wykonany bedzie z rury PCV o $rednicy 300 mm
w obudowie Zelbetowej. Rzgdna dna wylotu wynosi 148,10 m npm.

Przebudowany roéw na rurocigg drenarski bedzie wykonany z perforowanych rur
z PCV dn 200 mm w otulinie i obsypce piaskowo-zwirowe;.

Na trasie przewidziano systemowe studzienki rewizyjne z PCV o dn 400 mm.
Catkowita dtugosc¢ rurociggu drenazowego wynosi¢ bedzie 64,93 m.

Wspotrzedne geograficzne wylotu:

N 54°23'29,26" ; E 18°4'49,46".

Odbiornikiem podczyszczonych wod deszczowych i wod drenazowych jest
szczegotowy row melioracyjny bez nazwy. Row prowadzi wodg okresowo.

Uwaga: Projektowany wylot zelbetowy zlokalizowany jest poza istniejaca jezdnig
gruntowa. Docelowo, w przypadku lokalizacji drogi stanowiacej dojazd do terenow
zielonych (na zapleczu projektowanego placyku rekreacyjnego), zelbetowy wylot
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami od nacisku pojazdéw kotowych.

3.8. Opis projektowanych obiektéw budowlanych i elementow malej
architektury
3.8.1.Wykaz elementéw malej architektury

Etap |

- drabinka 1szt.

- wioslarz 1szt.

- motyl 1szt.

- chodziarz 1szt.

- tawka z oparciem 3 szt.

- kosz na $mieci 2 szt.

- stolik do gry w szachy 1 szt.

- ogrodzenie panelowe 72,5 m-b
- balustrada schodéw terenowych 20 mb.
Etap 11

- tawka z oparciem 5 szt.

- kosz na $mieci 3 szt.

- altana 1 szt.

- ogrodzenie panelowe 1245 m-b

3.8.2. Chodziarz

Projektuje si¢ usytuowanie elementu sitowni zewnetrznej typu chodziarz wg

zat. nr 1.

Technologia:

- Konstrukcja nosna wykonana ze stalowych rur o przekroju @114mm
i grubosci 3,6 mm. Pozostale elementy konstrukcji wykonane z rur
0 przekroju ©@60-89 mm i grubosci 3.0-3.2 mm. Porgcze i uchwyty
wykonane z rur stalowych o przekroju nie wigkszym niz ¥43 mm 1 grubosci
3.0-3,2mm. Wszystkie zakonczenia rurowe zaslepione stalowymi
zaslepkami.
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- Siedziska, oparcia i stopnie wykonane z blachy ze stali nierdzewnej
grubosci 3 mm z otworami odprowadzajacymi m.in. wode. Dodatkowo
malowane proszkowo farbg odporng na zarysowania.

- Elementy ruchome zabezpieczone przed nadmiernych wychyleniem oraz
ewentualnym zakleszczeniem wewn. ogranicznikow odbojowych.

- Redukcja sity uderzen elementow swobodnie opadajacych poprzez
zastosowanie ~ wewnetrznych — amortyzatorow — uniemozliwiajacych
przytrzasnigcie.

- Odleglosci pomigdzy poszczegdlnymi elementami ruchomymi nie
mniejsze niz 30 cm, co stanowi zabezpieczenie przed zakleszczeniem
czesci ciata uzytkownikow.

- Sruby metryczne, ocynkowane; nakretki samohamowane, ocynkowane;
zaslepki maskujace plastikowe, zabezpieczajace przed odkrgceniem.
W przegubach  lozyska  kulkowe,  bezobstugowe,  metryczne,
przeznaczone do uzytku zewngtrznego.

- Malowanie epoksydowymi farbami proszkowymi w systemie: podktad
cynkowy + kolor wlasciwy.

Uwagal: Konstrukcja urzadzenia i posadowienie w gruncie wg proj.

konstrukcyjnego producenta, dostosowane do warunkow
gruntowych wystepujacych na terenie objetym opracowaniem.

3.8.3. Drabinka

Projektuje si¢ usytuowanie elementu sitowni zewngtrznej typu chodziarz

wg zal. nr 2.

Technologia:

- Konstrukcja nosna wykonana ze stalowych rur o przekroju @114mm
I grubosci 3,6 mm. Kryzy montazowe okragle, o grubosci 8 mm.
Pozostate elementy konstrukcji wykonane z rur o przekroju ¥60-89 mm
I grubosci  3.0-3.2 mm. Porgcze i uchwyty wykonane z rur stalowych
0 przekroju nie wigkszym niz @43 mm i grubosci 3.0-3,2mm. Wszystkie
zakonczenia rurowe zaslepione stalowymi zaslepkami.

- Siedziska, oparcia i stopnie wykonane z blachy ze stali nierdzewnej
grubosci 3 mm z otworami odprowadzajgcymi m.in. wode. Dodatkowo
malowane proszkowo farba odporng na zarysowania.

- Elementy ruchome zabezpieczone przed nadmiernych wychyleniem oraz
ewentualnym zakleszczeniem wewn. ogranicznikow odbojowych.

- Redukcja sity uderzen elementow swobodnie opadajacych poprzez
zastosowanie ~ wewngetrznych — amortyzatorOw — uniemozliwiajacych
przytrzasniecie.

- Odleglo$ci pomigdzy poszczegdlnymi elementami ruchomymi nie
mniejsze niz 30 cm, co stanowi zabezpieczenie przed zakleszczeniem
czesci ciata uzytkownikow.

- Sruby metryczne, ocynkowane; nakretki samohamowane, ocynkowane;
za$lepki maskujace plastikowe, zabezpieczajace przed odkreceniem.
W przegubach  tozyska  kulkowe,  bezobslugowe,  metryczne,
przeznaczone do uzytku zewnetrznego.

- Malowanie epoksydowymi farbami proszkowymi w systemie: podktad
cynkowy + kolor wlasciwy.

Uwaga!: Konstrukcja urzadzenia i posadowienie w gruncie wg. proj.

konstrukcyjnego producenta, dostosowane do warunkow
gruntowych wystepujacych na terenie objetym opracowaniem.
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3.8.4.

3.8.5.

Motyl

Projektuje si¢ usytuowanie elementu silowni zewnetrznej typu chodziarz

wg. zal. nr 3.

Technologia:

- Konstrukcja no$na wykonana ze stalowych rur o przekroju @114mm
I grubosci 3,6 mm. Kryzy montazowe okragle, o grubosci 8§ mm.
Pozostate elementy konstrukcji wykonane z rur o przekroju @60-89 mm
i grubosci 3.0-3.2 mm. Porgcze i uchwyty wykonane z rur stalowych o
przekroju nie wigkszym niz @#43 mm i grubosci 3.0-3,2mm. Wszystkie
zakonczenia rurowe zaslepione stalowymi zaslepkami.

- Siedziska, oparcia i stopnie wykonane z blachy ze stali nierdzewnej
grubo$ci 3 mm z otworami odprowadzajacymi m.in. wode¢. Dodatkowo
malowane proszkowo farbg odporng na zarysowania.

- Elementy ruchome zabezpieczone przed nadmiernych wychyleniem
oraz ewentualnym zakleszczeniem wewn. ogranicznikdw odbojowych.

- Redukcja sity uderzen elementéw swobodnie opadajacych poprzez
zastosowanie  wewnetrznych — amortyzatorow — uniemozliwiajacych
przytrzasnigcie.

- Odlegtosci pomiedzy poszczegdlnymi elementami ruchomymi nie
mniejsze niz 30 cm, co stanowi zabezpieczenie przed zakleszczeniem
cze¢sci ciata uzytkownikow.

- Sruby metryczne, ocynkowane; nakretki samohamowane, ocynkowane;
zaSlepki maskujace plastikowe, zabezpieczajace przed odkrgceniem.
W przegubach  lozyska  kulkowe, Dbezobstugowe, metryczne,
przeznaczone do uzytku zewnetrznego.

- Malowanie epoksydowymi farbami proszkowymi w systemie: podktad
cynkowy + kolor wlasciwy.

Uwaga!: Konstrukcja urzadzenia i posadowienie w gruncie wg proj.
konstrukcyjnego producenta, dostosowane do warunkow
gruntowych wystepujacych na terenie objetym opracowaniem.

Wioslarz

Projektuje si¢ usytuowanie elementu sitowni zewnetrznej typu chodziarz

wg zal. nr 4.

Technologia:

- Konstrukcja nosna wykonana ze stalowych rur o przekroju @114mm
i grubosci 3,6 mm. Kryzy montazowe okragle, o grubosci 8 mm.
Pozostate elementy konstrukcji wykonane z rur o przekroju ©@60-89 mm
i grubosci  3.0-3.2 mm. Porg¢cze i uchwyty wykonane z rur stalowych
0 przekroju nie wigkszym niz @43 mm i grubosci 3.0-3,2mm. Wszystkie
zakonczenia rurowe zaslepione stalowymi zaslepkami.

- Siedziska, oparcia i stopnie wykonane z blachy ze stali nierdzewnej
grubos$ci 3 mm z otworami odprowadzajagcymi m.in. wode. Dodatkowo
malowane proszkowo farbg odporng na zarysowania.

- Elementy ruchome zabezpieczone przed nadmiernych wychyleniem oraz
ewentualnym zakleszczeniem wewn. ogranicznikéw odbojowych.

- Redukcja sity uderzen elementdéw swobodnie opadajacych poprzez
zastosowanie ~ wewngtrznych  amortyzatorow  uniemozliwiajacych
przytrzasniecie.

- Odleglosci pomiedzy poszczegdlnymi elementami ruchomymi nie
mniejsze niz 30 cm, co stanowi zabezpieczenie przed zakleszczeniem
czesci ciata uzytkownikow.
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- Sruby metryczne, ocynkowane; nakretki samohamowane, ocynkowane;
zaslepki maskujace plastikowe, zabezpieczajace przed odkreceniem.
W przegubach tozyska kulkowe, bezobstugowe, metryczne, przeznaczone
do uzytku zewngtrznego.

- Malowanie epoksydowymi farbami proszkowymi w systemie: podktad
cynkowy + kolor wtasciwy.

Uwaga!: Konstrukcja urzadzenia 1 posadowienie w gruncie wg proj.

konstrukcyjnego  producenta, dostosowane do warunkéw
gruntowych wystepujacych na terenie objetym opracowaniem.

3.8.6. Stot do gry w szachy
Projektuje si¢ usytuowanie stotu do gry w szachy wg. zat. nr 5.
Elementy sktadowe urzadzenia:
- betonowy stot do gry szachy lub chinczyka z czterema siedziskami.
Wymiary urzadzenia:
- wysoko$¢ maksymalna blatu - 76cm,
- dtugos¢ blatu - 85cm,
- szeroko$¢ blatu - 85¢cm,
- szeroko$¢ siedzisk - 40cm,
- wysokos¢ siedzisk - 45cm,
- dlugos¢ stotu razem z siedziskami - 180cm,
- szerokos¢ stotu razem z siedziskami - 180cm.

Informacje techniczne na temat urzadzenia:

- urzadzenie do gier przeznaczone dla uzytkownikow powyzej 3 roku zycia

- lo$¢ 0s6b mogacych jednoczesnie korzysta¢ z urzadzenia do gier na placu
rekreacyjnym nie powinna przekraczac 4,

- stot do gry wykonany z wibrowanego betonu, beton zbrojony drutem
stalowym o $rednicy 8mm,

- blat o grubosci 8cm w catosci szlifowany 1 wygtadzony,

- blat stotu do gier zabezpieczony przed niekorzystnym wplywem
warunkoéw atmosferycznych poprzez lakierowanie specjalnymi srodkami
konserwujacymi przeznaczonymi do betonu,

- obrzeza blatu wykonczone profilem aluminiowym o zaokraglonych
krawedziach,

- plansze do gier wykonane z ptyty granitowej wtopionej w blat stotu

- elementy stalowe zabezpieczone przed korozja poprzez ocynkowanie

- blat oparty na konstrukcji stalowo-betonowej,

- siedziska wykonane z drewna liSciastego, impregnowanego oraz
malowanego lakierobejca,

- siedziska oparte na konstrukcji stalowo-betonowej,

- mozliwo$¢ zamontowania w blacie stolu planszy do gry w szachy lub
planszy do gry w chinczyka.

Uwagal: Konstrukcja urzadzenia i posadowienie w gruncie wg. proj.

konstrukcyjnego producenta, dostosowane do warunkow
gruntowych wystepujacych na terenie objetym opracowaniem.
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3.8.7. Lawka z oparciem

Projektuje si¢ usytuowanie 8 szt. tawek z oparciem wg. zal. nr 6.

Lawka o konstrukcji stalowej, ocynkowanej oraz malowanej proszkowo

w kolorze czarnym. Elementy drewniane z drewna sosnowego w kolorze

Teak.

Dane techniczne:

- dhugos¢ 180 cm,

- wysokos¢ catkowita 80 cm,

- wysokos¢ siedziska 44 cm,

- glebokos¢ siedziska 40 cm.

Uwagal: Konstrukcja urzadzenia i posadowienie w gruncie wg. proj.
konstrukcyjnego producenta, dostosowane do warunkow
gruntowych wystepujacych na terenie objetym opracowaniem.

3.8.8. Lawka bez oparcia

Projektuje si¢ usytuowanie 4 szt. tawek bez oparcia wg. zat. nr 7.

Lawka o konstrukcji stalowej, ocynkowanej oraz malowanej proszkowo

w kol.czarnym. Elementy drewniane z drewna sosnowego w kolorze Teak.

Dane techniczne:

- dlugos¢ 180 cm,

- wysokos¢ siedziska 45 cm,

Uwagal: Konstrukcja urzadzenia i posadowienie w gruncie wg. proj.
konstrukcyjnego producenta, dostosowane do warunkow
gruntowych wystepujacych na terenie objetym opracowaniem.

3.8.9. Kosz na Smieci

Projektuje si¢ usytuowanie 5 szt. koszy na $mieci wg. zal. nr 8.

Kosz na $mieci o konstrukcji stalowo-zeliwnej w kolorze czarnym. Listwy

sosnowe malowane lakierobejcg w kolorze teak. Wktad z popielnica oraz

raczka do wyciagania. Sposdb montazu poprzez zabetonowanie w gruncie.

Dane techniczne:

- wysokos¢ 85 cm,

- srednica 38 cm,

- pojemnos$¢ 35 1.

Uwaga!: Konstrukcja urzadzenia 1 posadowienie w gruncie wg. proj.
konstrukcyjnego producenta, dostosowane do warunkow
gruntowych wystepujacych na terenie objetym opracowaniem.

3.8.10. Altana

1) Opis altany typowej
Projektuje si¢ usytuowanie altany/sceny wg. zat. 9.
Material: drewno sosnowe
Dach: boazeria pioéro-wpust, papa, gont bitumiczny
Styl: pelne rzezbienie
Szczegoty:
Przekroje zastosowanych belek:
- stupy pionowe: 175/175 mm
- wieniec: 115/235 mm
- zastrzaty: 115/55 mm
- konstrukcja dachu: 115/55 mm
- krzyze: 95/55 mm
- altana dwukrotnie zaimpregnowana: Mahon
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2) Opis konstrukcji fundamentu altany
PLYTA FUNDAMENTOWA POD ALTANE
W ramach zamierzenia projektowego projektuje si¢ podbudowe pod
element altany w lekkiej konstrukcji drewnianej. Konstrukcja altany
systemowe rozwigzanie z gotowych elementéw prefabrykowanych
zgodnie z dokumentacjg cze$ci architektonicznej opracowania . Pod
altan¢ zaprojektowano fundament w postaci konstrukcji zelbetowej
plyty na gruncie
Pod element altany projektuje si¢ ptyte fundamentowa na gruncie gr.
22 cm zbrojong siatami zbrojeniowymi z pretow 10 co 18cm w dwoch
warstwach z zamknigciem "U" pretem krawedziowym.
Beton konstrukcyjny dla elementu zelbetowego C25/30 W8, podkiady
na gruncie z betonu klasy C8/10. Stal zbrojeniowa AIlIIN B500SP lub
inna o parametrach rownowaznych.

. Otulina cnom
ELEMENT Wﬁiﬁf‘fiﬁﬁ] b'::ﬁfb stal e:fs'af)i dolna/gorna/
g POZ-| hoczna [mm]
XC2
Ptyta C25/30 AllIIN
fundamentowa 22 W8 |B500SP ))(([F)Zl 50/30/30

Pod ptyte fundamentowa altany na gruncie nalezy wykona¢ podktad
z chudego betonu gr. ~5-8cm w klasie min.C8/10.

W rejonie projektowanego elementu posadowionego bezposrednio na
gruncie zalegaja nasypy niekontrolowane. Na etapie realizacji nalezy
wykonaé¢ lokalng wymiang gruntu na grunty niespoiste do poziomu
przemarzania ( min 1 m p.p.t.) Nie jest dopuszczalne aby elementy
konstrukcyjne posadowic bezposrednio na warstwach
nieustabilizowanego nasypu lub warstwach z gruntow wysadzinowych.
Pod posadowienie ptyty na gruncie nalezy wykona¢ podbudowe np.
z pisaku $redniego. Stopien zageszczenia podbudowy 1 nasypow pod
projektowane elementy nalezy zagesci¢ do 1s>0.975.

W przypadku braku mozliwosci utrzymania suchego wykopu pod
projektowang wymiang, uzyskania wymaganego stopnia zaggszczenia
nasypu przed wykonaniem podktadu z gruntow niespoistych wykonac
warstwe separacyjng z chudego betonu.

Nie wolno dopusci¢ do rozmycia, przemarzania gruntu rodzimego pod
posadowienie. RozluZznione, rozmyte partie gruntu nalezy wymienic¢
gruntem zageszczonym do [p>0,62 / 1s>0,975 lub zastgpi¢ chudym
betonem

Wykop 1 stopien zageszczenia nasypu musi przed wykonaniem
podktadu z chudego betonu na gruncie pod plyte fundamentowa musi
odebra¢ uprawniony geolog i potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy
stan podloza gruntowego pod projektowany element zagospodarowania
terenu

Stopien zageszczenia przygotowania podloza nalezy potwierdzi¢
badaniami weryfikacyjnymi wykonanymi na etapie prowadzenia prac
ziemnych na terenie inwestycji za pomocg np. sondy powierzchniowe;.
Nie dopuszcza si¢ posadowienia nowo projektowanych elementéw na
niezbadanym, nierozpoznanym podtozu gruntowym, lub rozmytych
warstwach gruntéw spoistych, nasypach o nieokre§lonym stopniu
zageszczenia.

Konstrukcja urzagdzenia wg projektu konstrukcyjnego producenta.
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3.8.11. Ogrodzenie panelowe
Projektuje si¢ systemowe ogrodzenie terenu z elementéw panelowych
(zat. nr 10) dtugosci 2,5 m, wykonanych z pretow o $rednicy min. 4 mm,
nieostro zakonczonych, zgrzanych z pretami poziomymi o takiej samej
srednicy. Cato$¢ ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo w kolorze
zielonym RAL 9005 zgodnie z istniejacym ogrodzeniem wokot szkoty.

Montaz na

stupkach  z profilu

stalowego 0 przekroju

60x40m,

zakotwionych w gruncie za pomocg prefabrykowanego betonowego
fundamentu wg wytycznych producenta. Wysokos$¢ ogrodzenia 1,50m.

3.9. Inne elementy projektowane

W  trakcie wykonywania robot moga wystapi¢ elementy nieprzewidziane

i nieujawnione na etapie projektu.

4.0. Zielen

4.1. Inwentaryzacja zieleni
Inwentaryzacja zieleni obejmuje zakres przewidziany dla w/w inwestycji.
W zakresie inwestycji znajdujg si¢ drzewa i krzewy w liczbie i gatunkach
przedstawionych w ponizszej tabeli.

Nazwa Obwad pnia (cm) Wysokosé Rzut

Nr tacifiska Nazwa polska | Na wys. | Na wys. (m) korony| Uwagi

5cm | 130 cm (m)

1. 2. 3. 4, 5. 6. 7. 8.

1. Picea abies | Swierk pospolity 40 26 5 3,5 -

2. Picea abies | Swierk pospolity 34 22 5 3,5 -

3. Picea abies | Swierk pospolity | 35 20 5 3,5 -

4. abton domowa| Malus domestica 25 20 3,5 6 -
Jablon . 25; 18;

5. domowa Malus domestica 50 18:18: 6 6 -

4.2. Gospodarka zielenia
W zwigzku z projektowanym zagospodarowaniem przeznacza si¢ do wycinki
n/w egzemplarze:

Nr Nazwa Nazwa N(;bv\:lvjsd pmlja(\an;l Wysokosé kSrZour:y Uwagi
lacinsk olska ' ' m
acimska P 5cm 130 cm (m) (m)
1. 2. 3. 4, 5. 6. 7. 8.
1. | Piceaabies | SWierk 40 26 5 35 ;
pospolity

Obwadd pnia drzewa mierzonego na wys. 5 cm nie przekracza 50 cm. Zgodnie
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz.
2134 tj. ze zm.) egzemplarz o nr. inwentaryzacyjnych: 1 nie wymaga
zezwolenia na usuniecie.
Drzewa nalezy wycia¢, a nastgpnie wykarczowaé. Podczas karczowania
wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace ostroznie, aby nie uszkodzié¢
systemow korzeniowych drzew rosngcych w sasiedztwie.
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4.3. Zielen projektowana

1) Projektowane nasadzenia krzewéw

W celu podniesienia waloréow estetyczno-uzytkowych projektuje sie¢
nasadzenia malo wymagajacych gatunkow drzew oraz krzewdw, odpornych
na niedobory wody, wg ponizszej tabeli.

PROJEKTOWANE NASADZENIA KRZEWOW - ETAP |
Nazwa Rozst s .
Lp. lacifhska Nazwa polska Cechy charakterystyczne awa Ilos¢ Uwagi
L 2 3 4, 5. | 6. 7
Pi Sosna Zimozielony krzew, igly | o Min. wys.
1. 'r.lll\J/lS MUGo 1 kosodrzewina ciemnozielone, sztywne. /522 35 QOWO' )
ops 'Mops' Mate wymagania glebowe. m Sf; Zoré)éc
Docelowa wys. 1-1,2m roslin - 35 €M
i i ; Min. wys.
Syringa Lilak Meyera Gesty krze_vv,_kV\_naty fioletowe. 2 szt oW
2. meyeri Dalihi Kwitnienie V-VI. Tl
‘Palibin’ Palibin Docelowa wys. 1-1,2m fim sadzonych
e roslin - 35 cm

Niskie nasadzenia krzewow spowoduja podkreslenie linii widokowej z placu
rekreacyjnego oraz pozornie oddzielg korone skarpy od jej stoku.
Dostarczone sadzonki powinny by¢ zdrowe, bez oznak chordb i1 uszkodzen.
Materiat ros§linny powinien by¢ wiasciwie oznaczony, tzn. musi byé
zaopatrzony w etykiety, na ktorych podana bedzie co najmniej nazwa
tacinska, forma wzrostu, wysokos$¢, numer normy jezeli jest wymagana.
Sadzonki krzewow powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem
pokroju charakterystycznego dla gatunku i1 odmiany oraz posiadad
nastgpujace cechy:

- paki szczytowe powinny by¢ wyraznie uformowane,

— przyrost ostatniego roku powinien wyraznie 1 prosto przedtuzaé
przewodnik,

— system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwinigty,
na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

— bryla korzeniowa powinna by¢ prawidlowo uformowana i nie uszkodzona,

- pedy korony krzewow nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to cigcie
formujace, np. u form kulistych,

- nie posiada¢ oznak uszkodzen mechanicznych (ztaman, otar¢), objawow
bedacych skutkiem niewlasciwego nawozenia 1 agrotechniki oraz
odrostow podktadki.

Wady niedopuszczalne:

— silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

— odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikow,

— oznaki chorobowe (nienaturalne zamiany zabarwienia lisci, wycieki
zywicy, peknigcia 1 martwice kory, zery owadzie),

— uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;,

— zle zro$nigcie odmiany szczepionej z podktadka.

- wigcej niz 4 nie w pelni zaleczone blizny na przewodniku.

Szeroko$¢ doléw powinna zapewnia¢ swobodne umieszczenie w nich korzeni

sadzonych ros$lin z zachowaniem 10-20 cm przestrzeni, umozliwiajacej

wsypanie i ubicie ziemi pomiedzy $cianami dotu a powierzchnig bryty —

zalecana wielko$¢: §rednica 0,5m; gtebokos¢ 0,5 m.
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Do zaprawienia dotéw dla nowych nasadzen nalezy uzy¢ ziemi urodzajnej.
Dot powinien zapewnia¢ swobodne umieszczenie w nim korzeni sadzonych
ro$lin. Dot nalezy zaprawi¢ zyzng ziemig i wymiesza¢ z rodzimym podtozem,
Z dodatkiem hydrozelu. W trakcie zasypywania dotu i ubijania ziemi nalezy
caly czas korygowa¢ wlasciwe ustawienie ro$liny. Po posadzeniu rosling
nalezy obficie podlac.

Hydrozel nalezy stosowa¢ w iloci zgodnej z zaleceniami producenta
(zalecenia dotyczgce dawkowania powinny znajdowac si¢ na opakowaniu).
W przypadku pierwszego podlania od 10 do 20l na jeden krzew. Gdy ziemia
w dole osiagdzie, uzupelniamy jej ewentualny niedobor 1 formujemy rodzaj
misy, ktora utatwi zatrzymywanie wody 1 umozliwi jej wsigkanie jedynie
W obrebie systemu korzeniowego.

Na calym obszarze sadzenia krzewow przewiduje si¢ ulozenie czarnej
agrowtokniny $ciotkujacej. Nalezy ja przytwierdzi¢ do podloza za pomoca
metalowych szpil. Obszar jaki zajmuja grupy krzewow i pnaczy $cidtkujemy
warstwg Sredniomielonej kory sosnowej o grubosci. ok 5 cm. Nasadzenia
nalezy oddzieli¢ od trawnika za pomoca Ekobordu wys. min. 8 cm. Ekobord
Z tworzywa sztucznego ekologicznego w odcinkach o df. Im mocowane
szpilami z tworzywa db. 25cm (gtowka 25 mm) w ilosci 3-4 na mb. Wazne
jest aby plaszczyzna pionowa Ekobordu nie wystawala ponad wlasciwy
poziom gruntu.

Po posadzeniu pielegnacja nasadzen powinna trwaé trzy sezony wegetacyjne.
Pielggnacja nowo posadzonych roslin musi by¢ zgodna ze sztukg ogrodnicza,
wykonywana przez specjalistyczng firme. Pielegnacja polega na podlewaniu
nowych nasadzen w miar¢ potrzeby, usuwaniu zachwaszczenia oraz
zwalczania $rodkami chemicznymi choréb i szkodnikéw niezwlocznie po ich
zaobserwowaniu. Nawozeniu zgodnie z potrzebami ros$lin oraz stosowanie do
warunkéw pogodowych z zastosowaniem nawozu o przedluzonym dziataniu,
odchwaszczaniu, wymianie ro$lin  uszkodzonych, obumartych 1
zamierajagcych w wyniku zaniedbania lub niewlasciwie prowadzonej przez
Wykonawece pielegnacji. Porzagdkowaniu terenu sprzataniu $mieci.

2) Projektowane nasadzenia drzew

PROJEKTOWANE NASADZENIA DRZEW - ETAP Il
Lp. | Nazwa tacinska | Nazwa polska Cechy charakterystyczne Ftez;)vf/z_ Tlos¢ Uwagi
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Mate drzewko o kulistej -
R Miejsce
koronie. Liscie drobne
Prunus x o . . szcze-
eminens Wisénia ciemnozielone, blyszczace. ienia na
1. |, : osobliwa Kwiaty biale, mate. Kwitnienie - 8 P
Umbraculifera |, . . wys. ok
\ Umbraculifera IV-V. Mate wymagania
L 200-225
siedliskowe. Docelowa wys.
cm,
3,5-4m.

Projektowane drzewa sg drzewami niskopiennymi o nieduzej Kkoronie.
Ze wzgledu na lokalizacje u podndza skarpy, projektowane drzew nie beda
negatywnie wplywa¢ na wglad krajobrazowy w kierunku zachodnim
i potudniowo-zachodnim z drogi powiatowej. Podczas sadzenia dot powinien
zapewnia¢ swobodne umieszczenie w nim korzeni sadzonych roslin.
Dot nalezy zaprawi¢ zyzng ziemig 1 wymiesza¢ zrodzimym podtozem
z dodatkiem hydrozelu (prace zanikowe). W trakcie zasypywania dotu
I ubijania ziemi nalezy caty czas korygowa¢ wlasciwe ustawienie rosliny.
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Po przesadzeniu drzewa nalezy intensywnie podla¢ (min. 1501 na kazde
drzewo). Podlewanie nalezy powtorzy¢ dwukrotnie w okresie 7 dni.
Gdy ziemia w dole osiadzie, uzupelniamy jej ewentualny niedobor.
Wokot kazdego przesadzonego drzewa nalezy uformowaé mise (zaglebienie
glebokosci ok. 5 cm ponizej poziomu gruntu), o Srednicy wewnetrznej 0,7m,
otoczonej waltkiem z ziemi, wysokosci 10 cm ponad poziomem gruntu.
Teren wokoét drzewa nalezy wytozy¢ 10cm warstwa $cidtki z kory sosnowej
drobno mielonej w celu zminimalizowania strat wody podczas parowania.
Drzewa przeznaczone do nasadzen powinny pochodzi¢ z uprawy szkoétkarskiej
pojemnikowej lub by¢ balotowane (z bryta korzeniowa). Materiat roslinny
powinien charakteryzowaé si¢ odpowiednimi parametrami. Obwod pnia na
wys. 1 m: 20-26 cm, wys pod korong ok. 225cm. U drzew lisciastych pedy
szkieletowe korony drzewa powinny by¢ dobrze wyksztatcone i rownomiernie
rozmieszczone oraz wystepowac w ilosci uzaleznionej od gatunku i odmiany,
jednak nie mniejszej niz 4. U roslin balotowanych, bryta korzeniowa powinna
by¢ prawidlowo uformowana, zwarta i nieuszkodzona, w przypadku drzew
0 obwodzie pow. 14 cm zabezpieczona siatka druciana,

Palikowanie drzew zabezpieczajace drzewo nalezy wykona¢ z 3 palikéw

drewnianych, impregnowanych w kolorze bezbarwnym. Dlugos$¢ catkowita

palikébw powinna wynosi¢ 250 cm, $rednica 8cm. Goérna krawedz fazowana,
dolna zaostrzona. Paliki posadowi¢ w gruncie w taki sposob, aby wystawaly

150 cm ponad powierzchni¢ terenu. Laczenia poszczegdlnych elementoéw

nalezy wykona¢ za pomoca wkretéw ocynkowanych o odpowiednio

dopasowanej dtugosci.

Wygrodzenie drzewa nalezy wykona¢ ustawiajac poza bryla korzeniowa trzy

paliki, w taki sposob, aby tworzyty trojkat rownoboczny o boku okoto 80cm.

Paliki w dolnej ich cze$ci nalezy potaczy¢ z kazdej strony trzema potwatkami

0 $rednicy 8 cm i dlugosci 80 cm w odstepach nie wigkszych niz 3 cm.

Krawedzie potwatkéw powinny by¢ fazowane oraz styka¢ si¢ ze sobg na

rogach faczac poszczegélne S$ciany trojkata. Pierwszy potwalek nalezy

zamontowac¢ na wysokosci 13 cm ponad powierzchnig gruntu. Na wysokosci

150 cm nalezy ustabilizowaé pien drzewa za pomoca czarnej, poliestrowe;j

taSmy o szerokosci 4 cm. Tasme nalezy zamocowa¢ w taki sposob, aby pien

nie byl Sciskany zbyt mocno. Tasme¢ zawinigta na goérnej krawedzi palika
nalezy przytwierdzi¢ ocynkowanymi wkretami oraz ukry¢ pod potwatkiem
taczacym gore wygrodzenia.

Przesadzone drzewa obja¢ nalezy pielegnacja w okresie trzech sezonow

wegetacyjnych. Pielegnacja nowo posadzonych drzew musi by¢ zgodna ze

sztuka ogrodnicza wykonywana przez specjalistyczng firm¢. Pielegnacja musi
obejmowac:

a. Podlewanie 1 nawozenie zgodnie z potrzebami ro$lin oraz stosownie do
warunkéw pogodowych, min. 14 razy w okresie kazdego okresu
gwarancyjnego.

b. Monitorowanie stanu roslin.

Cc. W okresie gwarancyjnym wymiany na koszt Wykonawcy roslin chorych,

uszkodzonych, przemarznigtych, nieestetycznie wygladajacych lub

uschnietych w wyniku zaniedbania lub niewlasciwie prowadzonej przez
wykonawce pielegnacji.

Porzadkowanie terenu, sprzatanie Smieci.

Konserwacja i naprawa palikow stabilizujacych drzewo.

Kontrola 1 ewentualna wymiana tasm stabilizujgcych.

Poprawienie i powierzchniowe spulchnianie misy.

Q@ —+oa
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3) Zatrawienie skarp
W celu zapobiegnigcia rozmyciu skarp przez wody deszczowe projektuje si¢
zatrawienie skarp. W pierwszej kolejnosci teren nalezy oczysci¢
Z zanieczyszczen komunalnych, pobudowanych i resztek cze$ci roslin.
Nastepnie wykona¢ roboty ziemne: wyrowna¢ podtoze oraz zaggsci¢ grunt.
Po wykonaniu robdét ziemnych powierzchnie skarp nalezy wyréwnac
i umocni¢ geokratg, przykry¢ humusem gr. 10 cm, a nastgpnie obsiaé
mieszanka traw. Trawnik wysiewamy wiosng, gdy $rednia temperatura
powietrza osiggnie 5°C, a gleba bedzie rozmarznigta, lub pdznym latem
I wezesng jesienig. Optymalna gleboko$¢, na jakiej powinny znalezé sig
nasiona, to 0,5-1cm. W tym celu nalezy przykry¢ nasiona 1 cm warstwg ziemi
kompostowej z dodatkiem 50% torfu.
Zaleca si¢ zastosowanie mieszanki traw o0 przyblizonym sktadzie:
Kostrzewa czerwona 30%, Zycica trwata 20%, Kostrzewa trzcinowata 30%,
Kostrzewa marmurowa 15%, Wiechlina fakowa 5%.
Zycica trwata (2 odmiany: Nui, Naki ) po 10%, Kostrzewa czerwona kepowa
(Dorosta/Livista) 10%, Kostrzewa czerwona rozlogowa (Areta) 5%,
Kostrzewa czerwona rozlogowa (Rossinante/Maxima/Corail)  20%,
Kostrzewa trzcinowa (Rendition/ /Brockton/Romina) 25%, Kostrzewa
trzcinowa (Fawn) 20%.
Pielegnacja w pierwszym roku po zalozeniu polega na regularnym
podlewaniu mtodego trawnika, uzupelieniu ubytkow w darni poprzez
dosiewki oraz koszeniu.
Pierwsze koszenie trawy nalezy przeprowadzi¢, gdy zdzbla osiggna wysokos¢
8-10 cm — skrocenie o 1-1,5 cm. Nastepne koszenia wykonywaé coraz nizej,
az do osiagniecia zadanej wysokos$ci koszenia —proponowane 3-3,5 cm.
W ramach pielggnacji skoszong trawe nalezy wywiezé na wysypisko
miejskie. Mtode trawniki wymagajg regularnego podlewania. Dosiewki
wykonujemy stosujac mieszanke traw, jak podczas zaktadania trawnika.
Podczas podlewania miodych trawnikow nalezy zachowaé szczegodlng
ostroznos¢ tak, aby nie wyptuka¢ nasion i mlodych siewek. Wigcej wody
nalezy dostarczy¢ w okolicach drzew 1 krzewéw. Nie nalezy wykonywaé
podlewania w upalne dni w godzinach najwickszej emisji promieni
stonecznych 1 wysokiej temperatury.

4) Zalozenie trawnika
Po wyprofilowaniu terenu, nalezy rozwies¢ humus. Teren przeznaczony pod
projektowane trawniki nalezy obsypa¢ 20cm warstwg ziemi urodzajnej
(humus) a nastepnie obsia¢ mieszanka traw.
Humus powinien by¢ wolny od zanieczyszczen oraz kamieni, powinien
zawiera¢ co najmniej 2% czgs$ci organicznych i by¢ wilgotny.
Humus nanosi¢ réwng warstwa 1 wymieszany z nawozami uniwersalnymi.
Wysiewanie nasion nalezy wykonywa¢ w warunkach sprzyjajacych
kietkowaniu (wiosng - koniec kwietnia lub potowa maja, gdy temperatura
wynosi ok. 6°- 8°C lub péznym latem - koniec sierpnia poczatek wrzesnia).
Nasiona traw przykry¢ poprzez przemieszanie ziemi walem lub grabienie; na
koniec ziemi¢ nalezy zwalowa¢ w celu ostatecznego wyréwnania.
Po wyrownaniu konieczne jest delikatne podlanie ziemi tak, aby nasiona nie
zostaty wyplukane.
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Doboru gatunku traw dokona¢ w zalezno$ci od rodzaju gleby. Zaleca si¢
zastosowanie mieszanki traw: Zycica trwata (Naki) 50%, Zycica trwata (Niga)
15%, Wiechlina lagkowa (Brooklawn) 5%, Kostrzewa czerwona (Reverent)
20%, Kostrzewa czerwona (Adio) 5%, Kostrzewa szczeciniasta (Ridu) 5%.
Pierwsze koszenie trawy nalezy przeprowadzi¢, gdy zdzbta osiggng wysokosc
8-10 cm — skrocenie o 1-1,5 cm. Nastgpne koszenia wykonywaé coraz nizej,
az do osiaggnigcia zadanej wysokosci koszenia —proponowane 3-3,5 cm.
W ramach pielegnacji skoszong trawe nalezy wywie$¢ na wysypisko miejskie.
Najwazniejszym zabiegiem w pielggnacji trawnikow jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie
wysoko$¢ okoto 10 cm; w zaleznos$ci od warunkéw moze to nastgpic
w miesigcu kwietniu lub maju

- nast¢pne koszenia powinny si¢ odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wys.
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wys.10 do 12 cm

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane
Z 1-miesiegcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla
warunkow  klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwsza polowe
pazdziernika),

- koszenia trawnikow w calym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywac czesto
I w regularnych odstgpach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysokos¢
cigcia, nalezy wuzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy, temperatury,
nawozenia, podlewania itp.

- chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie; Srodki
chwastobodjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duza ostrozno$cia
i dopiero po okresie 6 miesi¢cy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okolo 3 kg NPK na 1 ar
w ciggu roku. Mieszanki nawozéw nalezy przygotowywac tak, aby trawom
zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczego6lnych porach roku:

- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.
Podlewanie trawnika powinno by¢ uzaleznione od warunkéw atmosferycz-
nych, $rednio raz do dwoch razy w tygodniu, przy uzyciu okoto 5 1 (grunt
przepuszczalny) 3 litrow (grunt nieprzepuszczalny glina) wody na kazdy metr
kwadratowy powierzchni. Trawnik nalezy podlewa¢ ponadto po kazdym
nawozeniu. W przypadku nowozalozonego trawnika zaleca si¢ podlewanie
codziennie, gdyz wymagaja zdecydowanie wickszego nawodnienia
w zwigzku z dopiero rozwijajacym si¢ system korzeniowym 1 adaptacja.

5.0. Zagadnienia sSrodowiskowe
5.1. Klasyfikacja inwestycji
Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 09.11.2010r.
(Dz.U.2010.231.1397) w sprawie przedsiegwzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na §rodowisko, inwestycja nie jest zaliczona do inwestycji zawsze
znaczaco oddziatywujacych na s$rodowisko ani do inwestycji potencjalnie
znaczaco oddzialywujacych na §rodowisko.

6.0. Dostepnos¢ dla osob niepelnosprawnych
Teren dostepny jest dla os6b niepetnosprawnych.
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7.0. Zagadnienia bhp

1. Wszystkie roboty budowlane 1 montazowe wykonywa¢ z zachowaniem
obowigzujacych przepisow BHP m.in.:

a) R.M.P. i P.S. z dnia 26.09.1997 r. w sprawie bhp (j.t. Dz.U.2003 Nr 169 poz.
1650) + zmiany

b) RM.I. z dn. 23.06.2003r. w sprawie informacji dot. bioz oraz planu
bioz (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) + zmiany

c) RM.l. z dn. 06.02.2003r. w sprawiec bhp podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401)

d) RM.G.P. i B. z dnia 27.01.1994 r. w sprawie bhp przy stosowaniu $rodkow
chemicznych (Dz. U. Nr 21, poz. 73)

e) RM.G.P.i B. z dn.01.10.1993 w spr. bhp przy eksploatacji, remontach
I konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96, poz.437)

f) RM.I. z dn. 30.08.2004r. w sprawie (...) rozbiorek nieuzytkowanych lub
niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 198, poz. 2043)

oraz innymi nie wymienionymi a aktualnymi na dzien prowadzenia robot.

2. Wszystkie stosowane materialty budowlane, izolacyjne i malarskie oraz elementy
i urzadzenia musza posiada¢ wymagane przepisami $wiadectwa, atesty
i certyfikaty (np. ITB, zgodno$¢ z PN, ppoz., higieniczno — sanitarne, B itp.),
dopuszczajace je do stosowania W budownictwie:

a) Ustawa z dn.16.04.04r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.Nr 92, poz.881 + zm.)

b) R.M.I. z dn. 11.08.04r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych (...) (Dz.U. Nr 198, poz. 2041) + zmiany

c) R.M.1. z dn. 08.04.11r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu
Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych (Dz.U. Nr 87, poz. 486)

d) Ustawa z dn. 30.08.02r. o systemie oceny zgodnosci (j.t. Dz.U.2003 Nr 138
poz. 935) + zmiany

e) RM.L z dn. 08.11.04r. w sprawie aprobat technicznych (...) (Dz.U. Nr 249,
poz. 2497) + zmiany

f) ZMZiOS z dn. 12.03.96r. w sprawie dopuszczalnych stgzen i natezen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materialy budowlane
(...) Mon.Pol. Nr 19, poz. 231)

oraz inne wymagane przepisy 1 aktualne na dzien prowadzenia robot.

3. Wszystkie stosowane, montowane urzadzenia i1 stosowane materialy nalezy
wykonywa¢ 1montowaé zgodnie z instrukcjami 1 zaleceniami producentdw,
zapewniajac stosowne gwarancje.

4. Wykonawca przed rozpoczgciem robdt winien opracowaé Plan Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia.

8.0.Zagadnienia przeciwpozarowe
Dla przedmiotu inwestycji nie stawia si¢ wymagan.
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9.0.Uwagi koncowe

1/ Roboty budowlane, rozbiérkowe, proby i odbiory prowadzi¢ z uwzglednieniem
obowigzujacych ustaw, rozporzadzen i przepisOw oraz obowigzujacych norm,
atakze warunkow technicznych wykonania i odbioru robot. Obowigzek
stosowania norm dotyczy wszystkich elementow i robot budowlanych.

2/ Nie mozna wykluczy¢ konieczno$ci wykonania rob6t budowlanych, ktorych nie
mozna bylo przewidzie¢ na etapie projektu. W zwigzku z tym w procesie
przygotowywania inwestycji nalezy wzig¢ pod uwage w/w element.

3/ Wszelkie zmiany w dokumentacji zwalniajg projektanta od odpowiedzialnosci i w
caloSci przenoszg si¢ na wykonawce, wraz z wykonaniem dokumentacji
zamiennej.

4/ Roboty realizowa¢ pod nadzorem inwestorskim, autorskim, bhp i ppoz.

5/ Wszystkie podane w proj. wymiary nalezy kazdorazowo zweryfikowa¢ na budowie.

6/ Projekty nalezy realizowa¢ w oparciu o projekty wykonawcze, rozpatrujac tagcznie
- kompleksowo wszystkie branze.

7/ Przed podjeciem dziatan inwestycyjnych nadzér inwestorski i wykonawcy
powinni zapozna¢ si¢ kompleksowo z dokumentacja i w razie watpliwosci
lub niejasnosci dotyczacych dokumentacji, nalezy kazdorazowo zwrdcié sig
0 wyjasnienie do autoréw projektu.

8/ Roboty budowlane wykonywa¢ z zachowaniem wytycznych i uwag zawartych
W opiniach 1 uzgodnieniach organdw.

9/ Zakresem opracowania obj¢to tylko roboty niezbedne wynikajace z zakresu
okreslonego przez Inwestora.

10/ Wszystkie, szczegdtowe parametry materialow zostaly opisane w tomie
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

11/ Wszelkie stosowane materialty muszg posiada¢ wymagane certyfikaty i atesty.

12/ Dla wybranych na etapie realizacji materiatbw budowlanych i urzadzen,
W oparciu o projekty branzowe, nalezy zweryfikowa¢ wszystkie dane techniczne,
wytrzymatos$ciowe, itp., zapewniajac standardy 1 estetyke nie nizsze, niz
przewiduje projekt.
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V. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
dla inwestycji:
TEREN REKREACYJNY w STANISZEWIE
w ramach realizacji Funduszu Soleckiego

Adres inwestycji:

Inwestor:

Zespol projektowy:

architektura:

drogi:

konstrukcja:

sieci elektryczne:

sieci sanitarne:

Zespol sprawdzajacy:

architektura :
drogi:
konstrukcja:
sieci elektryczne:

sieci sanitarne:

Staniszewo, gmina Kartuzy

Gmina Kartuzy
83-300 Kartuzy, ul. Gen. Jozefa Hallera 1

mgr inz. arch. Maria Krystyna Sikorska
upr. bud. w spec. arch. nr 1397/Gd/84

mgr inz. Jozef Cecuta
upr. bud. w spec. drogowej nr WZDP-13m-202/1/75/66

mgr inz. Bartosz Piotrowski
upr. bud. w spec. konstr. nr POM/0331/POOK/11

mgr inz. Jerzy Kulawiak
upr. bud. w spec. elektr. nr 215/Gd/2002

inz. Stawomir Szurman
upr. bud. w spec. sanit. Nr 287/Gd/2002

mgr inz. arch. Hanna Kleszczewska
upr. bud. w spec. arch. nr 377/68

Henryk Kulesz
upr. bud. w spec. drogowej nr GT-111-630/615/77

inz. Antoni Gronek
upr. bud. w spec. konstr. nr 3423/Gd/88

inz. Henryk Pszczotowski

upr. bud. w spec. elektr. nr 790/66
inz. Daniel Logiszyniec

upr. bud. w spec. sanit. nr 68/Gd/00
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1.0.Informacje dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
— 0ogollne wytyczne
Podstawy formalne
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U.2017.1332 t.j. + zmiany).
2) Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 + zm.)
3) RMPiPS z dn. 25.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 + zmiany)
4) Inne niewymienione, dotyczgce przedmiotu robot.
1.1. Zakres robo6t zamierzenia budowlanego:
Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie projektu Terenu Rekreacyjnego
w Staniszewie. Przedmiotem opracowania sg n/w roboty:
- niwelacja terenu w niezbednym zakresie, umozliwiajaca lokalizacj¢ urzadzen
| obiektow rekreacyjno-sportowych
- budowa placu rekreacyjnego o nawierzchni trawiastej,
- budowa utwardzonych wjazdu i placu do zawracania z kostki betonowej,
- budowa placu rekreacyjnego o nawierzchni piaskowej,
- budowa chodnikow z kostki betonowej i §ciezki pieszej 0 nawierzchni zwirowej,
- budowa altany i elementow matej architektury,
- budowa oswietlenia,
- budowa drenazu,
- budowa odwodnienia
- budowa schodéw terenowych
Charakter inwestycji oraz przyjete rozwigzania przestrzenne funkcjonalne,
techniczne 1 technologiczne nie wplyng niekorzystnie na s$rodowisko i jego
wykorzystywanie na zdrowie ludzi, oraz zlokalizowane w sasiedztwie
projektowanej inwestycji obiekty.
Rozpoczecie procesu inwestycyjnego wigze si¢ przede wszystkim z wykonaniem
obowigzkowych dokumentow.
Budowa moze by¢ prowadzona wytacznie w oparciu o:
¢ dokumentacj¢ projektowa zaopatrzong w wymagane uzgodnienia i opinie
e opracowany na podstawie obowigzujgcych przepisow oraz w oparciu 0 niniejsze
informacje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia wykonany przez
Kierownika Budowy, uwzgledniajacy rowniez bezpieczenstwo ucznidw
korzystajacych z obiektow zrealizowanych we wczesniejszych etapach.
e dziennik budowy (zarejestrowany, kompletny i prowadzony w sposob czytelny).
Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywaé w miejscu dostepnym
wylacznie dla osob do tego upowaznionych. Nalezy mie¢ na uwadze, Zze ocena
prawidlowosci prowadzenia budowy 1 zachowania zasad bezpieczenstwa dokonana
moze by¢ poza oceng wizualng wytacznie w oparciu o te dokumenty.
Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne
przygotowanie placu budowy, jego zaplecza socjalno-biurowego, uktadow
komunikacyjnych, odpowiednio rozlokowanych i zabezpieczonych placow
magazynowo skladowych oraz zapewnienie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng
i wodg¢ do celow sanitarnych i przemystowych.
1.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
o obiekty budowlane wystepujace w sasiedztwie realizowanej inwestycji
e istniejgce uzbrojenie terenu wg planu
« drogi, chodniki wg planu
e istniejace sieci
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1.3.

1.4.

1.5.

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e czynne (pod napigciem) linie kablowe

e gazociagi

« linia energetyczna napowietrzna

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Proces inwestycyjny majacy na celu realizacje zadania okreslonego w projekcie

stwarza zagrozenia statystycznie przecigtnie spotykane przy realizacji prac

budowlanych. = Wykonawca z  przecietnym  doswiadczeniem  poprawnie

zorganizowany powinien bez wigkszych trudnosci zrealizowac¢ budowg bezkolizyjnie

zarowno pod wzgledem technicznym, jak i w zakresie zachowania bezpieczenstwa.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot to przede wszystkim:

e mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym w warunkach pracy przy czynnych
urzadzeniach albo wskutek uszkodzenia izolacji urzadzen

e mozliwos¢ uszkodzenia ciala przy pracy ze sprzetem mechanicznym typu
koparka, dzwig

e prace zwigzane przemieszczaniem materialow budowlanych (transport,
sktadowanie)

e nicbezpieczenstwo zwigzane z uzyciem ptynéw palnych, lub powodujacych
iskrzenie - spawanie rur stalowych, porazenie pradem.

Okreslenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktazu przed przystapieniem

do robot

Szkolenie zatogi w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z realizacja zadania

objetego projektem powinno obejmowac:

e przygotowanie zalogi poprzez realizacj¢ wymaganych przez Kodeks Pracy
szkolenia bhp wstgpnego, podstawowego 1 okresowego.

o dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy zlokalizowanych
w wykopach 1 zapoznanie z jej wynikami pracownikow.

e zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy,
a w szczegolnosci z zasadami przemieszczania materialdw niezbgdnych do
realizacji zadania

e zapoznanie zatogi z treScig planu BIOZ

e przeprowadzeni przez wykonawce robot szkolenia pracownikdw na stanowisku
pracy o wymaganiach w zakresie ochrony p.poz..

Nalezy zwréci¢ uwage na zachowanie szczegolnej ostroznosci podczas prac

zwigzanych z uzyciem ptynoéw palnych, prac z otwartym ogniem lub powodujacych

iskrzenie. Materialy tatwopalne nalezy skladowa¢ w miejscach do tego
wyznaczonych.

W planowanych szkoleniach p.poz przed rozpoczgciem robot, zapoznac

pracownikoOw z obstuga istniejacych urzadzen gasniczych, w tym hydrantow i

przeno$nego sprzetu gasniczego (gasnic oraz kocy gasniczych) oraz instrukcjami

p.poz.

Z dokonanego przeszkolenia sporzadzi¢ list¢ obecnosci osob przeszkolonych pod

wzgledem przeciwpozarowym oraz bhp. Dokumentacja potwierdzajaca powyzsze

szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili dostgpna na terenie budowy dla organdéw
kontrolnych.

e wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
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Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robot budowlanych winni mie¢
udokumentowane odbycie szkolenia wstepnego z zagadnien bezpieczenstwa
I higieny pracy w zakresie instruktazu ogdlnego oraz instruktazu stanowiskowego,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r.
(Dz.U.04.180.1860).

Ponadto pracownicy na stanowiskach robotniczych winni legitymowac si¢
ukonczonym szkoleniem okresowym z zagadnien BHiP w cyklu 3-letnim, zgodnie
z Rozporzadzeniem j.w., oraz waznym $wiadectwem lekarskim o dopuszczajgcym
do wykonywania pracy na okre§lonym stanowisku.

1.6.Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych majacych na celu
zapobieganie niebezpieczenstwom w strefach szczegolnego zagrozenia
Nalezy stosowac ogdlne zasady bhp oraz:

w terenie gesto uzbrojonym roboty ziemne wykonywac recznie

wszelkie prace zwigzane z odlagczeniami 1 podlaczeniami  kabli,
a W szczegolno$ci przy wykonywaniu muf, prowadzi¢ w stanie beznapigciowym.
nalezy przewidzie¢ i ustali¢ zasady oznakowania wykopu zabezpieczenia
w rejonach ewentualnej komunikacji o0sdb niezwigzanych bezposrednio
z prowadzonymi pracami.

w przypadku koniecznosci wykonania wykopéw o znacznej glebokosci
(minimum 1,5m) nalezy przewidzie¢ mozliwos$¢ obsuniecia ziemi.

na terenie budowy nalezy przewidzie¢ i zlokalizowa¢ wymaganga, adekwatng do
przewidywanej intensywnos$ci prowadzonych prac, ilo§¢ barierek i1 znakow
informacyjnych ,,Uwaga glebokie wykopy”.

nalezy zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem o0s6b postronnych, gdyz
przyczyna zagrozenia moze by¢ nieprawidlowe oznakowanie oraz brak
zabezpieczenia przed dostgpem o0sob postronnych.

wszystkie stosowane materialy musza by¢ uzyte zgodnie z instrukcjami ich
stosowania 1 przy zachowaniu wymogow bhp okreslonych przez producenta.
wtrakcie prowadzenia robdt powinien by¢ prowadzony ze strony wykonawcy
staly nadzor nad przestrzeganiem przepisow 1 instrukcji bhp przez robotnikow.
kazdy wykonujacy prace musi posiada¢ aktualne wyniki badan lekarskich
zezwalajace do wykonywania w/w prac.

wykonawca winien zachowac¢ okreslone wymagania ochrony i bezpieczenstwa
zdrowia wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 Dz.U.03.120.1126 oraz stosowac si¢ do wszystkich zwigzanych przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych 1 rozbiorkowych, podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen
technicznych.

wykonawca zobowigzany jest $cisle przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji opublikowanych w Dz. U. Nr. 121 poz.
1138 z dnia 11 lipca 2003 oraz innych zwigzanych przepiséw p.poz.

przy stosowaniu materialow budowlanych stosowa¢ srodki ostroznos$ci zalecane
przez producentdw materiatlow oraz wszelkie wymogi bhp.

zapewni¢ bezpieczng 1 sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen. Podczas prac ziemnych
zabezpieczy¢ wykopy przed osunigciem ziemi.

wszystkie  roboty nalezy wykonywa¢ bardzo starannie, zgodnie
Z obowigzujagcymi  przepisami oraz warunkami realizacji i odbioru — pod
nadzorem oséb uprawnionych.

DIOGENES STUDIO sp. z 0.0.
80-430 Gdansk, ul. Mierostawskiego 27/1 tel.fax. (0-58) 341-95-31 tel. (0-58) 344-16-00 str nr: 38
email: diogenes_studio@wp.pl http://diogenesstudio.pl



TEREN REKREACYJNY w STANISZEWIE
w ramach realizacji Funduszu Soleckiego 2018/06/18

e W szczegdlnosci przestrzega¢ bezwzglednie wytycznych wykonania prac
ziemnych i fundamentowych z uwagi na duze niebezpieczenstwo w przypadku
ztamania zasad bezpiecznej realizacji. Przestrzega¢ w pelnym zakresie
wykonania wszystkich wzmocnien, zakotwien, stykow montazowych wg
wskazan dokumentacji.

e 7z pelng odpowiedzialnos$cig nalezy stosowaé zasady i1 przepisy BHP réwniez
przy robotach rozbidrkowych, w szczegdlnosci stropow, realizujac je
sukcesywnie fragmentami, by zawsze zachowany byl bezpieczny uktad
konstrukcyjny.
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2.0. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
— branza drogowa

2.1. Zakres robot:
Projekt obejmuje budowe zjazdu z drogi powiatowej Kartuzy-Mirachowo,
utwardzonego placyku do zawracania oraz ciggdw pieszych 1 placu
rekreacyjnego.
Charakter inwestycji oraz przyj¢te rozwigzania przestrzenne funkcjonalne,
techniczne i technologiczne nie wptyng niekorzystnie na $rodowisko i jego
wykorzystywanie na zdrowie ludzi, oraz zlokalizowane w sgsiedztwie
projektowanej inwestycji obiekty.
Rozpoczgcie procesu inwestycyjnego wigze si¢  z  wykonaniem
obowigzkowych dokumentéw oraz poprawnym przygotowaniem placu
budowy, jego zaplecza socjalno-biurowego, uktadow komunikacyjnych,
odpowiednio rozlokowanych i zabezpieczonych placow magazynowo
sktadowych oraz zapewnienie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng i wode do
celéw sanitarnych 1 przemystowych.
2.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
o budynki ustugowe i mieszkalne
o istniejgce uzbrojenie terenu wg planu
« drogi dojazdowe
2.3.Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
« czynne (pod napigciem) linie kablowe i napowietrzne
« Czynne sieci gazowe
Przed rozpoczgciem wykonywania robot konieczne jest dokonanie petlnego
rozeznania na temat istniejacych sieci napowietrznych oraz zlokalizowanych
pod powierzchnig ziemi. W szczegdlnos$ci dotyczy to sieci energetycznych.
2.4.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
Proces inwestycyjny majacy na celu realizacje zadania okreslonego
W projekcie stwarza zagrozenia statystycznie przecigtnie spotykane przy
realizacji prac budowlanych. Wykonawca z przecietnym do$wiadczeniem
poprawnie zorganizowany powinien bez wigkszych trudnosci zrealizowaé
budowe bezkolizyjnie zarowno pod wzgledem technicznym jak i w zakresie
zachowania bezpieczenstwa.
Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robdt to przede
wszystkim:
e mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym w warunkach pracy przy
czynnych urzadzeniach albo wskutek uszkodzenia izolacji urzadzen.
e mozliwos¢ uszkodzenia ciala przy pracy ze sprzetem mechanicznym
e prace zwigzane przemieszczaniem materialow budowlanych (transport,
sktadowanie)
2.5.OkresSlenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktazu przed
przystapieniem do robot
Szkolenie zatogi w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z realizacja zadania
objetego projektem powinno obejmowac:
1/ przygotowanie zalogi poprzez realizacj¢ wymaganych przez Kodeks Pracy
szkolenia bhp wstgpnego, podstawowego 1 okresowego.
2/ dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
zlokalizowanych w wykopach i zapoznanie z jej wynikami pracownikow.
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3/ zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy,
a W szczeg6lnosci z zasadami przemieszczania materiatow niezbednych do
realizacji zadania.

4/ zapoznanie zatogi z trescig planu BIOZ

5/ przeprowadzeni przez wykonawce robot szkolenia pracownikow na
stanowisku pracy o wymaganiach w zakresie ochrony p.poz..

Nalezy zwroci¢ uwage na zachowanie szczegodlnej ostroznosci podczas prac

zwigzanych zuzyciem plynow palnych, prac z otwartym ogniem lub

powodujacych iskrzenie. Materiaty tatwopalne nalezy sktadowa¢ w miejscach
do tego wyznaczonych.

W planowanych szkoleniach p.poz przed rozpoczgciem robot, zapoznad

pracownikow z obstlugg istniejacych urzadzen gasniczych, w tym hydrantéw

I przeno$nego sprzetu gasniczego (gasnic oraz kocy gasniczych) oraz

instrukcjami p.poz.

2.6.Pracownicy wykonujacy roboty budowlane, szczegdlnie prace na wysokosci
powinni by¢ przeszkoleni i powinni posiada¢ sprzgt zabezpieczajacy przed
upadkiem z wysokosci.

Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu BIOZ.
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3.0. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

— branza sanitarna

Przy opracowywaniu ,,planu bioz” nalezy uwzgledni¢ przestrzeganie przepisow
BHP ip-poz w czasie wykonywania prac montazowych proj. sieci kanalizacji
deszczowej ze szczegdlnym uwzglednieniem nastepujacych elementow:

Wykopy pod uzbrojenie podziemne wykonywane beda o réznych glebokosciach
W tym rowniez powyzej 1,5 m w tym nawet ponad 5,0 m.

Wykopy nalezy umocnié¢ poprzez staranne wykonanie odeskowania.

Roboty wykonywane beda w poblizu istn. linii energetycznych na stupach
w odlegtosci od skrajnych przewoddéw mniejszej niz 3,0 m.

Na terenie, gdzie wczesniej wykonano jakiekolwiek uzbrojenie podziemne, a w
szczegolnosci kable energetyczne, telekomunikacyjne, wodociagi i sie¢ gazowa
nalezy przy robotach ziemnych zachowaé szczeg6élng ostrozno$¢ wykonujac je
rgcznie.

Przy pracach ziemnych i montazowych uzywany bedzie sprzet mechaniczny.

Przy zastosowaniu sprzetu elektrycznego nalezy dokonac zabezpieczen wszelkich
nieostonigtych elementdéw instalacji elektroenergetycznych.

Roboty montazowe moga by¢ prowadzone w okresie zimowym w temperaturze
ponizej 10 °C.
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TEREN REKREACYJNY w STANISZEWIE
w ramach realizacji Funduszu Soleckiego 2018/06/18

4.0. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

— branza elektryczna

4.1. Zakres robot zamierzenia budowlanego
- budowa o$wietlenia terenu

4.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- istniejgce uzbrojenie terenu wg planu (linie telefoniczne, linia napowietrzna nn)

4.3.Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- czynne (pod napi¢ciem) linie 0,4kV

4.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
- mozliwo$¢ porazenia pragdem elektrycznym w warunkach pracy przy czynnych

urzadzeniach albo wskutek uszkodzenia izolacji urzadzen.

- mozliwo$¢ uszkodzenia ciata przy pracy ze sprzetem mechanicznym typu
koparka, dzwig. (dotyczy prac zwigzanych z kopaniem rowow kablowych)

- prace zwigzane przemieszczaniem materiatbw budowlanych [transport,
sktadowanie]

4.5.OKkreslenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktazu przed
przystapieniem do robot
- przygotowanie zatogi poprzez realizacj¢ wymaganych przez Kodeks Pracy

szkolenia wstepnego, podstawowego 1 okresowego.

- dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy zlokalizowanych
w wykopach 1 zapoznanie z jej wynikami pracownikow.

- zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy,
a w szczegoOlnosci z zasadami przemieszczania materialdw niezbednych do
realizacji zadania.

- zapoznanie zalogi z trescia planu BIOZ, dokumentacja potwierdzajaca
powyzsze szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili dostgpna na terenie budowy
dla organéw kontrolnych.

4.6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych majacych na celu
zapobiegania niebezpieczenstwom w strefach szczegolnego zagrozenia
nalezy stosowac ogolne zasady bhp oraz:

- w terenie gesto uzbrojonym roboty ziemne wykonywac recznie

- wszelkie prace zwigzane z odlagczeniami i1 podiaczeniami kabli, a w
szczegOlnosci przy wykonywaniu muf, prowadzi¢ w stanie beznapieciowym

- w przypadku koniecznosci wykonania wykopoéw o znacznej glebokosci
[minimum 1,5m] nalezy przewidzie¢ mozliwos$¢ obsunigcia ziemi.

- na terenie budowy nalezy przewidzie¢ i zlokalizowa¢ wymagang ,odpowiednio
do przewidywanej intensywnos$ci prowadzonych prac, ilo$¢ barierek 1 znakow
informacyjnych ,,UWAGA GLEBOKIE WYKOPY”

- prawidlowe oznakowanie oraz zabezpieczenia przed dostepem o0sOb
postronnych.
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