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Gdansk, 31 lipca 2018r.

|. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW
dot. projektu wykonawczego zagospodarowania i urzadzenia terenu dla inwestycji:
» T EREN REKREACYJNY w STANISZEWIE w ramach realizacji Funduszu Soteckiego”

(Inwestor: Gmina Kartuzy, 83-300 Kartuzy, ul. Gen. J6zefa Hallera 1)

Ja nizej podpisany oSwiadczam, Ze wykonalem niniejszy projekt zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zespol projektowy:
architektura: mgr inz. arch. Maria Krystyna Sikorska

upr. bud. w spec. arch. nr 1397/Gd/84
konstrukcja: mgr inz. Bartosz Piotrowski

upr. bud. w spec. konstr. nr POM/0331/POOK/11
Zespol sprawdzajacy:
architektura : mgr inz. arch. Hanna Kleszczewska

upr. bud. w spec. arch. nr 377/68
konstrukcja: inz. Antoni Gronek

upr. bud. w spec. konstr. nr 3423/Gd/88
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TEREN REKREACYJNY w STANISZEWIE
w ramach realizacji Funduszu Soleckiego 2018/06/18

Gdansk, 10 lipca 2018r.

I1. UZGODNIENIA MIEDZYBRANZOWE
» TEREN REKREACYJNY w STANISZEWIE w ramach realizacji Funduszu Soleckiego”

Branza Imi¢ i nazwisko Podpis
Zespol projektowy:
architektura: mgr inz. arch. Maria Krystyna Sikorska

upr. bud. w spec. arch. nr 1397/Gd/84

drogi: mgr inz. Jozef Cecula
upr. bud. w spec. drogowej nr WZDP-13m-202/1/75/66

konstrukcja: mgr inz. Bartosz Piotrowski
upr. bud. w spec. konstr. nr POM/0331/POOK/11

sieci elektryczne: inz. Jerzy Kulawiak
upr. bud. w spec. elektr. nr 215/Gd/2002

sieci sanitarne: inz. Stawomir Szurman
upr. bud. w spec. sanit. nr 287/Gd/02

Zespol sprawdzajacy:
architektura: mgr inz. arch. Hanna Kleszczewska
upr. bud. w spec. arch. nr 377/68
drogi: Henryk Kulesz
upr. bud. w spec. drogowej nr GT-111-630/615/77
konstrukcja: inz. Antoni Gronek
upr. bud. w spec. konstr. nr 3423/Gd/88
sieci elektryczne: inz. Henryk Pszczotowski
upr. bud w spec. elektr. nr 790/66
sieci sanitarne: inz. Daniel Logiszyniec

upr. bud. w spec. sanit. nr 68/Gd/00
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I11. WYKAZ UZGODNIEN, OPINII | MATERIALOW WYJSCIOWYCH
DO PROJEKTOWANIA

1.
2.

3.
4.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wypis i wyrys z ewidencji gruntow

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Staniszewo,
uchwalonego Uchwatlg Rady Miasta w Kartuzach Nr XV11/214/08 z dn. 27.02.2008.
Protokot ze spotkania z Zamawiajacym — wytyczne do projektowania dn. 13.07.2018r.
Warunki techniczne przytgczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR
SA O/Gdansk, Rejon Dystrybucji w Kartuzach Nr P/18/034389 z dn. 28.06.2018r.
Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu z Orange Polska Nr
40255/TTISIOU/P/2018 z dn. 03.08.2018r

Warunki techniczne o$wietlenia terenu z Urzedu Miejskiego w Kartuzach e-mail z dn.
29.06.2018r.

Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu z Kartuskiego Przedsigbiorstwa
Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. Nr 111/E/2018 z dn. 23.08.2018r.

Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu z ENERGA-OPERATOR SA O/Gdansk
Rejon Dystrybucji w Kartuzach Nr 35sMMD/K-259/2018 z dn. 24.08.2018r.

Decyzja Zarzadu Powiatu Kartuskiego uzgadniajaca projekt zjazdu i wyrazajaca zgode
na budowg zjazdu Nr ZDP.4.4162.38.2018.RO z dn. 31.08.2018.

Protokot z narady koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Kartuzach

Nr G.6630.1580.2018 z dn. 19.09.2018r

Decyzja Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw na prowadzenie badan
archeologicznych na dz. nr 157/17 w Staniszewie Nr ZA.5161.692.2018.EP.2

z dn. 10.10.2018 r.

Decyzja Dyrektora Zarzadu Zlewni w Gdansku o udzieleniu Gminie Kartuzy
pozwolenia wodnoprawnego Nr GD.ZUZ.3.421.680.2018.KN z dn. 17.12.2018 r.
Uzgodnienie projektu budowlanego oswietlenia z UM w Kartuzach nr
KM.7230.9.25.2018.JM z dnia 06.09.2018r.

Decyzja Starosty Kartuskiego zezwalajgca na wytgczenie z produkcji rolnej czesci
gruntow potozonych na dziatce 157/17, obrgb Staniszewo Nr R.6124.247.2019.ML

z dn. 26.03.2019r.

Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu z Kaszubskim Parkiem Krajobrazowym
Nr 68/2019 z dn. 29.03.2019r.

Protokot z narady koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Kartuzach Nr sprawy:
G.6630.695.2019 z dn. 08.05.2019r.
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TEREN REKREACYJNY w STANISZEWIE
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IV. CZESC OPISOWA

1.0. Dane ogodlne
1.1. Podstawa opracowania
- umowa Nr 2018/06/18
- zakres opracowania okreslony przez Zamawiajacego
- wykaz uzgodnien, opinii 1 materiatow wyjsciowych do projektowania
- wlasna inwentaryzacja
- mapa do celéw projektowych dostarczona przez Zamawiajacego
- dokumenty formalno-prawne patrz. pkt. I.
- badania geologiczne

1.2. Dane informacyjne
Nazwa inwestycji: Teren rekreacyjny w Staniszewie w ramach realizacji Funduszu
Soteckiego

Adres inwestycji: Staniszewo, gmina Kartuzy

Inwestor: Gmina Kartuzy
83-300 Kartuzy, ul. Gen. Jozefa Hallera 1

Nazwa Jednostki Projektowej: Diogenes Studio Sp. z 0.0.
80-351 Gdansk, ul. Tysiaclecia 4

1.3.Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem inwestycji jest sporzadzenie projektu Terenu Rekreacyjnego
w Staniszewie. Jest to obszar dzialek oznaczonych: J. ewid. 220502 5, Kartuzy-G;
Obreb 0021 Staniszewo; dz. nr: 157/17. Przedmiotem niniejszego opracowania jest
projekt budowlany, sporzadzony w oparciu 0 dostarczony i sporzadzony przez
pracownikow Urzedu Gminy Kartuzy projekt koncepcyjny. W projekcie
koncepcyjnym okreslono szczegotowy sposob urzadzenia i zagospodarowania terenu
w zakresie m.in. budowy utwardzonego placu do zawracania, budowy S$ciezki
zwirowej, budowy placu rekreacyjnego oraz realizacji elementéw matej architektury
(wiata rekreacyjna, tawki, kosze na $mieci, ogrodzenie, schody terenowe itp.).
Zakresem opracowania objety jest, poza w/w urzadzeniem 1 zagospodarowaniem
terenu, rowniez budowa os$wietlenia i zasilania terenu oraz zdrenowanie rowu
i odwodnienie utwardzonego placyku. Wymogiem Inwestora bylo réwniez
wykonanie niwelacji terenu w celu zachowania na placu spadku 0,05%.
Wedlug ustalen planu miejscowego nalezy zapewni¢ dojazd do terenu oznaczonego
symbolem ZE - tereny zieleni ekologicznej, w zwigzku z tym,
w projekcie przewidziano rezerwg terenu na dojazd do terenu zielonego. Dojazd ten
zapewniony bedzie za pomocg projektowanego dojazdu i utwardzonego placu
objetego granicg opracowania. Oczywiscie niniejsze opracowanie nie obejmuje
projektu budowlanego dojazdu do terenu zielonego.
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Na uwage zastluguje fakt, ze dla potrzeb projektu Jednostka Projektowa przed
przystapieniem do prac projektowych sporzadzila badania geologiczne, ktore
wykazaly wystepowanie gruntdéw nieno$nych w postaci torfow i namutow. Wobec
powyzszego, liczac si¢ z faktem, ze nieno$ne podloze spowoduje wzrost kosztu
inwestycji, Zamawiajacemu przedstawiono trzy warianty budowy podtoza (nasypu)
pod plac rekreacyjny.

Zwazywszy, ze plac ten pierwotnie miat stuzy¢, jako plac imprez Ochotniczej Strazy
Pozarnej, na ktorym miatyby porusza¢ si¢ samochody strazackie, przedstawiono
Zamawiajacemu opini¢ techniczng dotyczaca wykonania placu rekreacyjnego (patrz
pkt. 1.4.)

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy urzadzenia
I zagospodarowania terenu.

1.4. Opinia techniczna dotyczgca wykonania placu manewrowego
Zaleca si¢ wykona¢ nasyp w zaleznos$ci od budowy geologicznej gruntu. Na cze¢sci
placu, gdzie nie ma torfu, mozna wykona¢ nasyp na grunt rodzimy (oczywiscie po
zdjeciu humusu). Nasypy nalezy wykona¢ z gruntdw niespoistych. Jezeli miataby by¢
na tym podtozu ukladana kostka czy inna nawierzchnia, to nie mozna stosowac
podbudowy z gruntu zawierajacego domieszki organiczne, a takimi sg tzw. ziemia.
Nasyp pod plac o nawierzchni trawiastej powinien by¢ wykonany z piaskow $rednich,
na ktorych nalezy rozsypa¢ i zwatowaé warstwe ziemi/humusu pod ewentualng
ro§linno$¢. Mozna réwniez wykona¢ nawierzchni¢ ziemng gliniasto-zwirowa. Na
czesci placu z podtozem torfowym i namutem nalezy wymieni¢ torf i namut na piaski
drobne i $rednie zageszczone do Is >0.965.
Jezeli pozostawitoby sie torfy i namuty, ktore sg gruntami wysoko$ci§liwymi i jeszcze
bardzo zaleznymi od stopnia nasycenia woda, dojdzie do niekontrolowanych
odksztalcen placu, ktory pozapada sie. Oczywiscie zczasem dojdzie do
»sprawowania” torfu, czyli nasyp osiadzie i proces si¢ zatrzyma. Nie jest to jednak
proces krotkotrwaly, a zakres odksztalcen tak naprawde¢ mieSci si¢ w zakresie
grubosci tej warstwy. Kiedy w torfie jest woda pod napigtym cisnieniem, osiadania
beda mniejsze, a w przypadku, gdy dojdzie do spadku poziomu wody, caly plac
bardziej osigdzie, poniewaz torfowisko nie utrzyma nasypu. Wraz ze zmiang pogody
tworzy¢ si¢ beda na placu koleiny 1 bloto.
Istnieje rowniez mozliwo$¢ wymiany tylko warstwy torfu i wykonania nasypu na
warstwie namutow. Jednak w tym przypadku, aby zapobiec osiadaniu, nalezaloby
wykona¢ samonos$ne warstwy podbudowy, jak dla drog, z zastosowaniem m.in.
geokraty.
Na koszt wykonania placu beda miaty rowniez wplyw jego wielkos$¢ irodzaj
nawierzchni.
Podsumowujac powyzsze, Jednostka Projektowa przeanalizowata koszty wykonania
placu rekreacyjnego w trzech wariantach:

W1 — wymiana wszystkich warstw gruntu nieno$nego i zastosowanie nasypow
nieorganicznych,

W Il - czgéciowa wymiana gruntu nieno$nego (tylko torfu) i wykonanie
konstrukcyjnych samono$nych warstw podbudowy, jak dla drog,

W Il — rezygnacja z wymiany gruntu nieno$nego i wykonanie nasypu na

istniejgcych warstwach z zastosowaniem piaskoOw $rednich 1 drobnych
nieorganicznych zageszczonych do Is > 0,965, z zastrzezeniem,
ze nawierzchnia bedzie niestabilna 1 plac przez kilka lat bedzie osiadat.
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Dla kazdego z w/w wariantow skalkulowano cztery podwarianty:

A1 C - o0 nawierzchni trawiastej

BiD - o nawierzchni zwirowo-gliniastej

A 1B - cala powierzchnia placu, jak w koncepcji

CiD - czeSciowa powierzchnia placu, zmniejszona do linii rowu (gdzie wystepuja
tylko czgsciowo grunty nienosne)

W zatgczonej tabeli TAB.1 przedstawiono réwniez koszty kazdego z wariantow.

TAB.1. WARIANTY KOSZTOWE (netto) WYKONANIA PLACU
(kosztorys nie uwzglednia pozostalych elementéw urzadzenia i zagospodarowania

terenu)
Cala pow. placu Czesciowa pow. placu
wg koncepcji do linii rowu
Wariant Nawierzchnia Nawierzchnia
Trawa A [ZWVIXOWO- | oo wa ¢ [LWirowo-
gliniasta B gliniasta D

W i
Wymiana nieno$nych warstw
(torf i namut)
— zaggszczone warstwy nieorganiczne
W
Wymiana cze$ciowa gruntu
(torfu bez namutu)
- warstwy konstrukcyjne drogowe
W I

Bez wymiany gruntu 384.768 zt| 791.838 zH 247.961 zt | 510.295 zt
nasyp zageszczony nieorganiczny

1.206.408 zt|1.613.478 zl 453.856 zt |716.19°0 zt

1.253.499 z1|1.211.649 zk 681.687 zt | 654.717 zt

W dniu 13.07.2018r. Strony zorganizowaly spotkanie, podczas ktdérego omoéwiono w/w
problem 1 Zamawiajacy podjat decyzje odnosnie sposobu wykonania i uzytkowania
placu rekreacyjnego oraz sformutowat wytyczne do projektowania.

Ze wzgledu na ograniczone $rodki finansowe, Zamawiajacy wybrat wariant wykonania
podioza pod plac rekreacyjny na istniejagcym gruncie nieno$nym, z petng §wiadomoscia,
ze teren bedzie ulegal osiadaniu przez kilka lat, az do czasu tzw. sprasowania torfu.
Ponadto, ograniczono poruszanie si¢ sprzetu ciezkiego do czesci placu o nawierzchni
utwardzonej.

1.5. Etapowanie inwestycji
Poniewaz Inwestor na obecnym etapie nie moze zagwarantowaé srodkoéw na realizacje
catlego przedmiotu inwestycji, wnioskowal o wskazanie mozliwosci podziatu
przedmiotu opracowania na etapy umozliwiajace realizacje placu rekreacyjnego
sukcesywnie, w miare mozliwo$ci finansowych.
Jednostka Projektowa na rysunku A-2 przedstawila podziat inwestycji na trzy etapy.
Roéwniez przedmiary i kosztorysy podzielono na trzy etapy.

2.0. Opis projektu zagospodarowania terenu
2.1. Opis projektu zagospodarowania terenu — stan istniejacy
Teren przeznaczony na plac rekreacyjny polozony jest na poludniowym skraju wsi
Staniszewo, przy drodze powiatowej relacji Kartuzy-Mirachowo.
Teren jest nieurzadzony i niezagospodarowany.
Teren zlokalizowany jest przy drodze powiatowej — po stronie potudniowo-zachodniej
drogi.
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2.2.

2.3.

Teren posiada spadek 15% w kierunku potudniowo-zachodnim.

Od strony poinocnej do terenu opracowania przylega teren szkoly z parkingiem
I boiskiem. Od strony potudniowej i zachodniej teren otaczaja pola uprawne.

Wzdhuz potudniowo-zachodniej granicy terenu przebiega row melioracyjny.

Przez $rodek terenu przebiega rowniez réw, ktory przeznacza si¢ do skanalizowania
1 zasypania. Istniejacy row zbiera wode¢ z zastoiska w potnocnym narozniku placu
1, wedlug zalecen geologicznych, row ten nalezy zdrenowac.

Opis projektu zagospodarowania terenu — stan projektowany

Przedmiotem opracowania jest wykonanie niwelacji (nasypu) terenu, a nastgpnie
budowa placu rekreacyjnego o nawierzchni z piasku, budowa placu rekreacyjnego
0 nawierzchni trawiastej, wiaty rekreacyjnej, budowa utwardzonego placyku
0 nawierzchni z kostki betonowej. Ponadto projektuje si¢ Sciezke zwirowg i schody
terenowe, elementy malej architektury oraz ogrodzenie terenu. Projektuje si¢ rowniez
o$wietlenie terenu, zasilanie wiaty, drenaz i odprowadzenie wod opadowych
z placyku utwardzonego wraz z ich podczyszczeniem.

Ustalenia przestrzenne

Dla obszaru objetego projektem obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania

przestrzennego Staniszewo uchwalony Uchwala Rady Miasta Kartuzy Nr

XVI11/214/08 z dn. 27.02.2008r.

Teren rekreacyjny potozony jest w obszarze planu oznaczonym symbolem 1.U.

Dla tego obszaru obowigzuja n/w istotne dla przedmiotu opracowania ustalenia ogélne

1 szczegotowe:

e 1.U—teren ushug

ZE — teren zieleni ekologicznej

KD - teren drogi publicznej

Wijazd na teren 1.U z drogi powiatowej

Teren potozony jest poza nieprzekraczalng linig zabudowy, ktora odnosi si¢ do

budynkow (nie dotyczy elementéw matej architektury).

e Teren potozony jest w obszarach objetych ochrong krajobrazowa:

- Kaszubskiego Parku Krajobrazowego

- Zespotu Przyrodniczo-Krajobrazowego ,,Dolina L.eby w PKK”

- Natura 2000: planowanego spec. obszaru ochrony siedlisk ,,Dolina Goérnej Leby”
PLH 22.008 1 planowanego obszaru specjalnej ochrony ptakéw ,Lasy
Mirachowskie PLB 22008

e Teren potozony jest w strefie ochrony konserwatorskiej — stanowiska
archeologicznego.

e Odprowadzenie wod opadowych z placow (...) po podczyszczeniu do gruntu lub do
wod powierzchniowych w obrebie dziatki lub terenu przylegtego.

e Przeznaczenie: Teren polozony poza linia zabudowy powinien by¢
zagospodarowany na boiska, tereny rekreacyjne, zielen, dojscia, dojazdy, parkingi i
urzadzenia infrastruktury technicznej oraz urzadzenia i obiekty towarzyszace
zabudowie oswiaty 1 kultury.

e W zagospodarowaniu uwzgledni¢ dojazd do terenu oznaczonego na rysunku planu
2.ZE.

e Poza terenem wyznaczonym nieprzekraczalnymi liniami zabudowy wyklucza si¢
nasadzenie drzew.

e Dojazd poprzez bezposredni zjazd z drogi powiatowej
Dojazd do terenu 2.ZE z drogi publicznej przez teren 1.U
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Uwaga:

W projekcie planu teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w obszarze
Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, dla ktérego obowigzuje Rozporzadzenie Nr
54/06 Wojewody Pomorskiego z dnia 15 maja 2006 roku w sprawie Kaszubskiego
Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Pom. z 1 czerwca 2006, poz. 1191) . W tymze
rozporzadzeniu okre§lono m.in. zakaz, cyt.: ,, wykonywania prac ziemnych trwale
znieksztatcajqcych rzezbe terenu, z wyjgtkiem prac zwigzanych z zabezpieczeniem
przeciwsztormowym przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub budowg,
odbudowq, utrzymaniem, remontem lub naprawq urzqgdzen wodnych;").

Jednocze$nie teren opracowania zlokalizowany jest w strefie przeznaczonej
I 0znaczonej w planie miejscowym na funkcje ustug oswiaty. Pomimo, ze teren lezy
poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, to jednak zgodnie z MPZP na terenie
tym moze by¢ zlokalizowana funkcja boisk, tereny rekreacyjne itp. Obiekty te
wymagaja okreslonych parametréw jesli chodzi o rzezbe terenu, tzn. ze nie powinny
by¢ lokalizowane na terenach o duzych spadkach.

Ponadto projekt MPZP zostal uzgodniony z wymaganymi organami i zaden z nich
nie zakwestionowatl przeznaczenia tego terenu.

Biorgc pod uwage powyzsze zapisy planu, uznano, ze niwelacja terenu dla potrzeb
funkcji okreslonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
(tj. terenu rekreacyjnego) jest zgodna z ustaleniami planu.

2.4.Warunki gruntowe
2.4.1.Wstep
Niniejsza opinia dotyczy projektowanej budowy terenu rekreacyjnego
w Staniszewie, gm. Kartuzy. Opracowanie  wykonano  zgodnie
Z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Z dnia 25 kwietnia 2012 r. ,,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych” (Dziennik Ustaw z dn. 25.04.2012 r.
poz. 463). Stwierdzone warunki gruntowo-wodne nalezg do prostych,
czg$ciowo do ztozonych. Jednak projekt przewiduje doprowadzenie na catym
obszarze do warunkow prostych poprzez wykonanie odpowiedniego nasypu.
Proponuje si¢ wiec inwestycje zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej, gdyz dla
tej  inwestycji  praktyczne  znaczenie ma  podloze  wstrefie
przypowierzchniowej.
2.4.2.Zakres prac
Punkty badawcze w terenie wlytyczono metoda domiaréw prostokatnych do
istniejgcej sytuacji na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej dostarczonej
przez Zleceniodawce. Ich rzedne wustalono na podstawie danych
wysokos$ciowych na tej mapie.
W ramach prac polowych wykonano:
- 7 otwordow badawczych do glebokosci 4,0 m ppt.
Podczas prac polowych prowadzono badania makroskopowe przewiercanych
warstw gruntéw oraz obserwacje wystepowania wod gruntowych.
W ramach prac kameralnych opracowano:
e mape¢ dokumentacyjng z naniesionymi punktami badawczymi oraz liniami
przekrojow geotechnicznych,;
e przekroje geotechniczne;
e legende do przekrojow z tabela parametrow geotechnicznych;
¢ niniejsza czg$¢ tekstowa wraz z wnioskami geotechnicznymi.
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2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.4.3.Polozenie terenu
Teren badan potozony jest w Staniszewie, na dz. Nr 157/17.
Pod wzglegdem geomorfologicznym stanowi fragment wysoczyzny
morenowej Pojezierza Kaszubskiego.
2.4.4 Warunki gruntowo-wodne
Zawarte w tomie 7/2018-06-18/ Badania geologiczne.
Inne uwarunkowania
Innymi uwarunkowaniami sg wytyczne do projektu okreslone przez Zamawiajgcego.
Struktura wlasnosci
W granicy opracowania zlokalizowane sg dziatki nr: 157/17 i 389.
Dziatka nr 157/17 stanowi witasno$¢ Gminy Kartuzy, a dziatka nr 389 stanowi
wilasno$¢ Pana Jana Szuttenberga w uzytkowaniu Generalnej Dyrekcji Drog
Krajowych i Autostrad.
Bilans terenu

Etap |
- proj. ciagi piesze o nawierzchni z kostki betonowej - 92,40 m?
- proj. schody terenowe z kostki betonowej czerwonej - 21,60 m?
- proj. plac rekreacyjny o nawierzchni z piasku - 290,00 m?
- proj. dojazd do placyku - nawierzchnia z kostki betonowej,

czerwonej - 120,00 m?
- proj. zatrawienie - 324,50 m?
- proj. zatrawienie skarp umocnionych geokrata - 445,00 m?
- istn. zatrawienie skarp - 67,50 m?
Etap 11
- proj. ciagi piesze o nawierzchni gliniasto-zwirowej - 103,00 m?
- proj. zatrawienie - 1.970,00 m?
- proj. zatrawienie skarp umocnionych geokratg - 465,50 m?
Etap 111
- proj. placyku - nawierzchnia z kostki betonowej, czerwonej - 457,50 m?
- dojazd do terenu oznaczonego w MPZP symbolem ZE - tereny

zieleni ekologicznej wedtug odrebnego opracowania - 440,30 m?
Bilans powierzchni biologicznie czynnej dziatki 157/17
Bilans powierzchni biologicznie czynnej w granicach opracowania
- proj. zatrawienie - 2.294,50 m?
- proj. zatrawienie skarp umocnionych geokrata - 910,50 m?
- istn. zatrawienie skarp - 67,50 m?
Bilans powierzchni biologicznie czynnej poza granicga opracowania
- istn. zatrawienie - 5.776,10 m*
- istn. zatrawienie skarp - 290,00 m?
Laczna powierzchnia biologicznie czynna - 9.338,60 m?
Laczna powierzchnia dziatki 157/17- - 12.393,00 m*
Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej dziatki 157/17 - 75,35 %

Uwaga! Bilans terenu nie uwzglednia fragmentu dziatki 157/17 o powierzchni
230,0m?,  przeznaczonego na  poszerzenie  drogi  powiatowej
nr 10218 Kartuzy-Mirachowo.

Obszar oddzialywania

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 9 Prawa budowlanego z dn. 7 lipca 1994r.
(Dz.U.2013.1409 j.t. + zm.) w projekcie nalezy okresli¢ obszar oddzialywania
inwestycji na tereny sasiednie. Bioragc pod uwage projektowane uksztattowanie
terenu, inwestycja bedzie oddziatywac na teren sgsiedni, tj. na cze$¢ obszaru dziatki
nr 157.15, w zakresie powierzchniowego sptywu wdd (m.in. do istniejagcego rowu
na terenie dziatki) z projektowanej skarpy i z placu rekreacyjnego.
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3.0. Opis robot budowlanych
3.1. Roboty rozbiorkowe
Dla potrzeb realizacji inwestycji nalezy rozebraé:
- fragment chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej 0 pow. 12,68 m>.

3.2.Zakres robot budowlanych

Przedmiotem opracowania sa n/w roboty:

- niwelacja terenu w niezb¢dnym zakresie, umozliwiajgca lokalizacje urzadzen
I obiektow rekreacyjno-sportowych

- budowa placu rekreacyjnego o nawierzchni trawiastej,

- budowa utwardzonych wjazdu i placu do zawracania z kostki betonowej,

- budowa placu rekreacyjnego o nawierzchni piaskowej,

- budowa chodnikéw z kostki betonowej i $ciezki pieszej 0 nawierzchni
ZWIrowej,

- budowa altany i elementow matej architektury,

- budowa oswietlenia,

- budowa drenazu,

- budowa odwodnienia

- budowa schodéw terenowych

3.3. Opis uksztaltowania terenu — konstrukcja nasypu
Zmienia si¢ niwelacje terenu placu rekreacyjnego poprzez wykonanie nasypu —
patrz pkt. 1.3.
- ilo$¢ nasypow z piasku drobnego i §redniego zagegszczonego

do 15>0.965 - 3537m’
- 1lo$¢ humusu (warstwa 20cm) - 587Tm?
Bilans robodt ziemnych z podzialem na etapy:
Etap |
- 1lo$¢ nasypow z piasku drobnego 1 sredniego zageszczonego

do 1s>0.965 - 1104 m°
- 1lo$¢ humusu (warstwa 20cm) - 145md
Etap 11
- 1lo$¢ nasypow z piasku drobnego i sredniego zageszczonego

do 1s>0.965 - 2351 m°
- ilo$¢ humusu (warstwa 20cm) - 442md

3.4. Projektowany zjazd, $ciezki i place
Zawarto w projekcie wykonawczym drogowym — zjazd z drogi powiatowej
i placyk utwardzony — tom 4/2018-06-18/.

3.5. Projektowane sieci elektryczne
Zawarto w projekcie wykonawczym oswietlenia — tom 4/2018-06-18/.

3.6. Drenaz
Zawarto w projekcie wykonawczym kanalizacji deszczowej i drenazu — tom
5/2018-06-18/.

3.7.0dprowadzenie wod opadowych do rowu
Zawarto w projekcie wykonawczym kanalizacji deszczowej i drenazu — tom
5/2018-06-18/.
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3.8. Opis projektowanych obiektow budowlanych i elementéw malej
architektury

3.8.1.

3.8.2.

Wykaz elementéw malej architektury

Etap |

- drabinka 1szt.

- wio$larz 1szt.

- motyl 1szt.

- chodziarz 1szt.

- lawka z oparciem 3 szt.

- kosz na $mieci 2 szt.

- stolik do gry w szachy 1 szt.

- ogrodzenie panelowe 37,5m-b

- balustrada schod6éw terenowych 20 mb.
Etap 11

- lawka z oparciem 5 szt.

- kosz na $mieci 3 szt.

- altana 1 szt.

- ogrodzenie panelowe 124,5 m-b
Chodziarz

Projektuje si¢ usytuowanie elementu sitowni zewngtrznej typu chodziarz
wg zal. nr 1.

Technologia:

- Konstrukcja nosna wykonana ze stalowych rur o przekroju @114mm
I grubosci 3,6 mm. Pozostale elementy konstrukcji wykonane z rur
0 przekroju ©@60-89 mm 1 grubosci 3.0-3.2 mm. Porgcze 1 uchwyty
wykonane z rur stalowych o przekroju nie wigkszym niz @43 mm
i grubosci  3.0-3,2mm. Wszystkie zakonczenia rurowe zaSlepione
stalowymi zaslepkami.

- Siedziska, oparcia i stopnie wykonane z blachy ze stali nierdzewnej
grubos$ci 3 mm z otworami odprowadzajagcymi m.in. wodg¢. Dodatkowo
malowane proszkowo farbg odporng na zarysowania.

- Elementy ruchome zabezpieczone przed nadmiernych wychyleniem oraz
ewentualnym zakleszczeniem wewn. ogranicznikéw odbojowych.

- Redukcja sily uderzen elementow swobodnie opadajacych poprzez
zastosowanie  wewnetrznych ~ amortyzatorow  uniemozliwiajacych
przytrzasniecie.

- Odleglo$ci  pomigdzy poszczegdlnymi elementami ruchomymi nie
mniejsze niz 30 cm, co stanowi zabezpieczenie przed zakleszczeniem
czegsci ciata uzytkownikow.

- Sruby metryczne, ocynkowane; nakretki samohamowane, ocynkowane;
zadlepki maskujace plastikowe, zabezpieczajace przed odkreceniem.
W przegubach tozyska kulkowe, bezobstugowe, metryczne, przeznaczone
do uzytku zewngtrznego.

- Malowanie epoksydowymi farbami proszkowymi w systemie: podkiad
cynkowy + kolor wtasciwy.

Uwaga!: 1) Konstrukcja urzadzenia i posadowienie w gruncie wg proj.
konstrukcyjnego producenta, dostosowane do warunkow
gruntowych wystepujacych na terenie objetym opracowaniem.

2) Urzadzenie zamieszczono jak element gotowy przyktadowego
producenta.
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3.8.3. Drabinka

Projektuje si¢ usytuowanie elementu sitowni zewnetrznej typu chodziarz wg zat.

nr2.

Technologia:

- Konstrukcja no$na wykonana ze stalowych rur o przekroju @114mm i grubosci
3,6 mm. Kryzy montazowe okragte, o grubosci 8 mm. Pozostale elementy
konstrukcji wykonane z rur o przekroju ¥60-89 mm i grubosci 3.0-3.2 mm.
Porgcze 1 uchwyty wykonane z rur stalowych o przekroju nie wigkszym niz
P43 mm i grubosci 3.0-3,2mm. Wszystkie zakonczenia rurowe zaslepione
stalowymi zaslepkami.

- Siedziska, oparcia i stopnie wykonane z blachy ze stali nierdzewnej grubosci
3mm z otworami odprowadzajagcymi m.in. wode¢. Dodatkowo malowane
proszkowo farbg odporng na zarysowania.

- Elementy ruchome zabezpieczone przed nadmiernych wychyleniem oraz
ewentualnym zakleszczeniem wewn. ogranicznikéw odbojowych.

- Redukcja sity uderzen elementéw swobodnie opadajacych poprzez zastosowanie
wewngetrznych amortyzatorow uniemozliwiajacych przytrzasniecie.

- Odleglo$ci pomiedzy poszczegdlnymi elementami ruchomymi nie mniejsze niz
30 cm, co stanowi zabezpieczenie przed zakleszczeniem czg$ci ciata
uzytkownikow.

- Sruby metryczne, ocynkowane; nakretki samohamowane, ocynkowane;
zaSlepki maskujace plastikowe, zabezpieczajace przed odkreceniem.
W przegubach tozyska kulkowe, bezobstugowe, metryczne, przeznaczone do
uzytku zewngtrznego.

- Malowanie epoksydowymi farbami proszkowymi w systemie: podktad
cynkowy + kolor wlasciwy.

Uwaga!:1) Konstrukcja urzadzenia i posadowienie w gruncie wg proj.
konstrukcyjnego  producenta, dostosowane do  warunkow
gruntowych wystepujacych na terenie objetym opracowaniem.

2) Urzadzenie zamieszczono jak element gotowy przyktadowego
producenta.
3.8.4. Motyl

Projektuje si¢ usytuowanie elementu sitowni zewngetrznej typu chodziarz wg zat.

nr3.

Technologia:

- Konstrukcja nosna wykonana ze stalowych rur o przekroju ©@114mm
I grubosci 3,6 mm. Kryzy montazowe okragle, o grubosci 8 mm. Pozostate
elementy konstrukcji wykonane z rur o przekroju @¥60-89 mm i grubosci 3.0-
3.2 mm. Porgcze i uchwyty wykonane z rur stalowych o przekroju nie
wigkszym niz @43 mm i grubosci 3.0-3,2mm. Wszystkie zakonczenia rurowe
za$lepione stalowymi zaslepkami.

- Siedziska, oparcia i stopnie wykonane z blachy ze stali nierdzewnej grubosci
3 mm z otworami odprowadzajagcymi m.in. wode. Dodatkowo malowane
proszkowo farba odporng na zarysowania.

- Elementy ruchome zabezpieczone przed nadmiernych wychyleniem oraz
ewentualnym zakleszczeniem wewn. ogranicznikéw odbojowych.

- Redukcja sily uderzen elementow swobodnie opadajacych poprzez
zastosowanie wewnetrznych amortyzatorow uniemozliwiajacych
przytrzasniecie.

- Odlegtosci pomiedzy poszczegdlnymi elementami ruchomymi nie mniejsze
niz 30 cm, co stanowi zabezpieczenie przed zakleszczeniem czeg$ci ciala
uzytkownikow.
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3.8.5.

3.8.6.

- Sruby metryczne, ocynkowane; nakretki samohamowane, ocynkowane;
zaslepki maskujace plastikowe, zabezpieczajace przed odkreceniem.
W przegubach tozyska kulkowe, bezobstugowe, metryczne, przeznaczone do
uzytku zewnetrznego.

- Malowanie epoksydowymi farbami proszkowymi w systemie: podkiad
cynkowy + kolor wiasciwy.

Uwaga!:1) Konstrukcja urzadzenia i posadowienie w gruncie wg proj.
konstrukcyjnego  producenta, dostosowane do  warunkow
gruntowych wystepujacych na terenie objetym opracowaniem.

2) Urzadzenie zamieszczono jak element gotowy przyktadowego
producenta.

Wioslarz

Projektuje si¢ usytuowanie elementu sitowni zewnetrznej typu chodziarz wg zat.

nr 4. Technologia:

- Konstrukcja no$na wykonana ze stalowych rur o przekroju @114mm i grubosci
3,6 mm. Kryzy montazowe okragte, o grubosci 8 mm. Pozostate elementy
konstrukcji wykonane z rur o przekroju @¥60-89 mm i grubosci 3.0-3.2 mm.
Porecze 1 uchwyty wykonane z rur stalowych o przekroju nie wigkszym niz
43 mm i grubosci 3.0-3,2mm. Wszystkie zakonczenia rurowe zaslepione
stalowymi zaslepkami.

- Siedziska, oparcia i stopnie wykonane z blachy ze stali nierdzewnej grubosci
3mm z otworami odprowadzajagcymi m.in. wod¢. Dodatkowo malowane
proszkowo farbg odporng na zarysowania.

- Elementy ruchome zabezpieczone przed nadmiernych wychyleniem oraz
ewentualnym zakleszczeniem wewn. ogranicznikéw odbojowych.

- Redukcja sity uderzen elementéw swobodnie opadajacych poprzez zastosowanie
wewngetrznych amortyzatorow uniemozliwiajacych przytrzasniecie.

- Odleglo$ci pomiedzy poszczegdlnymi elementami ruchomymi nie mniejsze niz
30cm, co stanowi zabezpieczenie przed zakleszczeniem czesci ciata
uzytkownikow.

- Sruby metryczne, ocynkowane; nakretki samohamowane, ocynkowane;
zaslepki maskujace plastikowe, zabezpieczajace przed odkreceniem.
W przegubach lozyska kulkowe, bezobstugowe, metryczne, przeznaczone do
uzytku zewngtrznego.

- Malowanie epoksydowymi farbami proszkowymi w systemie: podktad
cynkowy + kolor wlasciwy.

Uwaga!:1) Konstrukcja urzadzenia 1 posadowienie w gruncie wg proj.
konstrukcyjnego producenta, dostosowane do warunkow gruntowych
wystepujacych na terenie objetym opracowaniem.

2) Urzadzenie zamieszczono jak element gotowy przyktadowego producenta.

Stot do gry w szachy

Projektuje si¢ usytuowanie stotu do gry w szachy wg. zatl. nr 5.

Elementy sktadowe urzadzenia:

- betonowy stot do gry szachy lub chinczyka z czterema siedziskami.

Wymiary urzadzenia:

- wysokos$¢ maksymalna blatu - 76¢cm,

- dtugos$¢ blatu - 85cm,

- szeroko$¢ blatu - 85cm,

- szeroko$¢ siedzisk - 40cm,

- wysokos¢ siedzisk - 45cm,

- dtugos$¢ stotu razem z siedziskami - 180cm,

- szerokos$¢ stotu razem z siedziskami - 180cm.
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3.8.7.

3.8.8.

3.8.9.

Informacje techniczne na temat urzadzenia:

- urzadzenie do gier przeznaczone dla uzytkownikow powyzej 3 roku zycia

- ilo§¢ o0s6b mogacych jednocze$nie korzysta¢ z urzadzenia do gier na placu
rekreacyjnym nie powinna przekraczac 4,

- stot do gry wykonany z wibrowanego betonu, beton zbrojony drutem stalowym
0 $rednicy 8mm,

- blat o grubosci 8cm w catosci szlifowany 1 wygtadzony,

- blat stotu do gier zabezpieczony przed niekorzystnym wplywem warunkéw
atmosferycznych poprzez lakierowanie specjalnymi $rodkami konserwujgcymi
przeznaczonymi do betonu,

- obrzeza blatu wykonczone profilem aluminiowym o zaokraglonych krawedziach,

- plansze do gier wykonane z ptyty granitowej wtopionej w blat stotu

- elementy stalowe zabezpieczone przed korozja poprzez ocynkowanie

- blat oparty na konstrukcji stalowo-betonowej,

- siedziska wykonane z drewna liSciastego, impregnowanego oraz malowanego
lakierobejca,

- siedziska oparte na konstrukcji stalowo-betonowej,

- mozliwo$¢ zamontowania w blacie stolu planszy do gry w szachy lub planszy do
gry w chinczyka.

Uwaga!: 1) Konstrukcja urzadzenia i posadowienie w gruncie wg proj. konstrukcyjnego
producenta, dostosowane do warunkéw gruntowych wystepujacych na terenie
objetym opracowaniem.

2) Urzadzenie zamieszczono jak element gotowy przyktadowego producenta.

Lawka z oparciem

Projektuje si¢ usytuowanie 8 szt. tawek z oparciem wg. zal. nr 6.

Lawka o konstrukcji stalowej, ocynkowanej oraz malowanej proszkowo w kolorze

czarnym. Elementy drewniane z drewna sosnowego w kolorze Teak.

Dane techniczne:

- dtugos¢ 180 cm,

- wysokos$¢ catkowita 80 cm,

- wysokos¢ siedziska 44 cm,

- glebokos¢ siedziska 40 cm.

Uwaga!: 1) Konstrukcja urzadzenia i posadowienie w gruncie wg proj. konstrukcyjnego
producenta, dostosowane do warunkéw gruntowych wystepujacych na terenie
objetym opracowaniem.

2) Urzadzenie zamieszczono jak element gotowy przyktadowego producenta.

Lawka bez oparcia

Projektuje si¢ usytuowanie 4 szt. tawek bez oparcia wg. zal. nr 7.

Lawka o konstrukcji stalowej, ocynkowanej oraz malowanej proszkowo

w kol.czarnym. Elementy drewniane z drewna sosnowego w kolorze Teak.

Dane techniczne:

- dtugos¢ 180 cm,

- wysokos$¢ siedziska 45 cm,

Uwaga!: 1) Konstrukcja urzgdzenia i posadowienie w gruncie wg proj. konstrukcyjnego
producenta, dostosowane do warunkéw gruntowych wystepujacych na terenie
objetym opracowaniem.

2) Urzadzenie zamieszczono jak element gotowy przyktadowego producenta.

Kosz na Smieci

Projektuje si¢ usytuowanie 5 szt. koszy na $mieci wg. zal. nr 8.

Kosz na $mieci o konstrukcji stalowo-zeliwnej w kolorze czarnym. Listwy sosnowe

malowane lakierobejca w kolorze teak. Wklad z popielnica oraz raczka do

wyciggania. Sposob montazu poprzez zabetonowanie w gruncie.
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Dane techniczne:

- wysokos¢ 85 cm,

- $rednica 38 cm,

- pojemnos$¢ 35 1.

Uwaga!: 1) Konstrukcja urzadzenia i posadowienie w gruncie wg proj.
konstrukcyjnego producenta, dostosowane do warunkow gruntowych
wystepujacych na terenie objetym opracowaniem.

2) Urzadzenie zamieszczono jak element gotowy przyktadowego producenta.
3.8.10. Altana
1) Opis altany typowej
Projektuje si¢ usytuowanie altany/sceny wg. zat. 9.
Materiat: drewno sosnowe
Dach: boazeria pidro-wpust, papa, gont bitumiczny
Styl: pelne rzezbienie
Szczegobly:
Przekroje zastosowanych belek:
- stupy pionowe: 175/175 mm
- wieniec: 115/235 mm
- zastrzaty: 115/55 mm
- konstrukcja dachu: 115/55 mm
- krzyze: 95/55 mm
- altana dwukrotnie zaimpregnowana: Mahon
2) Opis konstrukcji fundamentu altany
PLYTA FUNDAMENTOWA POD ALTANE
W ramach zamierzenia projektowego projektuje si¢ podbudowg pod element
altany w lekkiej konstrukcji drewnianej. Konstrukcja altany systemowe
rozwigzanie z gotowych elementow prefabrykowanych zgodnie z dokumen-
tacjg czeSci architektonicznej opracowania . Pod altan¢ zaprojektowano
fundament w postaci konstrukcji zelbetowej ptyty na gruncie
Pod element altany projektuje si¢ plyt¢ fundamentowa na gruncie gr. 22 cm
zbrojong siatami zbrojeniowymi z pretow ¢10 co 18cm w dwoch warstwach
z zamknieciem "U" pretem krawedziowym.
Beton konstrukcyjny dla elementu zelbetowego C25/30 W8, podktady na
gruncie z betonu klasy C8/10. Stal zbrojeniowa AIIIN B500SP lub inna
0 parametrach rOwnowaznych.

. Otulina cnom
S EyEN | RO | INEER | R e
grubos¢ [cm] betonu ekspoz.
boczna [mm]
XC2
Ptyta C25/30| AHIIN
fundamentowa 22 W8 | B500SP >)<([F)21 50/30/30

Pod ptyte fundamentowa altany na gruncie nalezy wykona¢ podklad
z chudego betonu gr. ~5-8cm w klasie min.C8/10.

W rejonie projektowanego elementu posadowionego bezposrednio na
gruncie zalegaja nasypy niekontrolowane. Na etapie realizacji nalezy
wykona¢ lokalng wymiang gruntu na grunty niespoiste do poziomu
przemarzania ( min 1 m p.p.t) Nie jest dopuszczalne aby elementy
konstrukcyjne posadowi¢ bezposrednio na warstwach nieustabilizowanego
nasypu lub warstwach z gruntow wysadzinowych.

Pod posadowienie plyty na gruncie nalezy wykona¢ podbudowe np.
z pisaku $redniego. Stopien zageszczenia podbudowy i1 nasypoéw pod
projektowane elementy nalezy zagesci¢ do 1s>0.975.
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W  przypadku braku mozliwosci utrzymania suchego wykopu pod
projektowang wymiang, uzyskania wymaganego stopnia zageszczenia
nasypu przed wykonaniem podktadu z gruntow niespoistych wykonaé
warstwe separacyjng z chudego betonu.
Nie wolno dopusci¢ do rozmycia, przemarzania gruntu rodzimego pod
posadowienie. Rozluznione, rozmyte partie gruntu nalezy wymienic¢
gruntem zageszczonym do  [p>0,62 / 1s>0,975 lub zastgpi¢ chudym
betonem.
Wykop i stopien zageszczenia nasypu musi przed wykonaniem podktadu
Z chudego betonu na gruncie pod ptyte fundamentowg musi odebraé
uprawniony geolog 1 potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy stan
podioza gruntowego pod projektowany element zagospodarowania terenu
Stopien zageszczenia przygotowania podioza nalezy potwierdzi¢ badaniami
weryfikacyjnymi wykonanymi na etapie prowadzenia prac ziemnych na
terenie inwestycji za pomocg np. sondy powierzchniowej. Nie dopuszcza
si¢ posadowienia nowo projektowanych elementéw na niezbadanym,
nierozpoznanym podtozu gruntowym, lub rozmytych warstwach gruntéw
spoistych, nasypach o nieokreslonym stopniu zageszczenia.
Konstrukcja urzadzenia wg projektu konstrukcyjnego producenta.

3.8.11. Ogrodzenie panelowe

Projektuje si¢ systemowe ogrodzenie terenu z elementow panelowych (zal.

nr 10) dlugos$ci 2,5 m, wykonanych z pretow o $rednicy min. 4 mm, nieostro

zakonczonych, zgrzanych z pretami poziomymi o takiej samej $rednicy.

Catos¢ ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo w kolorze zielonym

RAL 9005 zgodnie z istniejagcym ogrodzeniem wokot szkoty. Montaz na

stupkach z profilu stalowego o przekroju 60x40m, zakotwionych w gruncie

za pomocy prefabrykowanego betonowego fundamentu wg wytycznych
producenta. Wysoko$¢ ogrodzenia 1,50m.

Uwaga!: 1) Konstrukcja urzadzenia i posadowienie w gruncie wg proj.
konstrukcyjnego producenta, dostosowane do warunkéw gruntowych
wystepujacych na terenie objetym opracowaniem.

2) Urzadzenie zamieszczono jak element gotowy przyktadowego producenta.
3.9. Inne elementy projektowane
W trakcie wykonywania robot moga wystgpi¢ elementy nieprzewidziane
i nieujawnione na etapie projektu.

4.0. Zielen
4.1. Inwentaryzacja zieleni
Inwentaryzacja zieleni obejmuje zakres przewidziany dla w/w inwestycji.
W zakresie inwestycji znajduja si¢ drzewa i krzewy w liczbie i gatunkach
przedstawionych w ponizszej tabeli.

Nazwa Obwad pnia (cm) Wysokosé Rzut

Nr tacifiska Nazwa polska |Na wys. | Na wys. (m) korony| Uwagi

5cm | 130 cm (m)

1. 2. 3. 4, 5. 6. 7. 8.

1. Picea abies | Swierk pospolity 40 26 5 3,5 -

2. Picea abies | Swierk pospolity 34 22 5 3,5 -

3. Picea abies | Swierk pospolity 35 20 5 3,5 -

4. Vablon domowal Malus domestica 25 20 3,5 6 -
Jablon . 25; 18;

5. domowa Malus domestica 50 18:18: 6 6 -
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4.2. Gospodarka zielenia
W zwiazku z projektowanym zagospodarowaniem przeznacza si¢ do wycinki
n/w egzemplarze:

Nr Nazwa Nazwa N(;bv\:/V;sd pn;\Ta(vaI)l/?s Wysokos¢ k(l:)zrzour:y Uwagi
acinsk olska ' : m
acinska P 5cm 130 cm (m) (m)
1. 2. 3. 4, 5. 6. 7. 8.
1. Picea abies SWler.k 40 26 5 3,5 -
pospolity

Obwod pnia drzewa mierzonego na wys. 5 cm nie przekracza 50 cm. Zgodnie
Z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz.
2134 t.j. ze zm.) egzemplarz o nr. inwentaryzacyjnych: 1 nie wymaga zezwolenia
na usunigcie.

Drzewa nalezy wycia¢, a nastgpnie wykarczowaé. Podczas karczowania
wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace ostroznie, aby nie uszkodzié
systemow korzeniowych drzew rosngcych w sgsiedztwie.

4.3. Zielen projektowana
1) Projektowane nasadzenia krzewéw
W celu podniesienia waloréw estetyczno-uzytkowych projektuje si¢ nasadzenia
mato wymagajacych gatunkow drzew oraz krzewow, odpornych na niedobory
wody, wg ponizszej tabeli.

PROJEKTOWANE NASADZENIA KRZEWOW - ETAP |
Nazwa ‘s :
Lp. lacifiska Nazwa polska Cechy charakterystyczne Rozstawa | Tlosé Uwagi
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pi Sosna Zimozielony krzew, iglty Min. W¥S'
1. ”']Itj/ls MUgo | osodrzewina ciemnozielone, sztywne. 3szt/m? | 35 QOWO h
ops 'Mops' Mate wymagania glebowe. S,"i. ZO%C
Docelowa wys. 1-1,2m roslin - 35 ¢M
. . Min. wys.
Syrlngfi Lilak Meyera Gesty krze_w,_kv&{laty fioletowe. , NOWO-
2. meyeri Dl Kwitnienie V-VI. 2 szt./m 9
A Palibin sadzonych
Palibin Docelowa wys. 1-1,2m. -
roslin - 35 cm

Niskie nasadzenia krzewow spowoduja podkreslenie linii widokowej z placu
rekreacyjnego oraz pozornie oddzielg korong skarpy od jej stoku.

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zdrowe, bez oznak chordb i uszkodzen.
Materiat ro$linny powinien by¢ wlasciwie oznaczony, tzn. musi by¢ zaopatrzony
w etykiety, na ktorych podana bedzie co najmniej nazwa tacinska, forma
wzrostu, wysokos$¢, numer normy jezeli jest wymagana. Sadzonki krzewow
powinny by¢ prawidlowo uformowane z  zachowaniem  pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastgpujace cechy:

- paki szczytowe powinny by¢ wyraznie uformowane,

— przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,
- system korzeniowy powinien by¢ skupiony 1 prawidlowo rozwinigty,
na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

— bryla korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,
- pedy korony krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to cigcie
formujace, np. u form kulistych,
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- nie posiada¢ oznak uszkodzen mechanicznych (ztaman, otar¢), objawow
bedacych skutkiem niewlasciwego nawozenia i agrotechniki oraz odrostow
podktadki.

Wady niedopuszczalne:

— silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe (nienaturalne zamiany zabarwienia lisci, wycieki zywicy,
pekniecia 1 martwice kory, zery owadzie),

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;,

- zle zro$nigcie odmiany szczepionej z podktadka.

- wigcej niz 4 nie w pelni zaleczone blizny na przewodniku.

Szeroko$¢ dotéw powinna zapewnia¢ swobodne umieszczenie w nich korzeni

sadzonych roslin z zachowaniem 10-20 cm przestrzeni, umozliwiajacej wsypanie i

ubicie ziemi pomigdzy $cianami dotu a powierzchnig bryly — zalecana wielko$¢:

srednica 0,5m; glebokos¢ 0,5 m.

Do zaprawienia dotow dla nowych nasadzen nalezy uzy¢ ziemi urodzajne;j.

Dot powinien zapewnia¢ swobodne umieszczenie w nim korzeni sadzonych

ro$lin. Dot nalezy zaprawi¢ zyzng ziemig i wymiesza¢ z rodzimym podiozem,

Z dodatkiem hydrozelu. W trakcie zasypywania dotu 1 Ubijania ziemi nalezy caty

czas korygowa¢ wlasciwe ustawienie ros$liny. Po posadzeniu rosling nalezy

obficie podlac.

Hydrozel nalezy stosowaé¢ w ilosci zgodnej z zaleceniami producenta (zalecenia

dotyczace dawkowania powinny znajdowac si¢ na opakowaniu).

W przypadku pierwszego podlania od 10 do 20l na jeden krzew. Gdy ziemia w

dole osiadzie, uzupetliamy jej ewentualny niedobor i formujemy rodzaj misy,

ktora ulatwi zatrzymywanie wody 1 umozliwi jej wsigkanie jedynie w obrgbie
systemu korzeniowego.

Na calym obszarze sadzenia krzewow przewiduje si¢ ulozenie czarnej

agrowtokniny S$cidtkujacej. Nalezy ja przytwierdzi¢ do podloza za pomoca

metalowych szpil. Obszar jaki zajmuja grupy krzewow 1 pnaczy Sciotkujemy
warstwg §redniomielonej kory sosnowej o grubosci. ok 5 cm. Nasadzenia nalezy
oddzieli¢ od trawnika za pomocg Ekobordu wys. min. 8 cm. Ekobord z tworzywa
sztucznego ekologicznego w odcinkach o di. Im mocowane szpilami z tworzywa

dl. 25cm (glowka 25 mm) w ilosci 3-4 na mb. Wazne jest aby plaszczyzna

pionowa Ekobordu nie wystawata ponad wlasciwy poziom gruntu.

Po posadzeniu pielggnacja nasadzen powinna trwaé trzy sezony wegetacyjne.

Pielggnacja nowo posadzonych ro$lin musi by¢ zgodna ze sztuka ogrodnicza,

wykonywana przez specjalistyczng firme. Pielegnacja polega na podlewaniu

nowych nasadzen w miar¢ potrzeby, usuwaniu zachwaszczenia oraz zwalczania
srodkami  chemicznymi choréb 1 szkodnikow niezwlocznie po ich
zaobserwowaniu. Nawozeniu zgodnie z potrzebami ro$lin oraz stosowanie do
warunkow pogodowych z zastosowaniem nawozu o przedtuzonym dzialaniu,

odchwaszczaniu, wymianie ro$lin uszkodzonych, obumartych i zamierajacych w

wyniku zaniedbania lub niewtasciwie prowadzonej przez Wykonawce pielegnaciji.

Porzadkowaniu terenu sprzataniu $mieci.
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2) Projektowane nasadzenia drzew
PROJEKTOWANE NASADZENIA DRZEW - ETAP II

Lp. |Nazwa laciiska| Nazwa polska Cechy charakterystyczne Rozstawa | Ilos¢ Uwagi
Mate drzewko o kulistej koronie.
Prunus x . Liscie drobne ciemnozielone, Miejsce
- Wisnia . . e
1 eminens osobliwa btyszczace. Kwiaty biate, mate. ) 8 szczepienia
" | "Umbraculifera Kwitnienie 1V-V. na wys. ok

Umbraculifera’ | ;e wymagania siedliskowe. 200-225cm

Docelowa wys. 3,5-4m.
Projektowane drzewa s3 drzewami niskopiennymi o nieduzej koronie.
Ze wzgledu na lokalizacje u podnoza skarpy, projektowane drzew nie beda
negatywnie wplywa¢ na wglad krajobrazowy w kierunku zachodnim
i poludniowo-zachodnim z drogi powiatowej. Podczas sadzenia dot powinien
zapewnia¢ swobodne umieszczenie w nim korzeni sadzonych ro§lin. Dot nalezy
zaprawi¢ zyzng ziemig i wymiesza¢ zrodzimym podlozem z dodatkiem
hydrozelu (prace zanikowe). W trakcie zasypywania dotu i ubijania ziemi nalezy
caty czas korygowa¢ wlasciwe ustawienie rosliny.

Po przesadzeniu drzewa nalezy intensywnie podla¢ (min. 1501 na kazde drzewo).
Podlewanie nalezy powtorzy¢ dwukrotnie w okresie 7 dni. Gdy ziemia w dole
osigdzie, uzupelniamy jej ewentualny niedobor. Wokot kazdego przesadzonego
drzewa nalezy uformowaé¢ mis¢ (zaglebienie gltebokosci ok. 5 cm ponizej
poziomu gruntu), o $rednicy wewngtrznej 0,7m, otoczonej waltkiem z ziemi,
wysokosci 10 cm ponad poziomem gruntu. Teren wokot drzewa nalezy wytozy¢
10cm warstwg $ciotki z  kory sosnowej drobno mielonej w celu
zminimalizowania strat wody podczas parowania.

Drzewa przeznaczone do nasadzen powinny pochodzi¢ z uprawy szkotkarskiej
pojemnikowej lub by¢ balotowane (z bryta korzeniowa). Material ro$linny
powinien charakteryzowac si¢ odpowiednimi parametrami. Obwod pnia na wys.
1 m: 20-26 cm, wys pod korong ok. 225cm. U drzew liSciastych pedy szkieletowe
korony drzewa powinny by¢ dobrze wyksztalcone 1 réwnomiernie
rozmieszczone oraz wystepowac w ilosci uzaleznionej od gatunku i odmiany,
jednak nie mniejszej niz 4. U roslin balotowanych, bryla korzeniowa powinna
by¢ prawidtowo uformowana, zwarta i nieuszkodzona, w przypadku drzew
0 obwodzie pow. 14 cm zabezpieczona siatkg druciang,

Palikowanie drzew zabezpieczajace drzewo nalezy wykona¢ z 3 palikow
drewnianych, impregnowanych w kolorze bezbarwnym. Dlugos¢ catkowita
palikow powinna wynosi¢ 250 cm, $rednica 8cm. Gorna krawedz fazowana,
dolna zaostrzona.

Paliki posadowi¢ w gruncie w taki sposob, aby wystawaly 150 cm ponad
powierzchni¢ terenu. taczenia poszczegdlnych elementéw nalezy wykonaé za
pomoca wkretow ocynkowanych o odpowiednio dopasowanej dlugosci.
Wygrodzenie drzewa nalezy wykona¢ ustawiajac poza brylag korzeniowa trzy
paliki, w taki sposob, aby tworzyly trojkat rownoboczny o boku okoto 80cm.
Paliki w dolnej ich czesci nalezy polaczy¢ z kazdej strony trzema poétwatkami
0 $rednicy 8 cm i dlugosci 80 cm w odstepach nie wiekszych niz 3 cm.
Krawedzie potwatkoéw powinny by¢ fazowane oraz stykac si¢ ze sobg na rogach
taczac poszczegdlne Sciany trojkata. Pierwszy potwatek nalezy zamontowaé na
wysokos$ci 13 cm ponad powierzchnig gruntu. Na wysokosci 150 cm nalezy
ustabilizowa¢ pien drzewa za pomocg czarnej, poliestrowej taSmy o szerokos$ci
4cm. Tasme nalezy zamocowaé w taki sposob, aby pien nie byt Sciskany zbyt
mocno. Tasme¢ zawinigta na gornej krawedzi palika nalezy przytwierdzi¢
ocynkowanymi wkretami oraz ukry¢ pod potwatkiem taczacym gore
wygrodzenia.
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Przesadzone drzewa obja¢ nalezy pielegnacja w okresie trzech sezonow

wegetacyjnych. Pielggnacja nowo posadzonych drzew musi by¢ zgodna ze

sztukg ogrodniczg wykonywana przez specjalistyczng firme. Piclegnacja musi
obejmowac:

a. Podlewanie i nawozenie zgodnie z potrzebami roslin oraz stosownie do
warunkow pogodowych, min. 14 razy w okresie kazdego okresu
gwarancyjnego.

b. Monitorowanie stanu roslin.

c. W okresie gwarancyjnym wymiany na koszt Wykonawcy roslin chorych,

uszkodzonych, przemarznigtych, nieestetycznie wygladajacych lub

uschnigtych w wyniku zaniedbania lub niewtasciwie prowadzonej przez
wykonawce pielegnacii.

Porzadkowanie terenu, sprzatanie Smieci.

Konserwacja i naprawa palikow stabilizujacych drzewo.

Kontrola i ewentualna wymiana tasm stabilizujacych.

Poprawienie i powierzchniowe spulchnianie misy.

Q@ —+~o o

3) Zatrawienie skarp
W celu zapobiegnigcia rozmyciu skarp przez wody deszczowe projektuje si¢
zatrawienie skarp. W  pierwszej kolejnosci teren nalezy oczyscié
z zanieczyszczen komunalnych, pobudowanych i resztek czg$ci roslin.
Nastegpnie wykona¢ roboty ziemne: wyréwnac podloze oraz zaggsci¢ grunt. Po
wykonaniu robot ziemnych powierzchnie skarp nalezy wyrdéwnac¢ iumocnic¢
geokrata, przykry¢ humusem gr. 10 cm, a nast¢gpnie obsia¢ mieszanka traw.
Trawnik wysiewamy wiosng, gdy $rednia temperatura powietrza osiaggnie 5°C,
a gleba bedzie rozmarznigta, lub péznym latem i wezesng jesienig. Optymalna
glebokos¢, na jakiej powinny znalez¢é si¢ nasiona, to 0,5-1cm. W tym celu
nalezy przykry¢ nasiona 1 cm warstwa ziemi kompostowej z dodatkiem 50%
torfu.
Zaleca si¢ zastosowanie mieszanki traw o przyblizonym sktadzie:
Kostrzewa czerwona 30%, Zycica trwata 20%, Kostrzewa trzcinowata 30%,
Kostrzewa marmurowa 15%, Wiechlina tgkowa 5%.
Zycica trwata (2 odmiany: Nui, Naki ) po 10%, Kostrzewa czerwona kepowa
(Dorosta/Livista) 10%, Kostrzewa czerwona roztogowa (Areta) 5%, Kostrzewa
czerwona rozlogowa (Rossinante/Maxima/Corail) 20%, Kostrzewa trzcinowa
(Rendition/ /Brockton/Romina) 25%, Kostrzewa trzcinowa (Fawn) 20%.
Pielggnacja w pierwszym roku po zalozeniu polega na regularnym podlewaniu
mtodego trawnika, uzupelieniu ubytkéw w darni poprzez dosiewki oraz
koszeniu.
Pierwsze koszenie trawy nalezy przeprowadzi¢, gdy zdzbta osiggna wysokos¢
8-10 cm — skrocenie o 1-1,5 cm. Nastepne koszenia wykonywac coraz nizej, az
do osiggnigcia zadanej wysokosci koszenia —proponowane 3-3,5 cm.
W ramach pielggnacji skoszong trawe nalezy wywiez¢ na wysypisko miejskie.
Mtode trawniki wymagaja regularnego podlewania. Dosiewki wykonujemy
stosujac mieszanke traw, jak podczas zaktadania trawnika.
Podczas podlewania miodych trawnikow nalezy zachowa¢ szczegdlng
ostrozno$¢ tak, aby nie wyptuka¢ nasion i mlodych siewek. Wiecej wody
nalezy dostarczy¢ w okolicach drzew i1 krzewow. Nie nalezy wykonywac
podlewania w wupalne dni w godzinach najwigkszej emisji promieni
stonecznych i wysokiej temperatury.
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4) Zalozenie trawnika

Po wyprofilowaniu terenu, nalezy rozwie$¢ humus. Teren przeznaczony pod

projektowane trawniki nalezy obsypa¢ 20cm warstwa ziemi urodzajnej (humus)

a nastgpnie obsia¢ mieszankg traw.

Humus powinien by¢ wolny od zanieczyszczen oraz kamieni, powinien zawieraé¢

co najmniej 2% czeSci organicznych 1 by¢ wilgotny.

Humus nanosi¢ rowng warstwg i wymieszany z nawozami uniwersalnymi.

Wysiewanie nasion nalezy wykonywac¢ w warunkach sprzyjajacych kietkowaniu

(wiosng - koniec kwietnia lub potowa maja, gdy temperatura wynosi ok. 6°- 8°C

lub p6Zznym latem - koniec sierpnia poczatek wrzesnia).

Nasiona traw przykry¢ poprzez przemieszanie ziemi walem lub grabienie; na

koniec ziemi¢ nalezy zwatowa¢ w celu ostatecznego wyrdwnania.

Po wyréwnaniu konieczne jest delikatne podlanie ziemi tak, aby nasiona nie

zostaly wyptukane

Doboru gatunku traw dokona¢ w zaleznos$ci od rodzaju gleby. Zaleca si¢

zastosowanie mieszanki traw: Zycica trwata (Naki) 50%, Zycica trwata (Niga)

15%, Wiechlina tagkowa (Brooklawn) 5%, Kostrzewa czerwona (Reverent) 20%,

Kostrzewa czerwona (Adio) 5%, Kostrzewa szczeciniasta (Ridu) 5%.

Pierwsze koszenie trawy nalezy przeprowadzi¢, gdy zdzbta osiggng wysoko$c¢ 8-

10 cm — skrécenie o 1-1,5 cm. Nastgpne koszenia wykonywaé coraz nizej, az do

osiagni¢ccia zadanej wysokosci koszenia —proponowane 3-3,5 cm. W ramach

pielegnacji skoszong trawg¢ nalezy wywie$¢ na wysypisko miejskie.

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢
okoto 10 cm; w zalezno$ci od warunkdw moze to nastapi¢ w miesigcu kwietniu
lub maju

- nastepne koszenia powinny si¢ odbywaé w takich odstepach czasu, aby wys.
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wys.10 do 12 cm

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane
z 1-miesigcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla
warunkéw  klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwsza potowe
pazdziernika),

- koszenia trawnikow w calym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywac czesto
I w regularnych odstepach czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysoko$é
cigcia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy, temperatury, nawozenia,
podlewania itp.

- chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwaé rgcznie; S$rodki
chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duzg ostrozno$cia
I dopiero po okresie 6 miesiecy od zatoZenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciaggu
roku. Mieszanki nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewnic
sktadniki wymagane w poszczeg6lnych porach roku:

- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.
Podlewanie trawnika powinno by¢ uzaleznione od warunkow atmosferycz-
nych, $rednio raz do dwodch razy w tygodniu, przy uzyciu okoto 5 1 (grunt
przepuszczalny) 3 litrow (grunt nieprzepuszczalny glina) wody na kazdy metr
kwadratowy powierzchni. Trawnik nalezy podlewa¢ ponadto po kazdym
nawozeniu. W przypadku nowozalozonego trawnika zaleca si¢ podlewanie
codziennie, gdyz wymagaja zdecydowanie wigckszego nawodnienia w zwigzku
z dopiero rozwijajacym si¢ system korzeniowym i adaptacja.
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5.0. Zagadnienia Srodowiskowe
5.1. Klasyfikacja inwestycji
Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministtéow z dn.  09.11.2010r.
(Dz.U.2010.231.1397) w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko, inwestycja nie jest zaliczona do inwestycji zawsze znaczaco
oddziatywujacych na s$rodowisko ani do inwestycji potencjalnie znaczaco
oddziatywujacych na §rodowisko.

6.0. Dostepnos$¢ dla osob niepelnosprawnych
Teren dostepny jest dla 0s6b niepetnosprawnych.

7.0. Zagadnienia bhp

1. Wszystkie roboty budowlane 1 montazowe wykonywaé 2z zachowaniem
obowigzujacych przepisow BHP m.in.:

a) R.M.P. 1 P.S. z dnia 26.09.1997 r. w sprawie bhp (j.t. Dz.U.2003 Nr 169 poz. 1650)
+ zmiany

b) R.M.1. z dn. 23.06.2003r. w sprawie informacji dot. bioz oraz planu bioz (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126) + zmiany

¢) R.M.L z dn. 06.02.2003r. w sprawie bhp podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. Nr 47 poz. 401)

d) RM.G.P. i B. z dnia 27.01.1994 r. w sprawie bhp przy stosowaniu $rodkow
chemicznych (Dz. U. Nr 21, poz. 73)

e) RM.G.P.i B. z dn.01.10.1993 w spr. bhp przy eksploatacji, remontach
i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96, poz.437)

f) RM.I. z dn. 30.08.2004r. w sprawie (...) rozbidrek nieuzytkowanych lub
niewykonczonych obiektow budowlanych (Dz.U. Nr 198, poz. 2043)

oraz innymi nie wymienionymi a aktualnymi na dzien prowadzenia robot.

2. Wszystkie stosowane materialy budowlane, izolacyjne i malarskie oraz elementy
i urzadzenia muszg posiada¢ wymagane przepisami $wiadectwa, atesty i certyfikaty
(np. ITB, zgodno$¢ z PN, ppoz., higieniczno — sanitarne, B itp.), dopuszczajace je do
stosowania w budownictwie:

a) Ustawa z dn.16.04.04r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.Nr 92, poz.881 + zm.)

b) R.M.I. z dn. 11.08.04r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnos$ci wyrobow
budowlanych (...) (Dz.U. Nr 198, poz. 2041) + zmiany

c) R.M.l. z dn. 08.04.11r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu
Zakwestionowanych Wyrobow Budowlanych (Dz.U. Nr 87, poz. 486)

d) Ustawa z dn. 30.08.02r. o systemie oceny zgodnos$ci (j.t. Dz.U.2003 Nr 138 poz.
935) + zmiany

e) RM.L z dn. 08.11.04r. w sprawie aprobat technicznych (...) (Dz.U. Nr 249, poz.
2497) + zmiany

f) Z.MZiOS z dn. 12.03.96r. w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane (...) (Mon.Pol.
Nr 19, poz. 231)

oraz inne wymagane przepisy i aktualne na dzien prowadzenia robot.

3. Wszystkie stosowane, montowane urzadzenia 1 stosowane materialy nalezy
wykonywa¢ 1imontowa¢ zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producentow,
zapewniajac stosowne gwarancje.

4. Wykonawca przed rozpoczgciem robdt winien opracowaé Plan Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia.
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8.0.Zagadnienia przeciwpozarowe
Dla przedmiotu inwestycji nie stawia si¢ wymagan.

9.0.Uwagi koncowe

1/

2/

3/
4/
5/
6/

7/

8/

9/

Roboty budowlane, rozbidrkowe, proby i odbiory prowadzi¢ z uwzglednieniem
obowigzujacych ustaw, rozporzadzen i1 przepisow oraz obowigzujacych norm, a takze
warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t. Obowiazek stosowania norm
dotyczy wszystkich elementow i robét budowlanych.

Nie mozna wykluczy¢é koniecznosci wykonania robot budowlanych, ktoérych nie
mozna bylo przewidzie¢ na etapie projektu. W zwigzku z tym w procesie
przygotowywania inwestycji nalezy wzig¢ pod uwage w/w element.

Wszelkie zmiany w dokumentacji zwalniajg projektanta od odpowiedzialnosci 1 W
catoSci przenoszg si¢ na wykonawce, wraz z wykonaniem dokumentacji zamiennej.
Roboty realizowa¢ pod nadzorem inwestorskim, autorskim, bhp i ppoz.

Wszystkie podane w proj. wymiary nalezy kazdorazowo zweryfikowac na budowie.
Projekty nalezy realizowaé¢ w oparciu o projekty wykonawcze, rozpatrujac tacznie -
kompleksowo wszystkie branze.

Przed podjeciem dziatan inwestycyjnych nadzoér inwestorski 1 wykonawcy powinni
zapozna¢ si¢ kompleksowo z dokumentacja i w razie watpliwosci lub niejasnos$ci
dotyczacych dokumentacji, nalezy kazdorazowo zwrocic¢ si¢ o wyjasnienie do autorow
projektu.

Roboty budowlane wykonywa¢ z zachowaniem wytycznych i uwag zawartych
w opiniach i uzgodnieniach organow.

Zakresem opracowania objeto tylko roboty niezbedne wynikajace z zakresu
okreslonego przez Inwestora.

10/ Wszystkie, szczegblowe parametry materiatdéw zostaty opisane w tomie Specyfikacje

Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

11/ Wszelkie stosowane materiaty musza posiada¢ wymagane certyfikaty i atesty.
12/ Dla wybranych na etapie realizacji materiatbw budowlanych i urzadzen, w oparciu o

projekty  branzowe, nalezy zweryfikowa¢  wszystkie dane techniczne,
wytrzymatosciowe, itp., zapewniajac standardy i estetyke nie nizsze, niz przewiduje
projekt.
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10.0.Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
— 0gollne wytyczne
Podstawy formalne
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U.2017.1332 t.j. + zmiany).
2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 +zm.)
3) RMPiPS z dn. 25.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 + zmiany)
4) Inne niewymienione, dotyczgce przedmiotu robot.
1.1. Zakres robo6t zamierzenia budowlanego:
Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie projektu Terenu Rekreacyjnego
w Staniszewie. Przedmiotem opracowania sg n/w roboty:
- niwelacja terenu w niezbednym zakresie, umozliwiajaca lokalizacje urzadzen
i obiektow rekreacyjno-sportowych
- budowa placu rekreacyjnego o nawierzchni trawiastej,
- budowa utwardzonych wjazdu i placu do zawracania z kostki betonowej,
- budowa placu rekreacyjnego o nawierzchni piaskowej,
- budowa chodnikow z kostki betonowej i Sciezki pieszej 0 nawierzchni zwirowe;j,
- budowa altany i elementéw malej architektury,
- budowa oswietlenia,
- budowa drenazu,
- budowa odwodnienia
- budowa schodéw terenowych
Charakter inwestycji oraz przyjete rozwigzania przestrzenne funkcjonalne, techniczne i
technologiczne nie wptyna niekorzystnie na $rodowisko i1 jego wykorzystywanie na
zdrowie ludzi, oraz zlokalizowane w sasiedztwie projektowanej inwestycji obiekty.
Rozpoczecie procesu inwestycyjnego wigze si¢ przede wszystkim z wykonaniem
obowigzkowych dokumentow.
Budowa moze by¢ prowadzona wytacznie w oparciu o:
e dokumentacje projektowa zaopatrzong w wymagane uzgodnienia i opinie
eopracowany na podstawie obowigzujacych przepisow oraz w oparciu 0 niniejsze
informacje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia wykonany przez Kierownika
Budowy, uwzgledniajacy réwniez bezpieczenstwo uczniéw korzystajacych z obiektow
zrealizowanych we wczesniejszych etapach.
e dziennik budowy (zarejestrowany, kompletny i prowadzony w sposob czytelny).
Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywaé w miejscu dostgpnym
wylacznie dla oséb do tego upowaznionych. Nalezy mie¢ na uwadze, ze ocena
prawidlowo$ci prowadzenia budowy i zachowania zasad bezpieczefstwa dokonana
moze by¢ poza oceng wizualng wylgcznie w oparciu o0 te dokumenty.
Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne
przygotowanie placu budowy, jego zaplecza socjalno biurowego, uktadow
komunikacyjnych,  odpowiednio  rozlokowanych i zabezpieczonych  placow
magazynowo sktadowych oraz zapewnienie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng 1 wode
do celow sanitarnych 1 przemystowych.
1.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
o obiekty budowlane wystepujace w sasiedztwie realizowanej inwestycji
e istniejgce uzbrojenie terenu wg planu
« drogi, chodniki wg planu
e istniejace sieci
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1.3.

1.4.

1.5.

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi:

e czynne (pod napigciem) linie kablowe

e gazociggi

« linia energetyczna napowietrzna

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Proces inwestycyjny majacy na celu realizacj¢ zadania okreslonego w projekcie stwarza

zagrozenia statystycznie przecigtnie spotykane przy realizacji prac budowlanych.

Wykonawca z przecigtnym do§wiadczeniem poprawnie zorganizowany powinien bez

wiekszych trudnosci zrealizowa¢ budowe bezkolizyjnie zaréwno pod wzgledem

technicznym, jak i w zakresie zachowania bezpieczenstwa.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot to przede wszystkim:

e mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym w warunkach pracy przy czynnych
urzadzeniach albo wskutek uszkodzenia izolacji urzadzen

e mozliwo$¢ uszkodzenia ciata przy pracy ze sprzetem mechanicznym typu koparka,
dzwig

e prace zwigzane Z przemieszczaniem materiatdw budowl. (transport, sktadowanie)

¢ niebezpieczenstwo zwigzane z uzyciem pltynow palnych, lub powodujacych iskrzenie -
spawanie rur stalowych, porazenie pradem.

Okreslenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do robot

Szkolenie zatogi w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z realizacja zadania objgtego

projektem powinno obejmowac:

e przygotowanie zalogi poprzez realizacj¢ wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia
bhp wstepnego, podstawowego 1 okresowego.

e dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy zlokalizowanych
w wykopach i zapoznanie z jej wynikami pracownikow.

e zapoznanie 2z zasadami organizacji ruchu drogowego Ww rejonie budowy,
aw szczegolnosci z zasadami przemieszczania materialow niezbednych do realizacji
zadania

e zapoznanie zatogi z trescig planu BIOZ

e przeprowadzeni przez wykonawce robot szkolenia pracownikow na stanowisku pracy o
wymaganiach w zakresie ochrony p.poz..

Nalezy zwrdci¢ uwage na zachowanie szczegolnej ostroznosci podczas prac zwigzanych z

uzyciem ptynoéw palnych, prac z otwartym ogniem lub powodujacych iskrzenie. Materialy

tatwopalne nalezy sktadowac¢ w miejscach do tego wyznaczonych.

W planowanych szkoleniach p.poz przed rozpoczeciem robot, zapozna¢ pracownikow z

obstuga istniejacych urzadzen gasniczych, w tym hydrantdéw i1 przenosnego sprzgtu

gasniczego (gasnic oraz kocy gasniczych) oraz instrukcjami p.poz.

Z dokonanego przeszkolenia sporzadzi¢ list¢ obecnosci oséb przeszkolonych pod

wzgledem przeciwpozarowym oraz bhp. Dokumentacja potwierdzajagca powyzsze

szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili dostgpna na terenie budowy dla organéw
kontrolnych.

wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robot budowlanych winni mieé

udokumentowane odbycie szkolenia wstgpnego z zagadnien bezpieczenstwa i higieny

pracy w zakresie instruktazu ogdlnego oraz instruktazu stanowiskowego, zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. (Dz.U.04.180.1860).

Ponadto pracownicy na stanowiskach robotniczych winni legitymowac¢ si¢ ukonczonym

szkoleniem okresowym z zagadnien BHiP w cyklu 3-letnim, zgodnie z Rozporzadzeniem

j.w., oraz waznym $wiadectwem lekarskim o dopuszczajacym do wykonywania pracy na

okreslonym stanowisku.
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1.6.Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych majacych na celu zapobieganie
niebezpieczenstwom w strefach szczegolnego zagrozenia
Nalezy stosowac¢ ogolne zasady bhp oraz:

w terenie gesto uzbrojonym roboty ziemne wykonywac recznie

wszelkie prace zwigzane z odlgczeniami 1 podigczeniami kabli, a W szczegdlnosci
przy wykonywaniu muf, prowadzi¢ w stanie beznapi¢ciowym.

nalezy przewidzie¢ i ustali¢ zasady oznakowania wykopu zabezpieczenia w rejonach
ewentualnej] komunikacji o0s6b niezwigzanych bezposrednio z prowadzonymi
pracami.

w przypadku koniecznosci wykonania wykopow o znacznej gleboko$ci (minimum
1,5m) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ obsunigcia ziemi.

na terenie budowy nalezy przewidzie¢ i1 zlokalizowa¢ wymagang, adekwatng do
przewidywanej intensywnosci prowadzonych prac, ilo§¢ barierek 1 znakéw
informacyjnych ,,Uwaga glebokie wykopy”.

nalezy zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem 0sOb postronnych, gdyz
przyczyng zagrozenia moze by¢ nieprawidlowe oznakowanie oraz brak
zabezpieczenia przed dostepem osob postronnych.

wszystkie stosowane materialy musza by¢ uzyte zgodnie z instrukcjami ich
stosowania i przy zachowaniu wymogow bhp okreslonych przez producenta.
wtrakcie prowadzenia robot powinien by¢ prowadzony ze strony wykonawcy staty
nadzor nad przestrzeganiem przepisoéw 1 instrukcji bhp przez robotnikdw.

kazdy wykonujacy prace musi posiada¢ aktualne wyniki badan lekarskich
zezwalajace do wykonywania w/w prac.

wykonawca winien zachowac okres§lone wymagania ochrony i bezpieczenstwa
zdrowia wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 Dz.U.03.120.1126 oraz stosowaé si¢ do wszystkich zwigzanych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych
I rozbiorkowych, podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
wykonawca zobowiazany jest $cisle przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji opublikowanych w Dz. U. Nr. 121 poz. 1138 z dnia
11 lipca 2003 oraz innych zwigzanych przepisoOw p.poz.

przy stosowaniu materiatdw budowlanych stosowaé¢ $rodki ostroznosci zalecane
przez producentdw materialow oraz wszelkie wymogi bhp.

zapewni¢ bezpieczng 1 sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen. Podczas prac ziemnych zabezpieczy¢
wykopy przed osunigciem ziemi.

wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ bardzo starannie, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz warunkami realizacji i odbioru — pod nadzorem o0s6b uprawnionych.
W szczegolnosci przestrzega¢ bezwzglednie wytycznych wykonania prac ziemnych i
fundamentowych z uwagi na duze niebezpieczenstwo w przypadku ztamania zasad
bezpiecznej realizacji. Przestrzega¢ w pelnym zakresie wykonania wszystkich
wzmocnien, zakotwien, stykow montazowych wg wskazan dokumentacji.

z petng odpowiedzialno$cig nalezy stosowac zasady i przepisy BHP réwniez przy
robotach rozbiérkowych, w szczegdlnosci stropoéw, realizujac je sukcesywnie
fragmentami, by zawsze zachowany byt bezpieczny uktad konstrukcyjny.
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