TECHNOLOGIA:

- Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej
ogniowo, malowana proszkowo,
na kolor zielony RAL 9005, zakotwiona w
gruncie za pomocg prefabrykowanego

betonowego fundamentu,

Ogrodzenie:

- dlugosc elementu panelowego 2,5 m
- wysokosc¢ ogrodzenia 1,50 m.
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Gdrne zabezpieczenie panela
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[l panel ogrodzeniowy E
[F stupek 40x60x2.0 xH [mm) 2
[Ell obejma montazowa 40x60 @ - narozna
[ nakretka 5 g
[E] sruba zamkowa M8x25 /A2 =
[ dystans/PE-H
[l kapturek nawierzchniowy / PE
A
‘ Wypelnienie: 5/5

H-1000 / 1500

Panel zgrzewany typ OPTIMA 4/4 mm,

Konstrukcja:
Profil ramy - 40x40, Profil stupa - 60x60x3.0 mm

‘ Zabezpieczenie:
Cynkowanie ogniowe EN-ISO 1461 + powtoka proszkowa w kolorze RAL

L-1000/ 1200
L] - » |

Wyposazenie:
Zawiasy, zamek, klamka, zderzak (opcja: samozamykacz)

Uwaga: 1) Konstrukcja urzgdzenia i posadowienie w gruncie wg. proj. konstrukcyjnego producenta,
dostosowane do warunkéw gruntowych wystepujgcych na terenie objetym opracowaniem.

2) Urzgdzenie zamieszczono jako element gotowy przyktadowego producenta.
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