opornik betonowy 12x25 cm

ETAP Il |

przekroj przez placyk i dojazd

opornik betonowy 8x25 cm

ETAP I

przekroj przez cigg pieszy
0 nawierzchni gliniasto-zwirowe;

opornik betonowy 8x25 cm

opornik betonowy 8x25 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

grubosc¢ 5 cm
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tawa betonowa
z oporem B-10

tawa betonowa -
z oporem B-10

podsypka cementowo - piaskowa 1:4
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kostka betonowa czerwona gr.8 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa (tlucznia o frakcji 0-31,5 mm)
tamanego stabilizowana mechanicznie grubos¢ 20 cm

/ podsypka cementowo - piaskowa 1:4
grubos¢ 5 cm

tawa betonowa

wzmocnienie podfoza - warstwa kruszywa famanego
gr.31,5-63mm stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm

geowidknina separacyjna

warstwa z piasku o srednim uziarnieniu
o wspoétczynniku infiltracji >= 8m/d, zageszczony do I1s=1,00
grubosc¢ warstwy 20 cm

z oporem B-10

specyfikacji technicznej GDDP grubos¢ 8 cm

przekrdj przez ciggi piesze
o nawierzchni z kostki betonowej

opornik betonowy 8x25 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

grubo$¢ 5 cm

tawa betonowa

z oporem B-10

nawierzchnia gliniasto - zwirowa (mieszanka optymalna) w/g ogdlne;j

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie
grubo$¢ 15 cm

geowtdknina separacyjna

warstwa z piasku o srednim uziarnieniu
o wspotczynniku infiltracji >= 8m/d, zageszczony
do 1s=1,00 grubo$¢ warstwy 20 cm

grubosc¢ 5 cm

ETAP |

opornik betonowy 8x25 cm

opornik betonowy 8x25 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

grubo$¢ 5 cm
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fYawa betonowa
z oporem B-10

kostka betonowa czerwona gr.8 cm

fYawa betonowa

z oporem B-10

grubosc¢ 5 cm

przekroj przez plac zabaw
0 nawierzchni z piasku

opornik betonowy 8x25 cm
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fYawa betonowa

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

grubo$¢ 5 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr. 3 cm

wzmocnienie podifoza - warstwa zasadnicza
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
0-31,5 mm, gr. 10 cm

geowtdknina separacyjna

warstwa z piasku o srednim uziarnieniu
o wspotczynniku infiltracji >= 8m/d, zageszczony do 1s=1,00
grubosc¢ warstwy 20 cm

z oporem B-10

warstwa ze zwiru ptukanego, zaokrgglonego

frakcji 2-8 mm, grubo$¢ 30 cm

geowtdknina separacyjna

warstwa z piasku niewysadzinowego o
wspotczyn. filtracji = 8m/d, zageszczony do

Is=1,00 grubos¢ 20 cm

towej i placyk utwardzony PROJEKT WYKONAWCZY
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Kopiowanie tego dokumentu i przekazywanie innym w calosci jak i w czesci jest zabronione bez pisemnej zgody firmy "Diogenes-Studio” Sp. z 0.o.
Rozwigzanie zawarte na tym rysunku jest chronione prawem autorskim i moze by¢ wykorzystane wylacznie w celu dla jakiego zostato opracowane.
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SKALA 1:10 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
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TEREN REKREACYJNY W STANISZEWIE w ramach Funduszu Soteckiego




