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Gdansk, 31 lipca 2018r.

|. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW
dot. projektu wykonawczego kanalizacji deszczowej i drenazu dla inwestycji:
»TEREN REKREACYJNY w STANISZEWIE w ramach realizacji Funduszu Soteckiego”

(Inwestor: Gmina Kartuzy, 83-300 Kartuzy, ul. Gen. Jozefa Hallera 1)

Ja nizej podpisany oSwiadczam, ze wykonalem niniejszy projekt zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: inz. Stawomir Szurman
upr. bud. w spec. sanit. nr 287/Gd/02

Sprawdzajacy: mgr inz. Daniel Logiszyniec
upr. bud. w spec. sanit. nr 68/Gd/00
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Gdansk, 10 lipca 2018r.

I1. UZGODNIENIA MIEDZYBRANZOWE
»TEREN REKREACYJNY w STANISZEWIE w ramach realizacji Funduszu Soteckiego”

Branza Imie i nazwisko Podpis
Zespol projektowy:
architektura: mgr inz. arch. Maria Krystyna Sikorska

upr. bud. w spec. arch. nr 1397/Gd/84

drogi: mgr inz. Jozef Cecula
upr. bud. w spec. drogowej nr WZDP-13m-202/1/75/66

konstrukcja: mgr inz. Bartosz Piotrowski
upr. bud. w spec. konstr. nr POM/0331/POOK/11

sieci elektryczne: inz. Jerzy Kulawiak
upr. bud. w spec. elektr. nr 215/Gd/2002

sieci sanitarne: inz. Stawomir Szurman
upr. bud. w spec. sanit. nr 287/Gd/02

Zespol sprawdzajacy:

architektura: mgr inz. arch. Hanna Kleszczewska
upr. bud. w spec. arch. nr 377/68

drogi: Henryk Kulesz
upr. bud. w spec. drogowej nr GT-111-630/615/77

konstrukcja: inz. Antoni Gronek
upr. bud. w spec. konstr. nr 3423/Gd/88

sieci elektryczne: inz. Henryk Pszczotowski
upr. bud w spec. elektr. nr 790/66

sieci sanitarne: inz. Daniel Logiszyniec
upr. bud. w spec. sanit. nr 68/Gd/00
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I11. WYKAZ UZGODNIEN, OPINII Il MATERIALOW WYJSCIOWYCH

DO PROJEKTOWANIA

1/3 Protokoét ze spotkania z Zamawiajgcym — wytyczne do projektowania dn. 13.07.2018r.

2/5 Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu z Orange Polska Nr
40255/TTISIOU/P/2018 z dn. 03.08.2018r

3/7 Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu z Kartuskiego Przedsigbiorstwa
Wodociaggdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. Nr 111/E/2018 z dn. 23.08.2018r.

4/8 Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu z ENERGA-OPERATOR SA O/Gdansk
Rejon Dystrybucji w Kartuzach Nr 35sMMD/K-259/2018 z dn. 24.08.2018r.

5/10 Protokot z narady koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Kartuzach
Nr G.6630.1580.2018 z dn. 19.09.2018r

6/12 Decyzja Dyrektora Zarzadu Zlewni w Gdansku o udzieleniu Gminie Kartuzy
pozwolenia wodnoprawnego Nr GD.ZUZ.3.421.680.2018.KN z dn. 17.12.2018 r.

7/15 Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu z Kaszubskim Parkiem Krajobrazowym
Nr 68/2019 z dn. 29.03.2019r.
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IV. CZESC OPISOWA
1.0. Dane ogdlne

1.1. Podstawa opracowania
- umowa Nr 2018/06/18
- zakres opracowania okreslony przez Zamawiajacego
- wykaz uzgodnien, opinii i materiatéw wyjsciowych do projektowania
- wlasna inwentaryzacja
- mapa do celéw projektowych dostarczona przez Zamawiajacego
- dokumenty formalno-prawne patrz. pkt. I.
- badania geologiczne

1.2.Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest sporzadzenie projektu Terenu Rekreacyjnego
w Staniszewie. Jest to obszar dzialek oznaczonych: J. ewid. 220502 5, Kartuzy-G;
Obreb 0021 Staniszewo; dz. nr: 157/17. Przedmiotem niniejszego opracowania
jest projekt budowlany, sporzadzony w oparciu 0 dostarczony i sporzadzony przez
pracownikow Urzedu Gminy Kartuzy projekt koncepcyjny. W projekcie
koncepcyjnym okreslono szczegblowy sposob urzadzenia i zagospodarowania
terenu w zakresie m.in. budowy utwardzonego placu do zawracania, budowy
Sciezki zwirowej, budowy placu rekreacyjnego oraz realizacji elementow matej
architektury (wiata rekreacyjna, tawki, kosze na $mieci, ogrodzenie, schody
terenowe itp.).
Zakresem opracowania objety jest, poza w/w urzadzeniem i zagospodarowaniem
terenu, rdwniez budowa os$wietlenia i zasilania terenu oraz zdrenowanie rowu
i odwodnienie utwardzonego placyku. Wymogiem Inwestora bylo roéwniez
wykonanie niwelacji terenu w celu zachowania na placu spadku 0,05%.
Wedlug ustalen planu miejscowego nalezy zapewni¢ dojazd do terenu
oznaczonego symbolem ZE - tereny zieleni ekologicznej, w zwigzku z tym,
W projekcie przewidziano rezerwe terenu na dojazd do terenu zielonego. Dojazd
ten zapewniony bedzie za pomoca projektowanego dojazdu i utwardzonego placu
objetego granicag opracowania. Oczywiscie niniejsze opracowanie nie obejmuje
projektu budowlanego dojazdu do terenu zielonego.
Poniewaz Inwestor na obecnym etapie nie moze zagwarantowa¢ Srodkéw na
realizacje catego przedmiotu inwestycji, wnioskowal o wskazanie mozliwosci
podziatu przedmiotu opracowania na etapy umozliwiajace realizacje placu
rekreacyjnego sukcesywnie, w miar¢ mozliwosci finansowych.
Jednostka Projektowa na Zalgczniku KD-2 przedstawita podziat inwestycji na trzy
etapy. Rowniez przedmiary i kosztorysy podzielono na trzy etapy.
Zakresem niniejszego opracowania objeto projekt kanalizacji deszczowej i drenazu.

2.0. Opis stanu istniejgcego
Teren przeznaczony na plac rekreacyjny potozony jest na poludniowym skraju wsi
Staniszewo, przy drodze powiatowej relacji Kartuzy-Mirachowo.
Teren jest nieurzadzony i niezagospodarowany.
Teren zlokalizowany jest przy drodze powiatowej — po stronie poludniowo-
zachodniej drogi.
Teren posiada spadek 15% w kierunku potudniowo-zachodnim.
Od strony potnocnej do terenu opracowania przylega teren szkoty z parkingiem
I boiskiem. Od strony potudniowej i zachodniej teren otaczajg pola uprawne.
Wzdhuz potudniowo-zachodniej granicy terenu przebiega row melioracyjny.
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Przez $rodek terenu przebiega roéwniez réw, ktory przeznacza si¢ do
skanalizowania 1 zasypania. Istniejacy row zbiera wod¢ z zastoiska w potnocnym
narozniku placu i, wedlug zalecen geologicznych, row ten nalezy zdrenowac.

3.0. Warunki geotechniczne

3.11

Wstep

Niniejsza opinia dotyczy projektowanej budowy terenu rekreacyjnego
w Staniszewie, gm. Kartuzy. Opracowanie wykonano zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. ,,w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych” (Dziennik Ustaw z dn.
25.04.2012 r. poz. 463). Stwierdzone warunki gruntowo-wodne nalezg do
prostych, czeSciowo do zlozonych. Jednak projekt przewiduje
doprowadzenie na calym obszarze do warunkéw prostych poprzez
wykonanie odpowiedniego nasypu. Proponuje si¢ wiec inwestycj¢ zaliczy¢
do I kategorii geotechnicznej, gdyz dla tej inwestycji praktyczne znaczenie
ma podtoze w strefie przypowierzchniowe;j.

3.1.2.Zakres prac

3.1.3.

Punkty badawcze w terenie wytyczono metodg domiardéw prostokatnych do

istniejacej sytuacji na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej

dostarczonej przez Zleceniodawce. Ich rzgdne ustalono na podstawie danych

wysokosciowych na tej mapie.

W ramach prac polowych wykonano:

- 7 otworéw badawczych do glebokosci 4,0 m ppt.

Podczas prac polowych prowadzono badania makroskopowe

przewiercanych warstw gruntdéw oraz obserwacje wystepowania wod

gruntowych.

W ramach prac kameralnych opracowano:

e map¢ dokumentacyjng z naniesionymi punktami badawczymi oraz
liniami przekrojow geotechnicznych;

e przekroje geotechniczne;

e legende do przekrojow z tabelg parametréw geotechnicznych;

e niniejszg cze$¢ tekstowa wraz z wnioskami geotechnicznymi.

Polozenie terenu

Teren badan potozony jest w Staniszewie, na dz. Nr 157/17.

Pod wzgledem geomorfologicznym stanowi fragment wysoczyzny
morenowej Pojezierza Kaszubskiego.

3.1.4.Warunki gruntowo-wodne

W podtozu pod powierzchniowg warstwg nasypu wystepuja grunty
lodowcowe spoiste i niespoiste piaski drobne i $rednie. W dolnej czgséci tego
terenu (przy istniejgcym rowie) wystepujg takze grunty organiczne — torfy
oraz namuly. Najwieksza migzszos$¢ grunty te wykazujag w zachodniej czesci
terenu tj. do 3,0 m.

Woda gruntowa do glebokosci badan wystepuje w torfach na glebokosci
0,5m ppt. Ponadto w rejonie otw. Nr 2 przy rowie wystepuje woda na
powierzchni.

Schematyczny uktad warunkéw gruntowo - wodnych pokazano na
zalagczonym przekroju geotechnicznym (Zat. Nr 4).
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3.1.5.Charakterystyka geotechniczna podloza gruntowego
W  podlozu dokumentowanego terenu wystepuja grunty rodzime
zrOéznicowane genetycznie oraz parametrami fizyko-mechanicznymi.
W zwigzku z tym zaliczono je do odmiennych warstw geotechnicznych.
Wartos$ci charakterystyczne parametrow geotechnicznych wydzielonych
warstw ustalono na podstawie badan makroskopowych 1 terenowych,
do$wiadczen wilasnych i zalezno$ci korelacyjnych metoda ,,.B” 1,,C” zgodnie
z nomg PN-81/B-03020 ,,Posadowienie bezposrednie budowli” i podano
jako tzw. ,,wyprowadzone”. (zgodnie z PN-EN 1997-1 Eurokod 7). Wartosci
charakterystyczne parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw
podano w tabeli stanowigcej zatacznik nr 3.
Wydzielono nastgpujace warstwy:
Warstwa geotechniczna la
- obejmuje torfy
Warstwa geotechniczna Ib
- obejmuje namuty organiczne w stanie plastycznym o 1."=0,50
Warstwa geotechniczna Il
- obejmuije piaski gliniaste, aluwialne w stanie plastycznym o 1./ = 0,40
Sa to grunty nieskonsolidowane oznaczone w PN-81/B-03020 symbolem C.
Warstwa geotechniczna Il
- obejmuje gliny piaszczyste morenowe w stanie twardoplastycznym

o1.=0,20.

Grunty w/w sa to grunty morenowe, nieskonsolidowane oznaczone
w PN-81/B-03020 symbolem B.
Warstwa geotechniczna IV
- obejmuje piaski $rednie w stanie $redniozageszczonym o Io"=0,50

3.1.6.Whnioski geotechniczne

1) W podiozu projektowanych obiektow ponizej gleby i nasypow wystepuja
grunty stabono$ne warstw Ia 1 Ib (torfy 1 namuly), mniej nosne warstwy II
oraz nosne warstw I 1 IV.

2) Projektuje si¢ teren znacznie ,,podnies¢” tj. nadsypac i wyrownaé. Wobec
tego urzadzenia sportowo-rekreacyjne beda posadowione na wykonanym
nasypie tj. gruntach nosnych. Jednak nasyp szczegolnie w nizszej czgsci
terenu moze spowodowaé zatrzymanie naturalnego odptywu wod
gruntowych z tego terenu (istniejagce rowy). Dlatego zaleca si¢
przeanalizowa¢ konieczno$¢ wykonania odpowiedniego drenazu dla
odptywu tych wod.

3) Nalezy bra¢ pod uwage, ze w nizszej zachodniej czesci terenu tj. tam
gdzie w podtozu wystepuja torfy 1 namuty znacznej migzszosci teren pod
obcigzeniem nasypu bedzie ulegal konsolidacji tj. dlugotrwatym
osiadaniom az do pewnej ich konsolidacji. Wielkosci osiadan 1 ich
zmienno$¢ bedzie zalezna od wilgotnosci gruntow w podtozu.

4) Stan wod gruntowych dotyczy okresu prac polowych. Moze on ulegaé
pewnym wahaniom zaleznym od por roku i ilosci opadu. Obecnie wody
opadowe zbierajg si¢ w rejonie potnocnej czesci rowu na powierzchni co
powoduje, Ze teren jest podmokty.
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80-430 Gdansk, ul. Mierostawskiego 27/1 tel.fax. (0-58) 341-95-31 tel. (0-58) 344-16-00 str nr: 8
email: diogenes_studio@wp.pl http://diogenesstudio.pl




TEREN REKREACYJNY w STANISZEWIE
w ramach realizacji Funduszu Soleckiego 2018/06/18

4.0. Projektowane rozwigzania techniczne
1) Kanalizacja deszczowa

Projekt obejmuje budowe kolektoréw o 300 oraz przylacza o 200 wraz z wpustem
odwadniajacym wiaczonymi do separatora koalescencyjnego z osadnikiem.
Parametry separatora:
- §rednica zewnetrzna 1500 mm,
- wysokos¢ 2435 mm,
- przepustowo$¢ maksymalna 1001/s,
- pojemnos$¢ separatora 688 1,
- pojemnos¢ osadnika 10001.
Uzbrojenie sieci deszczowej stanowi¢ beda typowe studnie rewizyjne, przelotowe
| potaczeniowe z osadnikiem z kregdéw zelbetowych DN 1200 i DN 1100 wg PN-B-
10729: 1999 przykryte ptytami nastudziennymi i wtazami. Studzienki i wpusty
posadowi¢ na ptytach JOMB.
Na studniach zlokalizowanych w drodze przyjeto wilazy typu cigzkiego
Z odcigzeniem klasy D-400 o wytrzymatosci 40 ton, na studniach zlokalizowanych
poza droga przyjeto wilazy klasy C-250 0 wytrzymatosci 25 ton Wiazy wyposazyé
w zamki zatrzaskowe.
W studzienkach, do ktorych podtaczone beda wpusty deszczowe uliczne, nalezy
wykona¢ osadniki o glebokosci min. 0,5 m. ponizej spodu kanalu
odprowadzajacego.
Odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni ulicy odbywaé si¢ bedzie przy
pomocy typowych wpustow deszczowych jezdniowych wg PN-EN:2000 na
studzience ¥ 500 mm z osadnikiem glebokosci 1,0 m. ponizej wylotu. Wpusty
wyposazyé w pierScienie odcigzajace 1 posadowi¢ na plytach ,,YOMB”.
Zastosowa¢ wpusty na zawiasie z zamknigciem (zatrzask i rygiel).
W pasie drogowym na wpustach i wtazach zastosowac zeliwo drogowe — Szare.
Wszystkie elementy betonowe na kan. deszczowej (kanaty, studzienki, wpusty)
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie podwdjna powtoka asfaltowa.

Laczna dlugos$é proj. sieci kanalizacji deszczowej wynosi 650,52 mb w tym:

- kanaty ©200 mm mb 3,65
- kanaty @300 mm mb 40,86
- wpusty uliczne szt. 1

- studnie @¥1200 mm szt. 1

- studnie @1100 mm szt. 2

Dhugos¢ kanalizacji deszczowej po podziale na etapy:

1) ETAP II:
- kanaty ©300 mm mb 5,87
- studnie @1100 mm szt. 2

2) ETAP 1II:
- kanaty @200 mm mb 3,65
- kanaly @300 mm mb 31,34
- wpusty uliczne szt. 1
- studnie @1200 mm szt. 1
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2) Drenaz
Projektowany wylot wykonany bgdzie z rury PCV o $rednicy 200 mm w obudowie
betonowej. Rzedna dna wylotu wynosi 148,10 m npm. Przebudowany réw na
rurocigg drenarski bedzie wykonany z perforowanych rur z PCV dn 200 mm
w otulinie i obsypce piaskowo-zwirowej. Na trasic przewidziano typowe
systemowe studnie rewizyjne PP 425/400 z osadnikami 0,5m ponizej spodu kanatu
odprowadzajacego przykryte wlazami. Na studniach przyjeto wilazy klasy C-250
0 wytrzymatos$ci 25 ton. Wlazy wyposazy¢ w zamki zatrzaskowe.
Catkowita dtugos¢ rurociagu drenazowego wynosi¢ bedzie 64,93 m.
Odbiornikiem podczyszczonych woéd deszczowych 1 wod drenazowych jest
szczegdtowy row melioracyjny bez nazwy. Row prowadzi wode okresowo.
Wprowadzane do rowu melioracyjnego wody opadowe beda podczyszczane
w osadniku i separatorze, ktory bedzie regularnie oprézniany. Odprowadzane wody
opadowe nie bedg zawiera¢ niedozwolonych ilosci zanieczyszczen. Odprowadzanie
wod opadowych i drenazowych projektowanym wylotem nie bedzie wptywaé
negatywnie na wody powierzchniowe i podziemne oraz cele $rodowiskowe

okreslone dla tych wod.
Laczna dhugos¢ proj. drenazu wynosi 64,93 mb w tym po podziale na etapy:
1) ETAP II:

- kanaly @200 mm mb 64,93

- studnie @400 mm szt. 4

Roboty ziemne

- Na dnie wykopu wykona¢ podsypke z piasku o granulacji 0-8mm nie
zawierajacego gliny, ostrych kamieni i innych cial mogacych uszkodzi¢ rurg.

- Grubos¢ warstwy wyréwnawczej pod rurami min. 10 cm

- Po zmontowaniu rur i sprawdzeniu jako$ci polaczen i ich szczelnosci nalezy
wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna, a nastgpnie zasypa¢ piaskiem
0 parametrach jak warstwa wyréwnawcza. Grubo$¢ pierwszej warstwy - 20 cm
nad rurami. Wokoét rur piasek nalezy ubijac recznie.

- Drugg warstwg wypelnienia wykopu, nalezy wykona¢ gruntem rodzimym
Z zageszczeniem rgcznym lub mechanicznym.

- Grunt nad przewodem zagesci¢ do stanu istniejgcego

5.0. Obliczenia

Obliczenia ilosci wod deszczowych wykonano wg wzoru:

Q=Fxwyxq

gdzie :

Q — 1los¢ wdd deszeczowych (I/s)

F — powierzchnia zlewni (ha)

y - wspolezynnik sptywu

¢ - wspolczynnik opdZnienia

Q — natezenie deszczu (I/s/ha)

Do obliczen przyjeto deszcz o natezeniu q=131 1/s/ha o prawdopodobienstwie
pojawiania si¢ p=20% ( raz na 5 lat) i czasie trwania 15 minut.

Wody opadowe odprowadzane bgda z utwardzonego placyku o powierzchni 0,050 ha
Q=0,050*0,9*131*0,9=5,31 I/s.

Obliczenie ilosci wod drenazowych z powierzchni trawiastej o podtozu
przepuszczalnym jednostkowy przeptyw

g=k*i*h =2,7*10*0,04*2,34=0,0002527m°/s/m.

Z catej dlugosci drenu Q = 0,0002527%64,93 = 0,0164 m/s.
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Zabezpieczenie Scian wykopow waskoprzestrzennych

Ze wzgledu na znaczng glgboko$¢ posadowienia kolektorow projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej przyjeto, ze wszystkie rurociagi beda uktadane w wykopach
0 $cianach umocnionych. Przyjeto szalunki aluminiowe systemu SBH dla gtebokosci
posadowienia do 2,00 m z ptytami o dlugosci L = 3,00 m i rozporami typu B.
Szeroko$¢ robocza w wykopie wynosi By = 0,90 m. Szerokos¢ wykopu By, = 1,00 m.
Wysokos$¢ przeswitu dla rur wynosi 0,75 m. Na odcinkach, gdzie gtebokos¢
wykopow przekracza 2,00 m nalezy stosowac szalunki stalowe systemu SBH typu
Lekki Boks z ptytami o dlugosci L = 3,00 m i rozporami typu 031/085. Szeroko$¢
robocza w wykopie wynosi B, = 1,20 m. Szerokos¢ wykopu By, = 1,42 m. Wysokos$¢
przeswitu dla rur wynosi 1,35 m. Charakterystyke techniczng przyjetych systemow
obudowy wykopdw przedstawiono na rysunkach.

Wykopy nalezy wykona¢ bezposrednio przed wykonywaniem przewidzianych
w nich robdt iszybko zlikwidowa¢ przez zasypanie.. Gorne krawedzie obudowy
wykopu powinny wystawaé¢ ponad teren, co najmniej na 10 cm dla ochrony przed
wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotow. Rozpory nalezy umocowaé
trwale, w sposdb uniemozliwiajacy ich spadni¢cie. W rozstawie, co 20 m nalezy
zapewni¢ wyjscia awaryjne z wykopu w postaci drabin. W kazdej fazie robot
pracownicy powinni znajdowa¢ si¢ w obudowanej czeSci wykopu. W przypadku
potrzeby dokonania pos$redniego przerzutu urobku nalezy w pionie zbudowac
pomosty. Teren w rejonie wykonywania wykopéw pod sie¢ nalezy ogrodzi¢
I odpowiednio oznakowac.

Obudowe nalezy usuwac stopniowo, w miar¢ zasypywania | zaggszczania zasypki
wykopdéw. Jednorazowe wyciagnigcie calej obudowy wykopu moze spowodowad
nadmierne obcigzenie utozonych kolektorow zasypka i w konsekwencji ich
zniszczenie.

Uwagi koncowe

Wykonanie robot nalezy powierzy¢ kwalifikowanym wykonawcom zapewniajac
nalezyty nadzor techniczny i1 organizacyjny placu budowy.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami BHP, Wymaganiami
technicznymi COBRTI Instal - zeszyt 9 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych” z sierpnia 2003 r. oraz zgodnie z Rozporzadzeniem nr 690
Min. Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U.nr75/2002r., obowiazujacymi
normami panstwowymi i1 z wymaganiami producentow przyjetego systemu kanatow.
Przewody przed zasypaniem winny by¢ sprawdzone pomiarami w planie
I wysoko$ciowo oraz odebrane przez instytucje eksploatujgca sieci deszczowe.
Podsypke o grubosci 20 cm, obsypke i1 zasypke wykopdw nalezy wykonaé z piasku
sredniego lub pospdtki; wymagany wskaznik zageszczenia podsypki, obsypki
I zasypki wynosi Is = 0,95 oraz Is = 1,00 w gornej warstwie o grubosci 0,50 m.
Wszelkie uzasadnione i uzgodnione zmiany w stosunku do niniejszego projektu
nalezy zaznaczy¢ w dokumentacji powykonawcze] z potwierdzeniem przez
inspektora nadzoru.

W przypadku natrafienia na nieoznaczone w projekcie przewody lub inne obiekty
podziemne, nalezy zawiadomi¢ nadzor techniczny.

Na terenie, gdzie wczesniej wykonano jakiekolwiek uzbrojenie podziemne, a w
szczegllnosci kable energetyczne, telekomunikacyjne i1 sie¢ gazowa nalezy przy
robotach ziemnych zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ wykonujac je recznie.
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Po zakonczeniu rob6t ziemnych na terenach zagospodarowanych (jezdnie, chodniki,
zielen) cato$¢ nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Sieci kan. deszczowej mozna wykona¢ z innych materiatdbw niz zaproponowano
W niniejszym projekcie,  posiadajacych niezbedne aprobaty, pod warunkiem
uzgodnienia zmian z instytucjg eksploatacyjng oraz pod warunkiem uzyskania
akceptacji inwestora w zakresie kosztow.

Wytyczne do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,,plan bioz”)
Przy opracowywaniu ,,planu bioz” nalezy uwzgledni¢ przestrzeganie przepisow BHP
I p-poz w czasie wykonywania prac montazowych proj. sieci kanalizacji deszczowej
ze szczegolnym uwzglednieniem nastepujacych elementow:

Wykopy pod uzbrojenie podziemne wykonywane beda o réznych glebokosciach
W tym rowniez powyzej 1,5 m w tym nawet ponad 5,0 m.

Wykopy nalezy umocni¢ poprzez staranne wykonanie odeskowania.

Roboty wykonywane beda w poblizu istn. linii energetycznych na stupach
w odleglosci od skrajnych przewoddéw mniejszej niz 3,0 m.

Na terenie, gdzie wczesniej wykonano jakiekolwiek uzbrojenie podziemne, a w
szczegolnosci kable energetyczne, telekomunikacyjne, wodociagi 1 sie¢ gazowa
nalezy przy robotach ziemnych zachowaé szczegodlng ostrozno$¢ wykonujac je
recznie.

Przy pracach ziemnych i montazowych uzywany bedzie sprzet mechaniczny.

Przy zastosowaniu sprzgtu elektrycznego nalezy dokonac zabezpieczen wszelkich
nieostonietych elementow instalacji elektroenergetycznych.

Roboty montazowe moga by¢ prowadzone w okresie zimowym w temperaturze
ponizej 10 °C.
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